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LEGENDA:

@ Szerokopasmowy glosnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywnosé 90dB, moc
znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz

Kolumna glosnikowa 60W; efektywno$é 94dB SPL, pasmo przenoszenia
150Hz-16kHz, terminal weiskany, biata; do aplikacji zewngtrznych IP65

Gtosniki sufitowe bez czesci metalowych w obudowie; plastikowa membrana
glosnika, izolowany magnes oraz cewka. Glosnik o mocy 50W wyposazony w
6-calowy dwudrozny glosnik o niskiej impedanciji

Kompaktowy glo$nik nascienny 30W; dwudrozny; efektywno$é 90dB SPL; pasmo
przenoszenia 80Hz - 20kHz, czarny Dc

Pulpit mi f do lia w polgczeniu z matrycg audio 8x8

Aktywna antena z przelgcznikiem tlumienia do montazu nasciennego; impedancija
wyjsciowa 750hm; Czestotliwosc odbioru 794-865MHz (UHF)

@ Scienny odtwarzacz z wbudowanym czytnikiem kart SD, USB oraz modulem
Bluetooth. Modut wyposazony jest réwniez w dwukanalowy wzmacniacz z
mozliwoscig podigczenia glosnikéw niskoomowych.

Pasywny glosnik niskotonowy (subwoofer)

Aktywny, dwudrozny glosnik sufitowy z wbudowanym, dopasowanym

wzmacniaczem mocy. Przetwornik gléwny o $rednicy 5" oraz przetwornik e \
wysokotonowy o $rednicy 3/4". Glosnik cl yzuje sig pasmem pr ia 68| | I “‘ ..
Hz - 20 kHz (+/- 3dB) i efektywnoscia 100dB. Waga glosnika: 3kg. N Monitor 43" Digital
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Dwudrozny glosnik nascienny o szerokim kacie promieniowania; efektywno$é 90 dB
SPL, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada /
whbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal \
zaciskowy, czamy ;

Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matryca audio 8x8 za posrednictwem
modulu komunikacyjnego; potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym

Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matryca audio 8x8 za posrednictwem
modutu komunikacyjnego; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z
sygnalizatorem 7-segmentowym
(XK szafa 800x800 oraz 600x600
[J Puszka na transformatory
— Trasa kablowa PCV
Trasy kablowe
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