Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia nr FW/NG/1/2022— Opis Przedmiotu najmu

Powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie dziatalnosci kregielni

Powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie kregielni zostaty szczegotowo opisane w
ponizszym zestawieniu tabelarycznym, a ponadto zostaly zaznaczone kolorem

pomaranczowym na rzutach stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszego opisu.

Czes¢ B, parter

Nr \ Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
03, KREGIELNIA
B-1.03.01 | Strefa obstugi kregielni 32,1
B-1.03.02 | Toalety ogdlnodostepne 25,8
B-1.03.03 |Wypozyczalnia butow 4,5
B-1.03.04 | Sklepik 12,5
B-1.03.05 | Zaplecze socjalne 10,3
B-1.03.06 | Toaleta pracownikow 49
B-1.03.07 | Magazyn 6,9
B-1.03.08 |Pomieszczenie porzgdkowe 5,7
B-1.03.09 | Strefa rozrywki 126,3
B-1.03.10 | Sala bilardowa 105,8
B-1.03.11 | Kregielnia - 6-torow 345,7

1. Gniazda elektryczne, wypusty kablowe, gniazda Ethernet

Schemat instalaciji elektrycznej, wypustéw kablowych i gniazd Ethernet przedstawia Zatacznik nr 2

do niniejszego opisu.
2. Instalacje oswietlenia

Rozmieszczenie o$wietlenia w strefie przedstawione jest na rysunku stanowigcym Zatacznik nr 3

do niniejszego opisu.
3. Instalacja nagtosnienia

Strefa posiada niezalezne zrodto dzwieku. Rozmieszczenie gtosnikow przedstawione jest na

rysunku stanowigcym Zatacznik nr 4 do niniejszego opisu.
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4. Wyposazenie

Nazwy wiasne oraz typy materiatdw stosowane w niniejszej dokumentacji okreslajg minimalny
standard, w jakim majg by¢ wykonane roboty i dostarczone materiaty w ramach prac
wykonczeniowych Najemcy. Wynajmujacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie

standardu wykonczenia i wyposazenia catosci strefy w stosunku do niniejszego opisu.

Calos¢ wyposazenia i wykonczenia strefy, poza nizej wymienionymi elementami, nalezy do zadanh

Najemcy.

Opisany nizej zakres wyposazenia oraz wykonczenia pomieszczeh zostanie zrealizowany przez

Wynajmujgcego.
a) Wyposazenie:

- pomieszczenie:

\ B-1.03.02 \ Toalety ogdlnodostepne 25,8

¢ Umywalki z bateriami — 4 szt.

Umywalka dla NPS — 1 szt.

e Przewijak — 1 szt.

e Porecz dla NPS - 3 szt.

e Suszarka dorgk — 1 szt.

e Suszarka kieszeniowa — 2 szt.
e Kabina HPL — 3 szt.

e Miski ustepowe — 3 szt.

e Pisuar — 1 szt.

B-1.03.10 | Sala bilardowa 105,8
B-1.03.11 | Kregielnia - 6-torow 345,7

Powyzsze pomieszczenia zostaty wyposazone w:

Kregielnia — 6-torow

Sofa w ksztafcie litery L — 6 sztuk (KK-WMK-11 - Sofa 1)

Sofa w ksztafcie litery C — 2 sztuki (KK-WMK-11 - Sofa 1)

Stolik wykonany z pufy, 54 cm wysokosci — 5 sztuk (KK-WMS-05 - Stolik (pufa))
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o Stot okragly o srednicy 70 cm, blat ciemno-brgzowy — 7 sztuk (KK-WMS-01 — Stoty)
e Stot do kregielni, ciemny brgz 100x60 cm — 8 sztuk (KK-WMS-01 — Stoty)

e Pufa kwadratowa — 20 sztuk (KK-WMK-16 — Pufa)

e Krzesto czarne — 28 sztuk (KK-WMK-04 - Krzesto 2)

o Hoker czarny — 6 sztuk (KK-WMK-10 - Hoker 2)

e lLada wraz z zlewozmywakiem oraz umywalkg (AW L11)

Wykohczenie — posadzki:

- pomieszczenie:

B-1.03.01 | Strefa obstugi kregielni 32,1
B-1.03.02 | Toalety ogdlnodostepne 25,8
B-1.03.03 | Wypozyczalnia butow 4,5
B-1.03.04 | Sklepik 12,5

Posadzki w/w pomieszczeniach sg wykohczone piytg gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos$¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 60x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66.

B-1.03.09 | Strefa rozrywki 126,3
B-1.03.10 | Sala bilardowa 105,8

Posadzki w/w pomieszczen sg wykonczone piyta gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 60x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66. Zastosowano takze w w/w pomieszczeniach ptytki kontaktowe dla

niepetnosprawnych wydzielajgce pole uwagi, pas ostrzegawczy oraz pas prowadzgcy.

|B-1.03.11 | Kregielnia - 6-toréw | 345,7|

Posadzki w/w pomieszczeniu sg wykonczone ptytg gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 60x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66 oraz wykfadzing dywanowg z poliamidu 6,6 przeznaczong do pomieszczen o

duzym natezeniu ruchu.
b) Wykonczenie $ciany:

- pomieszczenie:

\ B-1.03.01 \Strefa obstugi kregielni 32,1
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B-1.03.09 | Strefa rozrywki 126,3
B-1.03.10 | Sala bilardowa 105,8
B-1.03.11 | Kregielnia - 6-torow 345,7

Sciany w/w pomieszczen zostaty wykonczone farbg biatg wg palety RAL 9016 oraz farbg

grafitowg wg palety RAL 7024

\ B-1.03.02 \ Toalety ogdinodostepne

25,8

Sciany w/w pomieszczenia zostaty wykonczone:

o pltytkami gresowymi w kolorze szarym o wymiarach 60x120 cm, fuga w kolorze

szarym;

o ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym o wymiarach 120x240 cm, fuga w kolorze

grafitowym
B-1.03.03 |Wypozyczalnia butow 4,5
B-1.03.04 | Sklepik 12,5

Sciany w/w pomieszczen zostaly wykorczone farbg grafitowg wg palety RAL 7024.

c) Okna i drzwi zgodnie z rzutem pomieszczen stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszego

opisu.

5. Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z miejskiej sieci wodociggowej. Strefa posiada

odrebny licznik zuzytej wody zlokalizowany w pomieszczeniu B-1.03.05 zaplecze socjalne.

6. Centralne ogrzewanie i instalacja chtodu

Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania kregielni jest wezet ciepta zlokalizowany

w budynku A. Zrédtem chtodu natomiast sg dwa agregaty chtodnicze zlokalizowane na

dachu budynku. Kregielnia ogrzewana oraz schtadzana jest za pomocg klimakonwektoréw.

Liczniki ciepta zlokalizowane sg w pomieszczeniu B-1.03.09 sala bilardowa.

Rzut instalacji centralnego ogrzewania strefy stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszego opisu.

7. Wentylacja mechaniczna strefy

Wentylacja poprowadzona jest za pomocg jednostek wentylacyjnych nawiewowo-

wywiewnych, w ktérych nastepuje obrébka swiezego powietrza za pomocg nagrzewnicy

oraz chtodnicy wodnej. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorowni, na
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drugim pietrze budynku B. Rzut instalacji wentylacji strefy stanowi Zatacznik nr 7 do

niniejszego opisu.
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