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Czerpnia technologii kogeneracji,

krata pomostowa ocynkowana

balustrada żelbetowa,

grubosc 15 cm

belka obrzeżowa

PD Ś/100/e

uszczelnienie EI 120

PD P/100/-

uszczelnienie EI 120

PD Ś/100/e

uszczelnienie EI 120

PD S/100/e

PD Ś/100/e

uszczelnienie EI 120

PD Ś/100/e

PD S/100/e

PD P/100/-

PD P/100/e

PD Ś/100/e

PD Ś/100/e

PD P/100/e

PD S/100/e

PD Ś/100/-

PD S/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD P/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-
PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/50/e

uszczelnienie EI 120

PD S/50/-

PD P/50/e

uszczelnienie EI 120

zwrot naczyń

szafa gospodarcza

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

winda hydrauliczna 14-osobowa

szyb samonośny przeszklony

szło bezpieczne, gięte

panele nieprzezierne od strony

sufitów podwieszanych i stropów

wg przekroju L.AA.2

Przegroda ażurowa S AZG 001:

- parapet (wz. PPP) -0,00cm

- wysokość: 465,04cm

- rygiel na wys. 250cm

wg elewacji

Przedłuzenie słupów do stropu/belki u góry

Otwór o wymiarach 160x182 cm przykryty kratą

WEMA o wymiarach oczek 34x38 mm w osiach

kontrola dostępu

ESOK - bramka

uchylna + tripod

LADA wg A W L01

LADA wg A W L02

kontrola dostępu

ESOK - bramka

uchylna + tripod

ściany kanału żelbetowe,

wysunięte min. 10cm ponad teren

koryto ściekowe odprowadzające

wode z elewacji

systemowy profil dylatacyjny

ŁAWKA wg A W Ł01

obróbka blacharska narożnika

ŁAWKA wg A W L18

ŁAWKA wg A W L18

ściana oddzielenia pożarowego REI 120
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pomieszczenie wydzielone ścianami

oddzielenia pożarowego REI 60

BB

A

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

klatka schodowa ewakuacyjna

wydzielona ścianami

oddzielenia pożarowego REI 60
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winda kuchenna dwupoziomowa,

należy uwzględnić dozbrojenie

stropu na przebicice, zgodnie

z wymaganiami dostawcy

wentylacja grawitacyjna Ø160 z nasadą wspomagającą

załączaną automatycznie, otwór w stropie

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm i h=75cm nad posadzką

profil pod montaż pochwytu

pochwyt

B

4

523,06x120,00

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

zabudowa za hydrantem, ściana prosta

Przeszklenie S AZG 002:

- parapet (wz. PPP) 95,00cm

- wysokość: 120,00cm

Parametry wg zestawienia

PD Ś/50/e

uszczelnienie EI 120

PD P/50/-

uszczelnienie EI 120

PD S/100/-

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką uszczelnienie EI 120

obszar w zakresie najemcy zewnętrznego,

w niniejszym projekcie zaprojektowany w stanie

surowym, aranżacja meblowa - przykładowa

drzwi przeszklone

pozostałe wykończenia stal nierdzewna

SCHODY wg A AS W 5

SCHODY wg A AS Z 1

SCHODY wg A AS Z 4

dylatacja

kosz do segregowania

odpadów

taśma dylatacyjna

uszczelniająca

PD Ś/30/-

uszczelnienie EI 120

taśma dylatacyjna

uszczelniająca

PD Ś/30/-
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