cokd! murowany lub zelbetowy
600x600
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‘ cokdt  murowany lub zelbetowy
“ 450x1100/H500
‘ podstawa dachowa tyo B/l wspdina Ala:

-D315,

-D250,

-D200.

terenowa D4OD
ze stali nierdzewnej I

terenowa D300\
ze stali nierdzewne}-

cok6t misrowany 1ub Felbetowy— -
500x500 ,
podstawd dachowa typ B/I D400

Y

coko!  murowany lub Ze\betowy\\
600x600

cokét murowany lub Zelbetowy

podstawa dachowa typ B/I D500

i
“ "'

czerpnia powietrza
terenowa D500 ze stali nierdzewnej

cokd!  murowany lub Zelbefowy
600x600 / N
podstawa dachowa typ/B‘%\\ /

D-1.01.03 Pom. socjdne
Nawiew:
nawietrzak scienny
200x100

Wywiew:
50m3/h

D-1.01
| /

=\ nowielczek & g=Ye)
= Wywiew: %69' /
00m3 /h

owietrza
nawietrzak pod dachem
300x200
spod +-,——

D-1.01.01 Sanitariat

czerpnia\powietrza

terenowa D500 ze stali nierdzewne]
cokd! murowany lub zelbetowy
00x600 \

phdstawa dachowa typ B/l D500

do KWD11
cokd! murowany lub Zelbetow

600x600
podstawa dachowa typ B/I D500

UWAGA
1. W przypadku montazu klap ppoz.
przed przegrodq budowlang
nalezy odcinki od klapy do przegrody
obudowa¢ zgodnie z jej wymaganiami ppoz.
2. Gtowne szachty wentylacyjne
oraz kanafy i ksztatki wielkogabarytowe
nalezy montowac w trakcie wznoszenia
budynku podczas prac budowlanych.
3. Wszystkie elemety przeciwpozarowe odcinajgce
(opis klapa p.poz. lub bateria klap ppoz.) wyposazone sg w:
—wyzwalacz elektromagnetyczny 240VAC
—sifownik elektryczny 240VAC
—wskaznik kraricowy poczgtek i koniec
(zatgczane przerwg prgdowq)
4. W miejscach gdzie opisano klapa ppoz. normalnie zamknieta
zastosowaé klapy pozarowe niewyposazone w wyzwalacz termiczny.

LEGENDA:

f——' Kanaty powietrza Swiezego

———' Kanaty powietrza wywiewanego z pomieszczen
= Kanaty powietrza nawiewanego do pomieszczen

[——=7 Kanafy powietrza zuzytego

Obudowa kanatow w zakresie odpornosci

ogniowe]j EIS60 lub EIST20. UWAGA bezwzglednie kazdy
montaz klapy przeciwpozarowej przed przegrodq oddzielenia
przeciwpozrowego wymaga montazu obudowy przewodow do

E1S60,/120 (od klapy do przegrody) nawet jezeli na rysunku
niezostaf zazanczony.

ﬂ% s7yna nawiewna @ okrggty nawiewny

Q% nawiewnik szczelinowy sufitowy @ okrggty wywiewny

— nawiewnik dyszowy
E klapa przeciwpozarowa

dysza nawiewna

[]l kratka nawiewna
|

kratka wywiewna

H
@'@

przepustnica regulacyjna
okrggfa jednoptaszezyznowa

RRXXRXS .
igiz;:;:;:;:; kratka rastrowa wywiewna

Bl
E

przepustnica regulacyjna
prostokgtna wielopfaszczyznowa

ea

prostokgtny wywiewny

tumik akutyczny okrqgty
prostokgtny nawiewny

=
(Al

Il

tumik akutyczny prostokgtny

Oznaczenie ‘ Wymiar konatu | Wymiar otworu
Otwory rewizyjne—kanaty prostokqtne

RP1 <200

RP2 200-500 400x200
RP3 »500 000x400

Otwory rewizyjne—kanaty okrqgfe
RO1 200-315 300x100
R02 313-500 400x200
R03 »500 500x400
Uwaga:

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiafow,
urzqdzen | wyrobow dopuszczonych do stosowania i
spefniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisow (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sige stosowania innych niz

przyjete w dokumentacji systemow i urzgdzen i materiafow
pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.
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