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zwrot naczyń

miejsce na wózek

zwrot naczyń

słupek stalowy,

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x

szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad

podstawą ściany

Przeszklenie S AZG 105:

- parapet (wz. PPP) 500,00cm

- wysokość: 350,00cm

- rygiel 228cm

balustrada ze stali nierdzewnej

wysokość 110cm

PD S/100/-

PD P/100/e

uszczelnienie EI 60

PD S/100/e

PD P/100/-

wypełnienie pianką uszczelnienie EI 60

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką uszczelnienie EI 60

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD Ś/100/-

uszczelnienie EI 120

PD Ś/50/-

PD Ś/50/-

PD S/50/-

PD P/50/-

PD Ś/100/-

uszczelnienie EI 60

PD Ś/100/e

uszczelnienie EI 60

winda hydrauliczna 14-osobowa

szyb samonośny przeszklony

szło bezpieczne, gięte

panele nieprzezierne od strony

sufitów podwieszanych i stropów

wg przekroju L.AA.2

dylatacja

domknięcie otworu na schody,

murek h=140cm

kontrola dostępu

ESOK - bramka

uchylna + tripod

kontrola dostępu

ESOK - dwa tripody

kontrola dostępu

ESOK - bramka

uchylna + tripod

LADA wg A W L09

LADA wg A W L05

systemowy profil dylatacyjny

domknięcie otworu na schody,

murek h=140cm

siedziska barowe

dopłatomat
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winda kuchenna

dwupoziomowa

wentylacja grawitacyjna kuchni

Ø160 z nasadą wspomagającą

załączaną automatycznie,
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B4

B4

Hydrant PPOŻ zabudowany w ścianie.

Wnęka  wys.78 x szer.101 x gł.18cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad posadzką

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką uszczelnienie EI 120

obszar w zakresie najemcy zewnętrznego,

w niniejszym projekcie zaprojektowany w stanie

surowym, aranżacja meblowa - przykładowa

drzwi przeszklone

pozostałe wykończenia stal nierdzewna

B4

rynna ukryta w elewacji

wykonana z blachy ocynkowanej

panele elewacyjne demontowalne w obrębie rynny

balustrada żelbetowa
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