&/ czerpria technologi kogeneraci.

krate pomostowa ocynkowana

/Otwor o wymiarach 160x182 cm przykryty krata
WEMA o wymiarach oczok 34x38 mm w osiac

Sciany kanalu Zelbetowe,
wysunigte min. 10cm ponad teren
belka obrzezows

Koryto éciekowe odprowadzajace
wode 2 elewacii

systemowy profi ylatacyjn

PD 28710015 ap

Przeszklenie S AZG 002:
parapet (wz. PPP) 95,000m
- wysokosé: 120,000m
Paramelry wg zestawienia

A-1.06.07

balyétrada zelbetowa,

obszar w zakresie najemcy zewn
w niniejszymggrojekcie zaproj
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Hydrant PPOZ zabudowany na stelazu. I
Otwor w plycie g-k wys.78 x szer. 101,
Doina krawed? otworl 65¢m nad podstawa ciany.

sciana prosta

1120

surowym, aranzacja meblowa I <
“[AL0611] “ I B
- |
2l | A1l
Z
Z
s
£ <
a
=0 || N
— == colo— || —B— S peeg— o — e —  — =
g

‘
|
|
|

13
|

| —
|
3|
{4 | )
o AT
Pif1000e I 20 |
kontrola dostepu LADA wg AW L0{ = A-1.09.]
ESOK - bramka
uchyina + tripod |
32 do segregowania PD Pr100
sadow
tasma dylatacyjna | ‘
i i ] o L A
o | [T
ki 1 IS
=
I 9
| o priogfe
) ol ol
b 232 & l
A-1.02.04 | I
. dylatacja |
N
13 3 380 | 14 ‘ 284
1 |
= | o o
~ o7 ]
/ ‘ < 2 —
/ kontrola dostepu 3
/ drzwi przeszklone ESOK - bramka |- 52, I~ 230 |
/ pbzostale wykoriczenia stal nierdzewna uchyina + tripod 7 7
/ Henna Rt — 8 |
/ | uszozelniens E1 120 >L ‘L
0. P P/100
uszrelnienie E1120 / winda hydrauliczna 14-osobowa yéo _
— / | szyb samonoény przeszklony FranEPOZ 101,00439,60¢78,00cm, poctnayt 20 tal niardzowne | g 7 T~
/ szlo bezpieczne, gigte wieszany Toyeloetu na S o ool |1 2 o] N
@ / | panele nieprzezierne od strony S posadehs ? N
i / sufitéw podwieszanych i stropow ) ) prof pod mota pochvuyty 0 P50 it
tasmaydylatacyjna 600 / Lo wg przekroju L.AA2 770 e - g0 REL 12 Ly 24n PD S/100- M 0 43
— — / 7 7 T T 7 2 I s
A AN _ _ _ _ _ _\ N _ _ _ _we- _ I A T lozz vz R R T B
Z - +0; Z NIRRT 7 e 7 2 4




	Sheets and Views
	Model


