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barek wodny

lada barowa

leżanka z

masażem

powietrznym/ 5

stanowisk

zwrot naczyń

miejsce na wózek

zwrot naczyń

lada baru wodnego, h=130cm

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A
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drabinka rurowa

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x

szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad

podstawą ściany

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

balustrada ze stali nierdzewnej

wysokość 110cm

PD #Położenie dylatacji/#Szerokość  dylatacji/#Właściwości dodatkowe

wypełnienie pianką #Klasa ppoż wypełnienia z pianki

PD #Położenie dylatacji/#Szerokość  dylatacji/#Właściwości dodatkowe
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PD Ś/50/-
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PD S/50/-

PD P/50/-

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120
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wypełnienie pianką REI 120
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PD S/100/-

PD P/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 60

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 60

Ściana wysokości 150 cm

48
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siedziska barowe

30

dopłatomat

bramka z

połykaczem

pasków

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120
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lada barowa, 20cm

ponad lustro wody
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winda kuchenna

dwupoziomowa

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 40,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A
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wentylacja grawitacyjna kuchni

Ø160 z nasadą wspomagającą

załączaną automatycznie,

2
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Hydrant PPOŻ zabudowany w ścianie.

Wnęka w żelbecie wys.78 x szer.101 x gł.18cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad posadzką

PD Ś/100/-

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką REI 120
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A-2.07.01

A-2.02.05

A-2.02.06a

A-2.09.15

A-2.09.17

A-2.06.03
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A-2.02.07
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A-2.02.01
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LEGENDA:

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI TECHLAN

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI LAN - OGÓLNY

KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI DIGITAL SIGNAGE

KOLOREM JASNONIEBIESKIM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI ESOK

KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI AUDIO TOUR

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI GRY INTERAKTYWNEJ

punkt elektr.log. dla kontrolerów syst. ESOK (1xRJ45+1x230VAC)

wypusty kabl. dla bramki kontroli przejścia syst. ESOK (3xU/FTP kat. 6A)

wypust kablowy do zwracarki pasków RFID (1xU/FTP kat. 6A)

punkt elektr.-log. dla kasy (2xRJ45+2x230VAC)

szafa punktu dystrybucyjnego (42U 800x800)
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