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miejsce na witrynę chłodniczą

miejsce na zlew wpuszczany w blat

miejsce na umywalkę wpuszczaną w blat

blat podnoszony do góry,

wykonany z płyty meblowej,

kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty

meblowej, kolor brązowy

blat lady wykonany z płyty

meblowej, kolor brązowy

ścianka lady wykonana z płyty

meblowej,kolor grafitowy

półki/szafki podblatowe

krawędź zasięgu belek

obiegających ścianę lady, kolor

brązowy, grubosc w rzucie 1 cm

2
5

5
1

5

5

1
5

5

1
5

5

1
5

5

1
1

0
2

3
0

6
0

6
0

4
6

0

poziom sufitu

poziome belki obiegające ladę

wykonane z płyty meblowej grub. 50

mm, mocowanej do ścianki lady na

wkręty, kolor brązowy

ścianka lady wykonana z płyty

meblowej o grub. 20 mm,

kolor  grafitowy

blat lady wykonany z

płyty meblowej o grub. 50

mm, kolor brązowy

pionowy element lady wykonany z

płyty meblowej o grub. 50 mm,

kolor brązowy

linia zawiasów

podnoszony blat z

płyty meblowej,

kolor brązowy

fragment lady z płyty

meblowej ma pełnić rolę

drzwiczek rozwieranych do

wnętrza

poziom  sufitu podwieszanego

nadwieszenie z płyty gk, mocowanej do

stropu za pomoca zawiesi, płyty gk łączone

między soba za pomoca kątowników,

oświetlenie punktowe jest mocowane w

nadwieszeniu

okucie metalowe

najnizsza belka o grubości 50

mm wykonana z płyty

meblowej i wzmocniona

podkonstrukcą na oparcie nóg
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poziome belki obiegające ladę

wykonane z płyty meblowej grub. 50

mm, mocowanej do ścianki lady na

wkręty, kolor brazowy

ścianka lady wykonana z płyty

meblowej o grub. 20 mm, kolor

brązowy
blat lady wykonany z płyty

meblowej o grub. 50 mm,

kolor brązowy

pionowy element lady wykonany

z płyty meblowej o grub. 50

mm, kolor brązowy

poziom sufitu

poziom sufitu podwieszanego

nadwieszenie z płyty gk, mocowanej do

stropu za pomoca zawiesi, płyty gk łączone

między soba za pomoca kątowników,

oświetlenie punktowe jest mocowane w

nadwieszeniu

okucie metalowe

najnizsza belka o grubości 50

mm wykonana z płyty

meblowej i wzmocniona

podkonstrukcą na oparcie nóg

witryna chłodząca

A L02.b Widok 1:25
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pionowy element lady wykonany zpłyty

meblowej o grub. 50 mm, kolor

brązowy

ścianka lady wykonana z płyty

meblowej o grub. 20 mm, kolor

grafitowy

blat lady wykonany z płyty

meblowej o grub. 50 mm,

kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty

meblowej o grub. 50 mm, kolor

brązowy

półki podblatowe

podnoszony blat z płyty

meblowej, kolor

brązowy

spód stropu

żelbetowego

poziom sufitu podwieszanego

nadwieszenie z płyty gk, mocowanej do stropu

za pomoca zawiesi, płyty gk łączone między

soba za pomoca kątowników, oświetlenie

punktowe jest mocowane w blendzie

korpus półek/szafek stoi na nóżkach o

zmiennej wysokości do 10 cm, listwa

maskująca przestrzeń pod

półkami/szafkami z płyty meblowej

najnizsza belka o grubości 50

mm wykonana z płyty

meblowej i wzmocniona

podkonstrukcą na oparcie nóg

witryna

chłodząca

A L02.d
Przekrój

1:25
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oświetlenie punktowe

krawędź wewnętrzna blatu biurka

bedacego częścią lady znajdującej się

poniżej nadwieszenia

nadwieszenie z płyty gk, mocowanej do

stropu za pomoca aluminiowych

kątowników, płyty gk łączone między

soba za pomoca aluminiowych

kątowników, oświetlenie punktowe jest

mocowane w nadwieszeniu

oświetlenie punktowe zamocowane w

nadwieszeniu

A L02 Nadwieszenie 1:25
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pionowy element lady wykonany z płyty

meblowej o grub. 50 mm, kolor

brązowy

poziom sufitu

linia zawiasów

podnoszony blat z

płyty meblowej,

kolor brązowy

fragment lady z płyty

meblowej ma pełnić rolę

drzwiczek rozwieranych do

wnętrza
ścianka lady wykonana z płyty

meblowej o grub. 20 mm,

kolor grafitowy

blat lady wykonany z

płyty meblowej o grub.

50 mm, kolor brązowy

blat roboczy wykonany z

płyty meblowej o grub. 50

mm, kolor brązowy

półki podblatowe

poziom sufitu podwieszanego

nadwieszenie z płyty gk, mocowanej do stropu za

pomoca zawiesi, płyty gk łączone między soba za

pomoca kątowników, oświetlenie punktowe jest

mocowane w blendzie

korpus półek/szafek stoi na nóżkach o

zmiennej wysokości do 10 cm, listwa

maskująca przestrzeń pod

półkami/szafkami z płyty meblowej
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