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Czujnik obecnosci, sufitowy, 3607, P44

LEGENDA (osprzet):

Eoixowsi_%_oé\,_.m%ozg%oé\
podtynkowy (p) lub natynkowy (n) X

UQN_oav_amB__BQ_B
16 A; 250 V; | &u

EONa_Aowsi_%_oé\,_.m%ozg%oé\
podtynkowy (p) lub natynkowy (n) "

bez/z lampkg sygndlizacyjng

16 A; 250 V; P44

tqcznik oswietleniowy, schodowy

podtynkowy (p) lub natynkowy (n) ©p ©n
bez/z lampkg sygnalizacyjng

16 A; 250 V; 1P20

tqcznik oswietleniowy, schodowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)

ESE_A oms_&_%_oé\, szereqo
) lub natynkowy (n

@ ,w%g__zgé

ESa_A oSwietleniowy, szerego
(p) lub natynkowy

ESa_A oms_&_maoé\, przycisk

(p) lub natynkowy (n)
16 A; 250 V; IP20

ELEMENT STERUJACY 8-KLAWISZOWY — DAL
bez/z lampkg sygnalizacyjng W1 ~ funkcje klawiszy dowolnie programowalne;

~ wyposazenie w diody LED realizujgce E%s_a_maw zaleznie od wybranej funkcji

16 A, 250 V; IP44 @ (zielony, czerwony, 6fty, niebieski, pomaraficzony, brak koloru);
~ redlizacja funkeji: BES\SEQ $ciemnij/rozjasnij, sceny $wietine,

tqcznik oswietleniowy, krzyzowy
podtynkowy (p) lub natynkowy (n)
bez/z lampkg sygnalizacyjng

16 A; 250 V; 1P20

UWAGI do oswietlenia awaryjnego:

1.

2.

Przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
oprawy awaryjne: “praca na ciemno’;
oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;

Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodel ciepta

i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC).

3. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde

urzqdzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

4. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz.
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc ,,na sztywno’.

5. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi

ewakuacyjnej.

6. W budynku C i D zastosowano oprawy z inwerterami,

7. Budynki gtowne A

X Wypust oswietleniowy, sufitowy

montowa¢ na

B zastosowano system centralnej baterii.
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R

ia, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw,

a ponadto umieszczanie w w<w53mnz danych - za wyjatkiem wiasciwych organéw administracji, przekazywanie
w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia
14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)




