
*
S

1
2
g
z

200

120

*
S

0
9
w

200

90

*S09w

2
0
0

9
0

2
0
0

*S09wv

2
0
0

9
0

*
S

1
2
v

200

120

*S09v

2
0
0

9
0

200

hp 65

7
8

1
0
1

DN25

SU

S
U

S
Z

4
2

1
 
1
0
0

1
1

2
1
4

1
7
1

1
3

3
4
7

5

2 584

43 281 316 120

3
8
5

1
3

3
4
1

1
3

2
2
1

43 63 359 13 2 724

4
4
2

1
3
0

43 422 296 13

9383

1
3
3

7
3
8

1
1

2
0

1
1

1
 
0
6
7

5
7
1

730

393 580 617 43 617 43 657 43 181

973 2 200

4
6

533

7
0

1
0
6

58 802 43 617 43 314 519 27

6
0

36 141

4
7

6

R 120

zasobnik kul

Przeszklenie S BZF 012:

- parapet (wz. PPP) 0,00cm

- wysokość: 917,50cm

zasobnik kul

zasobnik kul

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

belka otynkowana

LADA wg B W L03

stół bilardowy

stół do piłkarzyków

PD Ś/30/e

uszczelnienie EI 120

PD Ś/30/e

uszczelnienie EI 120

kręgielnia 6-torowa

przedstawiono schemat rozwiązania,

które może ulec zmianom po wyborze

konkretnego dostawcy
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obszar w zakresie najemcy zewnętrznego,

w niniejszym projekcie zaprojektowany w stanie

surowym, aranżacja meblowa - przykładowa

taśma dylatacyjna

uszczelniająca

obróbka blacharska narożnika
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