Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia nr FW/WZP/8/2021 — Opis Przedmiotu najmu

Powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnosci gastronomicznej

Powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie dziatalnosci gastronomicznej zostaty

szczegotowo opisane w ponizszym zestawieniu tabelarycznym, a ponadto zostaty

zaznaczone kolorem pomaranczowym na rzutach stanowigcych Zatacznik nr1 (A, B i C)

do niniejszego opisu. Kolorem zielonym zaznaczono powierzchnie podlegajgce

wykonczeniu przez organizatora przetargu i oddane najemcy do aranzacji.

Na tych samych rzutach kolorem fioletowym zostaty zaznaczone powierzchnie wspolne

obiektu, niestanowigce przedmiotu najmu, a oddane najemcy do czesciowego uzywania w

czasie trwania umowy hajmu.

Czes¢ A, parter

Nr \ Nazwa pomieszczenia ] Pow.[m2]
06, KUCHNIA
A-1.06.03 | Wydawalnia 10,4
A-1.06.04 | Zmywalnia 10,7
A-1.06.05 | Magazyn zasobdéw 5,6
A-1.06.05' | Przedsionek 41
A-1.06.06 | Kuchnia 35,7
A-1.06.07 | Komunikacja 16,5
A-1.06.08 | Magazyn napojow 8,2
A-1.06.09 | Magazyn produktow sypkich 7,7
A-1.06.10 | Magazyn warzyw 6,2
A-1.06.11 | Obieralnia warzyw 6,3
A-1.06.12 | Magazyn dostaw i opakowan zwrotnych 9,1
A-1.06.13 | Mroznia 8,9
A-1.06.15 | Magazyn odpadow kuchennych 5,5
A-1.02.01 |Bar w strefie obstugi parter 13,1
Czes¢ A, | pietro
Nr \ Nazwa pomieszczenia ] Pow.[m2]
06, KUCHNIA
A-2.06.02 \ Zaplecze gastronomiczne ] 15,1
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A-2.06.03 |Bar saunowy 24,0
A-2.06.04 | Komunikacja 13,4
A-2.06.05 | Zmywalnia 14,0
A-2.06.06 | Pomieszczenie mycia wozkow 7,0
A-2.06.07 | Szatnia pracownikdéw gastronomii 11,8
A-2.06.08 | Pomieszczenie socjalne 9,0
A-2.06.10 |Pomieszczenie sanitarno-natryskowe 10,9
A-2.06.11 | Magazyn napojéw 4,6
A-2.06.12 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,4
A-2.06.13 | Komunikacja 12,7
A-2.06.14 | Pomieszczenie socjalne 9,7
A-2.06.15 |Pomieszczenie sanitarno-natryskowe 6,5
A-2.06.16 |Kuchnia 28,4
A-2.06.17 | Bar na hali basenowe] 17,0
A-2.06.18 | Strefa konsumpciji 110,2
A-2.06.19 | Mag. prod. suchych, napojow i opakowan 6,5
A-2.06.20 | Magazyn odpadow 1,6
A-2.02.02 | Bar w strefie obstugi pietro 14,3
09, SAUNARIUM
A-2.09.17 | Pijalnia sokéw 92,0

1. Gniazda elektryczne, wypusty kablowe, gniazda Ethernet

Schemat instalacji elektrycznej, wypustéw kablowych i gniazd Ethernet przedstawia Zatacznik nr 2

do niniejszego opisu.
2. Instalacje oswietlenia

Rozmieszczenie oswietlenia w strefie przedstawione jest na rysunku stanowigcym Zatacznik nr 3

do niniejszego opisu.
3. Instalacja nagtosnienia

Strefa obstugi A posiada niezalezne zrédto dzwieku. Rozmieszczenie gtosnikow przedstawione

jest na rysunku stanowigcym Zatgcznik nr 4 do niniejszego opisu.
4. Wyposazenie

Nazwy witasne oraz typy materiatdw stosowane w niniejszej dokumentacji okreslajg minimalny
standard, w jakim majg by¢ wykonane roboty i dostarczone materiaty w ramach prac
wykonczeniowych Najemcy. Wynajmujgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie

standardu wykonczenia i wyposazenia catosci strefy w stosunku do niniejszego opisu.

str. 2



Calos¢ wyposazenia i wykonczenia strefy, poza nizej wymienionymi elementami, nalezy do zadanh

Najemcy.

Opisany nizej zakres wyposazenia oraz wykonczenia pomieszczen zostanie zrealizowany przez

Wynajmujgcego.

a) Wyposazenie:

- pomieszczenie:

\ A-1.02.01 | Strefa obstugi A powierzchnia na parterze

138,2

Lada z tawkg — 2 szt. (AW L18)

Lada z umywalka i zlewozmywakiem — 1 szt. (AW L02)
tawka — 1 szt. (AW L01)

Stot kwadratowy — 5 szt. (KK-WMS-01 — Stoty)

Stét kwadratowy — 4 szt. (KK-WMS-01 — Stoty)

Krzesto — 28 szt. (KK-WMK-04 - Krzesto 2)

Hokery — 11 szt. (KK-WMK-01 - Hoker 1)

Kosz do segregowania odpadami — 1 szt.

\A—2.02.02 \ Strefa obstugi A — powierzchnia na pierwszym pietrze

103,1

Stot okragly — 7 szt. (KK-WMS-01 — Stoty)
Krzesto — 26 szt. (KK-WMK-04 - Krzesto 2)
Hokery — 7 szt. (KK-WMK-01 - Hoker 1)
Kosz do segregowania odpadami — 1 szt.

Lada z umywalkg i zZlewozmywakiem — 1 szt. (AW L09)

A-2.09.17 |Pijalnia sokow

92,0

e Sofy — 2 szt. (KK-WMK-11 - Sofa 1)
e Hokery — 11 szt. (KK-WMK-01 - Hoker 1)

e Stolik okragty — 2 szt. (KK-WMS-01 — Stoty)

o Krzesto — 7 szt. (KK-WMK-09 - Krzesto do gastronomii basenowej)

e Stot 100x60 cm — 2 szt. (KK-WMS-01 — Stoty)

b) Wykonczenie — posadzki:

- pomieszczenie:
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A-1.02.01 | Strefa obstugi - powierzchnia na parterze 138,2
A-2.02.02 | Strefa obstugi - powierzchnia na pierwszym pietrze 103,1

- Posadzki w/w pomieszczen sg wykonczone dwoma rodzajami ptyt:

o plytkg gresowg koloru grafitowego, antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia
strukturalna, rozmiar 60x60cm oraz fuga koloru grafit, np. FLORGRESS Buildtech,
Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10, antracyt 66.

o Ptytkg gresowg koloru jasnoszary, antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia
strukturalna, rozmiar 30x60 cm oraz fugg kolor szary, np. FLORGRESS Buildtech,
Build Sand TU oraz np. Sopro Design Flex DF10, piaskowo-szary 18.

Dodatkowo zostalty zamontowane piytki kontaktowe dla NPS tworzgce pas prowadzacy

oraz pole uwagi i pas ostrzegawczy.

|A-2.06.03 | Bar saunowy | 24,0

Posadzki w/w pomieszczen sg wykonczone ptytkg gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos$¢ R10, powierzchnia strukturalna, rozmiar 60x120cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal GG54 oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66.

\ A-2.06.17 \ Bar na hali basenowej ] 17,0 \

- Posadzki w/w pomieszczenh sg wykonczone ptytkg gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 30x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66.

|A-2.06.18 | Strefa konsumpgiji | 110,2]

- Posadzki w/w pomieszczen sg wykohnczone ptytkg gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 30x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66. Dodatkowo zostalty zamontowane ptytki kontaktowe dla NPS tworzgce pas

prowadzgcy oraz pole uwagi i pas ostrzegawczy w kolorze jasnoszarym.

|A-2.09.17 | Pijalnia sokow | 92,0/

- Posadzka w/w pomieszczenia wykonczona jest ptytg gresowg koloru grafitowego o

wymiarze 60x120 cm.

c) Wykonczenie ciany:
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- pomieszczenie:

A-1.02.01 Strefg obs’fugi'A powi,erzchnia na pierwszym pietrze 138.2
(pomieszczenie wspodine z A-2.02.02)

A-2.02.02 Strefg obs’fugl_A - po’\Nlerzchnla na pierwszym pietrze 1031
(pomieszczenie wspdine z A-1.02.01)

Sciany w/w pomieszczen wykonczone sg farbg biatg — RAL 9016, szarg — RAL 7044,
grafitowg — RAL 7024.

|A-2.06.03 | Bar saunowy | 24,0

Sciany w/w pomieszczenia zostaty wykonczone ptytami gresowymi o wymiarach 160x320

cm oraz fugg koloru 90, np. Floor Gres Ardoise Noir, fuga Sopro DF10 kolor 90.

\ A-2.06.17 \ Bar na hali basenowe; ] 17,0 \

Sciany w/w pomieszczen wykonczone sg farbg grafitowg — RAL 7024 oraz ptytkami
gresowymi, kolor grafitowy, rozmiar 120x240 cm z fugg koloru grafitowego, np. Flor Gress

Ardoise Noir, fuga Sopro Design Flex DF10, kolor antracyt 66.

|A-2.06.18 | Strefa konsumpgiji | 110,2]

Sciany w/w pomieszczen wykonczone sg farbg biatg — RAL 9016 oraz farbg grafitowg —
RAL 7024.

|A-2.09.17 |Pijalnia sokéw | 92,0]

Sciany w/w pomieszczenia wykonczone farbg szarg — RAL 7036.

d) Okna i drzwi zgodnie z rzutem pomieszczen stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszego

5.

6.

opisu.
Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z miejskiej sieci wodociggowe). Strefa posiada
odrebny licznik zuzytej wody zlokalizowany w pomieszczeniu A-1.02.01 strefa obstugi A.

Rzut instalacji wodociggowej strefy stanowi Zatacznik nr 15, 16 i 17 do niniejszego opisu.
Centralne ogrzewanie i instalacja chtodu

Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania restauracji jest wezet ciepta zlokalizowany
w budynku A. Do pomieszczen restauracji zostata doprowadzona instalacja C.O.
zakohczona licznikami ciepta oraz zaworami odcinajgcymi zlokalizowanymi w

pomieszczeniu A-1.06.03 wydawalnia. Pomieszczenia strefy obstugi schtadzane oraz
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7.

ogrzewane sg za pomocg klimakonwektorow kasetonowych. Nie przewidziano na zapleczu

kuchennym instalacji chtodu.
Rzut instalacji centralnego ogrzewania i strefy stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszego opisu.
Wentylacja mechaniczna strefy

Wentylacja poprowadzona jest za pomocag jednostek wentylacyjnych nawiewowo-
wywiewnych, w ktorych nastepuje obrébka swiezego powietrza. Centrala wentylacyjna
obstugujgca czes¢ ogolng kuchni uzdatnia powietrze za pomocg nagrzewnicy oraz
chtodnicy wodnej. Centrala wentylacyjna obstugujgca cze$¢ technologiczng kuchni
uzdatnia powietrze za pomocg nagrzewnicy glikolowej oraz chtodnicy wodnej Centrala
wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorowni podbasenia budynku. Do strefy kuchni
doprowadzone sg kanaly magistralne. Dalsza cze$¢ rozprowadzenia instalacji jest po
stronie Najemcy. Rzut instalacji wentylacji strefy stanowi Zatgcznik nr 7 i 18 do niniejszego

opisu.
Instalacja gazowa

Instalacja gazowa doprowadzona jest rurg stalowg DN50 do strefy kuchni na parterze
budynku A i zakonczona kurkiem gazowym w pomieszczeniu A-1.06.13. Gazomierz
obstugujgcy dang strefe znajduje sie w szafie gazowej zlokalizowane poza
pomieszczeniami Ajenta. £gczna moc urzgdzen kuchennych przyjetych w dokumentac;i

wynosi 129 kW. Dalsza cze$¢ rozprowadzenia instalacji jest po stronie Najemcy.

Rzut instalacji gazowej strefy stanowi Zalgcznik nr 8 do niniejszego opisu.

SKLEP —BUDYNEK D

Powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie dziatalno$ci gastronomicznej zostaty
szczegoOtowo opisane w ponizszym zestawieniu tabelarycznym, a ponadto zostaty
zaznaczone kolorem pomaranczowym na rzutach stanowigcych Zatacznik nr 9 do

niniejszego opisu.

Na tych samych rzutach kolorem fioletowym zostaly zaznaczone powierzchnie wspdine
obiektu, niestanowigce przedmiotu najmu, a oddane najemcy do czesciowego uzywania w

czasie trwania umowy najmu.
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Czesé D

Nr \ Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01, STREFA ZEWNETRZNA

D-1.01.01 | Sanitariaty pracownikow 5,0

D-1.01.02 | Pom. socjalne 8,8

D-1.01.03 | Magazyn 4,3

D-1.01.04 | Sklep 13,8

1. Gniazda elektryczne, wypusty kablowe, gniazda Ethernet

Schemat instalacji elektrycznej, wypustow kablowych i gniazd Ethernet przedstawia Zatacznik nr

10 do niniejszego opisu.
2. Instalacje oswietlenia

Rozmieszczenie oswietlenia w strefie przedstawione jest na rysunku stanowigcym Zatacznik nr 11

do niniejszego opisu.
3. Instalacja nagtosnienia

Budynek nie posiada instalacji gtosnikowej.
4. Wyposazenie

Nazwy wtasne oraz typy materiatdw stosowane w niniejszej dokumentacji okreslajg minimalny
standard, w jakim majg by¢ wykonane roboty i dostarczone materialy w ramach prac
wykonczeniowych Najemcy. Wynajmujgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie

standardu wykonczenia i wyposazenia catosci strefy w stosunku do niniejszego opisu.

Catos¢ wyposazenia i wykonczenia strefy, poza nizej wymienionymi elementami, nalezy do zadan

Najemcy.

Opisany nizej zakres wyposazenia oraz wykonczenia pomieszczen zostanie zrealizowany przez

Wynajmujgcego.
e) Wyposazenie:

- pomieszczenie :

|D-1.01.04 | Sklep

e Lada AWL16 — 4 szt.
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¢ Monitor 43” Digital Sinage

e Hoker —9 szt.

o Zlewozmywak z baterig — 1szt.
e Umywalka z baterig — 1 szt.

Kosz na smieci — 2 szt.

|D-1.01.02 | Pom. socjalne

Krzesto w pokoju socjalnym — 2szt.

o Stot w pokoju socjalnym 120x60 cm — 1 szt.

e Blat z szafkami podblatowymi do pokoju socjalnego — 1 szt.
e Umywalka z baterig — 1 szt.

o Zlewozmywak z baterig — 1 szt.

o Suszarka dorgk — 1 szt.

e Komora gospodarcza — szt.

\ D-1.01.01 \ Sanitariaty pracownikow 5,0

Dozownik do mydta — 1 szt.

Dozownik do papieru toaletowego — 1 szt.

Szczotka WC — 1 szt.

Kosz na smieci — 1 szt.

Suszarka do rgk — 1 szt.

- pomieszczenie :

D-1.01.01 Sanitariaty pracownikéw
D-1.01.02 Pom. socjalne
D-1.01.03 Magazyn

D-1.01.04 Sklep

Posadzki w/w pomieszczen sg wykonczone piyta gresowg koloru grafitowego,
antyposlizgowos¢ R11/C, powierzchnia strukturalna, rozmiar 60x60cm oraz fuga koloru
grafit, np. FLORGRESS Buildtech, Build Coal TU oraz np. Sopro Design Flex DF10,
antracyt 66.

f) Wykonhczenie Sciany:
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- pomieszczenie:

\ D-1.01.01 \ Sanitariaty pracownikow

Sciany w/w pomieszczenia sg wykonczone ptytkg ceramiczng koloru biatego o rozmiarze
20x20 cm oraz biatg fugg, np. RACO color One white oraz np. Sopro Design Flex DF10
biaty 10.

D-1.01.02 Pom. socjalne
D-1.01.03 Magazyn
D-1.01.04 Sklep

Sciany w/w pomieszczen sg wykonczone farbg biatg wg palety RAL 9016.

Sciany nad umywalkami / zlewozmywakami zostaty wykornczone farbg biatg wg palety RAL
9016 z fartuchem ochronnym z biatych ptytek ceramicznych o rozmiarze 20x20 cm, po 40

cm od krawedzi umywalki, wysokos¢ 2m lub do dolnej krawedzi szafki wiszgcej.

g) Okna i drzwi zgodnie z rzutem pomieszczen stanowigcym Zatacznik nr 12 do niniejszego

5.

7.

opisu.
Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z miejskiej sieci wodociggowej. Strefa posiada
odrebny licznik zuzytej wody zlokalizowany w pomieszczeniu D — 1.01.01 Sanitariaty
pracownicze. Woda doprowadzona jest do poszczegdlnych punktéw poboru wody zimnej
oraz do pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody, gdzie przewidziano
przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku. Rzut instalacji wody uzytkowej

stanowi Zatgcznik nr 13 do niniejszego opisu.

Centralne ogrzewanie i instalacja chtodu

- Budynek D nie posiada instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji chtodu.
Wentylacja mechaniczna strefy

W budynku zaplanowano wentylacje wywiewng mechaniczng pomieszczen zaplecza
sklepu. Powietrze swieze dostarczane jest przez nawietrzaki Scienne, a usuwane jest za
pomocg indywidualnych wentylatorow dachowych. Wywiew powietrza realizowany jest

przez anemostaty sufitowe.

Rzut instalacji wentylacji strefy stanowi Zatgcznik nr 14 do niniejszego opisu.
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