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Farba silikonowa egalizacyjna wg kompletnego systemu

Masa z wiéknem szklanym zbrojona catopowierzchniowo siatkg
z widkna szklanego wg kompletnego systemu

Ptyta cementowa, gr. 1,25 cm

Membrana paroprzepuszczalna wg kompletnego systemu

Zadaszenie azurowe - belka drewniana

Aluminiowy profil montazowy 40x40
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Uwaga:

- Konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej.

- Kolorystyke elementéw stalowych oraz drewnianych nalezy dobra¢ do
koloru szarego elewacji RAL 9007.

- Wykonanie stelazu lekkiej zabudowy (attyki) nalezy wykona¢ wg
kompletnego systemu producenta.

- Potaczenie belek drewnianych przy pomocy blach montazowych
Srubami

- Pokrycie w postaci membrany powinno by¢ kompatybilne z systemem
lekkiej zabudowy.

- Dolna krawedz ptyt powinna by¢ wyréwnana do goérnej krawedzi
konstrukcji - stop zelbetowych.

- Nalezy zapewnic¢ wentylacje przestrzeni bocznej "ramy".
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Zadaszenie azurowe - belka drewniana

7x16cm impregnowane przeciwogniowo,

7x16cm impregnowane
przeciwwodnie, przeciw owadom
oraz przeciw grzybom i plesniom.
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L40x40 aluminiowy oraz przeciw grzybom i plesniom.
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L30x30 aluminiowy

Potaczenie belek przy pomocy blach
montazowych srubami

Zadaszenie azurovlve - belka drewniana
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oraz przeciw grizybom i plesniom.
Potaczenie belek przy pomocy blach
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Zadaszenie azurowe - belka drewniana

Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimerow, zgrzewana
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6knem szklanym zbrojona catopowierzchniowo siatkg

z widkna

szklanego wg kompletnego systemu

Ptyta cementowa, gr. 1,25 cm

Membrana paroprzepuszczalna wg kompletnego systemu

Stelaz z profili stalowych, kategoria korozyjnosci C3

Potaczenie belek przy pomocy blach

montazowych Srubami
[

montaz przestowy (bezwieszakowy)

7x16cm impregnowane przeciwogniowo,
przeciwwodnie, przeciw owadom
oraz przeciw grzybom i plesniom.
montazowych srubami
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Stelaz z profili stalowych, kategoria korozyjnosci C3, gr 15 cm. 3,30 33
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Dwuteownik HEB 160 malowany proszkowo. Mocowany do
betonowej podpory (beton szlifowany zabezpieczony
przeciwwodnie) wysunietej ponad poziom powierzchni terenu
10 cm, za pomoca $rub. Sruby nalezy zabezpieczyé
plastikowymi kapturkami (kolorystyke nalezy dobraé¢ do

kolorystyki stupa)

Dwuteownik HEB 160 malowany proszkowo. Mocowany do
betonowej podpory (beton szlifowany zabezpieczony
przeciwwodnie) wysunietej ponad poziom powierzchni terenu
10 cm, za pomocg $rub. Sruby nalezy zabezpieczyé
plastikowymi kapturkami (kolorystyke nalezy dobra¢ do
kolorystyki stupa)

Punkt do tadowania samochodéw
(wg projektu branzy elektrycznej)

Data NrK Nazwa korekty
28.01.2019 | KOR 24 | Korekta zadaszenia wiaty dla samochodéw elektrycznych
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