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W miejscach

paneli

nieprzeziernych

ocieplenie od

wewnątrz pianką

PUR - 10 cm
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B

A

leżanka z masażem

powietrznym/ 4 stanowiska

przelew wg

projektu niecki

h=63cm

barek wodny

lada barowa

leżanka z

masażem

powietrznym/ 5

stanowisk

okno podwodne

o powierzchni antypoślizgowej

światło otworu d=200cm

balustrada szklana h=110cm

otwór w balustradzie na przepływ wodospadu

balustrada

leżanka z masażem powietrznym

6 stanowisk

krawędź przelewu wodospadu

wg projektu niecki

przelew infinity h=83cm

zwrot naczyń

miejsce na wózek

zwrot naczyń

brodzik do mycia stóp

ciepła ława, h= 45 cm

misy do moczenia stóp

dozownik lodu

siedzisko we wnęce

murek, h=117,00cm

lada baru wodnego, h=130cm

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

1
5
0

2
0
0

brodzik do mycia stóp

ciepła ława

murek, h=95,00cm

ściana stalowa przelewu

typu infinity, h=90cm

wodospad

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

ściana przelewu

infinity, h=100cm

wodospad ro niecki rekreacyjnej

balustrada żelbetowa, h=110cm

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

ciepła ława, wysokosc siedziska: 45 cm

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

BELKA

wymiary - 35,00x100,00cm

poziom góry belki - 460,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

1

7

5

2

2

6

1

7

5

2

2

6

BELKA

wymiary: 240x70

poziom góry belki - 485cm

segment konstr. - #Segment konstrukcyjny

17.01.18

piętro

01

kolizja rozdzielnicy z otworem drzwiowym

BELKA

wymiary - 35,00x70,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x70,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 25,00x85,00cm

poziom góry belki - 237,50cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 30,00x45,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x45,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x45,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 40,00x75,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

balustrada szklana h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada szklana h=110 cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada szklana h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

murek  h=145 cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

balustrada żelbetowa, h=60cm

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:01

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:02

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:03

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:04

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:01

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:02

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:03

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:04

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:05

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]

Nr:06

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:01

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:02

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:03

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B03 - Luneta [AR]

Nr:01

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D01 Gra analogowa

G01

D02 Malowany na

powierzchni

M01

D03 Trawiony w

niecce

N02

D04 Grafika na

szkle

S01

D04 Grafika na

szkle

S02

D04 Grafika na

szkle

S03

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

panel uchylny, wysokość

i kolor dostosowana do murka

murek z bloczków betonowych, płytkowany

wysokośc 60cm od poziomu posadzki

dostęp

rewizyjny

dostęp

rewizyjny

ścianka do zamocowania niecki +6,05

obłożenie słupa +6,15

drabinka rurowa

leżanka z masażem powietrznym

3 stanowiska

leżanka z masażem powietrznym

4 stanowiska

leżanka z masażem powietrznym

6 stanowisk

leżanka z masażem powietrznym

4 stanowiska

ścianka stalowa do poziomu +5,70

ścianka stalowa do poziomu +5,70

ścianka stalowa do poziomu +5,70

schody systemowe

z poczwytami

wg. projektu niecek

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD107

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD105

Wysokość od poziomu kond.:50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD106

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

 ID Zieleń:DD101

Wysokość od poziomu kond.: 80,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD105

Wysokość od poziomu posadzki: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD108

Wysokość od poziomu posadzki:100,00 cm

Donica - Zieleń żywa

 ID Zieleń:BD103

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica: Zieleń żywa

ID Zieleń:BD104

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

kątownik zimnogięty 80x80x3mm w klasie kor. C3, jako

stelaż dla pionu podciśnienia, montaż do żelbetu na kotwach

Demontowalna zabudowa pionu podciśnienia, blacha w kolorze elewacji,

antykorozyjność C3, ocieplenie pionu kształtką 20x20cm z pianki elewacyjnej PU lub PIR

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:AS103

Wysokosć podstawy: 50,00 cm

Wysokość ściany: 300,00 cm

obudowa murowana

rura kwadratowa 100x100x4mm w klasie kor. C3, jako

stelaż dla pionu podciśnienia, montaż do żelbetu na kotwach

Demontowalna zabudowa pionu podciśnienia, blacha w kolorze elewacji,

antykorozyjność C3, ocieplenie pionu kształtką 20x20cm z pianki elewacyjnej PU lub PIR

obudowa murowanaobudowa murowana obudowa murowana

TĘŻNIA SOLANKOWA

konstrukcja samonośna z drewna iglastego

(sosna, świerk) i gałązek brzozowych oraz

urządzeń do pompowania solanki na

podbudowie z płyty budowlanej

wodoodpornej o właściwościach

paroizolacyjnych i termoizolacyjnych - wg.

rysunków warsztatowych

balustrada żelbetowa, h=110 cm

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x

szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad

podstawą ściany

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

obudowa murowana

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD109

Wysokość od poziomu kond.: 80,00 cm

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:BS102

Wysokosć podstawy: 0,00 cm

Wysokość ściany: 350,00 cm

2 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 1

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

3 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 4

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

półka z HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa

z płyty HPL

półka z HPL na

wysokości 150 cm

półka z płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa

z płyty HPL

półka z płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa

z płyty HPL

półka z HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa

z płyty HPL

przegrody oddzielające z

płyty HPL

zabudowa kabin wc z

płyty HPL

siedzisko pod prysznic

dodatkowe

profile pod

montaż wiadra

Kneippa

balustrada żelbetowa, h=60cm

pochwyt ze stali nierdzewnej

do wysokości 110 cm

balustrada żelbetowa, h=110cm balustrada szklana h=110cm

balustrada żelbetowa, h=110cm

postument żelbetowy do wysokości 115 cm

(od wykończonej posadzki) wykończenie wg części opisowej

postument żelbetowy do wysokości 115 cm

(od wykończonej posadzki) wykończenie wg części opisowej

Parapet: płytki

żelbet do wysokości 115 cm

(od wykończonej posadzki)

balustrada ze stali nierdzewnej

wysokość 110cm

PD #Położenie dylatacji/#Szerokość  dylatacji/#Właściwości dodatkowe

wypełnienie pianką #Klasa ppoż wypełnienia z pianki

PD #Położenie dylatacji/#Szerokość  dylatacji/#Właściwości dodatkowe

PD S/100/-

PD P/100/e

wypełnienie pianką REI 60

PD S/100/e

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 60

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD Ś/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD P/100/-

PD S/100/-

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/50/-

PD Ś/50/-

PD Ś/100/-PD Ś/100/-

PD S/50/-

PD P/50/-

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/100/-

PD S/100/-

PD S/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/-

PD S/30/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/30/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/30/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/30/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/30/e

wypełnienie pianką REI 120

Wydzielenie ze szła hartowanego, klejonego

prześwit 15 cm nad posadzką i pod sufitem,

słupki montażowe ze stali nierdzewnej co 90cm,

montowane do poszdaki i stropu

zwrot naczyń

słupek ze stali nierdzewnej h=110cm

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 60

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 60

murek do wysokości niecki

wg. projektu niecek

Szafka hydrantowa: #Długość (A)x#Szerokość (B)x#Wysokość (rozmiar Z)cm,

wieszana do żelbetu

Hydrant PPOŻ

zabudowany w ścianie.

Wnęka w żelbecie wys.78

x szer.101 x gł.18cm.

Dolna krawędź otworu

65cm nad posadzką

Panel z pianki

poliuretanowej λ<0.025

wypełnienie okna

Panel z pianki

poliuretanowej λ<0.025

wypełnienie okna

Panel z pianki

poliuretanowej λ<0.025

wypełnienie okna

Panel z pianki

poliuretanowej λ<0.025

wypełnienie okna

Panel z pianki

poliuretanowej λ<0.025

wypełnienie okna

murek h=140cm

murek h=140cm

ściana mobilna przesuwna

3 panele, prowadnica mocowana do stropu

Ściana wysokości 150 cm
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52 5248

48

12

8

32

48 52 52

50

50

28

6

14

30

50

50

NP

aranżacja

punkt

oczekiwania

szacht

wentylacyjny

GŁ:90cm
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ściana oddzielenia pożarowego REI 120
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Winda techniczna

pole 380x180cm

kabina wys. 250cm

lub platforma

winda

8-osobowa

wym. całk. 158x158cm

szafka na klapki

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany
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murek

ława: murek h=50cm

+ 5 cm drewnianego

siedziska

wodna ściana, h=300cm

+ 50 cm murku

lada barowa, 20cm

ponad lustro wody

siedziska barowe, 20cm

poniżej lustra wody

2

2
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1
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5

obudowa murowana

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

winda kuchenna

dwupoziomowa

BELKA

wymiary - 60,00x120,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 60,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x140,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 40,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 60,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 40,00x80,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 35,00x60,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 185,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 185,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 185,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 483,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 483,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 483,00cm

segment konstr. - D

2
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5

kanał dla agegatu

załamanie pod stropem

 pomiędzy 1 a 2 piętrem

obudowa przeciwpozarowa

wentylacja grawitacyjna kuchni

Ø160 z nasadą wspomagającą

załączaną automatycznie,

2

2

6

1

7

5

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm nad posadzką

profil pod montaż pochwytu

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm nad posadzką

profil pod montaż pochwytu

balustrada szklana h=110cm

balustrada szklana h=110cm

balustrada szklana h=110cm

balustrada szklana

pochwyt

balustrada szklana

balustrada żelbetowa, h=60cm

balustrada szklana

balustrada z torem jezdnym

podnośnika dla osób

niepełnosprawnych

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]

Nr:02

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]

Nr:01

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D02 Malowany na

powierzchni

M02

D03 Trawiony w

niecce

N01

D08 Wykonany z

ceramiki

C01

D05 Elementy

fizyczne

F01

D05 Elementy

fizyczne

F02

D07 Wnętrze

zjeżdżalni

Z01

D07 Wnętrze

zjeżdżalni

Z02

D07 Wnętrze

zjeżdżalni

Z03

D07 Wnętrze

zjeżdżalni

Z04

wentylacja grawitacyjna, pustaki kotwione do słupa żelbetowego,

obramowanie z kątowników stalowych i płaskowników

obudowa płyty CW

wentylacja grawitacyjna, obramowanie

z kątowników stalowych i płaskowników,

obudowa płyty CW, kotwienie do konstrukcji budynku

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:AD106

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:AD107

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:AD108

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD102

Wysokość od poziomu posadzki: 80,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD106

Wysokość od poziomu

posadzki: 45,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD103

Wysokość od poziomu posadzki: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:BD105

Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:BS101

Wysokosć podstawy: 0,00 cm

Wysokość ściany: 350,00 cm

obudowa murowana

obudowa murowana

obudowa murowana

obudowa murowana

ława: murek h=50cm

+ 5 cm drewnianego

siedziska

wodna ściana, h=300cm

+ 50 cm murku

ława: murek h=50cm

+ 5 cm drewnianego

siedziska

obudowa murowana

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD104

Wysokość od poziomu posadzki:50,00 cm

obudowa żelbetowa h=90cm

obudowa żelbetowa

donicy h=110 cm

ścianka z bloczków silikatowych

h= 125 cm, a na niej murek

betonowy, h= 25 cm

ścianka z bloczków silikatowych

h= 125 cm, a na niej murek

betonowy, h= 25 cm

Hydrant PPOŻ zabudowany w ścianie.

Wnęka w żelbecie wys.78 x szer.101 x gł.18cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad posadzką

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

skrzynka sterująca nr 4

nawadnianiem zielonych ścian:

BS101 i BS102

wym. 100x100x22cm

h od posadzki min. 60cm

3 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 4

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

balustrada żelbetowa, h=60cm

pochwyt ze stali nierdzewnej

do wysokości 110 cm

PD Ś/100/-

PD Ś/50/e

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/50/-

wypełnienie pianką REI 60

PD Ś/30/e

wypełnienie pianką REI 120

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką REI 120

PD ZŚ/30/s ps

wypełnienie pianką REI 120

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany
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Ściana systemowa C-W. Początek na

wysokości 565 cm od posadzki.
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K300H100
+9,1

2- koryta w układzie pionowym

2xK300H100 E90
-1,5

K- Koryto kablowe
D- Drabina kablowa

KCD - Koryto typu ciężkiego deklowane
montowane na wspornikach

Szerokość koryta/drabiny kablowej

Trasa w klasie E90

Rzędna spodu koryta

H- wysokość burty
60mm/100mm

Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,

a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian

bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)

Numer rysunku: Numer strony:

Nazwa rysunku:

Sprawdzający:

Projektant:

data opracowania i podpis

data opracowania i podpis

Jednostka

projektowa:

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS

SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17

41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.

UL. CZESŁAWA 9

71-504 SZCZECIN

Adres

inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny

dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa

inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ

Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI

inż. Mariusz Kosiorz

nr uprawnień 585/01

w specjalności elektrycznej

mgr inż. Witold Pierz

nr uprawnień: 984/05

w specjalności elektrycznej

E-21 REW.011:100

Plan tras kablowych -Poziom +1 bud. A

11 luty 2019

11 luty 2019

Rewizja 01 - 11.02.2019
Zmiana rzędnych przejść oraz prowadzenia tras kablowych

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
Rura do zalewania w betonie  50

AutoCAD SHX Text
REW.01

AutoCAD SHX Text
REW.01

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 50 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer.i 100 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 150 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 200 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 300 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 400 mm
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Uwaga! Koryta kablowe należy montować w odległości min.5cm od spodu
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 kanału wentylacji niezależnie od podanej rzędnej.
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Uwaga! Zaznaczone przejścia PPOŻ nie objemują przejść dodatkowych
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