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1,5 cm Deska $wierkowa 1,3 cm Plyta GKBI 13 gm Pir;/)t;eGSKaBlowe 1,5 cm Deska $wierkowa
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Data NrkK Nazwa korekty
20.02.2019 KOR 13 | Korekta ptytek podtogowych w Saunie Kinowej junior
LEGENDA
~_A\...  OZNACZENIE PRZEKROJOW
= SAUNOWY GLOSNIK SCIENNY DO ZABUDOWY
L
® OSWIETLENIE LED
LR
® OSWIETLENIE LED RGB
. . . wg BE ) .
. . w
1 RZUT 1:50 1 Schemat sufitu 1:50 OSWIETLENIE wg PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ
LISTWA LED / LISTWA LED RGB wg opisu
Ep— -
558 275 : P ‘ 160
55 55 5 55 ] N 551 250
T ‘
I/ OO
Iy OO
S S8
0 = H g |
[ wle !
¥ 3|~ Nazwa PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
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| . . = N T mocowane na ‘ / Adres Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
Glosnik I 1 / $é
‘ § Il lesnlk saunowy | éc?esnnrlly saunowy | N uzacych doh 8y g | /| wysokosé 2,30 m inwestycji: dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrebu 3013; 14 z obrebu 3207
L8 Scienny | L =< /| sufitu
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§ 0.5 % ! | 3 1 gl ‘ sufity <LgR> 1) Wszystkie elementy wyposazenia i dekoracji w pomieszczeniach saun oraz tazni powinny by¢ odpowiednie do stosowania w
‘ boczne obudowy fawek z desek ‘ produd] < L g } q> wysoko&é 2.50 m wysokich temperaturach oraz przy duzej wilgotnosci. Jednostka DREAM WORLDS
§ z jodly kanadyjskiej 18x2cm | | ’;‘0(,’9': H - } - sj'mu ’ 2) Wszystkie elementy stalowe uzyte w pomieszczeniach saun oraz tazni powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg do kategorii C3. projektowa: . SP.Z0.0., SP. K.
2 264 } [ u T;’b"gl‘i‘; Q ! | @& 3) Plytki ceramiczne nalezy docinac do wymaganych ksztattéw z uzyciem strumienia wody, ponadto krawedzie ptytek powinny by¢ BIERTENS K| UL OBRZEZNA POLNOCNA 17
‘ § $ciana dziatowa ze ! 0ro! 7 o g ! ¢ szlifowane. 41-400 MYSLOWICE
- Glosnik sau szkla hartowanego, | { > ! ‘;"a’:&" $¢ 2,30m 4) Konstrukcja siedzisk wspornikowych oraz ich montazu powinna zosta¢ opracowana w ramach projektu warsztatowego przez
Sci klejonego | I <z wykonawce.
Scienny ) ) wysokosé 2,20 m . , - , Lo . . . . . f
‘ § h=190,00cm ‘w ramie ze stali | | sufitu # LR 5) Uktad ptytek we wnetrzach pomieszczen powinien konczy¢ sie réwno z krawedzig zamknietego skrzydta drzwi do pomieszczenia. ) ] . o data opracowania i podpis
nierdzewnej 316L /) \ L .z i — 6) Wszystkie ostateczne wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed przystapieniem do prac wykonczeniowych. Projektant: Andrzej T’,US,Z%/YQEQK&O”
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‘ % Gtosnik saunowy | [ ool © \ | \ wysokos¢ 2,10 m 8) W przypadku braku mozliwo$ci zmieszczenia piecy saunowych o wymaganych mocach w miejscach do tego przeznaczonych Pawet Kobierzewski
soienny ! P g g 2 ) . \ . sufity dopuszcza sie zastosowanie dodatkowych piecy podtawkowych. nr uprawnien 8/SLOK/2017
| £3 h=190,00cm 4l \ | \\ wysokosé 2,40 m 9) Wszystkie drewniane elementy tawek majgce styczno$é z uzytkownikiem, takie jak siedziska i oparcia powinny mie¢ zeszlifowane, w specjalnosci architektonicznej
%/ i i 154 AL \ W\ @ \ sufitu gladkie i tagodne wykonczenie bez ostrych krawedzi. S
. i I Ll \ A A\ 10) Wszystkie izolacje przeciwwodne przegrod oraz elementow statych wyposazenia powinny by¢ wykonane z zastosowaniem Sprawdzajacy: Irena Kokot
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. Opracowujacy: mgr inz. arch. Patrycja Niewiadomska
] | mgr inz. arch. MaciejSObszar']ski
9 A mgr inz. arch. Jakub Swidzinski
MATERIALY WYKONCZENIOWE PODLOG mgr inz. arch, Damian Ludwig
SYMBOL STREFA OPIS ZDJECIA POGLADOWE inz. arch. Marcin Grychtot
- - mgr inz. arch. Aleksandra Budkowska
FF15 pomieszczenia saun PLYTKI GRESOWE mgr inz. arch. Aleksandra Sliwa
w strefie dzieciecej producent: PORCELAINGRES N P
kolekcja: URBAN amwa Tysunku:
model: ANTHRACITE Sauna Kinowa junior
grubosé: 0,8 cm
rozmiar: 120x60cm . . Skala rysunku: Numer rysunku: Numer strony:
KOR 13 Luog?gr. S%)pro DF 10 lub rownowazna 1:50 AW RS 16_REWO01
antypoénzgowogé- R1 0 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentow, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw,
. a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wiasciwych organéw administracji, przekazywanie
w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia
14 |lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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