
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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Rozwinięcie skośnej ściany na hali basenowej
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI

±0,00
0 Parter

+5,00
1 Piętrokrawędź pomiędzy obłymi ścianami

wejście
do jaskini przygód

wejście
do jaskini przygód

wejście
do jaskini przygód

kaskada wodna
dł.: 2 x 2m

balustrada szklana
wzgłuż kaskady wodnej wycofana

o 15 cm ze względu na montaż

wykończenie sufitu
podwieszanego blendą

z płyty GK oraz tynkiem
silikatowym na siatce

zatopionej w kleju
zbrojonym włuknem
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leżanka z masażem
powietrznym/ 4 stanowiska

przelew wg
projektu niecki
h=63cm

ściana stalowa przelewu
typu infinity, h=90cm

wodospad

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

przesunięcie balustrady wzdłuż kaskady wodnej
o 15 cm w osiach ze względu na montaż,
odległość pomiędzy pochwytami = 12 cm

mocowanie balustrady do konstrukcji poprzez zaciski
punktowe, stalowe (kategoria korozyjności C4),
montaż zgodnie z zaleceniami producenta

konstrukcja kaskady wodnej - elementy balustrady
nie mogą ingerować w konstrukcję kaskady wodnej

elementy balustrady nie mogą
ingerować w przewody kaskady wodnej

aranżacja -
sztuczne skały
(artbeton)
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UWS.12 POW-LED
biała 47W/12V

UWS.12 POW-LED
biała 47W/12V

UWS.12 POW-LED
biała 47W/12V

obudowa murowana
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B5
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Infinity pool
GŁ:90cm
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Beton nadlany C20/25 -
wykonać po montażu ścian niecki

Strzemiona zbrojenia betonu
nadlanego-wyprowadzic podczas
zbrojenia plyty fundamentowej

Płyta stropowa
wg projektu branży konstrukcyjnej

Fundament pod wodospad
wg projektu branży konstrukcyjnej

Kaskada wodna

Przewody zasilające kaskady wodnej

Pochwyt balustrady,rura stalowa malowana proszkowo
ocynkowana podwójnie ogniowo w kolorze RAL 7035

o przekroju okrągłym Ø=60mm, gr 3mm

Szkło klejone bezpieczne, samonośne, panele 2x8mm

Konstrukcja stalowa kaskady wodnej

Beton - podbudowa pod montaż balustrady
UWAGA: wykonać po zakończeniu prac związanych

z montażem niecki raz kaskady wodnej

Rynna
przelewowa

Ruszt rynny (PP)

24 16

Zacisk punktowy, stalowy (kategoria korozyjna C4),
montaż i rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta

UWAGA: elementy montażowe balustrady nie mogą
naruszać konstrukcji kaskady wodnej ani jej

przewodów zasilających

Data NrK Nazwa korekty

20.02.2019

20.02.2019

KOR 07

KOR 12

Nowy rysunek - rozwinięcie połączenia skośnych ścian na hali
basenowej

Zmiana mocowania balustrady przy kaskadzie wodnej

S ROZWINIĘCIE 1:501. Piętro 1:50

WIDOK PERSPEKTYWICZNY

D-21 Detal montażu balustrady przy kaskadzie wodnej 1:20
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