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WYKAZ /ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdina [m]
cw_@ﬂa Srednica | DIugosé | 1 elem. ogdlna [ B5005P | B500SP Uwagi
[mm] [mm] [s2t] [szt] ?8 ?10
Element:  Element! Wykonaé 1 szt.
1 #8 73 190 190 13,87
2 88 200 25 25 5
3 139 70 70 9,73
4 ?8 106 70 70 7,42
5 #8 83 86 86 7,14
6 #8 98 16 16 1,57
7 810 23000 1 1 23 mb
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 45 23
Masa 1 m preta [kq] 0,395 0,617
Masa pretéw wg Srednic [kg] 17,78 14,19
Masa catkowita [kg] 32
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MATERIALY:

BETON: C30,/37 (B37);
KLASA EKSPOZYCJ: XC4
STAL ZBROJENIOWA:

A-IIIN (B500SP-EPSTAL)

€20/25 (B25)

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI R120.
KLASY EI OKRESLONO W OPRACOWANIU ARCHITEKTONICZNYM.

ZBROJENIE PEYTY FUNDAMENTOWEJ GORA | DOLEM
SIATKA ZGRZEWANA Q313

2x16,84mx5,53mx1,1=204,9m?
204,9m?2/(6mx2,15m)=16 szt.
16szt.x90kg=1440kg

Pole zbrojenia :
llo§¢ arkuszy:
Masa zbrojenia pfyty:

RAZEM: 32kg+1440kg=1472kg

SCHEMAT UKtADU SEGMENTOW
SKALA 1:2500

SEGMENT B

—

SEGMENT C

SEGMENT A

Dylatacja Nazwa PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
inwestyciji: Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
\_ @ & @ _IH @ @ cm Adres Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
inwestycji: dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrebu 3013; 14 z obrebu 3207
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
L.._ Branza: KONSTRUKCYJNA
o o
M M Inwestor:
é FABRYKA WODY SP.Z 0. O.
{ [ UL. CZESLAWA 9
Vo fabryka 71-504 SZCZECIN
wody
B TKADLD NG
Jednostka DREAM WORLDS
projektowa: . SP.Z0.0.. SP. K
USZICZIYNSK " . [
BIERZEWSKIUL. OBRZEZNA POENOCNA 17
41-400 MYSLOWICE
Podwykonawca: FIRMA INZYNIERSKA m._.>._w<x
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7
tel / fax: [032].201.81.76
STATYK.PL e-mail: statyk@statyk.pl
data opracowania i podpis
Projektant: mgr inz. Michat Grzedziriski
upr. nr SLK/4363/POOK/12
w specjalnosci
C <<>®_ . konstrukcyjno-budowlanej
—_ . . . . . e G K data opracowania | podpis
® 7 Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Komraus
1. Rozpatrywa¢ fqcznie z architekurqg oraz projektami branzowymi. T oo
M M 1A N M 4 w specjalnosci
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem elementow. Konatrukoyino.budowianei
. L . . .
3. Wymiary pretdw i strzemion podano w c¢cm po obrysie zewnetrznym. Opracomuacy: | in. Julianna Matula
4. Prety podane w [mb] przyciqgé na budowie.
_ T
5. Zakfad pretéow min.409.
Nazwa rysunku:
“WaTVSUMKU: | pLYTA FUNDAMENTOWA POD BASEN WYPLYWOWY
Skala rysunku: Numer rysunku: Numer strony:
1:50/25/10 K/D/500 1
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wtasciwych organéw administracji, przekazywanie
w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowied: $ci karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia
14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)




