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murek

ażurowe zadaszenie

w formie pergoli

szachty na świetliki

doświetlające kasy

szachty na świetliki

doświetlające kasy

ażurowe zadaszenie

w formie pergoli

ażurowe zadaszenie

w formie pergoli

9
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2
0
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90

siedzisko we wnęce

podest z kraty wema

świetliki tubowe

podest z kraty wema

murek, h=110cm

szachty elektryczne,

przejście usczelnione ppoż

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 3 984,50x550,02cm

poziom góry belki - -100,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 40,00x75,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 25,00x50,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x50,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x50,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x50,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 15,00x15,00cm

poziom góry belki - 0,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 450,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 439,34cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 391,38cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 303,60cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 18,00x36,00cm

poziom góry belki - 176,47cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x120,00cm

poziom góry belki - 430,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x120,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - B

murek, h=50cm

ławka

BELKA

wymiary - 35,00x80,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 35,00x80,00cm

poziom góry belki - 400,00cm

segment konstr. - C

Typ: B03 - Luneta [AR]

Nr:02

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ 74,00x18,00x60,00cm,

stojący na podstawie,

stabilizacja do ściany

kątownik zimnogięty 80x80x3mm w klasie kor. C3, jako

stelaż dla pionu podciśnienia, montaż do żelbetu na kotwach

zlew gospodarczy wiszący, z mocowaniem baterii

dodatkowe

profile pod

montaż wiadra

Kneippa

dodatkowe

profile pod

montaż wiadra

Kneippa

podnośnik dla osób

niepełnosprawnych wraz

z mocowaniem systemowym

PD S/30/-
PD P/30/-

PD Ś/30/-PD Ś/30/-

PD ZD/100/h

PD ZŚ/100/s ps

PD Ś/100/-

PD P/100/-

PD P/100/e

PD S/100/e

PD S/100/-

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

przejście kanałów,

uszczelnione ppoż

przejście kanałów,

uszczelnione ppoż

przejście kanałów,

uszczelnione ppoż

przejście kanałów,

uszczelnione ppoż

przejście kanałów,

uszczelnione ppoż

drzwi połączone ze sterowaniem windy

murek h=140cm

postument murowany 93cm,

wykończenie wg cz. opisowej,

parapet płytki

200

95

Hydrant PPOŻ 74,00x18,00x60,00cm,

stojący na podstawie,

stabilizacja do ściany

Hydrant PPOŻ 74,00x18,00x60,00cm,

stojący na podstawie,

stabilizacja do ściany

Hydrant PPOŻ 74,00x18,00x60,00cm,

stojący na podstawie,

stabilizacja do ściany

ława: murek h=50cm

+ 5 cm drewnianego

siedziska

ława: murek h=50cm

+ 5 cm drewnianego

siedziska
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0
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5%

5%

13x17,5

    25

szacht

instalacyjny

KLATKA

A-C

KLATKA

A-B

punkt startowy

zjeżdżalni

punkt startowy

zjeżdżalni

punkt startowy

zjeżdżalni

punkt startowy

zjeżdżalni

magazyn

zewnętrzny

magazyn

zewnętrzny

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

Drycooler Drycooler

CW

Rozdzielnica

Rozdzielnica

CW

NP

WINDA

14-osobowa

Winda techniczna

pole 380x180cm

kabina wys. 250cm

lub platforma

8x17,5

   

25

   

8x17,5

   

25

   

1

5

x

1

6

,

6
 

 

 

3

1  

 

 

6 x 17

 

 x 27

  

210

100

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM

C

C

S09e

DRZWI EI 30

2
0
0

9
0

A10c

2
0
0

1
0
0

G
0
9
n

200

90

+8,40

+4,90

+7,50
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+7,00
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+6,72

+8,28

tryskacz na poziomie ok.

120cm powyżej lustra

wody

ława h=50cm

wodna ściana, h=250cm
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barierka, h=110cm

kanał dla agegatu

wentylacja grawitacyjna kuchni Ø160 z

nasadą wspomagającą załączaną

automatycznie,

ścianka stalowa do

poziomu +11,12

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką REI 60

PD ZŚ/30/s ps

balustrada na spoczniku schodów,

poniżej pobparcie schodów ścianą

żelbetową wg  projektu konstrukcji

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

10x17,2

   26,6

 
 
9
x
1
7
,
2

 
 
2
6
,
6

1

5

x

1

6

,

6

 

 

 

 

3

1

1

6

x

1

6

,

6
 

 

 

 

2

7

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

8x17,5

    25

9
x
1
7
,
5

 
 
 
 
2
5

9
x
1
7
,
5

 
 
 
 
2
5

10x17,2

   26,6

A-3.10.01

A-3.10.02

A-3.09.03

A-3.09.05

A-3.09.06

A-3.09.15

A-3.09.21

A-3.10.03

A-3.09.16

A-3.09.17b

A-3.09.19

A-3.09.22

A-3.09.20

A-3.09.23

A-3.09.04a

A-3.08.01

A-3.08.02

A-3.10.05

A-3.09.17a

A-3.10.04

A-3.09.02

A-3.09.04b

A-3.09.18

A-3.09.01

A-3.09.07

A-3.09.09a

A-3.09.10

A-3.09.11

A-3.09.12

A-3.09.13

A-3.09.14

A-3.09.09b

A-3.09.08

A-3.09.24

A-3.09.26

A-3.09.27

A-3.09.28

A-3.09.25

D8D8

Y

Y

C4

B5

B3

D7D7

D6D6

D5D5

D3D3

BE

X

X

BD

BF

BC

BB

BA

CB

A6

A2

B4

C6

C8

D1

CGCFCECDCCCA

AD

AC

A9

AB

AA

D9D9

C1

AE

A5

A7

A4

A1

A3

A8

B1 B1

B2

C3

CH

C1`

D2D2

C2

C5

C9

C7

D4D4

Y'

Y'

EB

EC

ED

ED

E1

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E2

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

2xKCD300H100
+10,72

KCD300H100
+10,72

2xKCD300H100
+10,72

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

D300H100
+13,5

KCD300H100
+10,72 D300H100

+12,4

Koryta wyprowadzić bespośrednio przy posadzce.
Prowadzić po posadzce pod kanałami wentylacyjnymi .

D300H100
+11,9

D400H100
+11,9

D150H100
+11,9

D300H100
+11,9

D400H100
+11,9

K300H100
+12,55

K300H100
+12,55

D400H100
+11,9

D300H100
+12,9

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

D300H100
+12,9

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

D300H100
+13,2

K300H100
+12,55

2xKCD300H100
+10,72

D300H100
+12,9

D300H100
+12,9

2xPrzejście PPOŻ
REI 60

2xPrzejście PPOŻ
REI 60

2xPrzejście PPOŻ
REI 60

Przejście PPOŻ
REI 60

Przejście PPOŻ
REI 120

Przejście PPOŻ
REI 120

Przejście PPOŻ
REI 120

Przejście PPOŻ
REI 120

Przejście PPOŻ
REI 60

Przejście PPOŻ
REI 60

Przejście PPOŻ
REI 60

Przejście PPOŻ
REI 60

D150H100
+13,55

2- koryta w układzie pionowym

2xK300H100 E90
-1,5

K- Koryto kablowe
D- Drabina kablowa

KCD - Koryto typu ciężkiego deklowane
montowane na wspornikach

Szerokość koryta/drabiny kablowej

Trasa w klasie E90

Rzędna spodu koryta

H- wysokość burty
60mm/100mm

Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,

a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian

bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)

Numer rysunku: Numer strony:

Nazwa rysunku:

Sprawdzający:

Projektant:

data opracowania i podpis

data opracowania i podpis

Jednostka

projektowa:

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS

SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17

41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.

UL. CZESŁAWA 9

71-504 SZCZECIN

Adres

inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny

dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa

inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ

Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI

inż. Mariusz Kosiorz

nr uprawnień 585/01

w specjalności elektrycznej

mgr inż. Witold Pierz

nr uprawnień: 984/05

w specjalności elektrycznej
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11 luty 2019

Rewizja 01 - 11.02.2019
Zmiana rzędnych przejść oraz prowadzenia tras kablowych
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REW.01

AutoCAD SHX Text
REW.01

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 50 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer.i 100 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 150 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 200 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 300 mm

AutoCAD SHX Text
Koryto/drabina kabl. o szer. 400 mm

AutoCAD SHX Text
Uwaga! Koryta kablowe należy montować w odległości min.5cm od spodu

AutoCAD SHX Text
 kanału wentylacji niezależnie od podanej rzędnej.

AutoCAD SHX Text
Uwaga! Zaznaczone przejścia PPOŻ nie objemują przejść dodatkowych

AutoCAD SHX Text
wykonanych przez wykonawcę na potrzeby prowadzenia 

AutoCAD SHX Text
okablowania na systemowych uchwytach mocujących. 

AutoCAD SHX Text
Przejścia PPOŻ szynoprzewodów relacji transformator - RGNN

AutoCAD SHX Text
należy wykonać za pomocą systemowych przejść PPOŻ dla szynoprzewodów
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