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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Parku wodnego "Nowa Gontynka" w Szczecinie na terenie bytego Kgpieliska Gontynka wraz z zagospodarowa-
niem terenu.

4. Zakres inwestycji

Bez zmian wzgledem projektu budowlanego:

" Budowa budynku parku wodnego (z dodatkowymi funkcjami sportowo - rekreacyjnymi oraz obiektem kultury).

" Budowa zespotu basendéw zewnetrznych, brodzika dzieciecego, wodnego placu zabaw, placu zabaw dla dzieci oraz wielofunkcyjnego boiska o na-
wierzchni piaskowej wraz z ogrodzeniem terenu.

" Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla strefy basenéw zewnetrznych.

" Budowa budynku handlowo - ustugowego w strefie basenowego.

" Budowa wiaty nad stanowiskami samochodéw elektrycznych.

" Budowa parkingu dla samochoddw osobowych oraz autokaréw.

" Budowa trzech zjazdéw z ulicy Bozeny.

" Budowa drég pozarowych wraz z placami manewrowymi

" Budowa chodnikéw pieszych chodnikéw pieszych.

" Zagospodarowanie terenu oraz wyposazenie w elementy matej architektury takie jak: fontanna, kaskada wodna, sztuczna rzeka, miejsca sktadowania
odpaddéw w postaci prefabrykowanych, betonowych oston, tawki kosze na $mieci.

" Budowe zewnetrznych odcinkéw instalacii:

o wodociggowej wraz z 4 hydrantami zewnetrznymi na potrzeby niniejszej inwestycji,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej,

o elektrycznej, w tym oswietlenie terenu.

" Rozbidrke fragmentéw sieci i instalacji - pozostatosci po bytym kapielisku Gontynka, ktére nie stanowia kolizji dla niniejszej inwestycji:

o wodociggowych,

o kanalizacyjnych,

o elektrycznych, w tym niedziatajgcego oswietlenia terenu

zgodnie ze szczegdtami zawartymi w projektach branzowych.

Rozbidrka zostanie wykonana do granicy opracowania ze wzgledu na znaczne porosnigcie terenu roslinnoscig oraz planowane odrebne zadania inwes-
tycyjnie.

" Rozbiérke betonowych pozostato$ci po wczesniejszym zagospodarowaniu terenu w tym m.in.: rozbiérke pozostatosci ptyt betonowych, fundamentéw,
murow i ptyt obiektéw (w szczegolnosci pozostatosci budynkéw, fragmentu kaskady, murkéw oporowych itp. wynikajgcych z inwentaryzaciji geodezyjnej.
Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw wymagajacych rozbiérki, nie widocznych na terenie, ktére mogg zosta¢ odkryte w trakcie prowadzenia ro-
bét w szczegdlnosci wykopow.

" Budowa przytaczy mediow, fragmentdéw sieci i zewnetrznych odcinkéw instalacji wewnetrznych:

o wodociggowych,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego,

0 gazowe,

o cieptowniczych,

o teletechnicznych,

o elektrycznych, w tym o$wietlenia terenu.

" Przebudowa odcinkow sieci kolidujgcych z niniejszg inwestycja, na podstawie warunkéw przebudowy wydanych przez gestoréw sieci:

o fragmentu sieci SN (zachodnia i pétnocna czgs¢ dziatki),

o fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej KD 300,

Fragment sieci teletechnicznej Orange w obrebie projektowanej czesci A zgodnie z pismem nr TTIDWBU-SZ.2112-67312/17/TP z dnia 06.11.2017
jest nieczynny i nie ma koniecznosci jej przebudowy.

" Zabezpieczenia istniejgcych sieci i przytaczy na projektowanych wjazdach.
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DW-Park_Wodny-ZT_U-18 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu
CPV

Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Tere

Ktadka przy segm G

45262310-7 | Zbrojenie elementéw betonowych

-

45320000-6 | Izolacje przeciwwilgociowe

45223500-1| Sciany oporowe

o

2.1/45262310-7| Zbrojenie elementéw betonowych

2.2145320000-6| Izolacje przeciwwilgociowe
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o
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Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu
1 Kiadka przy segm G
1.1 45262310-7 Zbrojenie elementéw betonowych
1/S.00.03 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.1. 0290-02 wane o $r. 8-14 mm
1
25,82-26,1 t -0,28
RAZEM -0,28
1.2 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
2|SST_A_ |KNR 0-29 I1zolacja pionowych szczelin dylatacyjnych uszczelkami z gumy hydrofilowej i m
d.1.|03 0639-02 masy trwale plastycznej
2
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
3|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami styropianu |m
d.1.|03 0617-10 gr. 1 cm szerokosci 50 cm
2 analogia
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
4/SST_A_ |KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych uszczelkami z gumy hydrofilowe;j i m
d.1.|03 0638-01 masy trwale plastycznej
2
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
5/SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami styropianu |m
d.1.|03 0617-04 gr. 1 cm szerokosci 50 cm
2
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
2 45223500-1 Sciany oporowe
21 45262310-7 Zbrojenie elementéw betonowych
6/S.00.03 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.2. 0290-02 wane o $r. 8-14 mm
1
21,74-[8,5+0,9+4,0+2,2+2,1+2,4+4,4+1,9+2,5] t -7,16
RAZEM -7,16
2.2 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
7|SST_A_ |[KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych uszczelkami z gumy hydrofilowej i m
d.2.|03 0639-02 masy trwale plastycznej
2
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
8|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami styropianu |m
d.2.|03 0617-10 gr. 1 cm szerokosci 50 cm
2 analogia
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
9|SST_A_ |KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych uszczelkami z gumy hydrofilowe;j i m
d.2.|03 0638-01 masy trwale plastycznej
2
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
10|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami styropianu |m
d.2.|03 0617-04 gr. 1 cm szerokosci 50 cm
2
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
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