Oznaczenie opraw na
rysunkach rozmieszczenis
opraw zielonycl$cian oraz

jaskin wodnych

Opis opraw

Al

Oprawa @wietleniowa naroédta LED, IP66, T=4000K,
CRI>90, IK08, UGR<19, pobdr mocy 41W, struriavietiny
za zespotem optycznym 3114Imyt kozsytuswiatta 30°,
monta: nastropowy lub rEienny, obudowa wykonana z
odlewanego énieniowo aluminium, z centralnym przegube
wyttaczanym z @nieniowego odlewu aluminium, dyfuzor
wykonany ze szkfa hartowanego o grédetmm, odporny na
wstrzasy termiczne i uderzenia, avosc¢ obrotu oprawy w
dwoch ptaszczyznach, soczewka wykonana ze szkta
akrylowego o wysokiej wydajréai, oprawa wyposana w
urzadzenie zabezpieczgie przed zjawiskami impulsowymi
zabezpieczaf modut LED,zywotnas¢ 50000h
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Oprawa @wietleniowa narédta LED, P20, UGR<22,
T=4000K, Ra>80, strumiepo przejciu przez zespot
optyczny =3400lm, pobdr mocy 34W, do wbudowanians
podwieszony modutowy 600x600 lub G-K, obudowa
wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kiglaL
9003, regulowany zespot optyczny uiiwiajacy obrot o lgt
345st oraz wychylenie do 60st, oddstik z polineglanu z
napylanym aluminium, & rozsytu 70°, temperatura pracy: -
20°C + +40°C, 3 SDCM;zywotnas¢: 70000h (L80B20),
MTBF: 65000H, ukiad zasilagy: elektroniczny zasilacz LELD
Z wyjsciem napgciowym SELV klasy A++,
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Oprawa @wietleniowa naroédta LED, IP68, IK10, T=4000K,
Ra>80, DALI, strumié po przejciu przez zespot optyczny
=672Ilm, pob6ér mocy 6W, montalostropowy w puszce,
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI316 zalan
zywica dla zachowania IP,gkrozsytu 60°, temperatura prac
-20°C + +50°C, Il klasa ochrongai, klasa energetyczna
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