Instalacje silnopradowe

PRZEDMIAR UZUPELNIAJACY

NAZWA INWESTYCJI : PARKWODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECI-
NIE

ADRES INWESTYCJI . Szczecin, 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny, Dziatki nr 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obr.313), 14
(obr.3207)

INWESTOR : Fabryka Wody sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 71-504 Szczecin , ul. Czestawa 9

BRANZA :  elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Edward Ekert

DATA OPRACOWANIA © 27 luty 2019

Specyfikacje Techniczne

ST-1- STWIOR_Roboty w_zakresie_instalacji_elektrycznych_wewnetrznych
ST-2 - STWIOR_Tablice_rozdzielcze
ST-3 - STWIOR_Tereny_zewnetrzne

ST-4 - STWIOR_Roboty w_zakresie_ochrony_odgromowej

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA ST-1 - STWIOR_Roboty w_zakresie_instalacji_elektrycznych_wew-
netrznych
1.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PARTER
1/KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1./1201-02 miarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
2 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1./1201-03 miarowych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
1 czeniu
2 punkt 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na ceg- | kpl.
d.1./0502-05 le mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W |kpl.
d.1./0502-02
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 5-08 Kompletowanie opraw swietléwkowych do 120 W szt.
d.1./0820-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|AW Dosta- Oprawa oswietleniowa E61 (parametry oprawy wg specyfikacji) kpl.
d.1.|wa
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|AW Dosta- Oprawa oswietleniowa 3 (parametry oprawy wg specyfikacji) kpl.
d.1.|wa
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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