
Oznaczenie opraw na 
rysunkach rozmieszczenia 
opraw zielonych ścian oraz 

jaskiń wodnych 

Opis opraw 

A.1 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, T=4000K, 
CRI>90, IK08, UGR<19, pobór mocy 41W, strumień świetlny 
za zespołem optycznym 3114lm, kąt rozsyłu światła 30°, 
montaż: nastropowy lub naścienny, obudowa wykonana z 
odlewanego ciśnieniowo aluminium, z centralnym przegubem 
wytłaczanym z ciśnieniowego odlewu aluminium, dyfuzor 
wykonany ze szkła hartowanego o grubości 4mm, odporny na 
wstrząsy termiczne i uderzenia, możliwość obrotu oprawy w 
dwóch płaszczyznach, soczewka wykonana ze szkła 
akrylowego o wysokiej wydajności, oprawa wyposażona w 
urządzenie zabezpieczające przed zjawiskami impulsowymi 
zabezpieczając moduł LED, żywotność 50000h 

B.1 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<22, 
T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół 
optyczny =3400lm, pobór mocy 34W, do wbudowania w strop 
podwieszony modułowy 600x600 lub G-K, obudowa 
wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 
9003, regulowany zespół optyczny umożliwiający obrót o kąt 
345st oraz wychylenie do 60st, odbłyśnik z poliwęglanu z 
napylanym aluminium, kąt rozsyłu 70°, temperatura pracy: -
20°C ÷ +40°C, 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), 
MTBF: 65000H, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED 
z wyjściem napięciowym SELV klasy A++, 

C.1 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP68, IK10, T=4000K, 
Ra>80, DALI, strumień po przejściu przez zespół optyczny 
=672lm, pobór mocy 6W, montaż dostropowy w puszce, 
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI316 zalana 
żywicą dla zachowania IP, kąt rozsyłu 60°, temperatura pracy: 
-20°C ÷ +50°C, III klasa ochronności, klasa energetyczna 
A++, 

 


