
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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10 cm  Wełna mineralna 0,042 W/mK
5 cm  Profile stalowe
5 cm  Profile stalowe

1,3 cm  Płyta GKBI
1,5 cm  Deska świerkowa

listwa LED RGB
w profilu aluminiowym
z osłoną z
rozpraszającego
mlecznego PCV

wykończenie
ściany:
płyta z drewna
klejonego
warstwowo
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wykończenie sufitu:
kolor RAL9004
farba silikatowa
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przeszklenie na pełną
wysokość
pomieszczenia
ze szkła ciekło-
krystalicznego

wykończenie różnic
wysokości sufitu
podwieszanego:
płyty z drewna
klejonego
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ściana działowa ze
szkła hartowanego,

klejonego
w ramie ze stali

nierdzewnej 316L

+ 0,20 m+ 0,60 m+ 0,80 m

+ 0,60 m + 0,40 m

+ 0,40 m + 0,20 m

+ 0,60 m + 0,40 m

+0,50m +0,35m +0,30m +0,40m+0,40m+0,50m

+0,30m

słup stalowy
Φ=114,3x5mm

h=120,00cm

HAMAK
producent: Koala

model: H, kolor:305
lub równoważne, wg.

Tabeli parametrów
porównawczych

dekoracje imitujące
egzotyczne drzewa

mocowane na słupach
służących do montażu

hamaków

siedziska ławek z
drewna klejonego
warstwowo
krawędzie
zaokrąglone ɸ20mm

boczne obudowy ławek z desek
z jodły kanadyjskiej 18x2cm
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MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE PODŁÓG
SYMBOL STREFA OPIS ZDJĘCIA POGLĄDOWE

L

LR

wg BE

LEGENDA

OZNACZENIE PRZEKROJÓW...
SAUNOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY DO ZABUDOWY

OŚWIETLENIE LED

OŚWIETLENIE LED RGB

LISTWA LED / LISTWA LED RGB wg opisu

OŚWIETLENIE wg PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

KOR 13

pomieszczenia saun
w strefie dziecięcej

FF15 PŁYTKI GRESOWE
producent: PORCELAINGRES
kolekcja: URBAN
model: ANTHRACITE
grubość: 0,8 cm
rozmiar: 120x60cm
fuga: Sopro DF 10 lub równoważna
kolor 90
antypoślizgowość: R10

Data NrK Nazwa korekty

20.02.2019 KOR 13 Korekta płytek podłogowych w Saunie Kinowej junior

1.33.D Rozwinięcie 1:501.33.C Rozwinięcie 1:501.33.A Rozwinięcie 1:50 1.33.B Rozwinięcie 1:50

1 RZUT 1:50 1 Schemat sufitu 1:50

UWAGI:

1) Wszystkie elementy wyposażenia i dekoracji w pomieszczeniach saun oraz łaźni powinny być odpowiednie do stosowania w
wysokich temperaturach oraz przy dużej wilgotności.
2) Wszystkie elementy stalowe użyte w pomieszczeniach saun oraz łaźni powinny być zabezpieczone przed korozją do kategorii C3.
3) Płytki ceramiczne należy docinac do wymaganych kształtów z użyciem strumienia wody, ponadto krawędzie płytek powinny być
szlifowane.
4) Konstrukcja siedzisk wspornikowych oraz ich montażu powinna zostać opracowana w ramach projektu warsztatowego przez
wykonawcę.
5) Układ płytek we wnętrzach pomieszczeń powinien kończyć się równo z krawędzią zamkniętego skrzydła drzwi do pomieszczenia.
6) Wszystkie ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac wykończeniowych.
7) Spadki do odwodnień należy wykonać w warstwie betonu wyrównawczego, na którym mają pojawić się izolacja przeciwwodna, klej
wodoodporny oraz płytki wg rysunku detalu DF 03.
8) W przypadku braku możliwości zmieszczenia piecy saunowych o wymaganych mocach w miejscach do tego przeznaczonych
dopuszcza się zastosowanie dodatkowych piecy podławkowych.
9) Wszystkie drewniane elementy ławek mające styczność z użytkownikiem, takie jak siedziska i oparcia powinny mieć zeszlifowane,
gładkie i łagodne wykończenie bez ostrych krawędzi.
10) Wszystkie izolacje przeciwwodne przegród oraz elementów stałych wyposażenia powinny być wykonane z zastosowaniem
kompletnego rozwiązania systemowego.
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