
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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detal zabudowy monitorów

Numer rysunku: Numer strony:

Nazwa rysunku:

Opracowujący:

Sprawdzający:

Projektant:

Irena Kokott
nr uprawnień 282/82
w specjalności architektonicznej

Andrzej Truszczyński
nr uprawnień 16/SLOK/2017
w specjalności architektonicznej

Paweł Kobierzewski
nr uprawnień 8/SLOK/2017
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Patrycja Niewiadomska
mgr inż. arch. Maciej Obszański
mgr inż. arch. Jakub Świdziński
mgr inż. arch. Damian Ludwig
inż. arch. Marcin Grychtoł
mgr inż. arch. Aleksandra Budkowska
mgr inż. arch. Aleksandra Śliwa

data opracowania i podpis

data opracowania i podpis

Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI

KOR 29

uszczelka

kątownik 40x40mm
stalowy

pleksi 5mm

konstrukcja wnęki wg
proj. warsztatowego

płyta G-K bądź C-W wg
schematu opłytowania

kątownik 40x40mm
stalowy

uszczelka

ściana wg
schematu

płyta G-K bądź C-W wg
schematu opłytowania

kratka nawiewu
podłączenie do
wentylacji nawiewnej
budynku

wywiew

Data NrK Nazwa korekty

KOR 29 Korekta detalu TV

Detal ekranów w strefach mokrych 1:5

18.02.2019

Detal dotyczy wszystkich ekranów /telewizorów zabuowanych,
montowanych w strefach basenowych. Do niszy ekranu należy za
zabudową doprowadzić nawiew powietrza bezpośrednio z systemu
wentylacji nawiewnej: kanał lub rura spiro + przepustnica.

Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania odporności na
atmosferę hal basenowych.

Dopuszcza się montaż ekranu na wieszaku do ściany murowanej lub
żelbetowej. W przeciwnym wypadku należy w niszy zapewnić półkę
mogącą utrzymać ekran na stojaku/nodze dołączonej do zestawu z
ekranem.
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