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LEKKA KONSTRUKCJA ZADASZENIA

KONDYGNACJA TECHNICZNA

skala 1:100
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IPE200 : : 1 16 |HEA140 3650 24,70 90,16 1442,48
2 8 |IPE 200 1215,7 22,40 27,23 217,85
/ TE@%@% ﬁ]\ 3 3 |IPE300 1895 42,20, 79,97 239,91
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L=3650mm \_ dodatek na spoiny + 1,8%] 35,08 kg
IPE300 :
| @ 1127,5( 3 e300 @ IPE200 /éé RAZEM 1szt 1950 kg
I % > N \% 3 N = N —F | x szt. kg
ik Sy () blacha t T55x750 qr.0,88
qli gle IPE200 VZ g[8 L=3650mm acha trapezowd X gr.0,
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e e \PE2(g @ 2S ! 1. Rozpatrywa¢ tqcznie z architekturq oraz projektami
42 i i 52 ' HEA140 /1) branzowymi.
%@ ' %a I %ﬁ E/L365Omm\1/ 2. Wszystkie wymiary sprawdzi’na budowie przed
I N N | A— A wykonaniem elementu.
. 12565 _ . . | 3. W.szystkie poziomx sprawdzi¢ z architekturg.
SE gﬁ/ \pe200]t 9 S[B 4. Nieoznaczone spoiny wykona¢ na grubos¢:
= A =S pachwinowe:
iz | N/ & 1,5% 3 — jednostronne 0.7 cienszego elementu;
x|~ A 5= ~ — .
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s (=
R N = =10 czotowe:
gl = oE200 I 2l | - na peftny przekrdj grubosc¢i elementu.
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SCHEMAT UKt ADU SEGMENTOW

SKALA 1:2500

SEGMENT B

SEGMENT A

SEGMENT C

SEGMENT D

REWIZJA 01 - (R.B.) 05.11.2018 - Dodano opis spadku zadaszenia

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu:

IV, V, IX, XV, XXII, XXVI

Adres Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
inwestycii: dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrebu 3013; 14 z obrgbu 3207
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: KONSTRUKCYJNA
Inwestor:
m FABRYKA WODY SP. Z 0. O.
Sep o UL. CZESEAWA 9
>' fabryka 71-504 SZCZECIN
wody
TR
Jednostka - DREAM WORLDS
projektowa: SP.Z0.0. SP. K
TRUSZCZYNSK i . s
KOBIERZEWSK|UL OBRZEZNA POLNOCNA 17
q? 41-400 MYSLOWICE
Podwykonawca: FIRMA INZYNIERSKA STAT_YK
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7
tel / fax: [032].201.81.76
STATYIOPL e-mail: statyk@statyk.pl
. o data opracowania | podpis
Projektant: mgr inz. Michat Grzedzinski
upr. nr SLK/4363/POOK/12
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
data opracowania | podpis
Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Komraus

upr. nr 204/90/Kt
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Opracowujacy:

mgr inz. Justyna Mrozek

Nazwa rysunku:

LEKKA KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA

Skala rysunku:

1:100;1:25

Numer rysunku: Numer strony:

K/A/500 REW01 1

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw,

a ponadto

lie w 1 danych - za wyjatk tasciwych organéw administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialno$ci karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)




