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1 System sygnalizacji pozaru SAP
1.1 Stale urzadzenia gasnicze
1|kalkulacja Urzadzenia instalacji gasniczej zgodnie z zatgcznikiem nr 2.12 "Oblicze- | kpl.
d.1.\wlasna nia SUG", gwarancja 5 lat
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Centrale oddymiania
2/KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1./0402-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 System kontroli dostepu SKD
21 System przyzywowy
21. Trasy kablowe i okablowanie
1
3/KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2./0103-01
1.1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
4 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/ | m
d.2./0214-01 Al-12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w koryt-
1.1 kach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/ | m
d.2./0214-01 Al-12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w koryt-
1.1 kach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
200 m 200.000
RAZEM 200.000
21. Urzadzenia
2
6/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla |szt.
d.2./0302-02 2 wejs¢ kontrolowanych
1.2|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7 KNR AL-01 Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.2./0204-01
1.2|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
8/ KNR AL-01 Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.2./0204-01
1.2|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
9/ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.2./0108-01
1.2|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
10| KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.2./0112-08
1.2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
11/KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2./0109-01
1.2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
12/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 szt.zyt
d.2./1203-01 pod zaciski lub bolce
1.2
145 szt.zyt 145.000
RAZEM 145.000
3 Elektroniczny system obstugi klienta ESOK
3.1 System ESOK
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13|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zamek elek- szt
d.3./0304-05 tryczny sterowany silnikiem
1
1024 szt 1024.000
RAZEM 1024.000
14 KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektro- |szt
d.3./0307-04 mechanicznych elementéw blokujacych
1|analogia
1024 szt 1024.000
RAZEM 1024.000
15/KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu |szt
d.3./0305-01 blokujgcego w drzwiach drewnianych typu zespolonego wzmocnione-
1|analogia go
1024 szt 1024.000
RAZEM 1024.000
16 [ KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy |szt.
d.3./0115-05 sygnalizujgcy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3.2 System petli indykcyjnych wspomagajacych stuch
17 KNR AL-01 Montaz zestawu wspomagania stuchu szt.
d.3./0302-01
2|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
18 KNR AL-01 Montaz zestawu wspomagania stuchu szt.
d.3./0302-01
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/ KNR 5-06 Wzmacniacz wolnostojacy petli indukcyjnej wzm.
d.3./0204-01
2|analogia
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenosnych szt.
d.3./0301-01
2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt dojm
d.3./0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowa-
2 nym podiozu
350 m 350.000
RAZEM 350.000
22 KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenosnych szt.
d.3./0301-01
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 System automatyki wentylacji HVAC
4.1 Sterowniki pomieszczeniowe
23 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.4./0101-01
1|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
24 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.4./0101-05
1|analogia
3 szt. 3.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 31135




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 3.000
27 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.4./0101-04
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31 KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt.
d.4./0114-02
1|analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
32 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.4./0401-03
1|analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
33 KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy- szt.
d.4./0111-02 Swietlaczem LCD
1|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
34 KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy- szt.
d.4./0111-02 Swietlaczem LCD
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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