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Szeroko$¢ koryta/drabiny kablowej
K- Koryto kablowe
D- Drabina kablowa H- wysoko¢ burty
) KCD - Koryto typu cigzkiego deklowane 60mm/100mm
< : montowane na wspornikach
2- koryta w ukladzie pionowym\ / Trasa w klasie E90
\2XK300H100E19(5)/
RZ@d] 14 S|)()duk0ryta / \
Koryto/drabina kabl. o szer. 50 mm
Ee===—==—=—==—=—======Koryto/drabina kabl. o szer.i 100 mm
A = Koryto/drabina kabl. o szer. 150 mm

szer. 200 mm
szer. 500 mm
szer. 400 mm

E=—== == Koryto/drabina kabl.
| Koryto/drabina kabl.
F-------—------- 4 Koryto/drabina kabl.

Uwaga! Koryta kablowe nalezy montowaé w odlegfosci min.dcm od spodu
kanafu wentylacji niezaleznje od podanej rzedne].

Uwaga! Zaznaczone przejscia PPO/Z nie objemujq przejs¢ dodatkowych
wykonanych przez wykonawce na potrzeby prowadzenia

okablowania na systemowych uchwytach mocujgcych.

.

Przejscia PPOZ szynoprzewodéw relacji transformator — RGNN
nalezy wykona¢ za pomocq systemowych przejs¢ PPOZ dla szynoprzewodow
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Rewizja 01 - 11.02.2019 Zmiana rzednych przej$¢ oraz prowadzenia tras kablowych
Nazwa PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
inwestycji: Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
Adres Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
inwestycji: dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrgbu 3013; 14 z obrebu 3207
wysoko cadzk | 3¢ Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Y d - X
s | ‘ ‘ Branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYINE
| L | [ Inwestor:
| Iy &
e HY/ | T | e = = £\ m FABRYKA WODY SP. Z 0. 0.
B T — ‘ e G - - ~ O\ Sep o UL. CZESLAWA 9
4 0% )' fabryka 71-504 SZCZECIN
wody
Jednostka
N DREAM WORLDS
projektowa: SP.Z0.0., SP. K.
K |UL. OBRZEZNA POLNOCNA 17
41-400 MYSLOWICE
. ) . data opracowania i podpis
Projektant: inz. Mariusz Kosiorz 11 luty 2019
nr uprawnien 585/01
w specjalnosci elektrycznej
- Jata opracowania | podpis
Sprawdzajacy: L X 11 luty 2019
mgr inz. Witold Pierz
nr uprawnien: 984/05
w specjalnosci elektrycznej

Nazwa rysunku:

Plan tras kablowych - Poziom +1 bud. B + Lacznik

Skala rysunku: Numer rysunku: Numer strony:

1:100

cepcji, wykonanych rysunkow,
i ji anie

ianie r p ia, ja

a ponadto umieszczanie w systemach danych - administracji, przekazyw:

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mech: i I
bez zgody autora jest zabroni i podlega odpowie:

one i p
14 lutego 1994 roku, o prawie

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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