
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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Nadwieszenie wodny bar VIPa segm. A - parter
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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półki znajdujące się nad
blatem roboczym wykonane z
płyty hpl kompaktowej
woodoodpornej grub.50 mm,
kolor brązowy

ścianka nadwieszenia wykonana z
płyty Compact wodoodpornej grub. 10
mm, kolor grafitowy

poziome belki obiegające nadwieszenie wykonane z
płyty hpl kompaktowej wodoodpornej grub. 50

mm, mocowanej do ścianki nadwieszenia na
wkręty, kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty wodoodpornej
hpl kompaktowej, grub. blatu 50 mm, kolor
brazowy, przewidziane miejsce na
wpuszczenie zlewu i umywalki, pod blatami
roboczymi przewidziane półki/szafki/szuflady

całe nadwieszenie lady baru wodnego
przymocowane jest do stropu za
pomocą zawiesi

woodoodporna płyta przytwierdzony
do lady stalowej niecki, kolor blatu
brazowy, grub. 50 mm
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półki wykonane z płyty hpl
kompaktowej woodoodpornej
grub.50 mm, kolor brązowy

poziome belki obiegające nadwieszenie wykonane z
płyty Compact wilgocioodpornej grub. 50 mm,

mocowanej do ścianki nadwieszenia na wkręty,
kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty wodoodpornej
hpl kompaktowej, grub. blatu 50 mm, kolor
brazowy, przewidziane miejsce na
wpuszczenie zlewu i umywalki

tył korpusu półek/szafek, przylegających do
lady niecki stalowej

ścianka nadwieszenia wykonana z płyty hpl
kompaktowej wodoodpornej grub. 10 cm, kolor
grafitowy, zamocowana za pomoca zawiesi

obrys wodnej stalowej lady barowej

woodoodporna płyta przytwierdzony
do lady stalowej niecki, kolor blatu
brazowy, grub. 50 mm
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półki wykonane z płyty hpl kompaktowej
woodoodpornej grub.50 mm, kolor brązowy

ścianka nadwieszenia wykonana z płyty hpl
kompaktowej wodoodpornej grub.10 cm, kolor
grafitowy, zamocowana za pomoca zawiesi

poziome belki obiegające nadwieszenie wykonane z
płyty hpl kompaktowej wododpornej grub. 50 mm,

mocowanej do ścianki nadwieszenia na wkręty,
kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty wododpornej
hpl kompaktowej, grub. blatu 50 mm, kolor

brazowy, przewidziane miejsce na
wpuszczenie zlewu i umywalki

korpus półek/szafek stoi na nóżkach o
zmiennej wysokości do 10 cm, listwa

maskująca przestrzeń pod półkami/szafkami z
płyty meblowej

sufit podwieszany zamocowany za pomoca zawiesi,
do niego przymocowane jest oświetlenie wg.
branży elektrycznej

obrys wodnej stalowej lady barowej

spód stropu

uchwyt chrom prosty

woodoodporny płyta przytwierdzony
do lady stalowej niecki, kolor blatu

brazowy, grub. 50 mm
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półki wykonane z płyty hpl
kompaktowej woodoodpornej
grub.50 mm, kolor brązowy

poziome belki obiegające nadwieszenie wykonane z
płyty hpl kompaktowej wilgocioodpornej grub. 50

mm, mocowanej do ścianki nadwieszenia na
wkręty, kolor brązowy

blat roboczy wykonany z płyty wododpornej hpl
kompaktowej, grub. blatu 50 mm, kolor brazowy,
przewidziane miejsce na wpuszczenie zlewu i umywalki,
pod blatem przewidziane półki/szafki/ szuflady

bok korpusu półek/szafek stoi na nóżkach o
zmiennej wysokości do 10 cm, listwa
maskująca przestrzeń pod półkami/szafkami
z płyty meblowej

ścianka nadwieszenia wykonana z płyty hpl
kompaktowej wodoodpornej grub. 10 cm, kolor
grafitowy, zamocowana za pomoca zawiesi

obrys wodnej stalowej lady barowej

spód stropu

ściana w widoku

woodoodporny płyta przytwierdzony
do lady stalowej niecki, kolor blatu

brazowy, grub. 50 mm

Data NrK Nazwa korekty

19.12.2018 KOR 08 Korekta lady w barze VIP

A N01 rzut nadwieszenia i mebli poniżej 1:25 A N01.a Widok 1:25 L Przekrój 1:25 A N01.b Widok 1:25

UWAGI:
1. Lada i nadwieszenie powinny być

wykonana z płyty hpl kompaktowej,
wodoodpornej, która posiada atesty
potwierdzające stosowanie jej w
budynkach użyteczności publicznej.

2. Na etapie realizacji należy wykonać
projekt warsztatowy.

3. Rysunki warsztatowe lad meblowych
należy wykonać w oparciu o pomiary
powykonawcze zrealizowanych
elementów budowlanych. Projekty
warsztatowe należy uzgodnić z
Generalnym Projektantem.

4. Kolory laminatów użytych w
schematach lad i nadwieszenia to: imitacja
drewna w kolorze brązowym RAL 8003 i
kolor grafitowy RAL 7024.

5. Konstrukcja lady należy dostosować do
użytych materiałów.

6. Dobór elementów montażowych leży
po stronie wykonawcy.

7. Zaślepki do śrubek należy dobrać pod
kolor danej płyty meblowej.

8. Technika realizacji lady leży po stronie
wykonawcy.

9. Pod i na blacie biurkowym/ roboczym
przewidziane są szuflad, półki, szaŅi i
przepusty na przewody. Ich ilość i wielkość
należy uzgodnić z zamawiającym i
użytkownikiem.

10. Zewnętrzny kształt nadwieszenia i lady w
rzucie są takie same.


