
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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Układ warstw
wg projektu drogowego

Układ warstw
wg projektu
drogowego

Układ warstw
wg projektu drogowego

Farba silikonowa egalizacyjna wg kompletnego systemu
Masa z włóknem szklanym zbrojona całopowierzchniowo siatką
z włókna szklanego wg kompletnego systemu
Płyta cementowa, gr. 1,25 cm
Membrana paroprzepuszczalna wg kompletnego systemu
Stelaż z profili stalowych, kategoria korozyjności C3, gr 15 cm.
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Membrana paroprzepuszczalna wg kompletnego systemu
Płyta cementowa, gr. 1,25 cm
Masa z włóknem szklanym zbrojona całopowierzchniowo siatką
z włókna szklanego np. wg kompletnego systemu
Farba silikonowa egalizacyjna wg kompletnego systemu

Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimerów, zgrzewana
Masa z włóknem szklanym zbrojona całopowierzchniowo siatką
z włókna szklanego wg kompletnego systemu
Płyta cementowa, gr. 1,25 cm
Membrana paroprzepuszczalna wg kompletnego systemu
Stelaż z profili stalowych, kategoria korozyjności C3
montaż przęsłowy (bezwieszakowy)
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Dalszy przebieg zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej

Dwuteownik HEB 160 malowany proszkowo. Mocowany do
betonowej podpory (beton szlifowany zabezpieczony

przeciwwodnie) wysuniętej ponad poziom powierzchni terenu
10 cm, za pomocą śrub. Śruby należy zabezpieczyć

plastikowymi kapturkami (kolorystykę należy dobrać do
kolorystyki słupa)

Punkt do ładowania samochodów
(wg projektu branży elektrycznej)
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Aluminiowy profil montażowy 40x40
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Panel (moduł) fotowoltaiczny,
na podkonstrukcji systemomej
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Obróbka blacharska

Zadaszenie ażurowe - belka drewniana
7x16cm impregnowane przeciwogniowo,

przeciwwodnie, przeciw owadom
oraz przeciw grzybom i pleśniom.

Połączenie belek przy pomocy blach
montażowych śrubami

Zadaszenie ażurowe - belka drewniana
7x16cm impregnowane przeciwogniowo,

przeciwwodnie, przeciw owadom
oraz przeciw grzybom i pleśniom.

Połaczenie belek przy pomocy blach
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Belka drewniana 10x10cm mocowana do konstrukcji
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Obróbka blacharska

Uwaga:
- Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z projektem branży
konstrukcyjnej.
- Kolorystykę elementów stalowych oraz drewnianych należy dobrać do
koloru szarego elewacji RAL 9007.
- Wykonanie stelażu lekkiej zabudowy (attyki) należy wykonać wg
kompletnego systemu producenta.
- Połączenie belek drewnianych przy pomocy blach montażowych
śrubami
- Pokrycie w postaci membrany powinno być kompatybilne z systemem
lekkiej zabudowy.
- Dolna krawędź płyt powinna być wyrównana do górnej krawędzi
konstrukcji - stóp żelbetowych.
- Należy zapewnić wentylację przestrzeni bocznej "ramy".

Data NrK Nazwa korekty
28.01.2019 KOR 24 Korekta zadaszenia wiaty dla samochodów elektrycznych
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