Zalacznik nr 5
do Umowy Nr .............

Warunki realizacji prac w zakresie budowy przylacza energetycznego na dzialce 4/11

oraz prac zwiazanych z usuni¢ciem kolizji infrastruktury elektroenergetyczne;j.

I. Warunki realizacji prac w zakresie budowy przylacza energetycznego na dzialce nr 4/11

Prace polegajace na budowie przytacza energetycznego, prowadzone na terenie dziatki nr 4/11, beda

prowadzone z uwzglednieniem praw i obowigzkow wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Shell Polska S.A. regulujacej zasady realizacji ww. prac, tj. w szczegdlnoSci:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

wykonanie prac nastgpi w sposob zgodny z niniejszymi Warunkami,

prace zostang przeprowadzone w sposob nieutrudniajacy funkcjonowania stacji paliw Shell (i
innych obiektéw) posadowionej na Nieruchomosci, w tym w szczegdlnosci nie utrudnia
korzystania z uktadu komunikacyjnego stacji paliw,

cze$¢ dziatki nr 4/11 (dalej jako: Nieruchomos$¢) konieczna do wykonania Prac zostanie
protokolarnie przejeta w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce od kierownika stacji paliw
Shell znajdujacej si¢ na Nieruchomos$ci i protokolarnie przekazana po wykonaniu Prac
kierownikowi stacji paliw Shell — po uprzatnigciu i przywroceniu Nieruchomosci do stanu
poprzedniego, w szczegdlnosci w zakresie odtworzenia zieleni,

na terenie Nieruchomosci nie beda prowadzone prace spawalnicze, iskrzace, nie bgdzie uzywany
otwarty ogien, obowigzuje zakaz palenia tytoniu oraz uzywania telefonow komérkowych,

w zwigzku z prowadzeniem prac nie beda sktadowane na terenie Nieruchomosci zadne materialy
budowlane, maszyny itp.,

po wykonaniu Prac Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu dwa egzemplarze dokumentacji
powykonawczej obejmujacej teren Nieruchomosci, w tym jeden na nosniku elektronicznym,

Shell zastrzega sobie mozliwos¢ delegowania swoich shuzb technicznych celem potwierdzenia
poprawnosci wykonywanych Prac w odniesieniu do uzgodnionych warunkow,

wszelkie prace na terenie Shell bedg wykonywane pod nadzorem akredytowanego Inspektora Shell. W
trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszelkich wytycznych akredytowanego
Inspektora Shell,

prace nie beda powodowaly utrudnien najemcom Shell, w prowadzeniu ich dziatalnosci,

pracownicy Wykonawcy nie powinni porusza¢ si¢ po terenie stacji o ile nie ma takie wyraznej
koniecznosci. Wszyscy pracujacy oraz nadzorujacy muszg by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe,
Wykonawca poinformuje Shell na pismie o zamiarze wejscia w teren minimum 3 dni robocze przed
rozpoczgciem prac,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania Prac w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa,
sztukg budowlang oraz do zachowania szczegoélnej staranno$ci i przedsigwzigcia wszelkich
mozliwych staran w celu uniknigcia uszkodzen sieci podziemnych, nadziemnych i wszelkich
innych urzadzen nalezacych zarowno do Shell, jak i o0sob trzecich znajdujacych si¢ na
Nieruchomo$ci oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie,

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonaniem prac oraz w zwigzku z umieszczeniem na terenie Nieruchomosci elementow
projektu.



I1. Warunki realizacji prac zwiagzanych z usuni¢ciem kolizji infrastruktury energetycznej

Prace polegajace na usunigciu kolizji infrastruktury energetycznej beda prowadzone zgodnie z umowa
zawarta pomigdzy Zamawiajacym a ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu, z uwzglednieniem m.in.
nastepujacych obowigzkéw Wykonawcey i Zamawiajacego:

1. Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie poinformowaé ENEA Operator
o zakresie i planowanym terminie niezb¢dnych wylgczen w sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie dla sieci $redniego napigcia (SN) i
niskiego napiecia (nN) co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac.
ENEA Operator zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych terminéw wylaczen w
nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia kleski zywiotowe;j,

b) decyzji Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przemystowego,

c) awarii sieci elektroenergetycznej,

d) zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego,

e) gdy aktualna sytuacja ruchowa nie bedzie pozwalata na dokonanie wytaczenia,

2. Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zgtosi do ENEA Operator roboty ulegajace zakryciu
dotyczace przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub
bezposrednio po ich wykonaniu,

3. Wykonawca wykona naprawe jezdni i chodnikoéw oraz innych elementoéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,

4. Wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nowobudowanych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej, dokona zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z
likwidacja kolizji oraz dostarczy dokumentacj¢ geodezyjna, zgodnie z umowa zawartg z ENEA
Operator,

5. materialy z demontazu, ktorych wtascicielem jest ENEA Operator, Wykonawca przekaze na
wilasny koszt w pakietach transportowych w miejsce wskazane przez ENEA Operator, na terenie
Gminy Miasto Szczecin,

6. Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt materiaty niepodlegajace odzyskowi, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i przedtozy ENEA Operator dokumenty
potwierdzajace dokonanie utylizacji. Szczegoty w tym zakresie Wykonawca uzgodni w formie
pisemnej z Zamawiajacym lub wskazanymi przez niego osobami,

7. prace prowadzone beda w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przyltaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z
uzgodnieniem czasu wyltaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasigg wylgczen dla sieci SN i nN powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obejSciowych, badZz poprzez zasilanie z
dodatkowych zroédet energii,

8. przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajagcemu kopig
zgloszenia wykonywanych robot,

9. Wykonawca zobowigzany begdzie dostarczy¢ ponadto:

a) dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna  powykonawcza nowo wybudowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej, zgodnie z umowgq zawartg przez Zamawiajacego z ENEA Operator,

b) oswiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia oséb trzecich w zwigzku z
przebudows infrastruktury elektroenergetycznej (na etapie budowy),



c) protokoty z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,

d) dowody zdania materiatow z demontazu oraz dowody utylizacji pozostatych materiatow,

e) os$wiadczenie, ztozone przed rozpoczgciem robot, ze pracownicy realizujacy prace w
zakresie przebudowy urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej zapoznali si¢ z
regulacjami obowigzujacymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej pracy,
sa one dla nich zrozumiate i zobowiazujg si¢ je stosowac.

10. Wykonawca zawiadomi wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz
uzyska ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym uzytkowanie urzadzen
energetycznych. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie zostanie przedstawiona
ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia opatrzenia tego dokumentu klauzulg ostatecznosci,
o ile jest ona niezbedna,

11. Wykonawca bedzie uczestniczyl w przekazaniu nowobudowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej ENEA Operator.



