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W

B

W

mocowanie lin do ściany niecki

ograniczenie pola gry z liny torowej

tuleja wtykowa do podnośnika

 dla osób niepełnosprawnych

wodne

liście

siatka

wodne

liście

siatka

poduszka

bezpieczeństwa

poduszka

bezpieczeństwa

grzybek wodny

leżanki z

masażem

powietrznym/ 4

stanowiska

gejzer

gejzer

masażer karku

wąski

masażer karku

wąski

masażer karku

szeroki

masażer karku

szeroki

masażer karku

szeroki

6x kabina  masażu

powietrznego

tuleja wtykowa do podnośnika

 dla osób niepełnosprawnych

masażery podwodne

lada baru wodnego, h=130cm

wiaderko

zjeżdżalnia

kotara łuk

armatka wodna

przelew infinity, h=88cm

ławka, 35cm ponad dno

3x masaż ścienny

podnośnik

schodowy nps

podnoszone dno na dwóch torach

armatka wodna

3 - dysze ścienne

06 - fontanna w posadzce

A - kurtyna wodna

A - kurtyna wodna

III - dysze punktowe

z sufitu (zmienne

tryby działania -

ciągłe, zmienne,

kapanie)

III - dysze punktowe z

sufitu (zmienne tryby

działania - ciągłe,

zmienne, kapanie)

jeż

huśtawka wodna

armatka wodna

murek, h=75cm

murek w spadku, h= 80-15cm

obudowa murowana, h=60cm

schody dla

niepełnosprawnych

murek

ławka, 35cm ponad dno

murek, h=75cm

ciepła ława

brodzik do mycia stóp

brodzik do mycia stóp

lada baru, h=110cm,

wg rysunku szczegółowego

ściany wykończone

materiałem akustycznym

ściany wykończone

materiałem akustycznym

zlewnia wodospadu

ławka, h=30cm

ławka, h=30cm

ławka, h=45cm

obudowa murowana, h=75,00cm

ściana, h=200cm

siatka napinana,

ok.200cm ponad lustro wody

misy do moczenia stóp

brodzik do mycia stóp

wodospad rurowy

BELKA

wymiary - 40,00x75,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 60,00x120,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 60,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x60,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x70,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 30,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 40,00x50,00cm

poziom góry belki - 415,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x100,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 30,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

BELKA

wymiary - 40,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 40,00x85,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 35,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 30,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - B

BELKA

wymiary - 25,00x45,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 25,00x45,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 25,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 25,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 25,00x90,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - A

BELKA

wymiary - 35,00x75,00cm

poziom góry belki - 436,00cm

segment konstr. - E

BELKA

wymiary - 35,00x75,00cm

poziom góry belki - 436,00cm

segment konstr. - E

BELKA

wymiary - 40,00x75,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - C

Czerpnia technologii kogeneracji,

krata pomostowa ocynkowana

Czerpnia agregatu,

krata pomostowa ocynkowana

drzwi z siłownikiem

napowietrzanie klatki schodowej

BELKA

wymiary - 35,00x50,00cm

poziom góry belki - 330,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 35,00x70,00cm

poziom góry belki - 485,00cm

segment konstr. - D

BELKA

wymiary - 30,00x65,00cm

poziom góry belki - 330,00cm

segment konstr. - D

siatka zdejmowalna

h góry - 110cm nad lustrem

h dołu - 60cm nad lustrem

siatka do wspinaczki nadwodna

zamocowana po skosie o uskoku ok. 50cm

wyłożenie

do poziomu

+0,18

wyłożenie

do poziomu

+0,18

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:08

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:10

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:09

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:07

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:05

Montaż: na stropie

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:04

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:05

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B01 - Czytnik [CZ]

Nr:06

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C02 - Tablica odpowiedzi [TO]

Nr:01

Montaż: natynkowo, 80cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C02 - Tablica odpowiedzi [TO]

Nr:02

Montaż: natynkowo, 80cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C02 - Tablica odpowiedzi [TO]

Nr:03

Montaż: natynkowo, 80cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D01 Gra analogowa

G02

D01 Gra analogowa

G03

D01 Gra analogowa

G04
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D02 Malowany na

powierzchni

M07

D02 Malowany na

powierzchni

M08
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wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

wodny masaż stóp

kotara wodna

3x masaż ścienny3x masaż ścienny

leżanka z masażem powietrznym

6 stanowisk

leżanki z

masażem

powietrznym/ 4

stanowiska

leżanki z

masażem

powietrznym/ 4

stanowiska

6xwodny masaż stóp6xwodny masaż stóp

liść pleksi

kwiat

storczyk

pączek

wiaderka P3

kwiatek solo

armatka

pleksi

UFO pleksi

kwiat

stokrotka

pleksi

armatka

pleksi

12x dysza

solo

dysza

galaretka

dysza

galaretka

dysza

wulkan

pałka pleksi

gasienica

pleksi

pająk

dysza

wulkan

mucha

krab

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:BS001

Wys. podstawy: 0,00 cm

Wysokość ściany: 350,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:AD004

Wysokość od poziomu 0,00: 80,00 cm

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:AS004

Wys. podstawy: 80,00 cm

Wysokość ściany: 270,00 cm

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:DS003

Wysokosć podstawy: 50,00 cm

Wysokość ściany: 400,00 cm

Zielona ściana

Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany

ID Zieleń:DS002

Wysokość podstawy:50,00 cm

Wysokość ściany: 400,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

 ID Zieleń:CD001

Wysokość od poziomu 0,00: 90,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:CD002

Wysokość od poziomu 0,00:90,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:CD003

Wysokość od poziomu 0,00:90,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:CD005

Wysokość od poziomu 0,00: 75,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD004

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD005

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD004

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń żywa

ID Zieleń:DD003

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD002

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD001

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

wykończenie posadzki

z desek kompozytowych

Projektor podwieszany, poziom montażu ok. +3,6m

Projektor podwieszany, poziom montażu ok. +3,6m

Projektor podwieszany, poziom montażu ok. +3,6m

obudowa murowana

ciepła ława

Demontowalna zabudowa pionu podciśnienia, blacha w kolorze elewacji,

antykorozyjność C3, ocieplenie pionu kształtką 20x20cm z pianki elewacyjnej PU lub PIR

kątownik zimnogięty 80x80x3mm w klasie kor. C3, jako

stelaż dla pionu podciśnienia, montaż do żelbetu na kotwach

Donica80x165cm, wysokość 60cm

ściana skośna,

kąt pocylenia 75st.

siedzisko osadzone wspornikowo

do ściany donicy,

siedzisko i oparcie wykończone

płytkami o kolorzei fakturze drewna

kabina systemowa przebieralni z laminatu

kompaktowego HPL, gr. min. 10mm,

okucia i nóżki ze stali nierdzewnej

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

donica murowana

obudowa murowana

ławka, h=45cm

obudowa murowana

obudowa murowana

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

kabina systemowa przebieralni

z laminatu kompaktowego HPL,

 gr. min. 10mm,  okucia i nóżki

ze stali nierdzewnej

obudowa murowana

obudowa murowana

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

rura kwadratowa 100x100x4mm w klasie kor. C3, jako

stelaż dla pionu podciśnienia, montaż do żelbetu na kotwach

Demontowalna zabudowa pionu podciśnienia, blacha w kolorze elewacji,

antykorozyjność C3, ocieplenie pionu kształtką 20x20cm z pianki elewacyjnej PU lub PIR

szafka podtynkowa

Hydrant PPOŻ zabudowany w ścianie.

Wnęka w żelbecie wys.78 x szer.101 x gł.18cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad posadzką

belka obrzeżowa

koryto ściekowe

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

przegorda z płyty HPL,

wysokosci 230cm,

z prześwitem u dołu 15cm

kabiny systemowe przebieralni

z laminatu kompaktowego HPL,

 gr. min. 10mm,  okucia i nóżki

ze stali nierdzewnej

kabiny systemowe przebieralni

z laminatu kompaktowego HPL,

 gr. min. 10mm,  okucia i nóżki

ze stali nierdzewnej

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

przegroda z płyty HPL,

w kolorze szafek

3 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 2

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

2 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 2

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

2 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 3

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

zabudowa prysznicowa z płyty

HPL

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa z płyty

HPL

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa z płyty

HPL

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa prysznicowa z płyty

HPL

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

zabudowa kabiny wc z płyty HPL

przegroda z płyty HPL,

w kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

półka z  płyty HPL na

wysokości 150 cm

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 120

PD P/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 120

PD S/100/e

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/e

PD S/100/e

PD P/100/-

PD P/100/e

PD Ś/100/e

PD Ś/100/e

PD P/100/e

PD S/100/e

PD Ś/100/-

PD Ś/50/e

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/50/e

wypełnienie pianką REI 120

PD P/50/-

wypełnienie pianką REI 120

PD S/50/-

PD P/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/100/h

wypełnienie pianką REI 120

PD S/100/-

PD Ś/100/-

wypełnienie pianką REI 120

PD S/100/-

PD P/100/h

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/30/e

wypełnienie pianką REI 120

PD S/30/-

PD P/30/-

wypełnienie pianką REI 120

PD P/50/e

wypełnienie pianką REI 120

PD S/50/e

dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji

dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji
dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji

dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji

dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji

dodatkowa konstrukcja

do montażu szklenia

systemowego

na pełną wysokośc kondygnacji

zwrot naczyń

sufit wyspowy poniżej

sufitu podwieszanego

podstawowego

obrys otworu w suficie

podwieszanym podstawowym

sufit wyspowy poniżej

sufitu podwieszanego

podstawowego

obrys otworu w suficie

podwieszanym podstawowym

otwór w stropie

konstrukcyjnym

świetlik tubowy

obrys dyfuzora

wodospad

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm na posadzką

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Hydrant PPOŻ 101,00x39,60x78,00cm,

wieszany do żelbetu na

wysokości 65cm od posadzki

Belka otynkowana

Belka otynkowana

Belka otynkowana

drzwi połączone ze sterowaniem windy

murek h=140cm

murek h=140cm

nad kurtyną: belka nadprożowa, zabudowa REI 120

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek

blenda z płyty HPL,

w licu i kolorze szafek
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otwór zabezpieczony balustradą na całym obwodzie

jedna strona rozbieralna

Rynna przelewowa

1200x250, poziom -0,15m

Rynna przelewowa

1200x250, poziom -0,15m

Dysza napływowa

D50 2m

3

 

/h

Spust denny

D50 13m

3

 

/h

Dysza napływowa

D50 2m

3

 

/h

Dysza napływowa

D50 2m

3

 

/h

Dysza napływowa

D50 2m

3

 

/h

Dysza napływowa

D50 2m

3

 

/h

Rynna przelewowa

1000x250, poziom -0,15m

Rynna przelewowa

1000x250,

poziom -0,15m

Rynna przelewowa

1000x250,

poziom -0,15m
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WO 880

HP 80

W miejscach

paneli

nieprzeziernych

ocieplenie od

wewnątrz pianką

PUR- 10 cm

5%

szacht

instalacyjny

GŁ:120cm

GŁ:10cm

GŁ:5cm

GŁ:180cm

siedziska barowe

GŁ:90cm

GŁ:15cm

GŁ:120cm

GŁ:10cm

GŁ:15cm

GŁ:30cm

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana oddzielenia pożarowego REI 120
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ściana oddzielenia pożarowego REI 120

125

200

125

200

KLATKA

A-C

KLATKA

A-B

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

kurtyna EI60
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ściana oddzielenia pożarowego REI 120

ściana REI 60
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wanna hamowna zjeżdżalni

systemowa, w zakresie wybranego

dostawcy zjeżdżalni; wyjście

schodkami na krótszym boku;

montowana na warstwie

wykończeniowej posadzki
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GŁ:110cm

7x16

30

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

szacht

instalacyjny

pion zasilania wanien SPA

wanna hamowna zjeżdżalni

systemowa, w zakresie wybranego

dostawcy zjeżdżalni; wyjście

schodkami na krótszym boku;

montowana na warstwie

wykończeniowej posadzki

wanna hamowna zjeżdżalni

systemowa, w zakresie wybranego

dostawcy zjeżdżalni; wyjście

schodkami na krótszym boku;

montowana na warstwie

wykończeniowej posadzki

wanna hamowna zjeżdżalni

systemowa, w zakresie wybranego

dostawcy zjeżdżalni; wyjście

schodkami na krótszym boku;

montowana na warstwie

wykończeniowej posadzki
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Winda techniczna

pole 380x180cm

kabina wys. 250cm

lub platforma

winda

8-osobowa

wym. całk. 158x158cm
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lada barowa, 20cm

ponad lustro wody

01 - deszczownica

07 - szeroka wlewka (grzmoty)

02 - dysze punktowe z sufitu (zmienne

tryby działania - ciągłe, zmienne, kapanie)

11- "skacząca fontanna"

08 - podwodny gejzer

10 - jeż ścienny

04 - rozpylacz mgiełki

11- "skacząca fontanna"

10 - jeż ścienny

01 - deszczownica

10 -spływ z krawędzi ( jak w grzybku)

3 - dysza ścienna
3 - dysza ścienna

5 - płacząca/kapiąca ściana

B - wiadro Kneippa ( woda 37 i 20)

C2 - dysze wodne - na wys 150cm

C1 - dysze wodne - na wys 50cm

C3 - dysze wodne - na wys 100cm

I - wiadro Kneippa

( woda 37 i 20)

I - wiadro Kneippa

( woda 37 i 20)

II - płacząca/

kapiąca ściana

II - płacząca/

kapiąca ściana

IV - jeż ścienny

V - dysza ścienna

V - dysza ścienna

VI - deszczownica

VII - "skacząca fontanna"

VII - "skacząca fontanna"

IV - jeż ścienny

VIII - rozpylacz mgiełki

II - płacząca/

kapiąca ściana

IX - szeroka

wlewka

(grzmoty)

drzwi z siłownikiem

napowietrzanie klatki schodowej

drzwi i przegroda: rura stalowa

kwadratowa 40 x 40 x 3 mm,

wypełnienie:

siatka karbowana o wym.

30 x 30 z drutu stalowego

Ø 3 mm. malowana proszkowo, kolor

RAL 7016

tuleja wtykowa do podnośnika dla osób np.

tuleja wtykowa do

podnośnika dla osób np.

siedziska barowe, 20cm

poniżej lustra wody

drzwi i przegroda: rura stalowa

kwadratowa 40 x 40 x 3 mm,

wypełnienie:

siatka karbowana o wym.

30 x 30 z drutu stalowego

Ø 3 mm. malowana proszkowo, kolor

RAL 7016

drzwi i przegroda: rura stalowa

kwadratowa 40 x 40 x 3 mm,

wypełnienie:

siatka karbowana o wym.

30 x 30 z drutu stalowego

Ø 3 mm. malowana proszkowo, kolor

RAL 7016

drzwi i przegroda: rura stalowa

kwadratowa 40 x 40 x 3 mm,

wypełnienie:

siatka karbowana o wym.

30 x 30 z drutu stalowego

Ø 3 mm. malowana proszkowo, kolor

RAL 7016

brodzik do mycia stóp

winda kuchenna

dwupoziomowa

wentylacja grawitacyjna Ø160 z nasadą wspomagającą

załączaną automatycznie, otwór w stropie

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm i h=75cm nad posadzką

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm i h=75cm nad posadzką

profil pod montaż pochwytu

profil pod montaż pochwytu

pochwyt ze stali nierdzewnej,

h=90cm nad posadzką

montaż do rdzeni żelbetowych

pochwyt ze stali nierdzewnej,

zdwojony h=90cm i h=75cm nad posadzką

profil pod montaż pochwytu

siatka  osłaniająca wejscie do podbasenia

Typ: A01 - Punkt z ekranem gry [EG]

Nr:06

Montaż: na stropie, wolnostojące

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]

Nr:06

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]

Nr:04

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]

Nr:03

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:02

Funkcja: Sterowanie atrakcjami wodnymi

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:01

Funkcja: Sterowanie atrakcjami wodnymi

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:03

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:07

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:11

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:12

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:08

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:04

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:13

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:09

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:05

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:14

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:10

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:06

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:15

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:16

Funkcja: Odbicie zegarka

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:17

Funkcja: Sterowanie oświetleniem UV

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:18

Funkcja: Sterowanie oświetleniem UV

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:19

Funkcja: Sterowanie oświetleniem UV

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:20

Funkcja: Sterowanie oświetleniem UV

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:21

Funkcja: Sterowanie diodami LED

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:22

Funkcja: Sterowanie diodami LED

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:23

Funkcja: Sterowanie diodami LED

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:24

Funkcja: Sterowanie diodami LED

Montaż: natynkowo, 110cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:25

Funkcja: Sterowanie oświetleniem w niecce

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: C01 - Transponder RFID [TR]

Nr:26

Funkcja: Sterowanie oświetleniem w niecce

Montaż: w donicy, 50cm od posadzki

Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D03 Trawiony w

niecce

N03

D03 Trawiony w

niecce

N05

D03 Trawiony w

niecce

N07

D03 Trawiony w

niecce

N08

D06 Wykonany w

posadzce EPDM

E01

D06 Wykonany w

posadzce EPDM

E02

D06 Wykonany w

posadzce EPDM

E03

D06 Wykonany w

posadzce EPDM

E04

D05 Elementy

fizyczne

F03

D05 Elementy

fizyczne

F04

D07 Wnętrze

zjeżdżalni

Z05

D08 Wykonany z

ceramiki

C02

wyłożenie stalą do +0,18

wyłożenie stalą do +0,18

wyłożenie stalą do +0,18

wyłożenie stalą do +0,18

uskok dna h=75cm

 Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD001

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD001

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD001

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

 ID Zieleń:CD004

Wysokość od poziomu 0,00:90,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:DD007

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD005

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD005

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

wentylacja grawitacyjna, pustaki kotwione do słupa

żelbetowego, obramowanie z kątowników

stalowych i płaskowników obudowa g-k

wentylacja grawitacyjna, obramowanie

z kątowników stalowych i płaskowników,

obudowa g-k, kotwienie do konstrukcji budynku

Donica - Zieleń sztuczna

ID Zieleń:AD005

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna

 ID Zieleń:AD005

Wysokość od poziomu 0,00: 50,00 cm

wnęki do siedzenia z profili aluminiowych, z płytami CW,

 wykończone płytkami o kolorze i fakturze drewna.

Wysokość siedziska 45 cm, wysokość wnęki 165 cm

Donica80x165cm, wysokość 60cm

Donica80x165cm, wysokość 60cm

Donica80x165cm, wysokość 60cm

Aranżacja - zadaszenie w konstrukcji

drewnianej, krytę strzechą

obudowa murowana

obudowa murowana

obudowa murowana

obudowa murowana, h= 60 cm

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu. Otwór w

płycie g-k wys.78 x szer.101cm. Dolna krawędź

otworu 65cm nad podstawą ściany

Hydrant PPOŻ zabudowany na stelażu.

Otwór w płycie g-k wys.78 x szer.101cm.

Dolna krawędź otworu 65cm nad podstawą ściany

2 przyłącza wodne doprowadzone

do zielonej ściany

od skrzynki sterującej nr 1

zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

PD Ś/50/-

wypełnienie pianką REI 120

PD Ś/50/-

wypełnienie pianką REI 120

PD S/100/-

PD Ś/100/e

wypełnienie pianką REI 120

PD ZŚ/100/s ap

wypełnienie pianką REI 120

PD ZŚ/30/s ps

wypełnienie pianką REI 120

ściana pod schodami

Panel z pianki poliuretanowej

λ<0.025  wypełnienie okna

Wykończenie wnęki

okiennej płytami GKBI

Wykończenie wnęki

okiennej płytami GKBI

Wykończenie wnęki

okiennej płytami GKBI

obudowa murowana, h= 60 cm

dylatacja
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Zmiana rzędnych przejść oraz prowadzenia tras kablowych
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