Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot-uzupetniajgcy 1/1/02/19

Instalacje sanitarne: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej

Obiekt PARK WODNY ,FABRYKAWODY — NOWA GONTYNKA*“ WRAZ Z
OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kod CPV  45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Budowa Zbieg ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
Dziatki nr: 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obreb 3013) oraz 14 (obreb 3207),
jednostka ewidencyjna dziatek: 326201 _1 m. Szczecin

Inwestor Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i
producentdw, o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w kosztorysach i projekcie.

luty 2019, Ostrow Wielkopolski
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Przedmiar rob6t

Strona 2/11

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek A
1.1. Roboty budowlane
1 | KNNR 3w |ST02.02.02|Reczne przebicie otworéw w stropach m3 0,004
0403/03
2 | KNNR 3w |ST02.02.02|Uzupetnienie konstrukcji stropéw m3 0,002
0405/02
3 | KNR 4-04 |ST02.02.02|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,002
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
4 | KNR 4-04 |ST02.02.02|Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3 0,002
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
1.2. Roboty instalacyjne
5 KNNR 4 |ST02.02.02|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 50mm o m 1,000
0208/01 potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6 KNNR 4 |ST02.02.02|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75mm o m 7,600
0208/02 potgczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7 KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PVC o szt 1,000
0222/01 Srednicy 75mm o potaczeniu wciskowym
8 KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz napowietrzaczy kanalizacyjnych z PVC o szt 1,000
0222/01 Srednicy 75mm o potaczeniu wciskowym
9 KNNR 4 |ST02.02.02|Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt 2,000
0211/01 PVC o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
10 KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego | szt 2,000
0218/02 o $rednicy 50mm (podiaczenie agregatu lodu)
11 | KNNR 4 |ST02.02.02/Montaz wpustu $ciekowego nierdzewnego o $rednicy | szt 171,000
0218/01 50mm
2. Przejscia szczelne stref p.poz. budynek A
2.1. Przejscia przez strop
12 | kalkulacja |ST02.02.02|Przejscia szczelne stref p.poz. dla rur o $rednicy szt 1,000
indywidualn zewnetrznej 75mm
a
3. Instalacja wentylacji mechaicznej
3.1. Instalacja powietrza wywiewanego W15B
rewizja REW01 WM2b2 oraz REWO01
WM2b1-20.10.2018
13 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,680
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
14 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 -1,610
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
15 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 -1,100
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
3.2. Instalacja powietrza nawiewanego N5B
rewizja REW02 WM2b2 -26.11.2018
16 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,800
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
17 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 1,980
0305/02
analogia
3.3. Instalacja powietrza nawiewanego N1 rewizja
REWO01 WM2a2 oraz REW02 WM1a2 -14.01.2019
18 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.6: 5x8mm o | szt -1,000
0137/02 dtugosci 5,7m
analogia
19 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.6: 5x8mm o | szt 1,000
0137/02 dtugosci 2,6m
analogia
20 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x200mm z szt -1,000
0130/03 wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
21 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt -1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 500x200mm
22 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/02 stalowe, prostokatne do przewodéw 400x630mm
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
23 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 -6,536
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
24 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw m2 -2,380
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z dodatkiem
analogia wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing z folii
aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci ogniowej
EIS120
25 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 -4,710
0305/02
analogia
3.4. Instalacja powietrza wywiewanego W19
rewizja REW01 WM1a2 -14.01.2019
26 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 4,750
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
27 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ | m2 1,860
0122/02 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy
do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z podwojnymi
uszczelkami
28 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 8,000
0305/02
analogia
3.5. Instalacja powietrza swiezego S21 rewizja
REWO01 WM1lal -14.01.2019
29 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 13,570
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
30 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 14,418
0305/02
analogia
3.6. Instalacja powietrza zuzytego B21 rewizja
REWO01 WM1lal -14.01.2019
31 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 5,960
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
32 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 6,811
0305/02
analogia

Razem
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PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Nr  |Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem

1./Instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek A

1.1.|Roboty budowlane

1.2.|Roboty instalacyjne
2.|Przejscia szczelne stref p.poz. budynek A
2.1.|Przejscia przez strop

3.|Instalacja wentylacji mechaicznej
3.1.|Instalacja powietrza wywiewanego W15B rewizja REW01
WM2b2 oraz REW01 WM2b1-20.10.2018
3.2.|Instalacja powietrza nawiewanego N5B rewizja REW02
WM2b2 -26.11.2018
3.3.|Instalacja powietrza nawiewanego N1 rewizja REWO01
WM2a2 oraz REW02 WM1a2 -14.01.2019
3.4.|Instalacja powietrza wywiewanego W19 rewizja REWO01
WM1a2 -14.01.2019
3.5.|Instalacja powietrza $wiezego S21 rewizja REW01 WM1lal
-14.01.2019
3.6.|Instalacja powietrza zuzytego B21 rewizja REW01 WM1al
-14.01.2019

Razem
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 |lzolarze gr.ll r-g 3,618
2 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.ll r-g 20,661
3 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.lll r-g 0,541
4 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g -6,956
5 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.11I r-g -0,135
6 |Robotnicy gr.| r-g 8,165
7 |Robotnicy r-g 93,679

Razem

119,573
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$é

1 [Beton zwykly B-20 m3 0,002

2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW $r. 75mm szt 1,000

3 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 19-25mm m3 0,0002

4 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,00007

5 |Klapa przeciwpozarowa odcniajgca 500x200mm  z sitownikiem szt -1,000
elektrycznym 230VAC, wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i koniec o odpornosci ogniowej
EIS120

6 |Klej do ptyt ogniochronnych kg -0,595

7 |Kotnierz,obejma ognioochronna o $rednicy 75 mm szt 1,000

8 |Ksztaltki PVC do k.wew. o0 $r.50mm szt 6,360

9 |Ksztaitki PVC do k.wew. 0 $r.75mm szt 3,572

10 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,539
Srednicy do 200mm

11 |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 -2,138
obwodzie do 1400mm

12 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,323
obwodzie do 1800mm

13 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 7,145
obwodzie do 4400mm

14 |Maty kauczukowe samoprzylepne 40mm m2 5,534

15 |Maty kauczukowe samoprzylepne 50mm m2 22,290

16 |Napowietrznik kanalizacyjny d=75mm szt 1,000

17 |Piyty ognioodporne ze skalnej wetny z dodatkiem wodorotlenku magnezu z| m2 -2,618
zewnetrznym ptaszczem z foli aluminiowej EIS120, 60mm

18 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm m2 0,252

19 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,799

20 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw o obwodzie do szt -1,010
1600mm

21 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddéw o obwodzie do szt -1,010
1800mm

22 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddéw o obwodzie do szt 1,010
2400mm

23 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie| szt -1,374
do 1400mm

24 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie| szt 0,025
do 1800mm

25 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie| szt 3,245
do 4400mm

26 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewoddw S(Spiro) o $rednicy | szt 0,763
do 200mm

27 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe stalowe, prostokgtne do szt 1,000
przewodéw 400x630mm

28 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe stalowe, prostokgtne do szt -1,000
przewodéw 500x200mm

29 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o m2 1,395
$rednicy do 200mm

30 |Przewody wentylacyjne prostokgtne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 -5,727
obwodzie do 1400mm

31 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 -0,110
obwodzie do 1800mm

32 |Przewody wentylacyjne prostokgtne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 18,570
obwodzie do 4400mm

33 |Rury ochronne PVC do rur kan. o $r. 50mm m 0,140

34  |Rury ochronne PVC do rur kan. o $r. 75mm m 0,912

35 |Rury PVC do k.wew. 50x2,5mm m 1,040

36 |Rury PVC do k.wew. 75x2,5mm m 7,600

37 |Szczelina nawiewna typ V. 5x8mm L= 2,6m szt 1,000

38 |Szczelina nawiewna typ V. 5x8mm L=5,7m szt -1,000

39 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg -0,802

40 |Sruby zgrubne 6-kgtne M10x60mm kpl kg 6,254

41 |Sruby zgrubne 6-katne M8x50mm kpl kg -0,670

42 |Tasma samoprzylepna szerokosci 50mm m 5,270

43 |Tasma samoprzylepna m 21,229

44 |Uchwyty do rur z PVC o $r.50mm szt 3,000

45 |Uchwyty do rur z PVC o $r.75mm szt 6,080

46 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o szt -6,414
obwodzie do 1400mm

47 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o szt -2,060

obwodzie do 1600mm
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$é
48 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o szt -1,622
obwodzie do 1800mm
49 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o szt 2,060
obwodzie do 2400mm
50 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych o szt 8,021
obwodzie do 4400mm
51 |Wpust podtogowy DN50 nierdzewny + membrana wodoszczelna szt 171,000
regulowany teleskopowo z syfonem
52 |Zestaw odptywowy umywalkowy kpl 2,000

Razem
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 |[Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 1,206
2 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 1,206
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,782
4 |Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,0004
Razem 4,194
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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
1.2. Zamawiajgcy (nazwa, adres):

Gmina Miasto Szczecin; pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i spos6b wykonania:

Przejscia przez sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane bedg recznie.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegtosci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewdw - zakres i sposob wykonania, miejsce, odlegtos$¢, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robot:

Nie dotyczy

2.6. Wywdz urobku lub dowdz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegto$¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy
2.10. Pozostate dane:

Nie dotyczy.
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3. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t ogdinobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,
mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposob transportu betonu towarowego:

Transport “japonkami".

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilo$¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez $ciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, sposéb wykonania, rodzaj izolacji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow robot z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie rob6t w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementow:
Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia

powinny by¢ dopasowane do technologii
prowadzonych prac.
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7.2. Niezbedna dtugos$¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajgce z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dtugo$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Dojazd do placu budowy przez brame wjazdowg od ul. Sikorskiego. Zaplecze socjalne oraz
magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Giéwnym Wykonawcg

warunki

podigczenia do pradu oraz korzystania z wody. Witaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robot:

Nie dotyczy.




