
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)

A AR 10 REW011:50

Rzut 1. piętra cz 2/3

Numer rysunku: Numer strony:

Nazwa rysunku:

Opracowujący:

Sprawdzający:

Projektant:

Irena Kokott
nr uprawnień 282/82
w specjalności architektonicznej

Andrzej Truszczyński
nr uprawnień 16/SLOK/2017
w specjalności architektonicznej

Paweł Kobierzewski
nr uprawnień 8/SLOK/2017
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Patrycja Niewiadomska
mgr inż. arch. Maciej Obszański
mgr inż. arch. Jakub Świdziński
mgr inż. arch. Damian Ludwig
inż. arch. Marcin Grychtoł
mgr inż. arch. Aleksandra Budkowska
mgr inż. arch. Aleksandra Śliwa

data opracowania i podpis

data opracowania i podpis

Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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murek, h=95,00cm,
szerokości 30cm

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:01
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:02
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:03
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:04
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:05
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

Typ: A02 - Punkt logowania [EL]
Nr:06
Montaż: na stropie, wolnostojące
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D01 Gra analogowa

G01

D04 Grafika na
szkle

S01

ścianka stalowa do poziomu +5,70

ścianka stalowa do poziomu +5,70

schody systemowe
z pochwytami

wg. projektu niecek

Zielona ściana
Rodzaj sufitu nad ścianą: Podwieszany
ID Zieleń:AS103
Wysokosć podstawy: 50,00 cm
Wysokość ściany: 300,00 cm

2 przyłącza wodne doprowadzone
do zielonej ściany
od skrzynki sterującej nr 1
zgodnie z wytycznymi dostawcy zielonych ścian

postument żelbetowy do wysokości 115 cm
(od wykończonej posadzki) wykończenie wg części opisowej żelbet do wysokości 115 cm

(od wykończonej posadzki)

zabudowa wanny murowana z bloczków,
wykończona płytkami wg pomieszczenia

Przeszklenie wg rys. S AWB 103:
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obudowa murowana

Ekran 40 cali, Zabudowany
h montażu 150,00 cm

dotykowy: NIE, sygnał: BMS

B4

B4

Typ: B02 - Głośnik [GŁ]
Nr:01
Montaż: w donicy, 50cm od posadzki
Instalacje: Zasilanie; RJ 45 x2

D03 Trawiony w
niecce

N01

D05 Elementy
fizyczne

F01

2xUWS.1POW-LED
biała

2W/12V

2xUWS.1POW-LED
biała

2W/12V

2xUWS.1POW-LED
biała

2W/12V

2xUWS.1POW-LED
biała

2W/12V

UWS.3POW-LED
biała
9W/12V

UWS.3POW-LED
biała
9W/12V

UWS.3POW-LED
biała
9W/12V

UWS.3POW-LED
biała
9W/12V

Donica - Zieleń sztuczna
ID Zieleń:AD106
Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

Donica - Zieleń sztuczna
ID Zieleń:AD105
Wysokość od poziomu kond.: 50,00 cm

B6

B6

murek, h=115cm

SCHODY wg A AS W 19

SCHODY wg A AS W 19

Ekran 40 cali, Zabudowany
h montażu 150,00 cm

dotykowy: NIE, sygnał: BMS

NIECKA STALOWA wg A AN W11

14
Brodzik z dmuchańcami
GŁ:20-50cm

Data NrK Nazwa korekty

KOR 28 Korekta materiału ściany, korekta telewizorów

A AR 10 REW01 Rzut I piętra - segment A 1:50
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