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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Budowa Parku wodnego "Nowa Gontynka" w Szczecinie na terenie byłego Kąpieliska Gontynka wraz z zagospodarowa-
niem terenu.
4. Zakres inwestycji
Bez zmian względem projektu budowlanego:
" Budowa budynku parku wodnego (z dodatkowymi funkcjami sportowo - rekreacyjnymi oraz obiektem kultury).
" Budowa zespołu basenów zewnętrznych, brodzika dziecięcego, wodnego placu zabaw, placu zabaw dla dzieci oraz wielofunkcyjnego boiska o na-
wierzchni piaskowej wraz z ogrodzeniem terenu.
" Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla strefy basenów zewnętrznych.
" Budowa budynku handlowo - usługowego w strefie basenowego.
" Budowa wiaty nad stanowiskami samochodów elektrycznych.
" Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów.
" Budowa trzech zjazdów z ulicy Bożeny.
" Budowa dróg pożarowych wraz z placami manewrowymi
" Budowa chodników pieszych chodników pieszych.
" Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w elementy małej architektury takie jak: fontanna, kaskada wodna, sztuczna rzeka, miejsca składowania
odpadów w postaci prefabrykowanych, betonowych osłon, ławki kosze na śmieci.
" Budowę zewnętrznych odcinków instalacji:
o wodociągowej wraz z 4 hydrantami zewnętrznymi na potrzeby niniejszej inwestycji,
o kanalizacji sanitarnej,
o kanalizacji deszczowej,
o elektrycznej, w tym oświetlenie terenu.
" Rozbiórkę fragmentów sieci i instalacji - pozostałości po byłym kąpielisku Gontynka, które nie stanowią kolizji dla niniejszej inwestycji:
o wodociągowych,
o kanalizacyjnych,
o elektrycznych, w tym niedziałającego oświetlenia terenu
zgodnie ze szczegółami zawartymi w projektach branżowych.
Rozbiórka zostanie wykonana do granicy opracowania ze względu na znaczne porośnięcie terenu roślinnością oraz planowane odrębne zadania inwes-
tycyjnie.
" Rozbiórkę betonowych pozostałości po wcześniejszym zagospodarowaniu terenu w tym m.in.: rozbiórkę pozostałości płyt betonowych, fundamentów,
murów i płyt obiektów (w szczególności pozostałości budynków, fragmentu kaskady, murków oporowych itp. wynikających z inwentaryzacji geodezyjnej.
Nie wyklucza się istnienia innych elementów wymagających rozbiórki, nie widocznych na terenie, które mogą zostać odkryte w trakcie prowadzenia ro-
bót w szczególności wykopów.
" Budowa przyłączy mediów, fragmentów sieci i zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych:
o wodociągowych,
o kanalizacji sanitarnej,
o kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego,
o gazowe,
o ciepłowniczych,
o teletechnicznych,
o elektrycznych, w tym oświetlenia terenu.
" Przebudowa odcinków sieci kolidujących z niniejszą inwestycją, na podstawie warunków przebudowy wydanych przez gestorów sieci:
o fragmentu sieci SN (zachodnia i północna część działki),
o fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej KD 300,
Fragment sieci teletechnicznej Orange w obrębie projektowanej części A zgodnie z pismem nr TTIDWBU-SZ.2112-67312/17/TP z dnia 06.11.2017
jest nieczynny i nie ma konieczności jej przebudowy.
" Zabezpieczenia istniejących sieci i przyłączy na projektowanych wjazdach.
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DW-Park_Wodny-Bud_U-18 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane
1 45223500-1 Fundamenty 1 3
2 45223110-0 Konstrukcja stalowa 4 9
3 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 10 18
4 45223500-1 Ściany i słupy żelbetowe 19 35
5 45223500-1 Stropy, schody, belki 36 48
6 45320000-6 Izolacje dylatacji 49 51
7 45262310-7 Zbrojenie elementów betonowych 52 54
8 45261000-4 Dachy 55 60
9 45430000-0 Roboty wykończeniowe 61 84

9.1 45262620-3 Ściany z płyt warstwowych 61 63
9.2 45421146-9 Sufit podwieszany 64 64
9.3 45430000-0 Podkłady i posadzki 65 70
9.4 45442100-8 Grafiki 71 71
9.5 45451000-3 Zieleń żywa w donicach stałych 72 74
9.6 45421131-1 Ślusarka stalowa 75 78
9.7 45262610-0 Komin stalowy 79 79
9.8 45262370-5 Beton natryskowy 80 80
9.9 45421146-9 Sufity podwieszane 81 84

9.9.1 45421146-9 WS N3 - Sufit napinany, typ: pasy akustyczne 81 81
9.9.2 45421146-9 WS P1 - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 82 82
9.9.3 45421146-9 WS P2 - Sufit podwieszany wodoodporny 83 83
9.9.4 45421146-9 WS P3 - Sufit podwieszany akustyczny 84 84

10 45443000-4 Elewacja 85 86
11 39150000-8 ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO 87 126

11.1 39150000-8 Strefa najemców 87 108
11.2 39150000-8 Strefa centrum edukacji 109 126
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane
1 45223500-1 Fundamenty
1

d.1
S.00.04 KNR 2-02

1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę
do betonu na samochodzie.

m3

rys.K/E/500 <Topielnik>[2,9*1,6+1,4*1,2]*0,1 m3 0,63
rys.K/E/202 <Ściana>6,27*1,15*0,1 m3 0,72

RAZEM 1,35
2

d.1
S.00.04 KNR 2-02

0205-01
Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

rys.K/E/500 <Topielnik>[2,9*1,6+1,4*1,2]*0,25 m3 1,58
RAZEM 1,58

3
d.1

S.00.04 KNR 0-20
0265-03

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C30/37 prostokątne o szer. do 1.3 m w
deskowaniu systemowym (transport betonu pompą)

m3

rys.K/E/202 <rew01>6,27*0,85*0,3 m3 1,60
RAZEM 1,60

2 45223110-0 Konstrukcja stalowa
4

d.2
S.00.06 KNR 2-05

0102-04
Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników cynkowane ogniowo t

rys.K/A/501 244,8*1,02*1,018*0,001 t 0,25
rys.K/A/502 8680,04*1,02*0,001 t 8,85

RAZEM 9,10
5

d.2
S.00.06 KNR 2-05

0102-07
Hale typu lekkiego - belki stalowe cynkowane ogniowo t

1057,1*1,02*1,018*0,001 t 1,10
RAZEM 1,10

6
d.2

S.00.06 KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trape-
zowych T55x750 gr. 0,88 mm bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną

m2

rys.K/A/501 [4,32+4,86]/2*1,28 m2 5,88
rys.K/A/502 <rew01>150,0 m2 150,00

RAZEM 155,88
7

d.2
S.00.06 KNR 2-05

0104-04
Hale typu średniego - świetliki dachowe cynkowane ogniowo - Współczynnik do
RiS = 2,0 z tytułu nietypowego kształtu świetlika

t

rys.K/G/501 <rew03>[[114124,0+3230,0+6900,0]-[75571,0+6900,0+1615,0]]*1,02*1,018*
0,001

t 41,71

RAZEM 41,71
8

d.2
S.00.06 ZKNR C-2

0703-06
Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 160 mm w beto-
nie

szt.

rys.K/A/501 17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

9
d.2

S.00.06 ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 160 mm w beto-
nie

szt.

rys.K/A/502 22*4*2 szt. 176,00
RAZEM 176,00

3 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
10
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0110-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

[poz.4+poz.5]*39<m2/t> m2 397,80
RAZEM 397,80

11
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0110-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kra-
towych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.7*42<m2/t> m2 1 751,82
RAZEM 1 751,82

12
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0106-02

Suszenie piasku zimą,wiosną lub jesienią t

105,27 t 105,27
RAZEM 105,27

13
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0208-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi alkidowymi kons-
trukcji szkieletowych

m2

poz.10 m2 397,80
RAZEM 397,80

14
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0208-03 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi alkidowymi kons-
trukcji szkieletowych - następna warstwa

m2

poz.13 m2 397,80
RAZEM 397,80

15
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0208-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi alkidowymi kons-
trukcji kratowych

m2

poz.11 m2 1 751,82
RAZEM 1 751,82
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16
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0208-02 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi alkidowymi kons-
trukcji kratowych - następna warstwa

m2

poz.15 m2 1 751,82
RAZEM 1 751,82

17
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami alkidowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

poz.13 m2 397,80
RAZEM 397,80

18
d.3

S.00.06 KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami alkidowymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.15 m2 1 751,82
RAZEM 1 751,82

4 45223500-1 Ściany i słupy żelbetowe
19
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 30 cm i wys. do 5 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym (transport betonu pompą)

m2

rys.K/D/140 <Rew02 barierki B3>7,44*1,73 m2 12,87
RAZEM 12,87

20
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 27 cm i wys. do 6 m w deskowaniuin-
wentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

Segm. E <rew01_rys.K/E/202>6,27*5,65-1,36*2,21 m2 32,42
RAZEM 32,42

21
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym I (transport betonu pompą)

m2

Segm. B <rew01_rys.K/B/403ścianka pod schody>1,5*1,07 m2 1,61
Segm. F <rew01_poz. F.3.W.8>-[[20,02+18,77]/2*3,97-6,1*3,07] m2 -58,27
Segm. F <rew01_poz. F.3.W.8>[20,02+18,77]/2*3,97-6,1*1,99 m2 64,86

RAZEM 8,20
22
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 25 cm i wys. do 5 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym (transport betonu pompą) - ściany łukowe

m2

Segm. A <rew01_K/A/203>25,11*4,78 m2 120,03
Segm. B <rew01_K/B/403>[3,93+3,71+3,99+3,36]*4,35 m2 65,21

RAZEM 185,24
23
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

rys.K/E/500 <Topielnik>[2,9+1,2]*2*0,9+[1,2*2+1,4]*1,1 m2 11,56
RAZEM 11,56

24
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 15 cm i wys. do 4 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

rys.K/D/140 <Rew02 barierki B1>[5,07+5,38+1,84+1,83*2+1,68+11,25]*1,73 m2 49,96
rys.K/D/140 <Rew02 barierki B1.1>[2,63*2+0,75+4,4+2,87]*1,3 m2 17,26
rys.K/D/140 <Rew02 barierki B1.2>10,94*1,1 m2 12,03
rys.K/D/140 <Rew02 barierki B2>[3,03+4,66]*1,45 m2 11,15
rys.K/D/140 <Rew02 barierki B4>[5,6+4,88]*1,23 m2 12,89
rys.K/D/140 <Rew02 barierki B4.1>[5,6+4,88+0,72*2]*0,8 m2 9,54
rys.K/D/161 <Rew01 ścianka balkonu>17,9*[1,55-1,4] m2 2,69

RAZEM 115,52
25
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 12 cm i wys. do 4 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

Segm. E <rew01_K/E/103>14,41*1,0 m2 14,41
RAZEM 14,41
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26
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu in-
wentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

[2,5+1,4+1,6+1,3+1,2*2+1,0]*0,1 m2 1,02
RAZEM 1,02

27
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-04

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 10 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pom-
pą)

m3

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.2a>3,87*0,4*0,4 m3 0,62

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.1b>3,87*0,4*0,4*3 m3 1,86

RAZEM 2,48
28
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-04 +
KNR 0-20
0270-04

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 5 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 10 w deskowaniu inwentaryzowanym  wariant II (transport be-
tonu pompą)

m3

rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.2a>4,72*0,4*0,4*2*4 m3 6,04
rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.2b>[4,72+4,37]*0,4*0,4*2 m3 2,91
rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.3b>4,72*0,4*0,4 m3 0,76
rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.1a>4,72*0,4*0,4*2*2 m3 3,02

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.2a>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.7a,b>4,72*0,4*0,4*2*2 m3 3,02

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.7a,b>4,52*0,4*0,4*2*2 m3 2,89

RAZEM 20,15
29
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-04 +
KNR 0-20
0270-04

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. 6 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 10 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m3

rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.2a>5,22*0,4*0,4*2*4 m3 6,68
rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.2b>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.3b>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
rys.K/A/302 <rew01 poz.A.4.C.10>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.1b>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.2a>5,22*0,4*0,4 m3 0,84

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.6>5,22*0,4*0,4*4 m3 3,34

rys.K/D/301-
304

<poz.D.5.C.6>5,22*0,4*0,4*4 m3 3,34

RAZEM 19,22
30
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-03 +
KNR 0-20
0269-03

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. 6 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 9 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m3

rys.K/D/301-
304

<rew01 poz.D.5.C.7a>5,22*0,45*0,45 m3 1,06

rys.K/D/301-
304

<rew01 poz.D.5.C.7b>5,22*0,45*0,45 m3 1,06

RAZEM 2,12
31
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-05

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 12 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pom-
pą)

m3

rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.2b>3,65*0,35*0,35*2 m3 0,89
rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.6d>-5,25*0,35*0,35 m3 -0,64
rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.3>3,87*0,35*0,35 m3 0,47

RAZEM 0,72
32
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-05 +
KNR 0-20
0270-05

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 5 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 12 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pom-
pą)

m3

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.6>4,72*0,35*0,35*4 m3 2,31

rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.6>4,52*0,35*0,35*4 m3 2,21

- 6 -
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rys.K/B/301-
303

<rew01 poz.B.5.C.8d>4,72*0,35*0,35*2 m3 1,16

RAZEM 5,68
33
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-05 +
KNR 0-20
0270-05

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 6 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 12 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pom-
pą)

m3

rys.K/A/301 <rew01 poz.A.4.C.6c>5,25*0,35*0,35*3 m3 1,93
RAZEM 1,93

34
d.4

S.00.04 KNR 0-20
0269-06

Słupy żelbetowe z betonu C30/37 o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 16 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pom-
pą)

m3

rys.K/D/305 <rew01_poz.D.5.C.11>1,07*0,25*0,25*87 m3 5,82
RAZEM 5,82

35
d.4

S.00.04 KNR 2-02
0219-02

Gzymsy żelbetowe z betonu C30/37 z betonu C30/37, o wysięgu do 50 cm m3

Segm. E <rew01_rys.K/E/202>5,75*0,52/2*0,3 m3 0,45
RAZEM 0,45

5 45223500-1 Stropy, schody, belki
36
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0271-01

Belki, podciągi i wieńce z betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m3

rys.K/C/124 <rew.01 C.1.B.3>31,2*1,2*0,4-31,2*1,2*0,55 m3 -5,62
rys.K/C/124 <rew.01 C.1.B.4>18,9*0,675*0,4 m3 5,10
rys.K/G/501 <rew.01 wieniec świetlik>91,24*0,85 m3 77,55

RAZEM 77,03
37
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0271-02

Belki, podciągi i wieńce z betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m3

rys.K/B/100 <Rew01>[7,46+6,6+7,0]*1,08*0,25 m3 5,69
rys.K/C/124 <rew01 C.1.B.3>38,33*0,85*0,29-38,33*0,85*0,345 m3 -1,79
rys.K/C/124 <rew01 C.1.B.5a>7,33*0,65*0,29-6,58*0,65*0,345 m3 -0,09
rys.K/C/124 <rew C.1.B.5b>4,75*0,65*0,29-4,75*0,65*0,345 m3 -0,17
rys.K/D/141 <rew02 belki>[3,93*2+3,0*2+2,3]*0,4*0,4 m3 2,59
rys.K/E/103 <rew01 belka_E'>14,41*1,1*0,25 m3 3,96

RAZEM 10,19
38
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0271-03

Belki, podciągi i wieńce z betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 w deskowaniu inwentaryzowanym (transport betonu pompą)

m3

rys.K/A/502 <Wieńce>[18,92+4,94+3,32]*0,75*0,35 m3 7,13
RAZEM 7,13

39
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce z betonu C30/37 o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m3

Segm. A <rew01_rys. K/A/502> [2,05+3,03+5,89]*0,45*0,24 m3 1,18
RAZEM 1,18

40
d.5

S.00.04 KNR 2-02
0219-02

Gzymsy z betonu C30/37, o wysięgu do 50 cm m3

rys.K/C/114 <rew.01 C.2.B.2.1>31,6*0,3*0,31 m3 2,94
rys.K/C/124 <rew.01 C.1.B.3>31,2*0,3*0,31 m3 2,90
rys.K/C/124 <rew01 C.1.B.3>38,33*0,47*0,11 m3 1,98
rys.K/C/124 <rew01 C.1.B.5a>7,33*0,27*0,11 m3 0,22
rys.K/C/124 <rew C.1.B.5b>4,75*0,27*0,11 m3 0,14

RAZEM 8,18
41
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0268-03 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa z betonu C30/37 o gr.15 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

rys.K/D/160 <Rew.01>1,6*0,55 m2 0,88
rys.K/D/160 <Rew.02>16,0*2,3 m2 36,80

RAZEM 37,68
42
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0268-03 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa z betonu C30/37 o gr.18 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą) - po-
gróbienie płyty pod słupami

m2

rys.K/D/180 <płyta widokowa>[8,94*1,85]*2-11,95*2 m2 9,18
rys.K/C/120 <rew01>257,71+16,95+12,2+9,3+2,7+7,5-0,6*0,6*21 m2 298,80

RAZEM 307,98
43
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0268-03 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa z betonu C30/37 o gr.20 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu inwentaryzowanym (transport betonu pompą)

m2

rys.K/C/120 -[332,29-0,6*0,6*31] m2 -321,13
RAZEM -321,13
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44
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0268-03 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa z betonu C30/37 o gr.22 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

rys.K/D/180 <Rew.01>[6,91+6,38]*5,4 m2 71,77
RAZEM 71,77

45
d.5

S.00.04 KNR 0-20
0268-03 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa z betonu C30/37 o gr.30 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu inwentaryzowanym  (transport betonu pompą)

m2

rys.K/D/500 <rew01_płyta pod basen wypływowy> 93,09 m2 93,09
rys.K/E/100 <rew01_płyta łącznika> 14,41*5,79 m2 83,43

RAZEM 176,52
46
d.5

S.00.04 KNR 4-01
0203-01
analogia

Nadlanie betonu C20/25 na płycie niecki basenu m3

rys.K/D/500 14,3*[1,3+0,58+0,75]*0,25 m3 9,40
rys.K/D/500 5,53*0,73*0,25 m3 1,01
rys.K/D/500 5,53*2,74*0,25 m3 3,79

RAZEM 14,20
47
d.5

S.00.04 KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe z betonu C30/37 proste na płycie grubości 15 cm - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

Segm. B <rew01_rys.K/B/403>1,87*1,37 m2 2,56
RAZEM 2,56

48
d.5

S.00.04 KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe z betonu C30/37 proste na płycie grubości 20 cm - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

rys.K/D/142 <rew02>1,28*1,42 m2 1,82
RAZEM 1,82

6 45320000-6 Izolacje dylatacji
49
d.6

SST_A_
03

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi przerwę ro-
boczą

m

rys.K/P/003 <rew01>1180,0 m 1 180,00
rys.K/A/202-2 <rew01>95,0 m 95,00
rys.K/B/201-
1i3

<rew01>280,0 m 280,00

RAZEM 1 555,00
50
d.6

SST_A_
03

KNR 0-29
0639-02

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi m

rys.K/P/003 <rew01>358,0 m 358,00
rys.K/A/202-2 <rew01>95,0 m 95,00
rys.K/B/201-
1i3

<rew01>72,0 m 72,00

RAZEM 525,00
51
d.6

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą doszczelniającą

m2

rys.K/P/003 poz.50 m2 525,00
RAZEM 525,00

7 45262310-7 Zbrojenie elementów betonowych
52
d.7

S.00.03 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

Segm. A <rew01_rys.K/A/502>389,52*1,02*0,001 t 0,40
Segm. A <rew02_rys.K/A/100>[8124,52-6323,37]*1,02*0,001 t 1,84
Segm. A <rew02_rys.K/A/110>[7687,5-7388,46]*1,02*0,001 t 0,31
Segm. A <rew01_rys.K/A/111>[16705,72-15747,79]*1,02*0,001 t 0,98
Segm. A <rew02_rys.K/A/140>[7015,67-6531,61]*1,02*0,001 t 0,49
Segm. A <rew01_rys.K/A/301>[9119,9-6694,3]*1,02*0,001 t 2,47
Segm. A <rew01_rys.K/A/201_2>[28912,0-28666,0]*1,02*0,001 t 0,25
Segm. A <rew01_rys.K/A/202_1>845,0*1,02*0,001 t 0,86
Segm. A <rew02_rys.K/A/203>[17024,0-14172,0]*1,02*0,001 t 2,91
Segm. A <rew01_rys.K/A/302>[6918,2-6464,6]*1,02*0,001 t 0,46
Segm. A <rew01_rys.K/A/203>[16989-14172,0]*1,02*0,001 t 2,87
Segm. A <rew01_rys.K/A/502>505,19*1,02*0,001 t 0,52
Segm. B <Rew01_rys.K/B/100>5424,5*1,02*0,001 t 5,53
Segm. B <Rew02_rys.K/B/100>[1203,64+515,55]*1,02*0,001 t 1,75
Segm. B <Rew01_rys.K/B/110>[6718,49-6177,5]*1,02*0,001 t 0,55
Segm. B <Rew01_rys.K/B/120>[7237,6-5771,93]*1,02*0,001 t 1,49
Segm. B <Rew01_rys.K/B/130>[5697,13-5671,26]*1,02*0,001 t 0,03
Segm. B <rew01_rys.K/B/201_1i2>[241,0+49,0]*1,02*0,001 t 0,30
Segm. B <rew01_rys.K/B/201_4>[7781,0-6672+5001,0-4581,0]*1,02*0,001 t 1,56
Segm. B <rew01-rys.K/B/301>[4883,4-4812,1]*1,02*0,001 t 0,07
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Segm. B <rew01_rysK/B/302>[6728,3-5788,1]*1,02*0,001 t 0,96
Segm. B <rew01_rysK/B/303>[3745-3615,8]*1,02*0,001 t 0,13
Segm. B <rew01_rysK/B/401>[3248,52-1460,0-334,0]*1,02*0,001 t 1,48
Segm. B <rew01_rysK/B/403>[2691,6-2269,6]*1,02*0,001 t 0,43
Segm. C <rew01/K/C/122>3534,42*1,02*0,001 t 3,61
Segm. C <rew01/K/C/123>1653,05*1,02*0,001 t 1,69
Segm. C <rew01/K/C/124>[[5781,5-5344,0]+683,29]*1,02*0,001 t 1,14
Segm. C <rew01/K/C/120,121>[5688,56+3680,25]*1,02*0,001 t 9,56
Segm. C <rew01/K/C/202>[5942,0-5813,0]*1,02*0,001 t 0,13
Segm. C <rew01/K/C/212>[3996,0-3953,0]*1,02*0,001 t 0,04
Segm. C <rew01/K/C/213>[3601,0-3532,0]*1,02*0,001 t 0,07
Segm. C <rew01/K/C/222>[2110,0-2065,0]*1,02*0,001 t 0,05
Segm. C <rew01/K/C/231>[2339,0-2246,0]*1,02*0,001 t 0,09
Segm. C <rew01/K/C/242>[941,0-816,0]*1,02*0,001 t 0,13
Segm. C <rew01/K/C/271>[6230,0-6197,0]*1,02*0,001 t 0,03
Segm. D <Rew01_K/D/120>2769,85*1,02*0,001 t 2,83
Segm. D <Rew02_K/D/140>[6612,63-5806,2]*1,02*0,001 t 0,82
Segm. D <Rew02_K/D/141>[11808,17-12059,48]*1,02*0,001 t -0,26
Segm. D <Rew02_K/D/142>[12782,48-12945,77]*1,02*0,001 t -0,17
Segm. D <Rew02_K/D/160>[984,15-781,84]*1,02*0,001 t 0,21
Segm. D <Rew01_K/D/170>[3071,79-2851,0]*1,02*0,001 t 0,23
Segm. D <Rew01_K/D/181>[4883,41-4869,03]*1,02*0,001 t 0,01
Segm. D <Rew01_K/D/201_1>1180,0*1,02*0,001 t 1,20
Segm. D <rew01_K/D/203>[21942,0+1643,0+3043,0-61280,0]*1,02*0,001 t -35,35
Segm. D <Rew01_K/D/204>[570,0-298,0]*1,02*0,001 t 0,28
Segm. D <Rew01_K/D/500>32,0*1,02*0,001 t 0,03
Segm. D <rew01_K/D/302>[4601,9-4518,0]*1,02*0,001 t 0,09
Segm. D <rew01_K/D/305>2868,28*1,02*0,001 t 2,93
Segm. D <rew01_K/D/402>[804,0-347,0]*1,02*0,001 t 0,47
Segm. E <rew01_rys.K/E/100>[6098,35-5045,52]*1,02*0,001 t 1,07
Segm. E <rew01_rys.K/E/101>[10736,53-9408,03]*1,02*0,001 t 1,36
Segm. E <rew01_rys.K/E/102>[11268,39-9977,23]*1,02*0,001 t 1,32
Segm. E <rew01_rys.K/E/103>[3887,73-3174,85]*1,02*0,001 t 0,73
Segm. E [<rew01_rys.K/E/500>41,5]*1,02*0,001 t 0,04
Segm. E <rys.K/E/202>784,0*1,02*0,001 t 0,80
Segm. F <rew01_rys.K/F/100>1666,71*1,02*0,001 t 1,70
Segm. F <rew01_rys.K/F/110>2709,6*1,02*0,001 t 2,76
Segm. F <rew01_rys.K/F/120>[11494,21-11414,41]*1,02*0,001 t 0,08
Segm. F <rew01_rys.K/F/201>[23096,0-23081,5]*1,02*0,001 t 0,01
Segm. F <rew01_rys.K/F/202>[13413,0-13330,8]*1,02*0,001 t 0,08
Segm. F <rew01_rys.K/F/203>[4621,0-4593,7]*1,02*0,001 t 0,03
Segm. F <rew01_rys.K/F/204>[10400,0-10292,6]*1,02*0,001 t 0,11
Segm. F <rew02_rys.K/F/205>[4702,0-4420]*1,02*0,001 t 0,29
Segm. F <rew01_rys.K/F/207>[6675,0-6652,5]*1,02*0,001 t 0,02
Segm. F <rew01_rys.K/F/209>8550,0*1,02*0,001 t 8,72
Segm. G <rew01_K/G/100>[3108,78-2866,13]*1,02*0,001 t 0,25
Segm. G <rew01_K/G/110>[3141,5-3096,39]*1,02*0,001 t 0,05
Segm. G <rew01_K/G/120>[3369,86-3037,09]*1,02*0,001 t 0,34
Segm. G <rew01_K/G/130>429,84*1,02*0,001 t 0,44
Segm. G <rew01_K/G/140>448,22*1,02*0,001 t 0,46
Segm. G <rew01_K/G/150>234,39*1,02*0,001 t 0,24
Segm. G <rew01_K/G/160>375,17*1,02*0,001 t 0,38
Segm. G [<rew01_K/G/170>4365,54-3710,22]*1,02*0,001 t 0,67
Segm. G [<rew01_K/G/171>31137,23-11510,34]*1,02*0,001 t 20,02
Segm. G [<rew01_K/G/172>4391,6-1682,6]*1,02*0,001 t 2,76
Segm. G <rew01_K/G/180>[2003,58+1866,75]*1,02*0,001 t 3,95
Segm. G <rew01_K/G/181>[18957,71-18580,81]*1,02*0,001 t 0,38
Segm. G <rew01_K/G/182>[12363,14-11700,97]*1,02*0,001 t 0,68
Segm. G <rew01_K/G/201_1>189,0*1,02*0,001 t 0,19
Segm. G <rew01_K/G/201_3>[10707,0-10393,0]*1,02*0,001 t 0,32
Segm. G <rew01_rysK/G/402>[2398-1180,0]*1,02*0,001 t 1,24
Segm. G <rew03_rysK/G/501>975,0*1,02*0,001 t 0,99

RAZEM 70,98
53
d.7

S.00.03 KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - siat-
ki zbrojeniowe

t

Segm. B <rew01_rysK/B/403>[1235,0-1132,0]*1,02 105,06
nowe <K/D/500>1440,0*1,02 1 468,80
Segm. E <rew01_K/E/103>336,89-269,51 67,38

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1 641,24

poz.53A*0,001 t 1,64
RAZEM 1,64
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54
d.7

S.00.03
wycena indy-
widualna

Osadzenie zbrojenia na przebicie kpl.

rys.K/A/100 <rew02 HDB-20/405-5/600>56 kpl. 56,00
rys.K/A/110 <rew02 HDB-20/235-2/340>32 kpl. 32,00
rys.K/A/110 <rew02 HDB-20/235-3/510>32 kpl. 32,00
rys.K/A/110 <rew02 HDB-16/235-2/340>15 kpl. 15,00
rys.K/A/110 <rew02 HDB-16/235-3/340>15 kpl. 15,00
rys.K/B/100 <rew02 HDB-14/235-2/340>32 kpl. 32,00
rys.K/B/100 <rew02 HDB-14/235-3/510>24 kpl. 24,00
rys.K/B/110 <rew01 HDB-20/405-3/900>32 kpl. 32,00
rys.K/B/110 <rew01 HDB-14/235-3/340>16 kpl. 16,00
rys.K/B/120 <rew01 HDB-20/405-2/600>32 kpl. 32,00
rys.K/B/120 <rew01 HDB-14/235-2/340>24 kpl. 24,00
rys.K/B/120 <rew01 HDB-16/235-2/340>88 kpl. 88,00
rys.K/B/130 <rew01 HDB-20/405-2/600>16 kpl. 16,00
rys.K/B/130 <rew01 HDB-14/235-2/340>59 kpl. 59,00
rys.K/B/130 <rew01 HDB-16/235-2/340>148 kpl. 148,00
rys.K/C/110 <rew01 HDB-20/305-2/440>64 kpl. 64,00
rys.K/D/100 <rew01 HDB-20/255-2/360>71 kpl. 71,00
rys.K/D/100 <rew01 HDB-20/355-2/500>8 kpl. 8,00
rys.K/D/100 <rew01 HDB-20/355-2/540>15 kpl. 15,00
rys.K/D/100 <rew01 HDB-20/355-3/750>24 kpl. 24,00
rys.K/D/120 <rew01 HDB-16/235-2/510>184 kpl. 184,00
rys.K/D/120 <rew01 HDB-14/335-3/510>20 kpl. 20,00
rys.K/F/100 <rew01 HDB-25/435-3/960>40 kpl. 40,00
rys.K/F/100 <rew01 HDB-20/385-3/840>64 kpl. 64,00
rys.K/F/100 <rew01 HDB-14/215-3/450>24 kpl. 24,00
rys.K/F/110 <rew01 HDB-25/435-3/960>32 kpl. 32,00
rys.K/F/110 <rew01 HDB-20/385-3/840>64 kpl. 64,00
rys.K/F/110 <rew01 HDB-14/215-3/450>24 kpl. 24,00
rys.K/G/100 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/100 <rew01 HDB-14/205-2/300>5 kpl. 5,00
rys.K/G/100 <rew01 HDB-14/205-3/450>5 kpl. 5,00
rys.K/G/110 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/110 <rew01 HDB-14/205-2/300>5 kpl. 5,00
rys.K/G/110 <rew01 HDB-14/205-3/450>5 kpl. 5,00
rys.K/G/120 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/120 <rew01 HDB-14/205-2/300>5 kpl. 5,00
rys.K/G/120 <rew01 HDB-14/205-3/450>5 kpl. 5,00
rys.K/G/130 <rew01 HDB-20/435-3/630>8 kpl. 8,00
rys.K/G/130 <rew01 HDB-14/205-2/300>10 kpl. 10,00
rys.K/G/130 <rew01 HDB-14/205-3/450>10 kpl. 10,00
rys.K/G/140 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/140 <rew01 HDB-14/205-2/300>8 kpl. 8,00
rys.K/G/140 <rew01 HDB-14/205-3/450>8 kpl. 8,00
rys.K/G/150 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/150 <rew01 HDB-14/205-2/300>8 kpl. 8,00
rys.K/G/150 <rew01 HDB-14/205-3/450>8 kpl. 8,00
rys.K/G/160 <rew01 HDB-20/385-3/630>16 kpl. 16,00
rys.K/G/160 <rew01 HDB-14/205-2/300>5 kpl. 5,00
rys.K/G/160 <rew01 HDB-14/205-3/450>5 kpl. 5,00
rys.K/G/180 <rew01 HDB-20/385-3/630>56 kpl. 56,00
rys.K/G/180 <rew01 HDB-14/205-2/300>25 kpl. 25,00
rys.K/G/180 <rew01 HDB-14/205-3/450>25 kpl. 25,00

RAZEM 1 557,00
8 45261000-4 Dachy

55
d.8

SST_A_
03,04,05

KNR 2-22
0701-08

Pokrycie dachów - sklejka ogniotrwała B-s1 d0, wodoodporna gr. 3x18 mm na
płatwiach drewnianych

m2

<rew rys.B AP Czasza kul1>140,4 m2 140,40
RAZEM 140,40

56
d.8

SST_A_
03,04,05

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne z płyt PIR 0,026 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na kleju
poliuretanowym do płyt termoizolacyjnych dachowych gr. 20 cm

m2

poz.55 m2 140,40
RAZEM 140,40

57
d.8

SST_A_
03,04,05

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów - Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimerów,
zgrzewana

m2

poz.55 m2 140,40
RAZEM 140,40

58
d.8

SST_A_
09

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr.
0,7 mm

m2

<rew rys.B AP Czasza kul1>32,0*0,55 m2 17,60
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RAZEM 17,60
59
d.8

SST_A_
03,04,05

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - Żwir płukany (frakcja 8-
32mm) gr. 5 cm

m3

<D.Z1a - Dach zielony>16,50*0,05 m3 0,83
RAZEM 0,83

60
d.8

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1017-03

Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1,5*2,4+1,3*2,0+1,3*1,8+1,2*1,3+1,4*1,4 m2 12,06
RAZEM 12,06

9 45430000-0 Roboty wykończeniowe
9.1 45262620-3 Ściany z płyt warstwowych
61

d.9.1
SST_
03,04,06,

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej hydrofobizowanej
układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 30 cm - ściana akustyczna kuli

m2

WS.S24 311,76 m2 311,76
RAZEM 311,76

62
d.9.1

SST_A_
01,03,04,

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe z płyt CW 12,5 zewnętrzna na rusztach metalowych gr 7,5 cm
z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo

m2

WS.S24 poz.61 m2 311,76
RAZEM 311,76

63
d.9.1

SST_
03,04,06,

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej hydrofobizowanej
układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 7 cm - ściana akustyczna kuli, wypeł-
nienie ścianki

m2

WS.S24 poz.61 m2 311,76
RAZEM 311,76

9.2 45421146-9 Sufit podwieszany
64

d.9.2
SST_A_
13

KNR 2-21
0603-04

Sufit drewniany podwieszany z listew 14x7 i 12x7 cm m

4,4*4+5,4*2+4,2*8+4,9*4+1,8*8 m 96,00
47,7+63,8+60,1 m 171,60

RAZEM 267,60
9.3 45430000-0 Podkłady i posadzki
65

d.9.3
SST_A_
03,04,05

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki z pręta fi 8 mm o oczkach 10x10 cm m2

<P.K1 - Kręgielnia na gruncie>276,7 m2 276,70
<P.S1 - Posadzka sportowa>309,2 m2 309,20
<P.T4 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia>5645,1 m2 5 645,10
<P.T5 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia edukatorium>287,6 m2 287,60
<P.W1 - Posadzka w budynku B>2163,8 m2 2 163,80
<P.W2 - Posadzka w strefie wejściowej>198,3 m2 198,30
<P.W3 - Posadzka w budynku B segment F>1658,7 m2 1 658,70
<S.B0 - Strop zwykły +50cm>33,9 m2 33,90

RAZEM 10 573,30
66

d.9.3
SST_A_
03,04,05

KNR 2-02
1101-02 z.sz.
5.4. 9913 
analogia

Płyta posadzkowa szlifowana, beton C30/37 (B37) z włóknem polimerowym
1,5kg/m3 na stropie Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (wsp. do
R=1,5)

m3

<P.K1 - Kręgielnia na gruncie>276,7 276,70
<P.T4 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia>5645,1 5 645,10
<P.T5 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia edukatorium>287,6 287,60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6 209,40
poz.66A*0,1 m3 620,94

RAZEM 620,94
67

d.9.3
SST_A_
03,04,05

KNR 2-02
1101-02 z.sz.
5.4. 9913 

Płyta posadzkowa, beton C30/37 (B37) z włóknem polimerowym 1,5kg/m3 na
stropie Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

m3

<P.S1 - Posadzka sportowa>309,2 309,20
<P.W1 - Posadzka w budynku B>2163,8 2 163,80
<P.W2 - Posadzka w strefie wejściowej>198,3 198,30
<P.W3 - Posadzka w budynku B segment F>1658,7 1 658,70
<S.B0 - Strop zwykły +50cm>33,9 33,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4 363,90
poz.67A*0,1 m3 436,39

RAZEM 436,39
68

d.9.3
SST_A_
03,04,05

KNR 2-23
0303-05

Wykonanie nawierzchni wylewanych poliuretanowych - nawierzchnia poliuretano-
wa gr. 2 cm

m2

<N1 - niecka EPDM>95,2-237,6 m2 -142,40
<S.B9 - strop jaskini przygód>80,2-75,1 m2 5,10

RAZEM -137,30
69

d.9.3
SST_A_
03,04,05

KNR AT-27
0402-03

Izolacja przeciwwodna cementowo-żywiczna - powłoka gr. 1,5 mm m2
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<D.T5 - Taras na kładce>101,93 m2 101,93
RAZEM 101,93

70
d.9.3

SST_A_
03,04,05

KNR 2-31
0502-06

Płyty chodnikowe betonowe - antracyt na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

<D.T5 Taras nakładce>101,93 m2 101,93
RAZEM 101,93

9.4 45442100-8 Grafiki
71

d.9.4
SST_A_
11

KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian okładziną ścienną (grafiki na tapecie, wykonanie indywidual-
ne)

m2

rys.KP_AW_
RS23-29

3,78*3,0+6,93+3,1+7,02*3,1+3,9*3,1+11,42*3,5+8,7*3,3+6,41*3,1 m2 143,77

RAZEM 143,77
9.5 45451000-3 Zieleń żywa w donicach stałych
72

d.9.5
SST_
PZT_02

Zieleń żywa w donicach wg zestawienia w projekcie - bluszcz pospolity kpl

12 kpl 12,00
RAZEM 12,00

73
d.9.5

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypełnienie donic żwirem m3

37,12 m3 37,12
RAZEM 37,12

74
d.9.5

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypełnienie donic grysem ozdobnym m3

4,64 m3 4,64
RAZEM 4,64

9.6 45421131-1 Ślusarka stalowa
75

d.9.6
SST B-A-
07

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

94 szt 94,00
RAZEM 94,00

76
d.9.6

SST B-A-
07

KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m m

4,0*2 m 8,00
RAZEM 8,00

77
d.9.6

SST B-A-
07

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

5,0*2 m 10,00
RAZEM 10,00

78
d.9.6

SST B-A-
07

KNR 2-02
1213-04

Liny stalowe mocowane do stropu i posadzki uchwytami montażowymi (element
dekoracyjny)

m

1810,0 m 1 810,00
RAZEM 1 810,00

9.7 45262610-0 Komin stalowy
79

d.9.7
SST B-A-
07

KNR AT-99
0502-03
analogia

Montaż komina stalowego dwupaszczowego m

17,0 m 17,00
RAZEM 17,00

9.8 45262370-5 Beton natryskowy
80

d.9.8
SST_A_
13 wycena indy-

widualna

Obrzutka na sklepieniach całopowierzchniowa nakładana natryskowo z betonu m2

<wykończenie ścian jaskini w strefie hali basenowej (opis: aranżacja - sztuczne
skały (artbeton))>98,8*3,0

m2 296,40

RAZEM 296,40
9.9 45421146-9 Sufity podwieszane

9.9.1 45421146-9 WS N3 - Sufit napinany, typ: pasy akustyczne
81

d.9.9.
1

SST_A_
13 wycena indy-

widualna

Sufit napinany, typ: pasy akustyczne (blendy) m2

<parter - WS N3 - Sufit napinany, typ: pasy akustyczne> 257,4*3% m2 7,72
RAZEM 7,72

9.9.2 45421146-9 WS P1 - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
82

d.9.9.
2

SST_A_
13

KNR 9-09
0302-02

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowar-
stwowy na ruszcie podwójnym - WS P1 - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kar-
tonowych (blendy)

m2

<parter> 1635,5 1 635,50
<1 piętro>950,1 950,10
<2 piętro>563,2 563,20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3 148,80
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poz.82A*1,5% m2 47,23
RAZEM 47,23

9.9.3 45421146-9 WS P2 - Sufit podwieszany wodoodporny
83

d.9.9.
3

SST_A_
13

KNR 9-09
0302-02

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD
60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym - WS P2 - Sufit podwieszany
wodoodporny (blendy)

m2

<parter> 825,4 825,40
<1 piętro>1106,7 1 106,70
<2 piętro>27,9 27,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 960,00
poz.83A*1,5% m2 29,40

RAZEM 29,40
9.9.4 45421146-9 WS P3 - Sufit podwieszany akustyczny

84
d.9.9.

4

SST_A_
13

KNR 9-09
0304-03

Sufit akustyczny z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych na konstrukcji noś-
nej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych - WS P3 - Sufit podwie-
szany  (blendy)akustyczny

m2

<parter> 21,4 21,40
<1 piętro>156,7 156,70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

178,10
poz.84A*3% m2 5,34

RAZEM 5,34
10 45443000-4 Elewacja
85

d.10
SST_A_
01,03,04,

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną hy-
drofobizowa-
ną - wypełnie-
ni rusztu

<Przegroda WZ P07, P08, P09  - ściana lekka>1336,10 m2 1 336,10

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną hy-
drofobizowa-
ną - wypełnie-
ni rusztu

<Przegroda WZ P10 - ściana lekka>34,40 m2 34,40

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną hy-
drofobizowa-
ną - wypełnie-
nie stelaża

<Przegroda WZ P11 - ściana lekka>7,20 m2 7,20

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną hy-
drofobizowa-
ną - wypełnie-
ni rusztu

<Przegroda WZ P11a- ściana lekka>66,50 m2 66,50

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną hy-
drofobizowa-
ną - wypełnie-
ni rusztu

<Przegroda WZ P13, 13a, 13b- ściana żelbet.>686,80 m2 686,80

Izolacja ścia-
nek wełną mi-
neralną - wy-
pełnieni rusz-
tu

<Przegroda WZ P12- ściana lekka>167,40 m2 167,40

RAZEM 2 298,40
86

d.10
SST_A_
01,03,04,

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych typu DFH1IR pojedyncze na ścianach na
rusztach

m2

poz.85 m2 2 298,40
RAZEM 2 298,40

11 39150000-8 ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO
11.1 39150000-8 Strefa najemców

87
d.11.

1

SST_A_
18

Hoker beżowy w pijalni soków szt
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Hoker beżo-
wy w pijalni
soków

11 szt 11,00

RAZEM 11,00
88

d.11.
1

SST_A_
18

Hoker czarny, kręgielnia, strefa relaksu - VIP szt

Hoker czarny,
kręgielnia,
strefa relaksu
- VIP

17 szt 17,00

RAZEM 17,00
89

d.11.
1

SST_A_
18

Krzesło czarne, strefa rozrywki przy kręgielni szt

Krzesło czar-
ne, strefa roz-
rywki przy
kręgielni

28 szt 28,00

RAZEM 28,00
90

d.11.
1

SST_A_
18

Krzesło do gastronomii basenowej i pijalni soków szt

Krzesło do
gastronomii
basenowej i
pijalni soków

40 szt 40,00

RAZEM 40,00
91

d.11.
1

SST_A_
18

Krzesło w holu na parterze, piętrze szt

Krzesło w ho-
lu na
parterze, pię-
trze

86 szt 86,00

RAZEM 86,00
92

d.11.
1

SST_A_
18

Pufa kwadratowa, do kręgielni i strefy obsługi edukatorium szt

Pufa kwadra-
towa, do krę-
gielni i strefy
obsługi edu-
katorium

36 szt 36,00

RAZEM 36,00
93

d.11.
1

SST_A_
18

Sofa do gastronomii basenowej na piętrze szt

Sofa do gas-
tronomii ba-
senowej na
piętrze

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
94

d.11.
1

SST_A_
18

Sofa  kręgielnia, kształt litery C szt

Sofa  kręgiel-
nia, kształt li-
tery C

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
95

d.11.
1

SST_A_
18

Sofa  kręgielnia, kształt litery L szt

Sofa  kręgiel-
nia, kształt li-
tery L

6 szt 6,00

RAZEM 6,00
96

d.11.
1

SST_A_
18

Sofa, pijalnia soków szt

Sofa, pijalnia
soków

2 szt 2,00

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 29798



DW-Park_Wodny-Bud_U-18 PRZEDMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

18

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,00
97

d.11.
1

SST_A_
18

Stolik wykonany z pufy, 54cm wys., kręgielnia szt

Stolik wyko-
nany z pufy,
54cm wys.,
kręgielnia

5 szt 5,00

RAZEM 5,00
98

d.11.
1

SST_A_
18

Stołek barowy biały, w holu na parterze i piętrze szt

Stołek barowy
biały, w holu
na parterze i
piętrze

18 szt 18,00

RAZEM 18,00
99

d.11.
1

SST_A_
18

Stół basenowy, biały 90x90cm szt

Stół baseno-
wy, biały
90x90cm

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
100

d.11.
1

SST_A_
18

Stół do gastronomii basenowej, fi 90cm szt

Stół do gas-
tronomii ba-
senowej, fi
90cm

5 szt 5,00

RAZEM 5,00
101

d.11.
1

SST_A_
18

Stół do gastronomii basenowej, prostokątny 120x90 szt

Stół do gas-
tronomii ba-
senowej,
prostokątny
120x90

5 szt 5,00

RAZEM 5,00
102

d.11.
1

SST_A_
18

Stół do holu na parterze, blat biały kwadratowy 90x90cm szt

Stół do holu
na parterze,
blat biały
kwadratowy
90x90cm

5 szt 5,00

RAZEM 5,00
103

d.11.
1

SST_A_
18

Stół do kręgielni, ciemny brąz,  100x60cm szt

Stół do krę-
gielni, ciemny
brąz,
100x60cm

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
104

d.11.
1

SST_A_
18

Stół do pijalni soków, ciemny brąz, 100x60cm szt

Stół do pijalni
soków, ciem-
ny brąz,
100x60cm

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
105

d.11.
1

SST_A_
18

Stół kwadratowy, biały 60x60cm, hol na parterze szt
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Stół kwadra-
towy, biały
60x60cm, hol
na parterze

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
106

d.11.
1

SST_A_
18

Stół okrągły śr. 70cm, blat ciemny brązowy, kręgielnia szt

Stół okrągły
śr. 70cm, blat
ciemny brą-
zowy, kręgiel-
nia

7 szt 7,00

RAZEM 7,00
107

d.11.
1

SST_A_
18

Stół okrągły, blat biały, śr. 90cm, hol na piętrze szt

Stół okrągły,
blat biały, śr.
90cm, hol na
piętrze

7 szt 7,00

RAZEM 7,00
108

d.11.
1

SST_A_
18

Witryna cukiernicza szt

Witryna cu-
kiernicza

3 szt 3,00

RAZEM 3,00
11.2 39150000-8 Strefa centrum edukacji
109

d.11.
2

SST_A_
18

Akwarium, sala labolatoryjna szt

Akwarium,
sala labolato-
ryjna

10 szt 10,00

RAZEM 10,00
110

d.11.
2

SST_A_
18

Biurko  z szafką do sali wykładowej w kuli edukatorium szt

Biurko  z
szafką do sali
wykładowej w
kuli edukato-
rium

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
111

d.11.
2

SST_A_
18

Blat labolatoryjny, pod wymiar szt

Blat labolato-
ryjny, pod wy-
miar

1+2 szt 3,00

RAZEM 3,00
112

d.11.
2

SST_A_
18

Destylarka wody, sala labolatoryjna szt

Destylarka
wody, sala la-
bolatoryjna

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
113

d.11.
2

SST_A_
18

Dygestorium DCL-300, sale labolatoryjne szt

Dygestorium
DCL-300, sa-
le labolatoryj-
ne

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
114

d.11.
2

SST_A_
18

Dygestorium M DCSzE-100, sale labolatoryjne szt
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Dygestorium
M DCSzE-
100, sale la-
bolatoryjne

3 szt 3,00

RAZEM 3,00
115

d.11.
2

SST_A_
18

Krzesło Polyflod, sala labolatoryjna szt

Krzesło Polyf-
lod, sala labo-
latoryjna

40 szt 40,00

RAZEM 40,00
116

d.11.
2

SST_A_
18

Lampka biurkowa, sale laboratoryjne szt

Lampka biur-
kowa, sale la-
boratoryjne

20 szt 20,00

RAZEM 20,00
117

d.11.
2

SST_A_
18

Lupa szt

Lupa 20 szt 20,00
RAZEM 20,00

118
d.11.

2

SST_A_
18

Mikroskop cyfrowy HUVITZ szt

Mikroskop
cyfrowy HU-
VITZ

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
119

d.11.
2

SST_A_
18

Mikroskop Levenhuk 1ST szt

Mikroskop
Levenhuk
1ST

20 szt 20,00

RAZEM 20,00
120

d.11.
2

SST_A_
18

Mikroskop Levenhuk 2S NG szt

Mikroskop
Levenhuk 2S
NG

20 szt 20,00

RAZEM 20,00
121

d.11.
2

SST_A_
18

Stołek KORIAN CR, do sali labolatoryjnej szt

Stołek KO-
RIAN CR, do
sali labolato-
ryjnej

40 szt 40,00

RAZEM 40,00
122

d.11.
2

SST_A_
18

Stołek PULSAR, do sali labolatoryjnej szt

Stołek PUL-
SAR, do sali
labolatoryjnej

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
123

d.11.
2

SST_A_
18

Stół konferencyjny w sali labolatoryjnej szt

Stół konfe-
rencyjny w
sali labolato-
ryjnej

18 szt 18,00

RAZEM 18,00
124

d.11.
2

SST_A_
18

Stół okrągły, blat biały, śr. 70cm, pijalnia wody szt
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Stół okrągły,
blat biały, śr.
70cm, pijalnia
wody

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
125

d.11.
2

SST_A_
18

Stół wyspowy WS do sal laboratoryjnych szt

Stół wyspowy
WS do sal la-
boratoryjnych

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
126

d.11.
2

SST_A_
18

Suszarka do włosów szt

Suszarka do
włosów

42 szt 42,00

RAZEM 42,00
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