
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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UWAGI:
1. Przedstawione rysunki są materiałem wyjściowym do wykonania
rysunków warsztatowych, które należy przedłożyć Projektantowi do
uzgodnienia przed przystąpieniem do wykonywania stanowiska.
2. Przekrój lin dostosować do maksymalnej długości liny w obrębie
danej klatki schodowej/ donicy. Wszystkie liny w danej klatce/donicy
powinny być tego samego przekroju.
3. Zastosowane elementy montażowe powinny stanowić rozwiązanie
kompletne systemowe, zgodnie z wytycznymi dostawcy.
4. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych
pośrednich elementów montażowych, ich lokalizację oraz wygląd
należy uzgodnić z Projektantem.
5. Szczegóły dotyczące poszczególnych klatek znajdują się na
rysunkach: A AS W1, A AS W2, B AS W3
6. Szczegóły dotyczące ławki znajdują się na rysunku: AW Ł01
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