
Skala rysunku:

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków,
a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie

w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonyania zmian bez
zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia

14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)

AW Ł 01_REW011:25

Ławka w holu segm. A - parter
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Jednostka
projektowa:

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

DREAM WORLDS
SP. Z O.O., SP. K.

UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17
41-400 MYSŁOWICE

FABRYKA WODY SP. Z O. O.
UL. CZESŁAWA 9
71-504 SZCZECIN

Adres
inwestycji:

Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207

Nazwa
inwestycji:

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ
Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kategoria obiektu: IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
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A Ł01.a
Widok

Widok
A Ł01.b

krawędź murku donicy pokrytej  farbą wg. KP

górna płaszczyzna murku pokryta  farbą wg. KP

KOR 15

KOR 15

+1.10

+0.62

siedzisko i oparcie wykonane z płyty hpl kompaktowej grub. 12,5 mm w
kolorze brązowym, zamocowane za pomocą wsporników rozstawionych
w zależności od użytej płyty oraz rodzaju wsporników

krawędź murowanej donicy pełniącej funkcję oparcia
oparcie wykonane z płyty hpl kompaktowej o grubości 12,5
mm w kolorze brązowym

górna płaszczyzna muru pokryta płytą hpl kompaktową o
grubości 12,5 mm

przekrój przez aranżację wychodzącą z donicy

donica wypełniona żwirem

bok donicy zakotwiony w ścianie zewnetrznej
żelbetowej

dylatacja 1 cm miedzy ławką i donicą, a ścianą działową
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część muru poniżej siedziska pokryta  jest
farbą wg. KPsiedzisko i oparcie wykonane z płyty hpl kompaktowej grub. 12,5 mm w

kolorze brązowym, zamocowane w zależności od użytej płyty oraz
rodzaju wsporników

KOR 15
KOR 15
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donica pokryta farbą wg. KP

siedzisko i oparcie wykonane z płyty
hpl kompaktowej grub. 12,5 mm w

kolorze brązowym, zamocowane do
donicy za pomoca wsporników

rozmieszczonych w zależności od
użytej płyty oraz rodzaju wsporników
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folia kubełkowa a pod nią izolacja powłokowa

warstwa żwiru
murowana donica pokryta farbą wg. KP

mocowanie lin stalowych do żelbetowej (wg.
branży konstrukcyjnej) donicy za pomocą

śruby rzymskiej

siedzisko i oparcie wykonane z płyty hpl
kompaktowej grub. 12,5 mm w kolorze
brązowym, zamocowane do donicy za pomoca
wsporników rozmieszczonych od siebie w
zależności od użytej płyty oraz rodzaju
wsporników

murowana część donicy pełniąca funkcję oparcia

wsporniki mocujące blat ławki do
murowanej donicy

element ławki wykonany z 2x płyty hpl
kompaktowej 12,5 mm zamocowany
do blatu ławki na kątowniki

podtynkowe kotwienie wspornika w
murze za pomocą stalowych
elementów by wzmocnić siedzisko,
mocowanie z obu stron murka

NrRew NrK Nazwa korekty Data

01 - Rob KOR 15 Redukcja liczby lin stalowych w ławce AW Ł01 08.01.2019

A Ł01 Ławka 1:25

A Ł01.a Widok 1:25 A Ł01.b Widok 1:25

AA Przekrój 1:25

UWAGI:
1. Ławka powinna być wykonana z płyty hpl kompaktowej, która posiada atesty potwierdzające stosowanie jej w budynkach
użyteczności publicznej
2. Na etapie realizacji należy wykonać projekt warsztatowy.
3. Rysunki warsztatowe ławek należy wykonać w oparciu o pomiary powykonawcze zrealizowanych elementów
budowlanych. Projekty warsztatowe należy uzgodnić z Generalnym Projektantem.
4. Kolor laminatu użyty w schemacie ławek to: imitacja drewna w kolorze brązowym RAL 8003. W pomieszczeniach
mokrych należy użyć płyty wodoodpornej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
5. Konstrukcję ławki należy dostosować do użytych materiałów, jeśli chodzi o ławki na wspornikach.
6. Dobór elementów montażowych leży po stronie wykonawcy.
7. Technika realizacji ławki leży po stronie wykonawcy.
8. Wsporniki do ławek należy pokryć preparatem zabezpieczającym przed korozją.
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