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Uwagi:
Zadaszenie stanowi element dekoracyjny, nie jest ustrojem
konstrukcyjnym.

Kategoria korozyjnosci srodowiska C4 wg PN-EN ISO 12944-2.

Kotwy, blachy, nakretki i podktadki mocujgce belke do $ciany, oraz
tworzgce podstawy stupéw ze stali nierdzewnej AISI 316L. Pozostate
elementy stalowe ocynkowane ogniowo, elementy widoczne malowane
dwukrotnie, kolor antracyt.

Drewno konstrukcyjne sosnowe (KI. 1) oraz bambusowe okfadziny i tyczki
zadaszenia impregnowane przeciw plesniom i grzybom, oraz
przeciwpozarowo do klasy B-s1, dO. Kolor naturalny, powierzchnia
drewna heblowana.

Nalezy stosowac¢ ztgcza tradycyjne ciesielskie, np. wrgbowe, z uzyciem
pojedynczych $rub  $ciggajgcych; alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie zlgczy ukrytych. Maksymalna gteboko$¢ naciecia (wrebu)
4cm. Nie dopuszcza sie stosowania blach taczacych nawierzchniowych.
Tyczki bambusowe pokrywajgce zadaszenie mocowane przez wigzanie
sznurem konopnym, wielokrotnie przewigzane + impregnacja ppoz.
Podane wymiary elementéw po obrébce.

Przed montazem zadaszenia nalezy wykonac i uzgodni¢ z Projektantem
projekt warsztatowy.

Dokumentacje rozpatrywaé catosciowo.
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