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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych obiektu kubaturowego, niecek zewnetrznych, jak i terenu przylegtego i elementéw mate;
architektury, podczas budowy Parku Wodnego ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA*® wraz z Obiektem
Kultury Szczecinie przy zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
- Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku.
- Roboty pomiarowe przy budowie budynku.
- Roboty pomiarowe przy tyczeniu i budowie niecek zewnetrznych.
- Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektéw przewidzianych projektem
zagospodarowania terenu.

1.4  Okre$lenia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktdw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wysoko$¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostato okre$lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
konstrukcji i zwigzanych z realizacjg urzadzen. Osnowa ta powinna stuzy¢ réwniez do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5  0golne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

2  Materialy.
Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysoko$ciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

- Paliki drewniane o Srednicy ¢ 15+20mm i dtugosci 1,0 = 1,7m

- prety stalowe o ¢ 12mm i dtugosci 300mm
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- farba chlorokauczukowa lub ftalowa.

- repery )
Warunki ogéine stosowania materiatow podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

3 Sprzet.
Wszystkie prace geodezyjne (z wyjatkiem prostych prac mierniczych) nalezy wykonywac wytgcznie
pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi. Brak zgody na magazynowanie sprzetu mierniczego na
terenie budowy badz zaplecza budowy.
Do podstawowych narzedzi uzywanych podczas wykonywania pomiaréw naleza;

- niwelator

- teodolit

- dalmierz elektorniczny

- ruletka

- tadma stalowa

- piony

- wegielnice

4  Transport.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Sprzet i materialy do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 Wykonanie robét.

Podczas prowadzenia prac geodezyjnych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Brak zgody na
dokonywanie pomiaréw w miejscach nieodpowiednio zabezpieczonych pod wzgledem BHP. W takiej sytuacii
fakt ten nalezy zgtosi¢ Koordynatorowi / kierownikowi budowy lub samemu wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia.

5.1  Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét geodezyjnych podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca jest zobowigzany wytyczyc¢ i ustabilizowac w terenie punkty gtéwne uzbrojenia terenu, obiektow
kubaturowych oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego terenu i
dostarczy¢ Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu oddziatywania robét inzynierskich na
obiekty istniejace bedace w strefie wptywu inwestycji, w sposdb systematyczny i przez caly okres realizacji
inwestycji. Sposdb kontrolowania oddziatywan powinien by¢ zaakceptowany przez Projektanta konstrukcii.
Strefe wptywu wykopu mozna okresli¢ na 15m dla cze$ci basenowej i 7m dla czesci edukacyjnej. Pomimo, ze
obiekty przy ulicy Bozeny 11 sg poza strefg oddziatywania wykopu, proponuije sie zatozenie reperdw
kontrolnych na ww obiektach (budynku gtownym i budynkach technicznych).

5.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Rysunkach sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczaniu
punktéw gtéwnych tras i reperéw roboczych.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w
Rysunkach to powinien niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora i Gtdwnego Projektanta. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Gtéwnego
Projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich trwate oznaczenie w
trakcie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
wykonawcy.

5.3  Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Punkty wysokosSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegajacego terenu pod zabudowe przewidziang projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.

W trakcie postepu prac kubaturowych Wykonawca wykona na kazdej kondygnacji po 4 punkty wysokoSciowe
robocze — po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z Koordynatorem / kierownikiem budowy. Punkty te trwale
oznaczy i w przypadku zniszczenia badz naruszenia odtworzy.

5.4  Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez :
wytyczenie osi obiektu
wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6 Kontrola jakosci robét.

6.1  System kontroli jakosci Robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wg ogdlnych zasad okre$lonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

6.2 Program Zapewnienia Jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
Jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru / Inzyniera
oraz Projektanta Programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru /
Inzyniera oraz Projektanta.
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6.3  Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktdow gtéwnych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociggowej oraz
rurociggdw technologicznych.
- Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ punktéw gtéwnych na wszystkich zatamaniach pionowych, poziomych.
- Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.
Wyznaczenie nasypdw i wykopéw mozna sprawdzac tasma i szablonem z poziomnica.

7  Obmiar roboét.

Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania nalezy przyjmowac faktyczng powierzchnie w m? terenu objetego inwestycjg lub kubature
obiektu w md,

8 Odbior prac geodezyjnych.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Odbiér prac zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekazac¢ Inspektorowi komplet map geodezyjnych
powykonawczych. Dodatkowo zobowigzany jest do przekazania wynikow pomiaréw kontrolnych budynku
istniejacego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukii.

9 Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji — ,WARUNKI OGOLNE”

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za prace geodezyjne realizowane w oparciu o niniejszg
STWIORB. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia prac
geodezyjnych zwigzanych z realizacjg budynku i zagospodarowania terenu

Cena sktadowa wykonania obejmuije (jesli nie uzgodniono inaczej):

- dla pomiaréw fundamentowych — wykopéw pod budynek: wznowienie osi budowli, ustawienie pomocniczych
reperow, zabezpieczenie gtdwnych osi budowli, wyznaczenie krawedzi wykopow i ustawienie szablondw,
wyznaczenie i niwelacja kontrolna robot, wykonanie obmiardéw przej$ciowych, niwelacja kontrolna dna
wykopu, dostawe reperdw, taw pomiarowych i palikow.

- dla pomiarow przypowierzchniowych obejmuje ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi, sprawdzenie
katow, wznowienie siatki niwelacyjnej, wykonanie reperdw niwelacyjnych, dwukrotna niwelacja terenu i
niwelacja siatki, zabezpieczenie gtéwnych osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb rob6t, wyznaczenie
poziomu robét ziemnych, wykonanie pomiardw przejsciowych, wznowienie siatki po zakoriczeniu robét,
niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i nawierzchniowych, dostawe kotkéw tat i reperow.

- obstuge geodezyjng dla cato$ci zadania oraz przekazanie przez Wykonawce wyznaczonych i wskazanych
szkicow geodezyjnych i operatow geodezyjnych powykonawczych.

10 Przepisy zwiazane.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna 0-3. Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

- Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

- Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe, GUGIK.

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r.
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