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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace zasypywania wykopdw, zageszczenia
gruntu oraz wzmocnienia podtoza stanowiacego podtoze dla fundamentu obiektéw zwigzanych z budowa Parku
Wodnego ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA* wraz z Obiektem Kultury Szczecinie przy zbiegu ulic 1
Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy:
e  Zageszczeniu gruntu i wzmocnieniu podioza pod fundamentami basenoéw zewnetrznych, elementow
matej architektury oraz budynkéw pomocniczych;
e Zasypywaniu wykopdw po wykonaniu fundamentéw;
e Zageszczeniu i zasypywaniu gruntu nasypowego, w obrebie budynku, réwniez dla potrzeb budowy
schodéw na gruncie,

1.4  Okreslenia podstawowe.

Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru
|D = Pd/ Pds

gdzie.

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej,
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania
zgodnie z normg BN-7718931-12[Mg / m3]

Wskaznik réznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =dso/d1o

gdzie:

deo- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita , przez ktdre przechodzi 10% gruntu |mm]

Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witékien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatosciq oraz
wodoprzepuszczalno$cia.

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

Georuszt tréjosiowy — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie tréjkata rownobocznego z
otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe oraz weztami stanowigcymi integralna strukture
rusztu, bez potaczen w weztach w formie plecionej, sklejanej czy zgrzewane;.

Wzmocnienie podioza geosyntetykiem - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymato$ci, sztywnosci) do poprawienia wkasciwo$ci mechanicznych podioza.
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Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

Pozostale okreslenia podano w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5  Og6lne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora. ’
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

2 Materialy.

Do wykonania podtoza dla fundamentow potrzebny jest:
- piasek $redni
- Pospdtka lub zwir o fr. 2-16mm.

Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, zwir, pospdtka lub materiat rodzimy pochodzacy z wezeéniej
wykonanych Wykopdw. Materialy te powinny zagwarantowa¢ prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalno$¢
nie mniejszg niz 8m/dobe.

2.1  Geotkanina.

1. Do wykonania nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego barwy czamej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawierajg dodatek
stabilizatora zwigkszajacego odporno$¢é na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna byé odpoma na
czynniki $rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.

3. Masa powierzchniowa 78 g/m2 .
4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w Tablicy 1.

Tablica 1: Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny.

Parametr Wartosé Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]
* wszerz pasma 15 -1,5 ENISO 10319
* wzdtuz pasma 15 -1,5
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]
s wszerz 8 13 EN SO 10319
» wzdtuz 10 3
Statyczny opér na przebicie CBR [N] 2000 -200 EN ISO 12236
Dynamiczny op6r na przebicie CBR [mm] 17 +3 EN 918
Umowny wymiar poréw Ogo [um] 350 150 EN ISO 12956
Wskaznik predkosci przeptywu wody
prostopadtego do ptaszczyzny wyrobu [m/s] 10x10-3 -3x103 EN ISO 11058

5. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w normie jakosciowej ISO 9001.

6. Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.
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2.2  Georuszty trojosiowe o sztywnych weztach.

1. Elementem uzytym do wzmocnienia powinien by¢ georuszt produkowany zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w normie jako$ciowej EN ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

2. Jako zbrojenie nalezy uzyC georusztu o sztywnych weztach powstatego w procesie wyciggania z
perforowanej piyty polipropylenu, w taki sposéb, Ze struktura georusztu jest zorientowana w trzech
kierunkach. Parametry geometryczne podano w Tablicy 2. Nie dopuszcza sie geosiatek taczonych w wezle w
sposob: przeplatany, zgrzewany, klejony, itp.

3. Przekréj poprzeczny zeber powinien by¢ prostokatny. Ze wzgledu na gorsza wspotprace z kruszywem nie
nalezy stosowac georusztow o zebrach ptaskich, tzn. takich, w ktérych stosunek szeroko$ci do gruboéci zebra
jest wiekszy niz 3.

4. Oczko georusztu powinno mie¢ ksztatt trojkata w przyblizeniu réwnobocznego.

Tablica 2: Parametry geometryczne georusztu tréjosiowego.

Parametr Wartos¢
Rozstaw zeber (mm)

- w kierunku poprzecznym 40

- w kierunku uko$nym (okoto 60° od kier. podtuznego) 40

Przekréj zebra prostokatny
Ksztatt oczka trojkat rownoboczny

5. Parametry mechaniczne oraz trwato$¢ podano w Tablicy 3.
6. Georuszt powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Tablica 3: Parametry mechaniczne oraz trwato$¢ georusztu trdjosioweg.

Parametry mechaniczne Wartosé Metoda badania
Wytrzymato$¢ wezta [%] (min) 90 EN ISO 10319
Sztywnos¢ we wszystkich kierunkach (360°) przy
odksztatceniu 0,5%@ [kN/m] 455 +/-50 EN ISO 10319
Wspdiczynnik izotropii sztywnosci [-]6

Trwato$é

Odpornos¢ na degradacje chemiczng © [%] 96 EPA 9090
Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe i warunki 98 ASTM D4355
atmosferyczne® [%]
Odporno$¢ na uszkodzenia przy wbhudowywaniu® [%] >87 ISO 10319:1996

Uwagi:

1. ZdolnoSC przenoszenia obcigzen okre$lona zgodnie z GRI-GG2-87 i GRI-GG1-87 wyrazona, jako procent
maksymalnej wytrzymatosci na rozcigganie.

2. Sztywno$¢ radialna wyznaczona w badaniu wytrzymato$ci na rozcigganie przeprowadzonym zgodnie z ISO
10319:1996.

3. Odpornos¢ na utrate nosnosci lub integralnosci strukturalnej przy dziataniu chemicznie agresywnego $rodowiska
zgodnie z EPA 9090 - testy zanurzeniowe.

4. Odporno$¢ na utrate nodnoSci lub integralnosci strukturalnej przy wystawieniu na 500 godzin dziatania Swiatta
ultrafioletowego i agresywnych warunkéw atmosferycznych zgodnie z ASTM D4355.

5. Odporno$¢ na utrate nos$nosci lub integralnosci strukturalnej podczas wbudowywania przy mechanicznym
oddziatywaniu kruszywa tamanego o ciagtej krzywej przesiewu. Badanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z BS
8006:1995, natomiast parametry georusztu po przeprowadzeniu badania powinny zostaé ustalona zgodnie z 1SO
10319:1996.
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6. Okreslany jako stosunek minimalnej do maksymalnej wartosci sztywno$ci uzyskanej w badaniach we wszystkich

kierunkach

2.3  Pospotka.

Pospdtka powinna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.

Wiasciwosci

Wymagania
Uziarnienie:
* ziaren pozostajacych na sicie #10mm,%,co najmnie] 15
* Ziaren pozostajacych na sicie #2mm, %, co najmnie; 40
« ziaren przechodzacych przez sito #0,075 mm, %, nie wiecej niz 15
Wskaznik réznoziarnisto$ci, u=dso/d10, O najmnie;j 5
Wskaznik zageszczenia warstwy, min 0,98

24  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

2.4.1. Uziarnienie kruszywa

1. Uziamnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziamienia podanymi na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq
stabilizacji mechanicznej: 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. Na podbudowe nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jak dla podbudowy pomocniczej
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2.4.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszyw do stabilizacji mechaniczne;j.

LP Wiasciwos$ci badane wedtug Wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B06714-15 od 2do 12
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B-06714-15 10
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B06714-16 40
4 ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych: % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B-
06714-26 1
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
04481, % 0d 30 do 70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 50
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz; 35
7 Nasigkliwo$¢, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B-06714-18 5
8 Mrozoodporno$¢,ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m) nie wigcej niz:
wg PN-B-06714-19 10
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m) nie wigcej niz: wg PN-
B-06714-28 1

2.4.3. Skladowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajow
kruszyw.

3 Sprzet

Wymogi, co do sprzetu zostaty ujste w Specyfikacjia WARUNKI OGOLNE. Sprzet uzywany do zasypywania
wykopOw oraz zageszczania gruntu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sg dostarczane na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykéw docinane sg do odpowiedniej diugo$ci przy
uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora, ostrego noza.

Zasadnicze wymagania dla sprzetu patrz Specyfikacja S.00.02 ROBOTY ZIEMNE.

4  Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5 Wykonanie robét.

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do zageszczania warstwe podtoza nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych,
spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki, wg odrebnych wymagan. Geosyntetyki
moga by¢ uktadane w dowolnym kierunku, pod warunkiem zachowania odpowiedniej wielko$ci zaktadu
sasiednich pasm.
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5.2  Wykonywanie wzmocnienia podtoza

1. Podtoze pod konstrukcjq wzmocnienia nalezy wyprofilowa¢ i dogesci¢ do uzyskania wymaganych
wskaznikow — patrz p. 6.3.

2. W przypadku, jezeli na danym odcinku jedno badz oba z powyzszych wymagan nie bedg spetnione,
nalezy ulepszy¢ podtoze poprzez wykonanie stabilizacji metoda ,na miejscu”. Stabilizacje mozna
$rodka oraz grubos¢ stabilizowanej warstwy ustali Wykonawca, w taki sposob, aby mozliwe byto
uzyskanie powyzszych wymagan.

Na podtozu nalezy roztozy¢ geotkaning polipropylenowa.

4. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny polipropylenowej zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne nalezy wykonac stosujac zaktad o szerokosci minimum 50 cm.

5. Bezpo$rednio na warstwie geotkaniny nalezy roztozy¢ georuszt tréjosiowy.

6. Potgczenia pomiedzy poszczegolnymi pasmami georusztu tréjosiowego zaréwno podituzne, jak i
poprzeczne nalezy wykonac¢ stosujac zaktad o szerokos$ci minimum 40 cm.

7. Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczywajacej na
geosyntetyku. Uzyskuije sie to poprzez lokalne utoZenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz
zaktadow, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego roztozeniem. Mozna
réwniez stosowac tymczasowe mocowanie w postaci szpilek stalowych, ktére moga by¢ usuniete po
utozeniu warstwy kruszywa.

8. Nastepnie nalezy wbudowaé i zagesci¢ warstwe pospdtki. Warstwa pospotki po wbudowaniu
powinna mieé¢ grubo$¢ 20 cm.

9. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzen geosyntetykéw podczas wbudowywania. Nie
dopuszcza sie ruchu pojazdéw i sprzetu budowlanego bezposrednio po geosyntetyku przed
roztozeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazddw jest mozliwy po utozeniu na georuszcie warstwy
kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm.

10. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wczes$niej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezpo$rednio z samochodu
na geosyntetyk.

11. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszczac walcem stalowym lub ogumionym do momentu
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

12. Na gorze warstwy pospotki nalezy uzyska¢ parametry podane w p. 6.3.
13. Na warstwie pospdtki nalezy roztozy¢ georuszt trojosiowy.

14. Na warstwie georusztu nalezy wbudowa¢ warstwe kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 Warstwa kruszywa po wbudowaniu i zaggszczeniu powinna mie¢ grubos¢ 20
cm.

15. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa.

16. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

17. Wzmocnienie nalezy doprowadzi¢ do nosnosci okreslonej modutem E2 = 80 MPa na gorne;
powierzchni oraz zageszczenia okreslonego stosunkiem modutow E2/E1 < 2,2.

18. Sprawdzenie powyzszych warunkéw powinno si¢ odbywac w nastepujacej czestotliwosci: 1 badanie
w trzech punktach / 300 m2 , nie mniej niz 1 badanie w trzech punktach / obiekt.
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53  Zasypywanie wykopéw pod fundamenty Scian zewnetrznych

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, a takze, co jest technicznie uzasadnione - powinno by¢
odwodnione.

Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen {np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.); jesli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich
zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢é dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeZeli taka zostata wykonana.

5.4  Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna
wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturainego stopnia zageszczenia
gruntu.

Przy zageszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

* rozécietaC grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

+ warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy zasypywaniu
wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej
do przyjetego sposobu zageszczania j wynoszacej

e nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

e 0d0,5do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz $rednica plyty),

e okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

e Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢
zageszczona recznie w sposéb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sig rurocigg, to do wysokos$ci ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywaé recznie, z tym, ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.
Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Stopien zageszczenia gruntéw pod plyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosi¢ | p> 0,55
Stopien zageszczenia gruntdéw pod fundamenty powinien wynosi¢ | p> 0,7.

6  Kontrola jakosci robot

6.1  Zalozenia ogdlne

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia,
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robdt i wymaganych niniejszg ST i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
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* dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

« protokotdéw odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dodatkowo kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
* sprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykdw,

* sprawdzenie przylegania georusztu i geotkaniny do podtoza (brak fatd i nieréwnosci),

* sprawdzenie poprawno$ci wykonania zaktadow geosyntetykow.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2., i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania zageszczenia i noSnosci warstwy wzmocnienia

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wtdrnego modutu odksztatcenia oraz stosunku
modutu wtérnego do pierwotnego.

No$nos¢ i stosunek modutow nalezy bada¢ na kazdej warstwie, co najmniej raz na 300 m2 powierzchni
wzmochnienia i w miejscach watpliwych. Wymagane wartosci sg nastepujace:

* na poziomie podioza gruntowego wymagane jest uzyskanie nosnosci E2 = 15 MPa i stosunku modutow
E2/E1<3,0;

* na poziomie gory warstwy pospotki wymagane jest uzyskanie nosnosci E2 = 30 MPa i stosunku modutow
E2/E1 <25,

* na poziomie gory warstwy KLSM wymagane jest uzyskanie nosnosci E2 = 80 MPa i stosunku modutéw
E2/E1<22.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganych parametrow na poziomie podioza gruntowego do no$nosci E2 = 15
MPa i stosunku modutow E2/E1 < 3,5, pod warunkiem, ze uzyskane zostang wymagane parametry na
warstwach lezacych wyzej. Nalezy w takiej sytuacji wykona¢ poletko prébne w celu potwierdzenia, czy
pomimo obnizenia wymagan dla podioza uzyskiwane sg wymagane parametry na pozostatych warstwach.
Lokalizacje i wielkoS¢ poletka probnego ustali Inzynier, w razie konieczno$ci w konsultacji z Projektantem.

W przypadku, jezeli na danym odcinku jedno badz oba z powyzszych wymagan nie bedg spetione, nalezy
ulepszy¢ podioze poprzez wykonanie stabilizacji metodg ,na miejscu”. Stabilizacje mozna wykona¢ przy
pomocy wapna, cementu lub innego $rodka chemicznego (np. Tefra 15). Rodzaj i ilo$¢ $rodka oraz grubosé
stabilizowanej warstwy ustali Wykonawca, w taki sposob, aby mozliwe byto uzyskanie powyzszych wymagan.

6.4  Geosyntetyki

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty CE, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Pozostate warunki nalezy przyjmowac jak Specyfikacji S.00.02 ROBOTY ZIEMNE.
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7  Obmiar robot.
Patrz Specyfikacja S.00.02 ROBOTY ZIEMNE.

Jednostka obmiarowa dla wzmocnienia gruntu

Jednostkg obmiarowa jest:

* 1 m2 utozonego georusztu,

* 1 m2 utozonej geotkaniny,

* 1 m2 wbudowanego kruszywa w warstwie o grubo$ci 20 cm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i
zaleceniami Inzyniera.

8  Odbiodr robét.
Patrz Specyfikacja S.00.02 ROBOTY ZIEMNE.

9 Podstawa ptatnosci.
Patrz Specyfikacja S.00.02 ROBOTY ZIEMNE.

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza obejmuje:

* prace pomiarowe

+ oznakowanie robot

* przygotowanie podfoza

* koszt materiatow wraz z transportem,

* rozlozenie geosyntetykow z wymaganymi zaktadami,

* roztozenia i zageszczenie pospdtki w warstwie o grubosci 20 cm,

* roztozenia i zageszczenie KLSM w warstwie o grubosci 20 cm,

* transport sprzetu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,
+ odwodnienie koryta na czas prowadzenia robdt,

* koszt wykonania stabilizacji podtoza spoiwem pod konstrukcjg wzmocnienia metoda ,na miejscu” jezeli
okaze sie ona niezbedna.

10 Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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