DREAM WORLDS SP.Z 0.0., SP. K. 41-400 MYSLOWICE, UL. OBRZEZNA POL-

NOCNA 17

PRZEDMIAR

45111000-8
77211400-6
77310000-6
43325000-7
39113600-3
45421160-3
45212212-5
45351000-2
45222110-3
45342000-6
45111200-0
45223500-1
45262310-7
45320000-6
44411400-8

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Ustugi wycinania drzew
Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
Wyposazenie parkéw i placow zabaw
tawki
Instalowanie wyroboéw metalowych
Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
Mechaniczne instalacje inzynieryjne
Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpaddw
W2znoszenie ogrodzen
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Zbrojenie
Roboty izolacyjne
Brodziki
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Parku wodnego "Nowa Gontynka" w Szczecinie na terenie bytego Kapieliska Gontynka wraz z zagospodarowa-
niem terenu.

4. Zakres inwestycji

Bez zmian wzgledem projektu budowlanego:

" Budowa budynku parku wodnego (z dodatkowymi funkcjami sportowo - rekreacyjnymi oraz obiektem kultury).

" Budowa zespotu basendéw zewnetrznych, brodzika dzieciecego, wodnego placu zabaw, placu zabaw dla dzieci oraz wielofunkcyjnego boiska o na-
wierzchni piaskowej wraz z ogrodzeniem terenu.

" Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla strefy basenéw zewnetrznych.

" Budowa budynku handlowo - ustugowego w strefie basenowego.

" Budowa wiaty nad stanowiskami samochodéw elektrycznych.

" Budowa parkingu dla samochoddw osobowych oraz autokaréw.

" Budowa trzech zjazdéw z ulicy Bozeny.

" Budowa drég pozarowych wraz z placami manewrowymi

" Budowa chodnikéw pieszych chodnikéw pieszych.

" Zagospodarowanie terenu oraz wyposazenie w elementy matej architektury takie jak: fontanna, kaskada wodna, sztuczna rzeka, miejsca sktadowa-
nia odpadéw w postaci prefabrykowanych, betonowych oston, fawki kosze na $mieci.

" Budowe zewnetrznych odcinkéw instalacii:

o wodociggowej wraz z 4 hydrantami zewnetrznymi na potrzeby niniejszej inwestycji,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej,

o elektrycznej, w tym oswietlenie terenu.

" Rozbidrke fragmentéw sieci i instalacji - pozostatosci po bytym kapielisku Gontynka, ktére nie stanowia kolizji dla niniejszej inwestycji:

o wodociggowych,

o kanalizacyjnych,

o elektrycznych, w tym niedziatajgcego oswietlenia terenu

zgodnie ze szczegdtami zawartymi w projektach branzowych.

Rozbidrka zostanie wykonana do granicy opracowania ze wzgledu na znaczne porosnigcie terenu roslinnoscig oraz planowane odrebne zadania in-
westycyjnie.

" Rozbiérke betonowych pozostato$ci po wczesniejszym zagospodarowaniu terenu w tym m.in.: rozbiérke pozostatosci ptyt betonowych, fundamen-
téw, muréw i ptyt obiektéw (w szczegdlnosci pozostatosci budynkéw, fragmentu kaskady, murkéw oporowych itp. wynikajacych z inwentaryzacji geo-
dezyjnej. Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw wymagajacych rozbidrki, nie widocznych na terenie, ktére mogg zosta¢ odkryte w trakcie pro-
wadzenia robét w szczegdlnosci wykopow.

" Budowa przytaczy mediow, fragmentdéw sieci i zewnetrznych odcinkéw instalacji wewnetrznych:

o wodociggowych,

o kanalizacji sanitarnej,

o kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornika retencyjnego,

0 gazowe,

o cieptowniczych,

o teletechnicznych,

o elektrycznych, w tym os$wietlenia terenu.

" Przebudowa odcinkow sieci kolidujgcych z niniejszg inwestycja, na podstawie warunkéw przebudowy wydanych przez gestoréw sieci:

o fragmentu sieci SN (zachodnia i pétnocna czgs¢ dziatki),

o fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej KD 300,

Fragment sieci teletechnicznej Orange w obrebie projektowanej czesci A zgodnie z pismem nr TTIDWBU-SZ.2112-67312/17/TP z dnia 06.11.2017
jest nieczynny i nie ma koniecznosci jej przebudowy.

" Zabezpieczenia istniejgcych sieci i przytaczy na projektowanych wjazdach.

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW



DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Nr
spec.
techn.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

1

45111000-8

ROZBIORKI, WYBURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1/A-00
d.1

KNR 4-04
0302-04

Mur oporowy
przy kaskadzie
wodnej

Rozebranie zelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci)
do 70cm pod maszyny
97,00

m3

m3

97,00

RAZEM

97,00

2|A-00

KNR 4-04
0301-04
Posadzka pod
traktem komuni-
kacyjnym
wzdiuz dawnego
kapieliska ,Gon-
tynka”
Posadzka o nie-
zidentyfikowa-
nym pochodze-
niu

Kaskada wodna
— Posadzki z
piyt betonowych
z podbudowg
Niecka kapielis-
ka ,Gontynka” -
Posadzka beto-
nowa wraz z izo-
lacjg

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm

322,00

12,00

311,00

625,00+1520+130,00+610,00

m3

m3

m3

m3

m3

322,00

12,00

311,00

2885,00

RAZEM

3530,00

3|A-00

KNR 4-04
0303-05

Mury betonowo
kaminne

wzdiuz dawnego
kapieliska ,Gon-
tynka”

Kaskada wodna
— elementy mu-
réw

Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30cm

399,00

195,00

m3

m3

m3

399,00

195,00

RAZEM

594,00

A-00

Sa

KNR 4-04
0303-02

Mur przy pozos-
tato$ciach po
obiekcie o niezi-
dentyfikowanej
funkciji

Niecka kapielis-
ka ,Gontynka” -
Mur Zelbetowy
wraz z izolacjg

Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm

9,00

115,00+158,00+15,00+42,00

m3

m3

m3

9,00

330,00

RAZEM

339,00

SST_A-

- O

KNR AT-03
0104-03

Droga asfaltowa
Fragment znaj-
dujacy sie w za-
rysie budynku A

Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km
nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
270,00/0,10

m2

m2

2700,00

RAZEM

2700,00

SST_A-

- o

KNR 2-01
0203-06

Niecka kapielis-

ka ,Gontynka” -

Wierzchnia war-
stwa zasypu za-
wierajgca gruz

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbierny-
mi 0 pojemnosci tyzki 2,50m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1km

1875,00+4560,00+390,00+1830,00

m3

m3

8655,00

RAZEM

8655,00

SST_A-
00

=~

Konstr. Betono-
we (poz. 2, 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samo-
chody samowytadowcze przy obstudze 5 samochoddw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie

(3530,00+594,00)*1,40

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

m3

m3

5773,60




DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Konstr. Zelbeto- | (97,00 + 2,700%0,10) * 1,50 m3 145,91
we etonowe
(poz. 1, 4.)
Gruz z nawierz- |270,00*0,10 * 1,10 m3 29,70
chni bitum. poz.
4
Gruz - poz. 6. [8655,00 m3 8655,00
RAZEM 14604,21
8|SST_A- Optata za sktadowanie (utylizacje) gruzu m3
d.1]00
14604,21 - 297,00 m3 14307,21
RAZEM 14307,21
9|SST_A- Optata za sktadowanie (utylizacje) gruzu z nawierzchni bitumicznych m3
d.1]00
29,7 m3 29,70
RAZEM 29,70
10/K_S.00. |KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1|02 12 2,50m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km
Roboty ziemne z odwozem na sktadowisko tymczasowe ( ziemia do nasypéw) i
odwozem zbednego gruntu sktadowisko
Przedmiar wyli- |32503,21-13242,00 m3 19261,21
czony w progra-
mie projekto-
wym
RAZEM 19261,21
11|K_S.00. |KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie spycharkami ggsienicowymi 110kW nasypéw o m3
d.1]02 02 wysoko$ci do 3,0m z gruntu kategorii IlI
Przedmiar wyli-
czony w progra-
mie projekto-
wym
Przyjeto 50% 12112,72 m3 12112,72
ziemi z wyko-
péw i 50% za-
kup i dowéz
gruntu do nasy-
pow
RAZEM 12112,72
12/K_S.00. |KNNR 1 0408- |Zageszczanie zaggszczarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-11 m3
d.1/02 03
12112,72 m3 12112,72
RAZEM 12112,72
13/K_S.00. |KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1|02 04 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
Dowoz ziemiz |12112,72* 0,5 m3 6056,36
tymczasowego
wykopu do na-
sypow (50%)
RAZEM 6056,36
14|K_S.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1|02 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 15km
Odwoz nadmia-
ru urobku.
Przedmiar poz. [19261,21 m3 19261,21
10.
Minus nasyp. |- 6056,36 m3 -6056,36
przedmiar Poz.
13
RAZEM 13204,85
15/SST_A- Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1]00
13204,85 m3 13204,85
RAZEM 13204,85
2|D.01.02. (77211400-6 WYCINKA DRZEW i KRZEWOW
01
16|SST_ |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm szt
d.2|PZT_01 |01
1. 6 szt 6,00
2. 7 szt 7,00
3. 15 szt 15,00




DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
5. 3 szt 3,00
9. 23 szt 23,00
10. 15 szt 15,00
12. 2+3 szt 5,00
17. 15 szt 15,00
13. 18 szt 18,00
27. 2 szt 2,00
28. 3 szt 3,00
29. 2 szt 2,00
32. 1 szt 1,00
33. 1 szt 1,00
39. 1 szt 1,00
41. 7 szt 7,00
42. 2 szt 2,00
43. 2 szt 2,00
46. 25 szt 25,00
53. 3 szt 3,00
56. 3 szt 3,00
60. 3 szt 3,00
61. 2 szt 2,00
64. 1 szt 1,00
66. 10 szt 10,00
71. 2 szt 2,00
72. 1 szt 1,00
79. 3 szt 3,00
80. 1 szt 1,00
83. 1 szt 1,00
85. 2 szt 2,00
86. 2 szt 2,00
87. 1 szt 1,00
91. 1 szt 1,00
94. 1 szt 1,00
96. 1 szt 1,00
97. 1 szt 1,00
98. 1 szt 1,00
100. 1 szt 1,00
101. 1 szt 1,00
109. 1 szt 1,00
111. 2 szt 2,00
112. 1 szt 1,00
171. 4 szt 4,00
173. 7 szt 7,00
187. 3 szt 3,00
188. 2 szt 2,00
189. 2 szt 2,00
193. 3 szt 3,00
2009. 1 szt 1,00
224, 3 szt 3,00
226. 2 szt 2,00
228. 2 szt 2,00
233. 1 szt 1,00
236. 3 szt 3,00
239. 9 szt 9,00
240. 1 szt 1,00
241. 1 szt 1,00
244, 1 szt 1,00
245. 3 szt 3,00
248. 3 szt 3,00
249. 1 szt 1,00
272. 2 szt 2,00
273. 1 szt 1,00
282. 1 szt 1,00
304. 10 szt 10,00
305. 1 szt 1,00
315. 2 szt 2,00
318. 8 szt 8,00
328. 2 szt 2,00
335. 4 szt 4,00
353. 4 szt 4,00
367. 1 szt 1,00
372. 2 szt 2,00
375. 2 szt 2,00
376. 8 szt 8,00
379. 2 szt 2,00




DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
382. 3 szt 3,00
383. 1 szt 1,00
398. 3 szt 3,00
401. 1 szt 1,00
406. 5 szt 5,00
407. 2 szt 2,00
RAZEM 316,00
17|SST_  |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm szt
d.2|PZT_01 |02
2. 1 szt 1,00
5. 1 szt 1,00
6. 1 szt 1,00
12. 1 szt 1,00
13. 2 szt 2,00
27. 1 szt 1,00
28. 1 szt 1,00
38. 1 szt 1,00
42. 1 szt 1,00
43. 1 szt 1,00
45, 1 szt 1,00
46. 5 szt 5,00
47. 1 szt 1,00
48. 1 szt 1,00
50. 2 szt 2,00
51. 2 szt 2,00
55. 1 szt 1,00
58. 1 szt 1,00
60. 1 szt 1,00
64. 1 szt 1,00
66. 2 szt 2,00
71. 1 szt 1,00
72. 1 szt 1,00
79. 1 szt 1,00
80. 1 szt 1,00
81. 1 szt 1,00
82. 1 szt 1,00
83. 1 szt 1,00
85. 1 szt 1,00
87. 1 szt 1,00
88. 2 szt 2,00
89. 1 szt 1,00
92. 1 szt 1,00
93. 2 szt 2,00
101. 2 szt 2,00
102. 1 szt 1,00
107. 1 szt 1,00
108. 1 szt 1,00
109. 1 szt 1,00
113. 1 szt 1,00
177. 1 szt 1,00
182. 1 szt 1,00
185. 1 szt 1,00
188. 2 szt 2,00
193. 1 szt 1,00
196. 2 szt 2,00
197. 1 szt 1,00
202. 1 szt 1,00
203. 1 szt 1,00
229. 1 szt 1,00
230. 1 szt 1,00
233. 1 szt 1,00
235. 1 szt 1,00
241. 1 szt 1,00
282. 1 szt 1,00
304. 1 szt 1,00
305. 1 szt 1,00
328. 1 szt 1,00
353. 2 szt 2,00
355. 1 szt 1,00
358. 1 szt 1,00
373. 1 szt 1,00
374. 1 szt 1,00
377. 1 szt 1,00
379. 2 szt 2,00
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Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
382. 1 szt 1,00
384. 1 szt 1,00
385. 1 szt 1,00
392. 1 szt 1,00
398. 3 szt 3,00
401. 1 szt 1,00
407. 2 szt 2,00
462. 1 szt 1,00
465. 1 szt 1,00
RAZEM 92,00
18/SST_ |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm szt
d.2|PZT_01 |03
31. 1 szt 1,00
49. 1 szt 1,00
66. 1 szt 1,00
95. 1 szt 1,00
110. 1 szt 1,00
171. 1 szt 1,00
173. 1 szt 1,00
174. 1 szt 1,00
175. 2 szt 2,00
176. 1 szt 1,00
180. 1 szt 1,00
181. 1 szt 1,00
182. 2 szt 2,00
187. 1 szt 1,00
188. 1 szt 1,00
189. 1 szt 1,00
231. 1 szt 1,00
232. 1 szt 1,00
234. 1 szt 1,00
238. 1 szt 1,00
240. 1 szt 1,00
305. 1 szt 1,00
315. 2 szt 2,00
357. 1 szt 1,00
358. 1 szt 1,00
367. 1 szt 1,00
393. 2 szt 2,00
406. 1 szt 1,00
RAZEM 32,00
19|SST_  |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm. szt
d.2|PZT_01 |04
236. 1 szt 1,00
237. 1 szt 1,00
353. 1 szt 1,00
372. 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
20{SST_ |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm szt
d.2|PZT_01 |05
187. 1 szt 1,00
340. 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
21|SST_ |KNNR 10101- |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65cm szt
d.2|PZT_01 |06
225. 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|SST_  |KNNR 10101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75cm szt
d.2|PZT_01 |07
304. 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|SST_  |KNNR 10102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31-60% powierzchni ha
d.2|PZT_01 |02
65. 0,004 ha 0,00
104. 0,005 ha 0,01
186. 0,0025 ha 0,00
205. 0,0075 ha 0,01
207. 0,05 ha 0,05
227. 0,006 ha 0,01
269. 0,02 ha 0,02
270. 0,025 ha 0,03
303. 0,01 ha 0,01
321. 0,005 ha 0,01
337. 0,015 ha 0,02
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Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

371.
371b
378.
380.
381.
389.
390.
399.
421.

0,0258
0,0092
0,01
0,01
0,006
0,003
0,0025
0,04
0,0025

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,04
0,00

RAZEM

0,28

24
d.2

SST_
PZT_01

Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
10-15cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
16-25cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
26-35cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
36-45cm.
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
46-55cm
Mechaniczne
scinanie drzew
z karczowaniem
pni o srednicy
56-65cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
66-75cm

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 15 km

316 0,07

92%0,20

32%0,24

4*0,30

2,00 0,42

1%0,58

1%0,77

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

22,12

18,40

7,68

1,20

0,84

0,58

0,77

RAZEM

51,59

25
d.2

SST_
PZT_01

Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
10-15cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
16-25cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
26-35cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
36-45¢cm.

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 15 km

316 * 0,05

92 * 0,07

32*0,17

4*0,28

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

mp

mp

mp

mp

mp

15,80

6,44

5,44
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Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
46-55cm
Mechaniczne
scinanie drzew
z karczowaniem
pni o srednicy
56-65cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
66-75cm

2,00 * 0,45

1*0,65

1*0,88

mp

mp

mp

0,90

0,65

0,88

RAZEM

31,23

26
d.2

SST_
PZT_01

Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
10-15cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
16-25cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
26-35cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
36-45cm.
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
46-55cm
Mechaniczne
scinanie drzew
z karczowaniem
pni o srednicy
56-65cm
Mechaniczne
Scinanie drzew
z karczowaniem
pni o $rednicy
66-75cm
Mechaniczne
karczowanie za-
gajnikow sred-
nich od 31-60%
powierzchni

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km

316 * 0,06

92*0,17

32*0,42

4*0,77

2,00 *1,35

1*1,95

1*2,62

0,28*286,0

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

18,96

15,64

13,44

3,08

2,70

1,95

2,62

80,08

RAZEM

138,47

27
d.2

SST_
PZT_01

Oplata rekulywacyjna

84,85

84,85

RAZEM

84,85

77310000-6

ZIELEN PROJEKTOWANA

28
d.3

SST_
PZT_01

KNR 2-21
0414-08

K2 Wydmuch-
rzyca piaskowa
K11 Miskant
chinski 'Zebri-
nus'

K12 Miskant
chinski 'Gracilli-
mus'

Obsadzenie kwietnikéw bylinami

129

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

szt

szt

szt

szt

129,00

20,00

14,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
K13 Miskant 17 szt 17,00
chinski 'Kleine
Fonténe'
K19 Liliowiec' |30 szt 30,00
Stella de Oro'
K21 Turzyca 29 szt 29,00
wiosista '
Bronco'
K23 Hosta 'Mo- |20 szt 20,00
erheim'
RAZEM 259,00
29|SST_  |KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi szt
d.3|PZT_01 |0414-08
K20 Kosaciec |21 szt 21,00
Irys syberyjski
RAZEM 21,00
30[SST_ |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-1l |szt
d.3|PZT_01 |0322-05 w dolach o srednicy i glebokosci 0,7m z zaprawa doléw
K3 Jatowiec 19 szt 19,00
chinski Obelisk
K4 Jatowiec pto-|41 szt 41,00
zacy 'Blue Chip'
K5 Jatowiec po- |77 szt 77,00
spolity 'Green
Carpet'
K9 Zywotnik za- |76 szt 76,00
chodni 'Sma-
ragd'
K17 Zywotnik |35 szt 35,00
zachodni 'Gol-
den Tuffet't
K18 Choina ka- |27 szt 27,00
nadyjska 'Jedde-
loh'
RAZEM 275,00
31|SST_  |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskimw  |szt
d.3|PZT_01 |0302-07 gruncie kategorii Il w dolach o srednicy i glebokosci 1,0/0,7m z calkowita za-
prawa doléw
K6 Krzewuszka |26 szt 26,00
cudowna
BLACK MINOR
K7 Krzewuszka |36 szt 36,00
cudowna MO-
NET 'Verweig'
K8 Tawutaja- |29 szt 29,00
ponska 'Anthony
W aterer'
K14 Trzmielina |410 szt 410,00
Fortune'a 'Varie-
gatus' alba
K15 Tawuta ja- | 152 szt 152,00
ponska 'Goldfla-
me'
K16 Tawuta 68 szt 68,00
szara 'Grefshe-
im'
K22 Hortensja |2 szt 2,00
drzewiasta 'An-
nabelle’
RAZEM 723,00
32|SST_  |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.3|PZT_01 |0302-07 gruncie kategorii Il w dotach o $rednicy i gtebokosci 1,0/0,7m z catkowitg za-
prawg dotéw
K1 grab pospoli-| 884 szt 884,00
ty formowany
RAZEM 884,00
33|SST_ Paliki przy drzewach, Przywiazanie drzew do palikéw opaskami gumowymi i szt
d.3|PZT_01 linkami odciggajacymi
Paliki ( 3szt na
drzewo ), opaski
gumowe, linki
odciggajace
paliki 884*3 szt 2652,00
RAZEM 2652,00

-10-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
34|SST_  |KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoplotowych w rowach o szerokosci do 45cm w gruncie |szt
d.3|PZT_01 |0331-05 kategorii Ill z calkowita zaprawa doléw
K10 Ligustr po- [653 szt 653,00
spolity
RAZEM 653,00
35/SST_  |KNNR 10112- |Niwelacja terenu ha
d.3|PZT_01 |01
Niwelacja terenu| 19089,8 / 10000 ha 1,91
po robotach bu-
dowlanych pod
utozenie humu-
su
RAZEM 1,91
36|SST_ |KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11 m2
d.3|PZT_01 |01
19089,8 m?2 19089,80
RAZEM 19089,80
37|SST_ Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - nasiona | m?
d.3|PZT_01 traw sportowych
Roztozenie war- |4874,20 m? 4874,20
stwy humusu
gr. 10 cm z ob-
sianiem trawg z
nasion traw
sportowych przy
strefie basenéw
zewnetrznych
RAZEM 4874,20
38|SST_ Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - na- |m?
d.3|PZT_01 siona traw do bsiewu skarp
Rozlozenie war- |2286,80 m? 2286,80
stwy humusu
gr. 10 cm z ob-
sianiem trawg z
nasion traw do
obsiewu skarp
przy strefie ba-
senow ze-
wnetrznych
RAZEM 2286,80
39|SST_ Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - nasiona | m?
d.3|PZT_01 traw zwyktych
Roztozenie war- | 11451,50 m? 11451,50
stwy humusu
gr. 10 cm z ob-
sianiem trawg z
nasion traw ma-
fo wymagaja-
cych przy strefie
basendéw ze-
wnetrznych
RAZEM 11451,50
40|SST_ |KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami cebulkowymi szt
d.3|PZT_01 |0705-08
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
41|SST_  |KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami w ilosci 4szt rosliny na m2 m2
d.3|PZT_01 |0705-02
259,00/4 m?2 64,75
RAZEM 64,75
42|SST_  |KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt
d.3|PZT_01 |0701-05
275 szt 275,00
RAZEM 275,00
43|SST_  |KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw zywoplotowych lisciastych szt
d.3|PZT_01 |0701-02
723+653 szt 1376,00
RAZEM 1376,00
44|SST_  |KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
d.3|PZT_01 |0701-03
884 szt 884,00
RAZEM 884,00

11 -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
45|SST_  |KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw parkowych m2
d.3|PZT_01 |0702-07
18612 m?2 18612,00
RAZEM 18612,00
4 43325000-7 WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE
46|SST_ Hoker przy budynku D szt
d.4|PZT_02
Hoker przy bu- |9 szt 9,00
dynku D
RAZEM 9,00
47|SST_ Kontener na $mieci szt
d.4|PZT_02
Kontener na 8 szt 8,00
Smieci
RAZEM 8,00
48|SST_ Kosz na $mieci szt
d.4|PZT_02
Kosz na smieci |56 szt 56,00
RAZEM 56,00
49|SST_ Krzesetko dla ratownika szt
d.4|PZT_02
Krzesetkodla |4 szt 4,00
ratownika
RAZEM 4,00
50|SST_ Krzesto do gastronomii basenowej i pijalni sokéw szt
d.4|PZT_02
Krzesto do gas- |23 szt 23,00
tronomii base-
nowej i pijalni
sokow
RAZEM 23,00
51|SST_ tawka Koppen szt
d.4|PZT_02
tawka Koppen |64 szt 64,00
RAZEM 64,00
52|SST_ Stojak na rowery szt
d.4|PZT_02
Stojak na rowery|3 szt 3,00
RAZEM 3,00
53|SST_ Stot basenowy, biaty 90x90cm szt
d.4|PZT_02
Stét basenowy, |9 szt 9,00
biaty 90x90cm
RAZEM 9,00
54|SST_ Lezak skfadany VXL szt
d.4|PZT_02
Lezak skladany |153 szt 153,00
XL
RAZEM 153,00
55|SST_ Parasol przy lezakach szt
d.4|PZT_02
Parasol przy le- |71 szt 71,00
zakach
RAZEM 71,00
56|SST_ Szafki depozytowe szt
d.4|PZT_02
Szafki depozyto-| 1 szt 1,00
we - 10 kolumn
po 5 szafek w
pionie, obok bu-
dynku C
Szafki depozyto-|2 szt 2,00
we - 7 kolumn
po 5 szafek w
pionie, kazda
szafka ma wym.
30x30x30cm
obok bud. C
RAZEM 3,00
57|SST_ Wyposazenie boiska do pitki siatkowej kpl
d.4|PZT_02
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wyposazenie |1 kpl 1,00
boiska do pitki
siatkowej
RAZEM 1,00
58|SST_ Pitkochwyty wraz z fundamentami kpl
d.4|PZT_02
Wyposazenie |1 kpl 1,00
boiska do pitki
siatkowej
RAZEM 1,00
5 39113600-3 tAWKI AMFITEATRU
59|SST_ |KNR 2-02 Konstrukcja stalowa z profili stalowych ocynkowanych (stal 304 szlifowana) |m
d.5|PZT_02 [1217-05 przykrecane do konstrukcji zelbeowej
konstrukcjaz {75,80/0,50 * 2 m 303,20
profili stalowych
ocynkowanych
(stal szlifowana)
RAZEM 303,20
60/SST_ |[NNRNKB 8 Siedziska z belek drewnianych 71x710x500 mm z drewna olejowanego. m2
d.5/PZT_02 {1135-01
Siedzisko z be-
lek drewnianych
70x70x500 m
(drewno krajowe
iglaste lub twar-
de drewno egzo-
tyczne) monto-
wane do profilu
stalowego ukry-
te.
taczna powierz- |75,80 m2 75,80
chnia siedzisk
RAZEM 75,80
6 45421160-3 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
61/SST_A_|KNR-W 2-02 Balustrada B1 ze stali nierdzewnej, tralki, montowana od gory o wys. 110cm  |m
d.6/17 1209-01
Parter 181,06 m 181,06
RAZEM 181,06
62|SST_A_|KNR-W 2-02 Balustrada B2 ze stali nierdzewnej, tralki, montowana od gory o wys. 110cm  |m
d.6/17 1209-01
Parter 12,4+12,9+9,5+8,4+13,9+6,15+14,3+16,3+5,5+5,8+27,9+4,7+6,8 m 144,55
RAZEM 144,55
63|SST_A_|KNR-W 2-02 |Balustrada B4 ze stali nierdzewnej, pochwyt, montowany do $ciany o wys. m
d.6/17 1208-03 110cm
Parter 86,10 m 86,10
RAZEM 86,10
64|SST_A_|KNR-W 2-02 |Balustrada B6 ze stali nierdzewnej, pochwyt na stupkach o wys. 110cm m
d.6/17 1208-03
Parter 86,10 m 86,10
RAZEM 86,10
65(SST_A_|KNR-W 2-02  |Balustrada B7 - PGS gr. 12 cm, o wys. 110cm m
d.6/17 1208-02
Parter 334,95 m 334,95
RAZEM 334,95
7 45212212-5 BASENY, "RZEKA"
71 Baseny ze stali nierdzewnej (DOSTAWA + MONTAZ)
66(SST_A_ Basen rekreacyjny ( ERB 8) kpl
d.7.|21
1
Basen rekrea- |1 kpl 1,00
cyjny (ERB 8)
niecka wraz z
elementami wy-
posazenia oraz
atrakcjami
RAZEM 1,00
67|SST_A_ Basen dla dzieci ( KPB 3) kpl
d.7.|21
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Basen dla dzieci|1 kpl 1,00
( KPB 3) niecka
wraz z elemen-
tami wyposaze-
nia oraz atrak-
Cjami
RAZEM 1,00
68|SST_A_ Wodny plac zabaw (WPZ 2) kpl
d.7.|21
1
Wodny plac za- |1 kpl 1,00
baw (WPZ 2),
niecka wraz z
elementami wy-
posazenia oraz
atrakcjami
RAZEM 1,00
69|SST_A_ Plac zabaw dla dzieci kpl
d.7.|21
1
Plac zabaw dla |1 kpl 1,00
dzieci z zabaw-
kami interaktyw-
nymi. rys. PZT
1(8.9)
RAZEM 1,00
7.2 RZEKA POLUDNIOWA (NATURALNA)
70/SST_  |KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o m2
d.7.|PZT_02 {0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
2
Warstwa wzmochnienia - pdtmaterac gr. min. 40 cm z geotkaniny PES 100 / 50
Powierzchnia 214,60 + 0,50*2 *140,00 m?2 354,60
rzeki potudnio-
wej 214,60 m2
RAZEM 354,60
71/SST_  |KNNR 11 0705- | Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie. Analogia Wy- |m?3
d.7.|PZT_02 |03 petnienie materaca gruntem niespoistym
2
Wypetnienie materaca gruntem niespoistym
214,60*0,40 m3 85,84
RAZEM 85,84
72|SST_  |KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- | m?2
d.7.|PZT_02 |02 czeniu 20cm
2
Podbudowa za- |214,60 m?2 214,60
sadnicza z kru-
szywa tamanego
0/31,5
RAZEM 214,60
73|SST_  |KNNR 6 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie o grubosci po zageszczeniu 5cm m?2
d.7.|PZT_02 |01
2
214,6 m?2 214,60
RAZEM 214,60
74/SST_ |KNNR 6 0109- |Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$é war- | m2
d.7.|PZT_02 |01 stwy po zageszczeniu 10cm
2
Chudy beton gr. |214,60 m?2 214,60
10 cm
RAZEM 214,60
75/SST_  |[KNR 9-11 Separacja warstw geowtékninami uktadanymi wzdiuz osi m2
d.7.|PZT_02 |0201-03
2
214,6 m?2 214,60
RAZEM 214,60
76/SST_  |KNR 9-11 Folia izolacyjno dekoracyjna PVC 0,5mm (imitacja zwiru) m2
d.7.|PZT_02 |0201-04
2
214,6 m?2 214,60
RAZEM 214,60
77/SST_  |KNNR 10 0401-|Wykonanie narzutu kamiennego -dekoracyjny m3
d.7.|PZT_02 |08
2
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Powierzchnia |214,60*0,40 m3 85,84
rzeki potudnio-
wej 214,60 m2
RAZEM 85,84
7.3 RZEKA POLNOCNA
78/SST_  |KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.7.|PZT_02 |03
3
614,1*0,3 m3 184,23
RAZEM 184,23
79|SST_  |KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z betonu 10/12 pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzy-|m3
d.7.|PZT_02 |01 ciem pompy do betonu
3
579,6%0,1 m3 57,96
RAZEM 57,96
80(SST_ |KNNR 20105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.7.|PZT_02 |07 siatki zbrojeniowe
3
7,5 t 7,50
RAZEM 7,50
81|SST_  |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37, polerowany, kl. W12, mrozo- |m3
d.7.|PZT_02 {0205-01 odpornosé¢ F200 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
566,6*0,3 m3 169,98
RAZEM 169,98
82|SST_  |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37, polerowany, kl. W12, mrozo- |m3
d.7.|PZT_02 |0205-02 odpornos¢ F200 - kaskady i przelewy szerokosci 50 cm - z zastosowaniem
3 pompy do betonu
przelewy [4,19+3,92+3,98+4,02+5,97+4,24+2,01+2,44+2,94+1,96+1,14+1,5+1,57+ m3 1,22
1,6+1,63+1,43+6,65+5,92+3,83]*0,2*0,1
kaskady [15,46+13,1449,71+6,28+4,83+6,43]*0,25*0,35*2 m3 9,77
obramowanie 172,8*0,25%0,31 m3 13,39
RAZEM 24,38
8 45351000-2 ZJEZDZALNIE WODNE
8.1 Zjezdzalnia pontonowa infinity S5
83|SST_A_ Zjezdzalnia zewnetrzna, rurowa o $rednicy 1400mm, diugosci 132,20 m z |kpl.
d.8.|24 wycena indywi- |elementéw koloru Jasnoniebieskiego, zakonczona wanng hamowng, wyposa-
1 dualna zenie dodatkowe ( wykonanie + dostawa + montaz )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.2 Zjezdzalnia rurowa S6
84|SST_A_ Zjezdzalnia zewnetrzna, rurowa o $rednicy 1000mm, diugosci 102,56 m z |kpl.
d.8.|24 wycena indywi- |elementéw koloru ciemnoniebieskiego, zakonczona wanng hamowng, wypo-
2 dualna sazenie dodatkowe ( wykonanie + dostawa + montaz )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.3 Zjezdzalnia rurowa szybka z pionowym startem S7
85|SST_A_ Zjezdzalnia zewnetrzna, rurowa o $rednicy 800mm, dtugosci ok. 68,86 m |kpl.
d.8.|24 wycena indywi- |z elementéw koloru zielonego, z zapadnig, zakoriczona wanng hamowna, wy-
3 dualna posazenie dodatkowe ( wykonanie + dostawa + montaz )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.4 Zjezdzalnia wielotorowa (4 tory) S8
86|SST_A_ Zjezdzalnia zewnetrzna, szer. 3400 mm, dtugosci 30,15 m z elementéw ko-|kpl.
d.8.|24 wycena indywi- |loru zielonego, zakoriczona wanng hamowna, wyposazenie dodatkowe ( wyko-
4 dualna nanie + dostawa + montaz )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.5 Rafting pontonowy dzika rzeka - D S10
87|SST_A_ Zjezdzalnia zewnetrzna , szer 2000 mm, dtugosci 42,80 m, z elementéw ko- Kkpl.
d.8.|24 wycena indywi- |loru zielonego, dostepny z tarasu na poziomie +3,50, wejscie poprzez syste-
5 dualna mowe schodki ze stali nierdzewnej. ( wykonanie + dostawa + montaz )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 45351000-2 LODOWISKO | TOR LODOWY
88|SST_ Dostawa i montaz kompletnego systemu mrozniczego oraz toru lodowego i kpl.
d.9|PZT_02 |wycena indywi- |dostawe lodowiska z monolitycznych paneli aluminiowych.
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 45222110-3 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
89|K_S.00. |[KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokoéci do 0,6m z recznym  |m3
d.10/04 0201-01 uktadaniem betonu




DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Fundamet pod [0,35 * 3,00*0,50 * 2 m3 1,05
przednig i tylng
Sciane ostony
Smietnikowej
szer. 35 cm
RAZEM 1,05
90{SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- | m?2
d.10/03 0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Fundamenty (0,50*3,00*2+0,50*0,35*2+0,35*3,00)*2 m2 8,80
oston
RAZEM 8,80
91|SST_ |KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych. Prefabrykowane monilityczne zelbetowe kpl
d.10|PZT_02 |0102-01 ostony smietnikowe 3,00x4,00 wys. 2,55, Pokryte daszkiem wykornczone tyn-
kiem.Brama wejsciowa dwuskrzydtowa na dtuzszym boku otwierana na ze-
wnatrz, zamykanie na klucz.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
11 45342000-6 OGRODZENIE PANELOWE SIATKOWE
92|SST_ Ogrodzenie panelowe 2DS wysokosci 2,00 m, oczka 50x200 mm. ocynkowane|m
d.11|PZT_02 |wycena indywi- |malowane proszkowo RAL 7016, systemowej podmuréwce betonowej 20x6
dualna cm
361 m 361,00
RAZEM 361,00
93|SST_ Brama uchylna Panel 2D 2,00*3,50 m, ocynkowane malowane proszkowo RAL |szt
d.11|PZT_02 |wycena indywi- |7016, wyposazona w zamek.
dualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 Kiadka przy segm G
121 45111200-0 Roboty ziemne
94/S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
121 legtos¢ do 1 km
p0z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100+p0z.101+p0z.102+poz.103 m3 244,96
RAZEM 244,96
95/S.00. KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.|01,02 0216-05 odktad w gruncie kat. 111
121
rys.K/IPZT/702 |10,0*[4,52+1,0]/2*3,4+15,2*[4,07+1,0]*3,4 m3 355,86
rys.KIPZT/702 |13,5*[2,84+1,1]/2*5,55 m3 147,60
rys.KIPZT/702 |9,2*[1,1+1,9]/2*5,83 m3 80,45
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0+17,4]*[3,07+1,1]/2 m3 72,77
-poz.94 m3 -244,96
RAZEM 411,72
96 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé | m3
d. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
121
poz.95 m3 411,72
RAZEM 411,72
12.2 45223500-1 Sciany oporowe
97(S.00.04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d. 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
12.2 4.9913
rys.K/IPZT/702 |[10,0+15,2]*3,4 85,68
rys.K/IPZT/702 |13,5*[1,8+1,1]+4,6*1,1+4,6*0,83 48,03
rys.K/IPZT/702 |9,2*1,1*2+4,85*0,83*2 28,29
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0+17,4]*3,4 118,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
280,66
poz.97A*0,1 m3 28,07
RAZEM 28,07
98/S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W 10 - podstawa $ciany prostokat-| m3
d. 0238-01 na o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
12.2
rys.K/IPZT/702 |[10,0+15,2]*3,1 78,12
rys.K/IPZT/702 |13,5*[1,5+0,8]+4,6*0,8+4,6*0,53 37,17
rys.K/IPZT/702 |9,2*0,8*2+4,85*0,53*2 19,86
rys.KIPZT/702 |[2,5+15,0+17,4]*3,1 108,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
243,34
poz.98A*0,3 m3 73,00
RAZEM 73,00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
99(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0240-02 ci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej grubosci do 25 cm - z zastoso-
12.2 waniem pompy do betonu
rys.K/IPZT/702 |10,0*3,31*0,25 m3 8,28
rys.K/IPZT/702 |4,6*3,42*0,25*2 m3 7,87
RAZEM 16,15
100({S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0239-04 ci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pom-
12.2 py do betonu
rys.K/IPZT/702 |15,2*2,86*0,25 m3 10,87
rys.K/IPZT/702 |13,5*2,61*0,25 m3 8,81
rys.K/IPZT/702 |9,2%[3,28+3,62]*0,25 m3 15,87
rys.K/IPZT/702 |4,85*2,82*2*0,25 m3 6,84
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0]*2,87*0,25 m3 12,56
RAZEM 54,95
101({S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o grubosci |m3
d. 0240-10 25 cm - dodatek za kazdy 1 m wysokosci $ciany ponad 4,5 do 7,5 m
12.2 Krotno$¢ = 2
rys.K/IPZT/702 |13,5*5,67*0,25 m3 19,14
RAZEM 19,14
102(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0240-02 ci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej grubosci do 25 cm - z zastoso-
12.2 waniem pompy do betonu
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0]*3,26*0,25 m3 14,26
rys.K/IPZT/702 |17,4*3,35*0,25 m3 14,57
RAZEM 28,83
103(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0240-04 ci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej grubosci ponad 30 cm - z zasto-
12.2 sowaniem pompy do betonu
rys.K/PZT/702 |[10,0+15,2]*0,81*0,37 m3 7,55
rys.K/IPZT/702 |13,5*0,81*0,37 m3 4,05
rys.K/IPZT/702 |9,2*0,81*0,37 m3 2,76
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0+17,4]*0,81*0,37 m3 10,46
RAZEM 24,82
104|S.00.04 |KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.25 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w | m?2
d. 0268-03 + KNR |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
12.2 0-20 0268-04
rys.KIPZT/702 |13,5*4,49 m2 60,62
rys.K/IPZT/702 |9,2*4,49 m?2 41,31
RAZEM 101,93
12.3 45262310-7 Zbrojenie elementéw betonowych
105(S.00.03 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro-|t
d. 0290-02 wane o $r. 8-14 mm
12.3
26,1 t 26,10
RAZEM 26,10
12.4 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
106|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
124
rys.K/IPZT/702 |[10,0+15,2]*2,85 m?2 71,82
rys.K/IPZT/702 |13,5*[1,25+0,55]+4,6*0,55+4,6*0,28 m2 28,12
rys.K/IPZT/702 |9,2*0,55*2+4,85%0,28*2 m?2 12,84
rys.K/IPZT/702 |[2,5+15,0+17,4]*2,85 m?2 99,47
RAZEM 212,25
107|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
124
poz.106 m? 212,25
RAZEM 212,25
108|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
124
rys.K/IPZT/702 |10,0%[4,42+0,9]+15,2%[3,97+0,9] m?2 127,22
rys.KIPZT/702 |13,5*[0,9*3+2,74] m?2 73,44
rys.K/IPZT/702 |4,85%[1,5+0,9]*2*2 m2 46,56
rys.K/IPZT/702 |9,2*[1,0+0,3+1,8+0,9] m2 36,80
rys.K/IPZT/702 |4,6*0,9*2*2 m2 16,56
rys.K/IPZT/702 |2,5%[0,3+2,97+4,37+0,9]+15,0%[1,0+2,97+4,37+0,9]+17,4*[4,46+1,33] m?2 260,70
RAZEM 561,28
109|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
124
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poz.108 m? 561,28
RAZEM 561,28
13 45223500-1 Sciany oporowe
13.1 45111200-0 Roboty ziemne
110{S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
131 legto$é do 1 km
poz.113+p0z.114+p0z.115+poz.116+poz.117+poz.118+poz.119 m3 410,04
RAZEM 410,04
111|8.00. KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.|01,02 0216-05 odktad w gruncie kat. 111
13.1
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*7,0*2,5 m3 416,33
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*5,7*1,6 m3 456,00
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*6,5*1,0 m3 154,64
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 2>8,36%*1,7*2,7 m3 38,37
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>13,74*3,35*5,36 m3 246,72
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>[11,3+16,85]*2,44*1,9 m3 130,50
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*2,22*1,9 m3 41,13
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>22,93%1,95*2,45 m3 109,55
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%1,7*2,8 m3 58,88
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>13,04%1,19*2,8 m3 43,45
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 6>38,93%1,8*1,75 m3 122,63
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*2,0*2,7 m3 25,00
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*3,2*2,65 m3 141,62
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>25,95%4,0*2,5 m3 259,50
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 8>24,89*2,3*1,0 m3 57,25
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02*2,9*2,8 m3 97,60
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 9>12,86*3,3*2,9 m3 123,07
-poz.110 m3 -410,04
RAZEM 2112,20
112 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
13.1
poz.111 m3 2112,20
RAZEM 2112,20
13.2 45223500-1 Roboty betonowe
113(S.00.04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d. 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
13.2 4.9913
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*2,07 49,25
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*1,15 57,50
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79%0,9 21,41
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 2>8,36*1,7 14,21
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>13,74*1,19 16,35
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>[11,3+16,85]*1,55 43,63
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*0,92 8,97
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 4>22,93*1,28 29,35
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%1,7 21,03
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>13,04*1,19 15,52
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 6>38,93*0,99 38,54
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*1,87 8,66
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*1,5 25,05
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>25,95*1,36 35,29
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 8>24,89%1,2 29,87
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02*1,09 13,10
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,86*1,58 20,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
448,05
poz.113A*0,1 m3 44,81
RAZEM 44,81
114(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 - podstawa $ciany prostokat-| m3
d. 0238-01 na o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
13.2
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79%1,87*0,3 m3 13,35
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*0,85*0,3 m3 12,75
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*0,6*0,3 m3 4,28
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 2>8,36*1,4*0,3 m3 3,51
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>13,74*0,89*0,3 m3 3,67
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>[11,3+16,85]*1,25*0,3 m3 10,56
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*0,62*0,3 m3 1,81
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>22,93%0,98*0,3 m3 6,74
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%1,4*0,3 m3 5,20
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>13,04%0,89*0,3 m3 3,48
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rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 6>38,93%0,69*0,3 m3 8,06
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*1,57*0,3 m3 2,18
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*1,2*0,3 m3 6,01
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>25,95%1,06*0,3 m3 8,25
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 8>24,89*0,9*0,3 m3 6,72
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02%0,79*0,3 m3 2,85
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 9>12,86*1,28*0,3 m3 4,94
RAZEM 104,36
115/S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0239-05 ci do 3 m i przekroju prostokgtnym - z zastosowaniem pompy do betonu
13.2
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79%1,0*1,68 m3 39,97
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 2>8,36*2,19*0,3 m3 5,49
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>11,3*2,19*0,3 m3 7,42
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>10,93*2,4*0,3 m3 7,87
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>5,92*1,45*0,3 m3 2,58
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>13,74%1,69*0,3 m3 6,97
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*1,33*0,3 m3 3,89
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>22,93%0,93*0,3 m3 6,40
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%1,84*0,3 m3 6,83
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>13,04%1,16*0,3 m3 4,54
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 6>36,63%1,39*0,3 m3 15,27
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 6>2,3*0,6*0,3 m3 0,41
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*2,27*0,3 m3 3,15
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*2,16*0,3 m3 10,82
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>25,95%1,7*0,3 m3 13,23
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 8>24,89%1,09*0,3 m3 8,14
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02*2,12*0,3 m3 7,64
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 9>12,86*2,45*0,3 m3 9,45
RAZEM 160,07
116(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0239-04 ci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pom-
13.2 py do betonu
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*[2,5+0,59]*0,25 m3 18,38
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 1>26,21*0,7*0,25 m3 4,59
RAZEM 22,97
117(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0239-02 ci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pom-
13.2 py do betonu
rys.K/IPZT/701 | <$ciana nr 1>[23,79+26,21]*1,0*0,12 m3 6,00
RAZEM 6,00
118(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0240-03 ci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej grubosci do 30 cm - z zastoso-
13.2 waniem pompy do betonu
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 1>26,21*3,53*0,3 m3 27,76
RAZEM 27,76
119(S.00.04 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 W10 (cze$é pionowa) o wysokos- |m3
d. 0240-08 ci do 4,5 m i przekroju zbieznym $redniej grubosci ponad 30 cm - z zastoso-
13.2 waniem pompy do betonu
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*[0,3+1,0]/2*2,85 m3 44,07
RAZEM 44,07
120|S.00.04 |KNR 0-20 Ptyta stropowa z betonu C30/37 W10 o gr.30 cm i pow. miedzy $cianami lub | m?2
d. 0268-03 + KNR |belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport
13.2 0-20 0268-04 |betonu pompa)
rys.K/IPZT/701 | <strop>[23,79+26,21]*4,74 m?2 237,00
RAZEM 237,00
13.3 45262310-7 Zbrojenie elementéw betonowych
121(S.00.03 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro-|t
d. 0290-02 wane o $r. 8-14 mm
13.3
8,5+0,9+4,0+2,2+2,1+2,4+4,4+1,9+2,5 t 28,90
RAZEM 28,90
13.4 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
122|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
134
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*[0,6+0,87] m2 34,97
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>26,2*[0,6+0,3] m2 23,58
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 2>8,36*1,1 m?2 9,20
rys.K/IPZT/701 |<sciana nr 3>11,3*0,95 m?2 10,74
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>10,93*0,95 m?2 10,38
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>5,92*0,95 m?2 5,62
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 3>13,74*0,59 m?2 8,11
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rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*0,3 m?2 2,93
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 4>22,93*0,68 m?2 15,59
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%1,1 m?2 13,61
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 5>13,04*0,59 m? 7,69
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 6>36,63*0,39 m?2 14,29
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 6>2,3*0,39 m?2 0,90
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*1,27 m?2 5,88
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*0,9 m?2 15,03
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>25,95*0,76 m?2 19,72
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 8>24,89%0,6 m?2 14,93
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02*0,49 m?2 5,89
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 9>12,86*0,98 m? 12,60
RAZEM 231,66
123|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
134
poz.122 m? 231,66
RAZEM 231,66
124|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
134
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 1>23,79*1,0*2 m?2 47,58
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 2>8,36*0,9*2 m?2 15,05
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>11,3*1,3*2 m?2 29,38
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>10,93%1,25*2 m?2 27,33
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>5,92*1,7*2 m?2 20,13
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 3>13,74*1,7*2 m?2 46,72
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>9,75*1,25*2 m?2 24,38
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 4>22,93%1,25*2 m?2 57,33
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>12,37%2,04*2 m?2 50,47
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 5>13,04%1,34*2 m?2 34,95
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 6>36,63*0,9*2 m?2 65,93
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 6>2,3*0,9*2 m?2 4,14
rys.K/PZT/701 |<$ciana nr 7>4,63*0,9*2 m?2 8,33
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>16,7*1,65*2 m?2 55,11
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 7>25,95%1,65*2 m?2 85,64
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 8>24,89*0,9*2 m?2 44,80
rys.K/IPZT/701 |<$ciana nr 9>12,02%1,65*2 m?2 39,67
rys.K/IPZT/701 | <$ciana nr 9>12,86*1,65 m?2 21,22
RAZEM 678,16
125|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
134
poz.124 m? 678,16
RAZEM 678,16
14 Amfiteatr
141 45111200-0 Roboty ziemne
126|S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w | m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
14.1 legtos¢ do 1 km
[565,1+47,2+34,8+16,6]*0,7%0,1 m3 10,76
[55,1+47,2+34,8+16,6]*0,5*0,7 m3 53,80
RAZEM 64,56
127|8.00. KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.|01,02 0215-06 odktad w gruncie kat. 111
14.1
[55,1+47,2+34,8+16,6]*0,7*1,0 m3 107,59
-poz.126 m3 -64,56
RAZEM 43,03
128|S.00. KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.|01,02  |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
14.1
poz.127 m3 43,03
RAZEM 43,03
14.2 452235001 Roboty budowlane
129(S.00. KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.|01,02 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
14.2 4.9913
[55,1+47,2+34,8+16,6]*0,7*0,1 m3 10,76
RAZEM 10,76
130(S.00.04 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d. 0202-01 waniem pompy do betonu - beton szlifowany klasa W8
14.2
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[55,1+47,2+34,8+16,6]*0,5%1,2 m3 92,22
RAZEM 92,22
131/S.00.03 |KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ta- |t
d. 01 wy fundamentowe
14.2
1,66 t 1,66
RAZEM 1,66
132|SST_A_ |KNR 2-02 Profil stalowy ocynkowany m
d.[17 1217-03
14.2
[65,1+47,2+34,8+16,6]*2 m 307,40
RAZEM 307,40
133|SST_A_ |KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych o wym. 70x70 500 mm, olejowane moco- |m
d.[17 0501-04 wane do profilu stalowego
14.2
1098,0 m 1098,00
RAZEM 1098,00
134|SST_A_ |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z piasku m3
d.|03,04,05|0502-03
14.2
[2,1*2,55+1,1*2,4*2+2,4*2,0]*0,3 m3 4,63
RAZEM 4,63
135(S.00.04 |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu zwirowego m3
d. 0502-02
14.2
[2,1*2,55+1,1*2,4*2+2,4*2,0]*0,1 m3 1,54
RAZEM 1,54
136|S.00.03 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m2
d. 1106-07
14.2
2,1*2,55+1,1*2,4*2+2,4*2,0 m?2 15,44
RAZEM 15,44
137|S.00.04 |KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych na gotowym podtozu m3
d. 0502-01
14.2
[2,1*2,55+1,1*2,4*2+2,4*2,0]*0,3 m3 4,63
RAZEM 4,63
15 Schody terenowe
151 45111200-0 Roboty ziemne
138|S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w | m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
15.1 legtos¢ do 1 km
poz.139+po0z.140+poz.142 m3 40,17
RAZEM 40,17
15.2 45223500-1 Roboty budowlane
139(S.00.03 |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z piasku m3
d. 0502-03
15.2
AS-Z1 [3,15*2+1,4]*1,9 14,63
AS-Z2 2,071,4 2,80
AS-Z3 1,75*1,0 1,75
AS-Z4 2,0%1,75 3,50
AS-Z5 2,8*1,75 4,90
AS-Z6 6,61,9 12,54
AS-Z7 2,7*1,85%4 19,98
AS-Z8 2,4*2,0 4,80
AS-Z9 1,05%2,5*2+2,1*2,5 10,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
75,40
poz.139A*0,3 m3 22,62
RAZEM 22,62
140(S.00.03 |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu zwirowego m3
d. 0502-02
15.2
poz.139A*0,1 m3 7,54
RAZEM 7,54
141(S.00.03 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z preta fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m?2
d. 1106-07
15.2
poz.139A m?2 75,40
RAZEM 75,40
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142(S.00.04 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d. 0202-01 waniem pompy do betonu
15.2
AS-Z1 1,9*0,7*6*0,25 m3 2,00
AS-Z2 1,4*0,7*2*0,25 m3 0,49
AS-Z3 1,0*0,7*2%0,25 m3 0,35
AS-Z4 1,75*0,7%2*0,25 m3 0,61
AS-Z5 1,75*0,7*2*0,25 m3 0,61
AS-Z6 1,9%*0,7*3%0,25 m3 1,00
AS-Z7 1,85*5%0,7*0,25 m3 1,62
AS-Z8 2,0%0,7*2*0,25 m3 0,70
AS-Z9 2,5*6*0,7*0,25 m3 2,63
RAZEM 10,01
143/S.00.04 |KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych na gotowym podtozu m3
d. 0502-01
15.2
poz.139A*0,3 m3 22,62
RAZEM 22,62
144/S.00.04 |KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - Oktadziny schodowe stopnie katowe |m
d. 2113-01 proste
15.2
AS-Z1 1,9*25 m 47,50
AS-Z2 1,4*5 m 7,00
AS-Z3 1,05 m 5,00
AS-Z4 1,756 m 10,50
AS-Z5 1,75*9 m 15,75
AS-Z6 1,9*20 m 38,00
AS-Z7 1,85*36 m 66,60
AS-Z8 2,06 m 12,00
AS-Z9 2,512 m 30,00
RAZEM 232,35
145/SST_A_|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.|17 1207-01 mi
15.2
AS-Z1 3,5"2*2+1,5*2 m 17,00
AS-Z2 1,5 m 1,50
AS-Z3 1,5 m 1,50
AS-Z4 1,8 m 1,80
AS-Z5 7,043,7 m 10,70
AS-Z6 7,0 m 7,00
AS-Z9 25 m 2,50
RAZEM 42,00
146|SST_A_|KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.|17 1208-03
15.2
AS-Z2 2,1 m 2,10
AS-Z3 2,1 m 2,10
AS-Z4 2,5 m 2,50
AS-Z6 7.4 m 7,40
AS-Z7 18,02 m 36,00
RAZEM 50,10
16 44411400-8 Brodziki do ptukania stép
16.1 45111200-0 Roboty ziemne
147|8.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w | m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
16.1 legtos¢ do 1 km
pochylnia 2,8*2,8*0,18*3 m3 4,23
z udskokiem 2,8*2,8*0,18*4 m3 5,64
RAZEM 9,87
16.2 45223500-1 Fundamenty
148(S.00.04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d. 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
16.2 4.9913
pochylnia 2,8*2,8*0,1*3 m3 2,35
z udskokiem 2,8*2,8*0,1*4 m3 3,14
RAZEM 5,49
149(S.00.04 |KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C30/37 W 10 - z zastosowaniem pom-|m3
d. 0205-01 py do betonu
16.2
pochyinia 2,7%2,7%0,14*3 m3 3,06
z udskokiem [2,7%2,7*0,18-2,0*2,0*0,07]*4 m3 4,13
RAZEM 7,19
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150|S.00.03 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m2
d. 1106-07
16.2
pochylnia 2,7*2,7*3 m?2 21,87
z udskokiem 2,7%2,7*4 m? 29,16
RAZEM 51,03
151|SST_A_ |KNR AT-24 Montaz rynien przelewowych w basenach z ksztattek na zaprawie grubowarst- | m
d.|03 0501-03 wowej 0 gr.15 mm; ksztattki o szerokos$ci 130 mm i wysokosci 130/100 mm
16.2
pochylnia 2,1%4*3 m 25,20
z udskokiem 2,1*4*4 m 33,60
RAZEM 58,80
16.3 45320000-6 Izolacje
152|SST_A_ |KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- | m?2
d.|03 0106-01 nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespo-
16.3 lonym
pochylnia 2,0*2,0*3 m?2 12,00
z udskokiem 2,0*2,0*4 m? 16,00
RAZEM 28,00
153|SST_A_|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 50  |m?2
d.|03,04,05|0604-03 + mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
16.3 ZKNR C-2
0604-06 9914
9914
poz.152 m?2 28,00
RAZEM 28,00
154|SST_A_ |KNR AT-42 / Ptytki mrozoodporne antyposlizgowe z fuga trwale elastyczng wg kompletne- |m?2
d.|03 0107-02 go systemu gr 2cm, wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa
16.3
poz.153 m? 28,00
RAZEM 28,00
155/SST_A_|KNR AT-42 Cokoliki przyscienne mrozoodporne antyposlizgowe z fugg trwale elastyczng  |m
d.|03 0110-04 wg kompletnego systemu gr 2cm z ptytek 20x10 cm, wysokoelastyczna zapra-
16.3 wa klejowa cienkowarstwowa
2,0"4*4 m 32,00
RAZEM 32,00
17 44411400-8 Fontanna przy przewigzce
171 45111200-0 Roboty ziemne
156|S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w | m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
171 legtos¢ do 1 km
8,6*5,4*1,5 m3 69,66
RAZEM 69,66
17.2 45223500-1 Zbiornik
157/S.00.03 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d. 0114-050114- |niu 20 cm
17.2 06
rys.K/IPZT/AN |7,8%4,8 m?2 37,44
R2
RAZEM 37,44
158(S.00.03 |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z piasku m3
d. 0502-03
17.2
rys.K/IPZT/AN |7,8%4,8 37,44
R2
A (obliczenia pomocnicze) ========
37,44
poz.158A*0,3 m3 11,23
RAZEM 11,23
159(S.00.04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d. 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
17.2 4.9913
rys.K/IPZT/AN |7,22%4,0%0,1 m3 2,89
R2
RAZEM 2,89
160(S.00.04 |KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C30/37 W 12, mrozoodporno$é F200 |m3
d. 0205-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
17.2
rys.K/IPZT/AN |6,92*3,71*0,25 m3 6,42
R2
rys.KIPZT/AN |[8,02%4,82-6,92*3,71]*0,25 m3 3,25
R2
RAZEM 9,67
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161|S.00.03 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m2
d. 1106-07
17.2
rys.KIPZT/AN |8,02*4,82*2 m2 77,31
R2
RAZEM 77,31
162(S.00.03 |KNR 2-02 Sciany Zelbetowe z betonu C30/37 W 12, mrozoodporno$é F200 grubosci 25 |m?
d. 0255-01 0255- |cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
17.2 05 pozostatych materiatdw wyciggiem
rys.K/IPZT/AN |[6,42+3,71]*2*0,5 m2 10,13
R2
RAZEM 10,13
163/S.00.03 |KNR 2-02 W ytézenie zbiornika z folii basenowej m2
d. 0607-02
17.2
rys.KIPZT/AN |6,42*3,71+[6,42+3,71]*2*0,5 m2 33,95
R2
RAZEM 33,95
164(S.00.03 |KNNR 2 1201- |Podktady z granulatu pod ptyty tarasowe m3
d. 03
17.2
rys.KIPZT/AN |6,42*3,21*0,5 m3 10,30
R2
RAZEM 10,30
165(S.00.03 Ptyta tarasowa 80x80x8cm mrozoodporna, antyposlizgowa, odporna na sdl i m?2
d. wycena indywi- |substancje
17.2 dualna chemiczne. Montaz bezfugowy na wspornikach, odstepy pomiedzy ptytami
3mm
rys.K/IPZT/AN |8,8%4,8 m?2 42,24
R2
RAZEM 42,24
17.3 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
166|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
17.3
rys.KIPZT/AN |6,42*3,21 m2 20,61
R2
RAZEM 20,61
167|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.|03 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
17.3
rys.K/IPZT/AN  |poz.166 m2 20,61
R2
RAZEM 20,61
168|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
17.3
rys.KIPZT/AN |[6,42+3,71]*2*0,5 m2 10,13
R2
RAZEM 10,13
169|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
17.3
rys.K/IPZT/AN  |poz.168 m2 10,13
R2
RAZEM 10,13
18 44411400-8 Wygrodzenie przy kaskadzie istniejacej
18.1 45111200-0 Roboty ziemne
170|S.00. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w | m3
d.|01,02 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
18.1 legtos¢ do 1 km
rys.PZT AS D3 |[25,16+19,65+4,37]*1,2*0,2 m3 11,80
rys.PZT AS D3 |16,0*1,2*0,2 m3 3,84
RAZEM 15,64
18.2 45223500-1 Ogrodzenie
171/S.00.03 |KNR 2-23 Wykonanie podktadu z piasku m3
d. 0502-03
18.2
rys.PZT AS D3 |[25,16+19,65+4,37]*0,3*0,2 m3 2,95
rys.PZT AS D3 |16,0*0,3*0,2 m3 0,96
RAZEM 3,91

-24 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-ZT-18
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Zagospodarowanie Terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
172(S.00.04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d. 1101-01 z.sz. 5. |samochodzie.
18.2 4.9913
rys.PZT AS D3 |[25,16+19,65+4,37]0,1*0,2 m3 0,98
rys.PZT AS D3 |16,0*0,1*0,2 m3 0,32
RAZEM 1,30
173/S.00.04 |KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,2 m z betonu C30/37, szlifowany z fundamentami m
d. 1801-02 0,2x0,8 m z betonu C30/37
18.2
rys.PZT AS D3 |25,16+19,65+4,37 m 49,18
rys.PZT AS D3 16,0 m 16,00
RAZEM 65,18
174(S.00.03 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z preta fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m?2
d. 1106-07
18.2
rys.PZT AS D3 |[25,16+19,65+4,37]*1,0 m2 49,18
rys.PZT AS D3 |16,0*1,0 m?2 16,00
RAZEM 65,18
175(S.00.03 |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej kwasoodpornej o oczkach kwadratowych m
d. 1802-01 50x50mm. Kolor RAL 9007. Spawana do konstrukc;ji i ptaskownika porzadkuja-
18.2 cego, wysokosci 0,9 m w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach cokotow
rys.PZT AS D3 |25,16+19,65+4,37 m 49,18
rys.PZT AS D3 16,0 m 16,00
RAZEM 65,18
18.3 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
176|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
18.3
rys.PZT AS D3 |[25,16+19,65+4,37]*0,8*2 m2 78,69
rys.PZT AS D3 |16,0*0,8*2 m?2 25,60
RAZEM 104,29
177|/SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.|03 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
18.3
rys.K/IPZT/AN  |poz.176 m2 104,29
R2
RAZEM 104,29

-25-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-ZT-18

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.| Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

r-g

65680,886

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

-26-




DW-Park_Wodny-ZT-18

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Wartosé¢
1.|Azofoska t 0,984 0,984
2.|Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 13,995 13,995
3.|Balustrada B1 ze stali nierdzewnej, tralki, montowanaod |m 325,610 325,610

goéry owys. 110cm
4.|Balustrada B4 ze stali nierdzewnej, pochwyt, montowany |m 86,100 86,100
do $ciany o wys. 110cm
5.|Balustrada B6 ze stali nierdzewnej, pochwyt na stupkach ojm 86,100 86,100
wys. 110cm
6.|Balustrada B7 - PGS gr. 12 cm, o wys. 110cm m 334,950 334,950
7.|Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 42,000 42,000
8.|Beton C30/37 (B-37) W10 m3 654,059 654,059
9.|Beton C30/37 (B-37) W12, mrozoodpornos¢ F200 m3 12,378 12,378
10.|Beton C30/37, polerowany, kl. W12, mrozoodporno$c¢ m3 197,275 197,275
F200
11.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 144,156 144,156
12.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 132,624 132,624
13.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 40,762 40,762
14.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 20,435 20,435
15.|Byliny szt 13,950 13,950
16. | ciesielskie kg 278,216 278,216
17.| Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 1,226 1,226
18.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL111 m3 17,077 17,077
19.| Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLIII m3 14,534 14,534
20.| Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLIII m3 0,001 0,001
21.| Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLIII m3 7,933 7,933
22.|Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 8,397 8,397
23.|Deski iglaste obrzynane kl.IlI 25mm m3 0,008 0,008
24.|Deski iglaste obrzynane kl.IlI 38mm m3 0,005 0,005
25.|Deszczutki 70x70x500 mm z drewna olejowanego m?2 78,832 78,832
26.| Drewno na stemple okragte korowane m3 12,280 12,280
27.|Drzewa i krzewy iglaste kpl 1,000 1,000
28.|Drzewa i krzewy lisciaste kpl 1,000 1,000
29.|Drzewa lub krzewy iglaste szt 44,000 44,000
30. | Elektrody szt 669,900 669,900
31. | elektrody stalowe kg 4,348 4,348
32.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 4727,788 4727,788
33.|Farba olejna do gruntowania dm3 15,952 15,952
34.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 24,488 24,488
35.|Folia basenowa m?2 44,135 44,135
36.| Folia izolacyjno dekoracyjna PVC 0,5mm _imitacja zwiru m? 236,060 236,060
37.|Gatezie iglaste mp 0,324 0,324
38.| Geowldknina m?2 236,060 236,060
39.| Geowtdknina iglowana poliestrowa GEOTESS TC/PES | m?2 372,330 372,330
200g/m2
40.|Grab pospolity (carpinus betulus) szt 937,040 937,040
41.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 945,647 945,647
42.|Hoker ltaly szt 9,000 9,000
43./K10 Ligustr pospolity szt 653,000 653,000
44.|Kamien ozdobny otoczaki t 214,600 214,600
45.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 153,164 153,164
46.|Kontener na $mieci szt 8,000 8,000
47./Kosz na $Smieci szt 56,000 56,000
48.| Krawedziaki iglaste KL.II m3 2,277 2,277
49.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 90,990 90,990
50.|Kruszywo niesortowane, bazalt, 0-12 mm t 1,411 1,411
51.|Krzesetko dla ratownika na ptywalnie szt 4,000 4,000
52.|Krzesto do gastronomii basenowej i pijalni sokéw szt 23,000 23,000
53. | krzewy szt 82,560 82,560
54.| Ksztattki rynien przelewowych m 59,388 59,388
55.|Lezak skladany VidaXL szt 153,000 153,000
56. | Liscie mp 19,250 19,250
57.| Listwy siedzen drewnianych o wym. 70x70 500 mm, olejo- | m3 2,825 2,825
wane
58. | Listwy ze stali profilowej ocynkowanej szlifowanej kg 836,832 836,832
59.|Liscie mp 3,238 3,238
60.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 0,074 0,074
61./tawka Koppen szt 64,000 64,000
62.| Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton)  |m3 21,782 21,782
63.|nakretki M8 kg 0,188 0,188
64.|Nasiona traw kg 241,962 241,962
65.|Ogrodzenie z siatki zgrzewanej kwasoodpornej o oczkach |m 65,180 65,180
kwadratowych 50x50mm. Kolor RAL 9007. Spawana do
konstrukcji i ptaskownika porzadkujgcego, wysokosci 0,9
m w ramach na stupkach stalowych
66.| Oktadziny schodowe stopnie kgtowe proste m 236,997 236,997
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn. | Wartosé¢
67.| opaski gumowe i linki odciagajgce kpl 1,000 1,000
68. | Paliki szt 2652,000 2652,000
69.| Papa asfaltowa izolacyjna m?2 5,451 5,451
70.|Parasol przy lezakach szt 71,000 71,000
71.|Piasek m3 263,104 263,104
72.| Pitkochwyty wraz z fundamentami kpl. 1,000 1,000
73.|Ptyta tarasowa 80x80x8cm mrozoodporna, m?2 43,930 43,930

antyposlizgowa, odporna na sdl i substancije

chemiczne
74.| Ptytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m?2 3,520 3,520
75.| Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm m? 29,400 29,400
76.| Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej m 50,100 50,100
77.|podktadki M8 kg 0,068 0,068
78.|Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 105,342 105,342
79.| Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gtadkiej kg 4931,837 4931,837
80. | Prefabrykaty zbrojarskie ze stali zebrow. kg 7500,000 7500,000
81.|Prefabrykowane monilityczne zelbetowe ostony smietniko- | szt 2,000 2,000

we 3,00x4,00 wys. 2,55, Pokryte daszkiem wykonczone

tynkiem.Brama wejsciowa
82.| Preparat krzemionkujacy Aida Kiesol kg 4,200 4,200
83.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 56100,000 56100,000
84. | Profil stalowy ocynkowany kg 1029,790 1029,790
85.|Rosliny cebulkowe szt 22,260 22,260
86.| Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,080 3,080
87.|Roztwér asfaltowy do izolaciji kg 3,520 3,520
88.|Rura stal.b/szwu dla ciept.fi 48,3/3,6mm m 0,217 0,217
89. | Sklejka igl.wodoodporna kl.I(B),grub.>12mm m3 0,488 0,488
90.| Stupki drewniane 7cm m3 0,210 0,210
91.|Spoiwo cementowe do wykonywania jastrychéw, szybko- |kg 320,040 320,040

wigzgce Estrich Schnellzement opak. 25 kg
92.| Stojak na rowery szt 3,000 3,000
93.| Stét basenowy, biaty 90x90cm szt 9,000 9,000
94.|Szafki depozytowe - 10 kolumn po 5 szafek w pionie, obok | szt 1,000 1,000

budynku C
95.|Szafki depozytowe - 7 kolumn po 5 szafek w pionie, kazda | szt 2,000 2,000

szafka ma wym. 30x30x30cm obok bud. C
96.| Szlam uszczelniajacy Remmers Dichtschlamme kg 84,000 84,000
97.| Szpilki z pretéw stalowych szt 54,866 54,866
98.| Srodek chwastobdjczy kg 18,612 18,612
99.| Srodek p/przyczepnosci betonu Separator kg 33,893 33,893

100. | $ruby,podktadki,nakretki kg 475,891 475,891

101.| Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 15,882 15,882

102.| Torf ogrodniczy m3 1,120 1,120

103.|Wkrety do drewna TD 3,5 x 35 mm opak. 1000 szt. szt 1054,080 1054,080

104./Woda m3 5003,121 5003,121

105.| Wsporniki odstepowe regulowane szt 45,000 45,000

106.| Wyposazenie boiska do pitki siatkowej kpl 1,000 1,000

107.|Zaprawa cementowa M-20 m3 6,176 6,176

108.|Zaprawa cementowa M12 m3 1,484 1,484

109.|Zaprawa epoksydowa do spoinowania nawierzchni bruko- |kg 211,880 211,880

wych, oparta na zywicy schnacej na powietrzu, gotowa do
stosowania, jednosktadnikowa Pflasterfugenmortel 1K
szary opak. 10 kg
110.|Zaprawa klejowa do gresu i kamieniaATLAS PLUS MEGA |kg 340,452 340,452
BIALY (PL-MGB), elastyczna, grubowarstwowa, opak. 25
kg

111.|Ziemia do nasypow m3 6056,360 6056,360

112.|Ziemia urodzajna (humus) m3 1161,420 1161,420

113.|Ziemia zyzna lub kompostowa m3 995,220 995,220

114.|Materiaty pomocnicze (od M) zt

115.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka m-g 0,700
2.|Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 357,717
3.|Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 122,421
4. Deskowanie PERI TRIO-100m2 m-g 9,046
5.| Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 264,000
6./ koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 54,517
7.|Koparka ggsienicowa 2,50m3 m-g 414,280
8. Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60m3 m-g 2,670
9. Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2m3 m-g 81,000

10.| Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 2307,466
11.|Kosiarka m-g 130,284
12.|Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gagsienicowym 110kW m-g 62,100
(150KM)
13.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 319,000
14.|Pila motorowo-lancuchowa 4,2KM m-g 37,734
15.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 9,254
16.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 104,824
17.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 236,500
18.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 51,435
19.| Przyczepa skrzyniowa m-g 313,971
20.| Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,922
21.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 10149,926
22.|Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 5415,418
23.| Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 162,000
24.| Samochéd samowytadowczy 15-20t m-g 1409,589
25.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 172,348
26.| Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 255,281
27.|Spawarka elektryczna wirujgca m-g 176,146
28.| Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 934,076
29.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 47,244
30.|Walec statyczny samojezdny m-g 11,392
31.|Walec wibracyjny samojezdny m-g 7,168
32.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 17,877
33.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 86,822
34.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 302,818
35.|Zuraw do 6t m-g 1,620
36.| zuraw wiezowy torowy m-g 5,220
RAZEM

Stownie:
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