SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem pali betonowych SDP dla posadowienia budynkéw Parku Wodnego ,FABRYKA
WODY - NOWA GONTYNKA® wraz z Obiektem Kultury Szczecinie przy zbiegu ulic 1 Maja, Emilii
Szczanieckiej i Bozeny.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  Specyfikacji  dotycza  prowadzenia  rob6t  zwigzanych
z wykonaniem pali betonowych SDP, w czasie budowy Jak w p.1.1 i dotyczq :

a) wykonania catkowitej zaprojektowanej liczby pali,

b) wykonanie i wbudowanie szkieletu zbrojenia,

c) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.
Przyjeta metoda wzmocnienia podtoza stabono$nego ma umozliwi¢ wykonanie fundamentéw i radykalnie
ograniczy¢ dtugotrwate i nierbwnomierne osiadania budynku.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Pale SDP - sg to pale przemieszczeniowe polegajgce na  wykonaniu  otworu
za pomocg pograzajacej sie specjalng konstrukcje glowicy przemieszczeniowej. Glowica powoduje
rozpychanie gruntu na bok, bez wynoszenia urobku na powierzchnie. Rozpychaniu gruntu towarzyszy
dogeszczenie podioza w czasie pograzania i podnoszenia trzonu. W czasie pogrgzania trzonu w podtoze,
wnetrze rury wypetnia sie betonem i utrzymuje lekkie nadcisnienie betonu w celu zapobiezenia penetracii
gruntu i wody do wnetrza trzonu stalowego. Po osiagnieciu projektowanej gteboko$ci nastepuje faza
podciggania trzonu stalowego i betonowania pala pod ci$nieniem.

Szkielet zbrojeniowy — zbrojenie pala za pomocg kosza z pretow zbrojeniowych, wykonane zgodnie
z projektem technologicznym palowania.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg techniczng, normami i poleceniami Inzyniera Projektu.

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg oraz na podstawie projektu
technologicznego palowania zatwierdzonego przez Projektanta. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem
Projektu i nadzorem autorskim odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary pali.

Ta sama procedura dotyczy przypadku, gdy w trakcie wykonywania pali natrafi sie na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, kfody drewna, skate twarda itp.)

2 Materialy.
21 Beton

Do wykonania pali stosuje sie beton klasy C25/30 o konsystencji K5 wg recepty CEMEX kod recepty OLD
30305E28201L501 lub réwnowazny.
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2.2  Zbrojenie
Do wykonania pali stosuje sie stal zbrojeniowag A-IIIN.

3 Sprzet
Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce.
Ksztatt i wymiary glowicy muszg umozliwiaC wykonanie pali o Srednicy $=400mm

i dtugo$ci okre$lonej w Dokumentaciji Projektowe;.

4  Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do wykonania pali powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5 Wykonanie robét.

51  Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny wykona¢ nastepujace opracowania robocze:

- projekt technologiczny palowania,

- instrukcja technologiczna zawarta w projekcie wykonawczym,

- Program Zapewnienia Jakosci.

Instrukcja technologiczna winna zawieraC dobdr wszystkich parametrow wykonawczych niezbednych dla
wykonania pali oraz okreslenie sposobu monitorowania wykonania pali.

W PZJ nalezy m.in. okresli¢ wszystkie niezbedne zabiegi organizacyjne i technologiczne, zapewniajace
dojscie ze sprzgtem wiertniczym w miejsce wykonywania robot.

5.2  Przygotowanie terenu, wyznaczenie lokalizacji pali,

Pale wykonuije sie z poziomu platformy roboczej chyba, Ze w Dokumentaciji Projektowej zaznaczono inacze;.
Przed wykonaniem platformy roboczej i pali SDP nalezy wykonaé makroniwelacje terenu (na szeroko$¢
podstawy projektowanej inwestycji) majaca na celu zapewnienie prawidtowej pracy sprzetu do wykonywania
wzmocnienia.

Na tak przygotowanej powierzchni wykonujemy platforme robocza wykonang z pospdtki migzszosci co
najmniej 50cm, zageszczonej do 1s=0,95.

Podczas projektowania pali SDP zatozono rozstawy pali zgodnie z przypadajacymi na nie obcigzeniami.
Szeroko$¢ poszczegdinych obszaréw wzmocnienia wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Punkty wyznaczajace osie pali powinny byC oznaczone na szkicu geodezyjnym z podaniem odlegtosci.
Szkic geodezyjny osi pali nalezy wtgczy¢ do dokumentacji budowy.

5.3  Wykonanie pali

Wykonanie pali sktada sie z nastepujacych czynnoéci:
e pogrgzanie sie gtowicy z jednoczesnym rozpychaniem gruntu na boki na projektowg gtebokosc,
betonowanie pala z nadci$nieniem podczas podciggania gtowicy ,
e wprowadzenie zbrojenia natychmiast po zabetonowaniu pala SDP w niezwigzany beton w palu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4  Wykonanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy wprowadzi¢ z poziomu platformy roboczej, tak aby wprowadzi¢ cato$¢ kosza w cze$¢
betonowa pali. Zbrojenie wykona¢ w palach SDP zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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6 Kontrola jakosci robét
6.1  Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét

6.1.1  Badania przed rozpoczeciem budowy
- Sprawdzenie przygotowania terenu,
- Sprawdzenie prawidtowo$ci wytyczenia osi pali.

6.1.2 Badania w czasie rob6t

- Sprawdzenie jako$ci materiatdw (mieszanki betonowej, zbrojenia),
- Sprawdzenie podtoza gruntowego,

- Monitorowanie wykonywania pali.

6.1.3  Badania odbiorcze
- Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
- Badania specjalne.

6.2  Opis badan

6.2.1  Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z punktem 5.2. niniejszej ST. W
przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do
gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.

6.2.2 Sprawdzenie jako$ci materiatow
Nalezy prowadzi¢ na biezaco zgodnos¢ z wymaganiami opisanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.2.3  Sprawdzenie podtoza gruntowego

6.2.3.1. Zakres badan
Sprawdzenie  podioza  polega na  pordwnaniu  rzeczywistych  warunkéw  gruntowych
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.3.2. Sposob szczegotowego sprawdzania podtoza
Sposadb ten powinien by¢ dostosowany do warunkdw gruntowych i miejscowych oraz wymagarn okre$lonych w
6.2.3.1. niniejszej ST.

Wykonawca w trakcie zagtebiania glowicy w grunt zobowigzany jest monitorowa¢ stan
i rodzaj gruntu za pomocg oporéw pograzania gtowicy. W razie odstepstw zobowigzany jest o tym fakcie
niezwtocznie zawiadomi¢ Projektanta oraz Inzyniera od dokumentacji geodezyjne;.

6.2.4  Sprawdzenie gtebokosci wykonywanego otworu
Sprawdzenie wykonuje si¢ przez biezacy pomiar zagtebienia gtowicy w gruncie.

6.2.5 Sprawdzenie jakosci formowania pala

Badania w trakcie formowania pala polegajg na sprawdzaniu z doktadnoscig + 10 cm gtebokoSci otworu i
wttoczonej iloSci mieszanki betonowe. llos¢ wttoczonego w trakcie wykonywania w otwor betonu powinna
zawsze by¢ wieksza od teoretycznej objetosci betonu wyliczonej dla danej Srednicy pala. W trakcie
betonowania nalezy utrzymywac state cisnienie ttoczenia betonu.

Sprawdzenie przez Wykonawce robdt wytrzymatosci betonu uzytego do formowania trzonu pala. Z losowo
wybranej dostawy mieszanki betonowej nalezy uformowaé 3 normowe, szescienne (15x15x15 cm) prdbki
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betonu stanowigce serig. Kontroli nalezy podda¢ co najmniej 10 serii probek, tj. tacznie 30 probek. Prébki
nalezy przechowa¢ na budowie przez okres 2+3 dni (przez okres wigzania) w warunkach zblizonych do
normowych, tj. w temperaturze Sredniej t=18° + 2° oraz wilgotnosci wzglednej ok. 90 %. Nastepnie probki
nalezy przesta¢ do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie po zakorczeniu procesu twardnienia, tj. po
28 dniach przeprowadzone zostanie badanie wytrzymatoSci probek na $ciskanie. Wymagana klasa betonu
okreslona w badaniu normowym wynosi C25/30.

Zakres badan pali, prébnych obcigzen oraz ciggtosci trzonu betonowego okresla Dokumentacja Wykonawcza
(Projekt Wykonawczy) sporzadzony przez specjalistyczng firme.

6.2.6  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Potozenie glowicy pali nalezy sprawdzaé przez pomiary przymiarem z podziatkg centymetrowg i niwelatorem.

6.2.7  Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek udokumentowania wykonania pali przez sporzadzenie metryk pali zgodnie z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Metryke pali sporzadza sie dla kazdego wykonanego pala i powinna zawieraé:

- numer pala,

- dtugos¢ pala,

- rodzaj wciskanego zbrojenia,

- date wykonania pala,

- ilo8¢ wpompowanego betonu.

6.3  Tolerancje wymiarow pala

Doktadno$¢ wykonania pala planie wynosi d/4 tj. ok. 10cm. Wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja
wszystkich pali betonowych.

7  Obmiar robét.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkqg obmiaru jest 1 m (metr) dtugoSci pala okreSlonego typu i okreSlonej S$rednicy
i dlugosci wraz z jego glowicg wykonanego i odebranego. Do dtugo$ci pala nie wlicza sie wystajacego
zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8 Odbior robot.

8.1  Szczegobtowe zasady odbioru robét
Roboty objete niniejsza ST podlegajg odbiorom.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- deklaracje zgodnosci materiatow uzytych do wykonania pali SDP

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywanych robot,

- metryki pali,

- wyniki badan betonu.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy jezeli wszystkie badania opisane powyzej i
prébne obcigzenia pali daty wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowier ogéinych.
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9 Podstawa ptatnosci.

9.1  Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i montaz wiertnicy i zaplecza budowy do wykonania pala,

- wyznaczenie osi pala,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

- wykonanie pionowego otworu wiertniczego do zadanej gtebokosci,
- zabetonowanie pala z réwnolegltym wycigganiem trzonu,

- montaz i wbudowanie zbrojenia,

- pielegnacje betonu,

- 0czyszczenie sprzetu i miejsca robét,
- demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy wiertnicy i urzadzen

- koszt badan.

10 Przepisy zwiazane.

EN 12699:2000
PN-EN 1536
PN-B-02481:1998
i jednostki miar.
PN-B-06050:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Pale przemieszczeniowe.
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika — Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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