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ce
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
77315000-1 77
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SPIS DZIALOW

Lp.| Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145111200-0 Roboty rozbiérkowe 1 5
2/45111200-0 Roboty ziemne 6 6
3/45111200-0 Roboty przygotowawcze 7 12
4145233220-7 Krawezniki i obrzeza 13 19
5/45233220-7 Podtoze pod konstrukcje drogowe 20 26
6/45233220-7 Podbudowy 27 31
7145233220-7 Nawierzchnie 32 45
8/77315000-1 Roboty wykonczeniowe 46 46
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
1 45111200 |Roboty rozbiorkowe
-0
1|D- KNR AT- |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z transportem na  |m?2
d.1/01.02.04 |03 0104- |wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
03 + KNR
4-01
0108-20
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
2|D- KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej wraz z transpor-  |m2
d.1/01.02.04 |0807-03 + |tem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
3/D- KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych m2
d.1/01.02.04 |0815-07 + |wraz z transportem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
3.0+6.5+8.5+7.5+8.5 m?2 34.000
RAZEM 34.000
4/D- KNNR 6 |Rozbiorka kraweznikéw i opornikéw betonowych wraz z transportem na |m
d.1/01.02.04 |0806-02 + |wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
83.0 m 83.000
RAZEM 83.000
5/D- KNNR 6 |Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z transportem na wysypisko i uty- |m
d.1/01.02.04 |0806-08 + |lizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
2 45111200 Roboty ziemne
-0
6/D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wraz z transportem ziemi na wysypisko i utylizacjg we |ms3
d.2/02.01.01 |0206-02 + |wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-08
27.0 <rozbidérka pryzmy gruntu za istn. zjazdem z ul. 1 Maja> m3 27.000
RAZEM 27.000
3 45111200 Roboty przygotowawcze
-0
7|D- KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni, pieszo-jezdni, drég pozaro- |m2
d.3/04.01.01 |0101-02 + |wych, parkingéw dla autokaréw wraz z warstwg wzmocnienia podtoza
KNR 4-01 |gr. 60 cm (uwzgledniono odsadzki pod kraweznikami) wraz z transpor-
0108-06 + |tem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01 |Krotnos$¢ = 4.5
0108-08
7206.0 m?2 7206.000
RAZEM 7206.000
8/D- KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm na catej szeroko$ci parkingéw dla sam. osobowych i |m?2
d.3/04.01.01 |0101-02 + |placu imprez plenerowych wraz z warstwg wzmocnienia podtoza gr. 55
KNR 4-01 |cm (uwzgledniono odsadzki pod kraweznikami) wraz z transportem na
0108-06 + |wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01 |Krotnos¢ = 4
0108-08
5172.0 m?2 5172.000
RAZEM 5172.000
9/D- KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm na catej szerokosci ciggoéw pieszych nieprzeznaczo- |m?2
d.3/04.01.01 |0101-02 + |nych dla ruchu pojazdéw oraz nawierzchni EPDM wraz z warstwg
KNR 4-01 |wzmocnienia podtoza gr. 40 cm (uwzgledniono odsadzki pod krawez-
0108-06 + |nikami) wraz z transportem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym za-
KNR 4-01 |kresie
0108-08 |Krotnos¢ = 3.5
6260.0 m?2 6260.000
RAZEM 6260.000
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poz.19)*0.65 <petny materac>

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
10/D- KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm na catej szerokoéci chodnika przy ul. 1 Majawrazz  |m?2
d.3/04.01.01 |0101-03 + |transportem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-06 +
KNR 4-01
0108-08
poz.36 m2 22.500
RAZEM 22.500
11|D- KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm na catej szeroko$ci plazy basenowej wraz z transpor- |m?2
d.3/04.01.01 |0101-02 + |tem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01 |Krotnos¢ = 2
0108-06 +
KNR 4-01
0108-08
poz.44 m2 841.000
RAZEM 841.000
12|D- KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm na catej szerokosci boiska wielofunkcyjnego wraz z ~ |m2
d.3/04.01.01 |0101-02 + |transportem na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01 |Krotnos¢ = 3
0108-06 +
KNR 4-01
0108-08
poz.45 m?2 417.000
RAZEM 417.000
4 45233220 |Krawezniki i obrzeza
-7
13|D- KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4/08.01.01b |0403-03 + taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0401-03
1252.0 m 1252.000
RAZEM 1252.000
14|D- KNNR 6 |Krawezniki betonowe obnizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.4/08.01.01b |0403-03 + |wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR 2-31
0401-03
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
15|D- KNNR 6 |Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem |m
d.4|/08.01.01b |0403-03 + |taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0401-03
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
16|D- KNNR 6 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.4|/08.01.01b |0403-03 + |betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR 2-31
0401-03
183.0 m 183.000
RAZEM 183.000
17|D- KNNR 6 |Obrzeza betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw |m
d.4|/08.03.01 |0403-03 + |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0401-01
1970.0 m 1970.000
RAZEM 1970.000
18|D- KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw |m
d.4|/08.03.01 |0403-03 + |betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR 2-31
0401-01
272.0 m 272.000
RAZEM 272.000
19|D- KNNR 6 |Obrzeza betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm do zabezpieczenia |m
d.4|/08.03.01 |0403-03 + |naktadkg z EPDM z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemen-
KNR 2-31 |towo-piaskowej
0401-01
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
5 45233220 |Podloze pod konstrukcje drogowe
-7
20|D- KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami m2
d.5/02.03.01c |0101-03
analogia
poz.23A*2+0.4*(p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.18+ m2 25788.200

_4-
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
RAZEM 25788.200
21|D- KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami m?2
d.5/02.03.01c |0101-03
analogia
poz.23B+0.4*(p0oz.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19)* |m2 6815.800
0.35 <potmaterac>
RAZEM 6815.800
22|D- KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami m?2
d.5/02.03.01c |0101-03
analogia
poz.44+poz.45 m2 1258.000
RAZEM 1258.000
23|D- KNNR 6 |Dolna warstwa wzmocnienia podtoza z gruntu niespoistego o CBR> m?2
d.5/04.02.01 |0104-04 |20% i k>8m/dobe o gr.20 cm
analogia |Krotnos¢ = 2
poz.7+poz.8 <materac> m?2 12378.000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 12378.000
poz.9 <pdtmaterac> m2 6260.000
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6260.000
RAZEM 18638.000
24|D- KNR 9-11 |Wzmacnianie podbudowy georusztem m?2
d.5/02.03.01c |0101-03
analogia
p0z.25+p0z.26 m?2 11841.000
RAZEM 11841.000
25|D- KNNR 6 |Gérna warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm |m2
d.5/04.04.02b |0113-02 |C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
analogia
6768.0 m2 6768.000
RAZEM 6768.000
26|D- KNNR 6 |Gérna warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm |m2
d.5/04.04.02b |0113-01 |C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
analogia
poz.33+poz.40A m?2 5073.000
RAZEM 5073.000
6 45233220 |Podbudowy
-7
27|D- KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego |m?2
d.6|/04.04.02b |0113-02 |mechanicznie gr. 20 cm
p0z.32+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38 m2 11270.500
RAZEM 11270.500
28|D- KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2/31,5 mm C90/3 stabilizowanego |m2
d.6/04.04.02b |0113-02 |mechanicznie gr. 20 cm
poz.40B m?2 463.000
RAZEM 463.000
29|D- KNNR 6 |Podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm C90/3 gr. 20 cm m2
d.6|04.04.04 |0113-02
poz.42 m?2 1192.000
RAZEM 1192.000
30|D- KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego |m2
d.6|/04.04.02b |0113-01 |mechanicznie gr. 15 cm
poz.33 m2 3033.000
RAZEM 3033.000
31|D- KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2/31,5 mm C90/3 stabilizowanego |m?2
d.6/04.04.02b |0113-01 |mechanicznie gr. 15 cm
poz.40A m?2 2040.000
RAZEM 2040.000
7 45233220 |Nawierzchnie
-7
32|D- KNNR 6 |Nawierzchnia dr6g dojazdowych / pozarowych / manewrowych / miejs- |m?2
d.7]/05.03.23a |0502-03 |ca postojowe dla autokaréw z kostki betonowej o grubosci 8 cm
5083.0 m?2 5083.000
RAZEM 5083.000
33|D- KNNR 6 |Nawierzchnia parkingéw dla samochodéw osobowych z kostki betono- |m2
d.7|05.03.23a |0502-03 |wej o grubosci 8 cm
3033.0 m2 3033.000
RAZEM 3033.000
34|D- KNNR 6 |Nawierzchnia chodnikéw i ciggdw pieszo-jezdnych z ptyt betonowych o |m2
d.7/08.02.01 |0503-04 |wymiarach 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm o grubosci 8 cm
analogia
4266.0 m?2 4266.000
RAZEM 4266.000
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35|D- KNNR 6 |Nawierzchnia placéw z ptyt betonowych o wymiarach 80x80 cm o gru- |m?2
d.7/08.02.01 |0503-04 |bosci 8 cm
analogia
1760.0 m?2 1760.000
RAZEM 1760.000
36|D- KNNR 6 |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 cm o grubosci 7 |m?2
d.7/08.02.01 |0503-04 |cm
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
37|D- KNNR 6 |Nawierzchnia z ptytek betonowych wskaznikowych kierujacych koloru  |m2
d.7/08.02.01a |0503-03 |biatego o wymiarach 30x30 cm o grubosci 8 cm
106.5 m2 106.500
RAZEM 106.500
38|D- KNNR 6 |Nawierzchnia z ptytek betonowych wskaznikowych ostrzegawczych ko- |m2
d.7/08.02.01a |0503-03 |loru zéttego o wymiarach 30x30 cm o grubosci 8 cm
32.5 m?2 32.500
RAZEM 32.500
39|D- KNR 9-11 |Warstwa filtracyjna z geowtdkniny m2
d.7|04.02.01a |0101-02
poz.40 m?2 2503.000
RAZEM 2503.000
40|D- KNNR 6 |Nawierzchnia z kratki trawnikowej HDPE 50x50 cm o grubosci 4 cm, |m?2
d.7(10.03.01d |0503-06 |otwory wypetnione mieszankg piasku i humusu z obsianiem trawg
analiza in-
dywidual-
na
2040.0 <plac imprez plenerowych> m?2 2040.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2040.000
463.0 <dojazdy techniczne> m?2 463.000
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 463.000
RAZEM 2503.000
41|D- KNNR 6 |Podsypka z klinca kamiennego 4/31,5 o gr.5 cm m?2
d.7|04.04.04 |0105-04
analogia
poz.42 m?2 1192.000
RAZEM 1192.000
42|D- KNNR 6 |Nawierzchnia z EPDM o grubosci 4 cm m?2
d.7/10.03.01e |0503-06
analiza in-
dywidual-
na
527.50 <plac zabaw> m2 527.500
664.5 <plaza basenowa> m?2 664.500
RAZEM 1192.000
43|D- KNNR 6 |Zabezpieczenie obrzezy betonowych naktadkg z EPDM o grubosci 1 m?2
d.7|10.03.01e |0503-06 |cm
analiza in-
dywidual-
na
poz.19*0.08 m?2 17.600
RAZEM 17.600
44|D- KNNR 6 |Nawierzchnia piaskowa plazy o grubosci 20 cm m?2
d.7|05.01.00a |0104-04 |Krotnos¢ =2
analiza in-
dywidual-
na
841.0 m?2 841.000
RAZEM 841.000
45|D- KNNR 6 |Nawierzchnia piaskowa boiska wielofunkcyjnego o grubosci 20 cm m?2
d.7|05.01.00a |0104-04 |Krotnos¢ =3
analiza in-
dywidual-
na
417.0 m?2 417.000
RAZEM 417.000
8 77315000 Roboty wykonczeniowe
-1
46|D- KNR 9-11 |Umocnienie powierzchni skarp geomatg zbrojong siatkg stalowg m?2
d.8/06.01.01 |0401-02
analogia
290.0+270.0 m?2 560.000
RAZEM 560.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




