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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
hali basenu rekreacyjnego i pomieszczen
towarzyszacych ( z centrala ANW1)
1.1. Instalacja powietrza Swiezego
1 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 2500x1600mm szt 1,000
0146/05
2 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 94,390
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
3 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 98,323
0305/02
analogia
4 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x1300mm +750x1300mm,
analogia wymiar tgczny 1560x1300mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
5 KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,900
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
6 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1.2. Instalacja powietrza nawiewanego
7 KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu szt 1,000
0203/07 rekreacyjnego (ANW1) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym, pompa ciepta, komorg
recyrkulacji, nagrzewnicg wodng , kroécami
elastycznymi, falownikami i petng automatyka
Vn=29.000 m3/h, Vw=30.000 m3/h dpn=500Pa,
dpw=400Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
8 KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
9 KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
10 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
11 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
12 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
13 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 481,280
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
14 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 235,120
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
15 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 19,710
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
16 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 68,480
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
17 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,470
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
18 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 46,010
0123/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
19 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 937,365
0305/02
analogia
20 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1100x900mm +1100x900mm,
analogia wymiar tgczny 2260x900mm z wyzwalaczmi

elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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21 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria trzech klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajacych
analogia 800x800mm-+800x800mm-+800x800mm, wymiar
taczny 800x2520mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
22 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x400mm szt 2,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
23 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 630x400mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
24 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x200mm szt 12,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
25 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
26 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x200mm szt 3,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
27 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x200mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
28 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
29 KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 52,940
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
30 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.2: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 2,2m
analogia
31 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.3: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 3,3m
analogia
32 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.4: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 5,8m
analogia
33 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.5: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 5,8m
analogia
34 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.6: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 5,7m
analogia
35 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.7: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 4,5m
analogia
36 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.8.1: szt 1,000
0137/02 5x8mm o dtugosci 1,9m
analogia
37 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.8.2: szt 1,000
0137/02 5x8mm o diugosci 2,1m
analogia
38 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.9: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 4,1m
analogia
39 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.10: szt 1,000
0137/02 5x8mm o diugosci 4,5m

analogia
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40 KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR1.11: szt 1,000
0137/02 5x8mm o diugosci 4,5m
analogia
41 KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 825x225mm z pojedynczym szt 5,000
0138/05 rzgdem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
42 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
43 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 400x200mm
44 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 5,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 500x200mm
45 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 250x400mm
46 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 300x200mm
a7 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 2,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 300x400mm
48 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/03 stalowe, prostokatne do przewoddéw 315x900mm
49 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 2,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 200x500mm
50 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 9,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 200x400mm
51 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkamidla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
52 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkamidla | szt 14,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1.3. Instalacja powietrza wywiewanego
53 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 245,450
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
54 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 276,160
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
55 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,650
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
56 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,700
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
57 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 49,210
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwéjnymi uszczelkami
58 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 630,650
0305/02
analogia
59 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1200x650mm+1200x650mm,
analogia wymiar tgczny 2460x1360mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
60 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x250mm szt 2,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
61 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 630x400mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
62 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x300mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
63 KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 15,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing

z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
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64 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
65 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 4,000
0139/04 maskownicg, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
66 KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x425mm z pojedynczym szt 2,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
67 KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 700x700mm z pojedynczym szt 9,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
68 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 300x600mm
69 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
1.4. Instalacja powietrza zuzytego
70 KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1300x1500mm
71 KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1300x1500mm
72 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 31,470
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
73 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 32,781
0305/02
analogia
2. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
hali basenu rekreacyjnego i pomieszczen
towarzyszacych (z centralg ANW2)
2.1. Instalacja powietrza swiezego
74 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 2500x1600mm szt 1,000
0146/05
75 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 94,380
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
76 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 98,313
0305/02
analogia
77 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x1300mm +750x1300mm,
analogia wymiar tgczny 1560x1300mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
78 KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
79 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkamidla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
2.2. Instalacja powietrza nawiewanego
80 KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu szt 1,000
0203/07 rekreacyjnego (ANW2) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym, pompa ciepta, komorg
recyrkulacji, nagrzewnicg wodng , kré¢cami
elastycznymi, falownikami i petng automatyka
Vn=29.000 m3/h, Vw=30.000 m3/h dpn=500Pa,
dpw=400Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
81 KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
82 KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
83 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
84 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
85 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000

0403/01
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86 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 77,280
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
87 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 267,670
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
88 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 20,600
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
89 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,840
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
90 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 59,310
0122/05 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 500mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
91 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 431,530
0122/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
92 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 46,370
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
93 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 25,810
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
94 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 | 1.116,873
0305/02
analogia
95 KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x1000mm +700x1000mm,
analogia wymiar tgczny 1460x1000mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
96 KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
97 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
98 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
99 KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 425x225mm z pojedynczym szt 1,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych, komora rozprezng i
kré¢cem bocznym
100 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D200mm, szt 45,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
101 | KNR 2-17 j-w. Montaz regulatora przeptywu (kryza) D200 szt 45,000
0131/02 V=430m3/h
102 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 2 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 1,9mb ze skrzynka przytgczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
103 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 2 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 4,0mb ze skrzynkg przytaczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
104 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 2 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 4,5mb ze skrzynkg przytaczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
105 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 2 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 2,0mb ze skrzynkg przytgczng izolowana z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
106 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 4 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 2,0mb ze skrzynkg przytgczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
107 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 500x300mm
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108 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 600x300mm
109 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 2,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 315x315mm
z kroécami D315
110 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 9,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 400x400mm
z kré¢cami D400
111 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/02 stalowe, prostokatne do przewoddéw 500x500mm
z kroécami D500
112 KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
315mm
113 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 18,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
114 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 20,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
115 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 12,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
2.3. Instalacja powietrza zuzytego
116 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1300x1500mm
117 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1300x1500mm
118 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 31,470
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
119 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 32,781
0305/02
analogia
3. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
hali basenu rekreacyjnego i pomieszczen
towarzyszacych (z centralg ANW3)
3.1. Instalacja powietrza swiezego
120 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 2500x1600mm szt 1,000
0146/05
121 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 54,470
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
122 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 56,740
0305/02
analogia
123 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1000x500mm +1000x500mm,
analogia wymiar tgczny 2060x1000mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
124 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 6,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
125 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
3.2. Instalacja powietrza nawiewanego
126 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu szt 1,000
0203/07 rekreacyjnego (ANW3) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym, pompa ciepta, komorg
recyrkulacji, nagrzewnicg wodng , kréécami
elastycznymi, falownikami i petng automatyka
Vn=29.000 m3/h, Vw=30.000 m3/h dpn=500Pa,
dpw=400Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
127 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
128 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
129 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
130 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000

0402/01

instalacjach
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131 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
132 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 289,200
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
133 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 236,371
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
134 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 101,840
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
135 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 79,790
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
136 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,000
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
137 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,390
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
138 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 46,560
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
139 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 846,526
0305/02
analogia
140 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 850x1200mm +850x1200mm,
analogia wymiar tgczny 1760x1200mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
141 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x900mm +700x900mm, wymiar
analogia taczny 1460x900mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
142 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1300x400mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
143 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x315mm szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
144 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 4,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
145 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x300mm szt 3,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
146 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x200mm szt 17,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
147 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 19,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
148 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 4,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
149 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.1: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 4,5m

analogia
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150 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.2: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 4,5m
analogia
151 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.3: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 4,5m
analogia
152 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.4: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 4,5m
analogia
153 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.5: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 4,5m
analogia
154 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.6: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 4,5m
analogia
155 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.7: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o diugosci 4,5m
analogia
156 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.8: 5x8mm| szt 1,000
0137/02 o dtugosci 1,9m
analogia
157 | KNR 2-17 | ST02.03 |Szczelina podtogowa nawiewna nr BR2.10: szt 1,000
0137/02 5x8mm o diugosci 7,0m
analogia
158 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 3 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 6,8mb ze skrzynkg przytgczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
159 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 14,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 500x200mm
160 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewodéw 300x300mm
161 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe szt 1,000
0134/03 stalowe, prostokatne do przewodéw 900x315mm
162 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 7,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
163 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
164 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
165 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
166 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkamidla | szt 10,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
167 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 21,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
3.3. Instalacja powietrza wywiewanego
168 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 84,690
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
169 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 83,020
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
170 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 97,060
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
171 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,120
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
172 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 35,830
0122/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
173 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 55,770
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
174 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 25,020
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
175 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 444,647
0305/02

analogia
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176 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x1300mm +750x1300mm,
analogia wymiar tgczny 1560x1300mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
177 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1100x600mm +1100x650mm,
analogia wymiar tgczny 1100x1300mm  z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
178 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
179 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x350mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
180 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 200x200mm szt 1,000
0130/01 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
181 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 6,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
182 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
183 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
184 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 325x225mm z pojedynczym szt 4,000
0138/02 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
185 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 325x325mm z pojedynczym szt 4,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
186 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 425x325mm z pojedynczym szt 3,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
187 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 700x700mm z pojedynczym szt 4,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
188 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
189 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0140/01
190 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kro¢coéw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=100m3/h, dp=50Pa
191 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kro¢coéw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=100m3/h, dp=120Pa
192 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
193 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 4,000
0210/01
194 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/07 prostokatne do przewodéw 1100x1300mm
195 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 600x400mm
196 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
250mm
197 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia

3.4. Instalacja powietrza zuzytego
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198 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1900x1000mm
199 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1900x1000mm
200 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 49,020
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
201 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 51,063
0305/02
analogia
4. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
basenu sportowego i pomieszczen
towarzyszacych ( z centralg ANW4)
4.1. Instalacja powietrza Swiezego
202 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 2000x1000mm szt 1,000
0146/05
203 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,780
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
204 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 109,640
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
205 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 126,625
0305/02
analogia
206 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x700mm +700x700mm, wymiar
analogia taczny 1460x700mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
207 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,500
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
208 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
4.2. Instalacja powietrza nawiewanego
209 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu szt 1,000
0203/07 sportowego (ANW4) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym, pompa ciepta, komorg
recyrkulacji, nagrzewnicg wodng , kré¢cami
elastycznymi, falownikami i petng automatyka
Vn=11.000 m3/h, Vw=11.000 m3/h dpn=500Pa,
dpw=400Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
210 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
211 KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
212 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
213 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
214 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
215 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,050
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
216 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 120,160
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
217 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 50,240
0102/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1400mm
218 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 46,850
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
219 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 268,764
0305/02

analogia
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220 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x800mm szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
221 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Szczelina podtogowa nawiewna nr 7: 5x8mm o szt 3,000
0137/02 dtugosci 5,5m
analogia
222 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 9,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 500x200mm
223 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
224 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
225 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
4.3. Instalacja powietrza wywiewanego
226 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,470
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
227 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 194,500
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
228 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 66,210
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
229 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,410
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
230 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 294,331
0305/02
analogia
231 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x900mm szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
232 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 425x225mm z pojedynczym szt 1,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
233 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 4,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 700x300mm
234 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
4.4. Instalacja powietrza zuzytego
235 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/05 900x800mm
236 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 900x800mm
237 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 23,920
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
238 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,650
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
239 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 35,532
0305/02
analogia
5. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
hali basenowej dla dzieci i pomieszczen
towarzyszacych ( z centralg ANW5)
5.1. Instalacja powietrza swiezego
240 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1500x1000mm szt 1,000
0146/05
241 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 15,890
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
242 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 17,479
0305/02

analogia
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243 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1100x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
244 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,800
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
245 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
5.2. Instalacja powietrza nawiewanego
246 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu dla dzieci szt 1,000
0203/07 (ANWS5) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym, pompg ciepta, komora recyrkulaciji,
nagrzewnicg wodng , kréécami elastycznymi,
falownikami i petng automatyka Vn=6.200 m3/h,
Vw=6.200 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
247 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
248 | KNR 7-08 | ST02.03 |[Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
249 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
250 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
251 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
252 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 22,680
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
253 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 86,300
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
254 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,330
0102/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1400mm
255 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,720
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
256 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 13,990
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
257 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,070
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
258 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 155,719
0305/02
analogia
259 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1100x400mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
260 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
261 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 8,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
262 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0140/01
263 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
264 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
265 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
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266 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
267 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
5.3. Instalacja powietrza wywiewanego
268 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,100
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
269 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 69,630
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
270 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,400
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
271 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 14,220
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
272 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,680
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
273 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 126,702
0305/02
analogia
274 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1100x400mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
275 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
276 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 559x559mm z szt 5,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
277 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0140/01
278 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
279 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
280 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
5.4. Instalacja powietrza zuzytego
281 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/05 1400x400mm
282 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 1400x400mm
283 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,190
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
284 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 11,120
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
285 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 20,763
0305/02
analogia
6. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
basenu VIP (z centrala ANW6)
6.1. Instalacja powietrza swiezego
286 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 2000x1100mm szt 1,000
0146/05
287 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,870
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
288 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 68,650
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
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289 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 87,880
0305/02
analogia
290 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwéch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x800mm +700x800mm, wymiar
analogia taczny 1460x800mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
291 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 5,700
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
292 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
6.2. Instalacja powietrza nawiewanego
293 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej basenu szt 1,000
0203/07 rekreacyjnego strefy VIP (ANW6)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym, pompg ciepta, komora recyrkulacji,
nagrzewnicg wodng , kréécami elastycznymi,
falownikami i petng automatyka Vn=16.000 m3/h,
Vw=16.000 m3/h dpn=400Pa, dpw=400Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
294 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
295 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
296 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
297 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
298 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
299 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,710
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
300 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 151,220
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
301 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,590
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
302 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,430
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
303 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,830
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
304 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 24,210
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
305 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 231,741
0305/02
analogia
306 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x1000mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
307 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1100x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
308 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,300
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
309 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1000x150mm z pojedynczym | szt 20,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do

przewodéw stalowych
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310 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 6,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
311 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 20,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
250mm
312 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
313 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
6.3. Instalacja powietrza wywiewanego
314 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,520
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
315 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 200,600
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
316 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,160
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
317 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 237,374
0305/02
analogia
318 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x1000mm | szt 2,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
319 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 6,800
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
320 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 825x525mm z pojedynczym szt 6,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
321 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
322 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
323 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
324 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 2,000
0210/01
325 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 125mm
326 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 125mm
327 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
328 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
329 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
6.4. Instalacja powietrza zuzytego
330 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/05 1000x1000mm
331 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 1000x1000mm
332 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,580
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
333 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 17,340
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
334 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 30,095
0305/02

analogia
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7. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
holu gtéwnego przy basenie i pomieszczen
towarzyszacych (z centralg ANW7)
7.1. Instalacja powietrza Swiezego
335 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 15,490
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
336 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 17,039
0305/02
analogia
337 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
7.2. Instalacja powietrza nawiewanego
338 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy holu szt 1,000
0203/07 gtéwnego przy basenie (ANW?7)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnica
wodna, kroécami elastycznymi, falownikami
Vn=9.500 m3/h, Vw=8.370 m3/h dpn=400Pa,
dpw=400Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
339 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
340 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
341 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
342 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 172,090
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
343 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 43,540
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
344 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 32,740
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
345 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 63,160
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
346 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 51,690
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
347 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 438,999
0305/02
analogia
348 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1500x500mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
349 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1200x400mm | szt 2,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
350 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x350mm szt 2,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
351 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
352 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
353 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 3,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka

przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
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354 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 14,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
355 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 5,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytgczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
356 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D160mm, szt 7,000
0140/01 wersja nastawialna
analogia
357 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
358 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 5,000
0140/01
359 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/03 prostokatne do przewodéw 1000x315mm
360 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewod6éw 800x350mm
361 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 500x350mm
362 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
250mm
363 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o srednicy
160mm
364 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
365 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 8,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
366 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
367 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 14,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
368 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
7.3. Instalacja powietrza wywiewanego
369 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 24,200
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
370 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 151,380
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
371 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 52,890
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
372 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 12,200
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
373 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,040
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
374 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 16,570
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
375 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 78,790
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
376 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 414,039
0305/02
analogia
377 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1500x500mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
378 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1000x400mm | szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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379 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x250mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
380 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x350mm szt 2,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
381 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 10,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
382 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
383 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 1,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
384 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
385 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 6,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
386 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
387 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0140/01
388 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
389 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 3,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=120Pa
390 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 5,000
0403/01 regulatora obrotéw
391 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 10,000
0210/01
392 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 5,000
0144/01 125mm
393 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 5,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
394 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 500x315mm
395 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 500x350mm
396 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 400x315mm
397 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 800x250mm
398 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
399 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
400 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
401 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
402 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 10,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
403 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
7.4. Instalacja powietrza zuzytego
404 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000

0143/06

1300x1000mm
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405 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1300x1000mm
406 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
407 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 65,150
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
408 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 73,655
0305/02
analogia
409 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca szt 1,000
0130/08 1100x1600mm z wyzwalaczem
analogia elektromagnetycznym 230VAC, sitownikiem
elektrycznym 230VAC oraz wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
8. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
szatni og6lnych na parterze (z centralg ANW8)
8.1. Instalacja powietrza swiezego
410 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1600x800mm szt 1,000
0146/05
411 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,480
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
412 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 46,550
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
413 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,320
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
414 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 54,287
0305/02
analogia
415 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 600x600mm +600x600mm, wymiar
analogia taczny 1260x600mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
416 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
417 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
8.2. Instalacja powietrza nawiewanego
418 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy szatni szt 1,000
0203/07 og6tnych na parterze (ANW8)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng, kré¢cami
elastycznymi, falownikami Vn=4.700 m3/h,
Vw=4.070 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
419 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
420 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
421 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
422 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 100,370
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
423 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 19,450
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
424 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 49,000
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
425 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 14,800
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o

Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
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426 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 219,395
0305/02
analogia
427 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x700mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
428 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 13,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
429 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
430 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 4,000
0140/01
431 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
432 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
433 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 4,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
434 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
435 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
436 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 9,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
8.3. Instalacja powietrza wywiewanego
437 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/02 250mm
438 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych szt 1,000
0149/03 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
439 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 200mm
440 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych szt 1,000
0149/02 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 200mm
441 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 81,100
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
442 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,580
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
443 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,190
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
444 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 61,200
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
445 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 87,430
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
446 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 332,644
0305/02
analogia
447 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x700mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
448 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
449 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem

krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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450 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
451 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 6,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
452 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 3,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
453 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 3,000
0140/01
454 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 35,000
0140/01
455 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 250mm | szt 1,000
0205/01 Vw=510m3/h, dp=250Pa
456 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 200mm | szt 1,000
0205/01 Vw=350m3/h, dp=250Pa
457 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
458 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 200mm szt 2,000
0210/01
459 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 250mm szt 2,000
0210/02
460 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
250mm
461 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
462 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 27,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
463 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 4,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
464 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
465 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
466 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkamidla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
8.4. Instalacja powietrza zuzytego
467 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 600x600mm
468 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/06 stalowe prostokatne typ A 600x600mm
469 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,400
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
470 | KNR 2-16 | ST02.10 |lIzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 11,440
0305/02
analogia
9. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
szatni SPA na parterze (z centralg ANW9)
9.1. Instalacja powietrza nawiewanego
471 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy szatni SPA szt 1,000
0203/07 na parterze (ANW9) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, kroécami elastycznymi, falownikami
Vn=3.780 m3/h, Vw=3.300 m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
472 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
473 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
474 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
475 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 99,100
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
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476 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 27,340
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
477 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,010
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
478 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,420
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
479 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 10,540
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
480 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 7,150
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
481 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 167,856
0305/02
analogia
482 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x700mm szt 2,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
483 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 1,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
484 KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 8,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
485 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
486 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
487 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
488 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
489 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
9.2. Instalacja powietrza wywiewanego
490 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/02 250mm
491 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/03 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
492 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 83,660
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
493 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,300
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
494 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,970
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
495 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,500
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
496 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 34,280
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
497 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 74,340
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
498 | KNR 2-16 | ST02.10 |lIzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 266,184
0305/02

analogia
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499 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x700mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
500 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x400mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
501 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 2,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
502 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
503 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
504 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 8,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
505 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 24,000
0140/01
506 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 250mm | szt 1,000
0205/01 Vw=580m3/h, dp=250Pa
507 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
508 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 250mm szt 2,000
0210/02
509 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
510 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
511 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
512 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
9.3. Instalacja powietrza zuzytego
513 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/04 1000x400mm
514 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/07 stalowe prostokatne typ A 1000x400mm
515 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 12,630
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
516 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 13,893
0305/02
analogia
10. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
kuchni ogélnej, przy holu (z centrala ANW10)
10.1. Instalacja powietrza $wiezego
517 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 1400x1800mm szt 1,000
0146/05
518 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 60,560
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
519 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 29,860
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
520 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 95,929
0305/02

analogia
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
521 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca szt 1,000
0130/08 1000x1200mm z wyzwalaczem
analogia elektromagnetycznym 230VAC, sitownikiem
elektrycznym 230VAC oraz wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
522 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
523 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
10.2. Instalacja powietrza nawiewanego
524 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy kuchni szt 1,000
0203/07 ogolnej przy holu (ANW10) nawiewno-wywiewnej
z wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnica
wodng, chtodnicg wodng, kré¢cami elastycznymi,
falownikami i petng automatyka Vn=2.160 m3/h,
Vw=2.840 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
525 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
526 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
527 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
528 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 21,870
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
529 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,580
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
530 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,520
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
531 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,950
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
532 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,100
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
533 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 87,276
0305/02
analogia
534 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 2,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
535 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x250mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
536 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
537 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
538 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
10.3. Instalacja powietrza wywiewanego
539 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 5,000
0144/01 125mm
540 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il dla $rednic 3x125mm
541 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il dla $rednic 2x125mm
542 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 24,640
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
543 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,600
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
544 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,600
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
545 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,900
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
546 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,100
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
547 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 90,376
0305/02
analogia
548 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 2,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
549 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x250mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
550 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
551 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
552 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0140/01
553 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
554 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=120Pa
555 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 8,000
0210/01
556 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 4,000
0403/01 regulatora obrotow
557 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
558 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
10.4. Instalacja powietrza zuzytego
559 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/05 900x1000mm
560 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 900x1000mm
561 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 204,190
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
562 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 224,609
0305/02
analogia
563 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x700mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
564 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1000x630mm | szt 3,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120

11. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
kuchni przy holu — okapy wentylacja
technologiczna (z centralg ANW11)

11.1. Instalacja powietrza nawiewanego
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
565 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy kuchni przy szt 1,000
0203/07 holu -okapy (ANW11) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem glikolowym, nagrzewnica wodna,
chtodnicg wodng, kréécami elastycznymi,
falownikami i petng automatyka Vn=5.800 m3/h,
Vw=5.800 m3/h dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
566 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
567 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
568 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
569 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 58,330
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
570 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 350x600mm szt 5,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
571 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
572 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
11.2. Instalacja powietrza wywiewanego
573 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 36,100
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
574 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 38,988
0305/02
analogia
575 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x600mm szt 1,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
576 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 2,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
577 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
11.3. Instalacja odzysku glikolowego
578 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy m 10,000
0516/03 nominalnej 50mm
579 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 20,000
0517/02 50mm (kolano 90%)
580 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 1,000
0517/02 50mm (tréjnik DN50/20 90%)
581 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 2,000
0517/02 50mm (redukcja DN50/20)
582 KNNR 4 | ST02.04 |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o|ztacze| 46,000
0518/02 Srednicy nominalnej 50mm
583 KNNR 4 | ST02.04 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m 10,000
0128/02
584 KNNR 4 | ST02.05 |Préba szczelnosci instalacji centralnego szt 1,000
0406/02 ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych
585 KNNR 4 ST02.05 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji m 10,000
0406/02 centralnego ogrzewania z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych
586 | KNR 7-24 | ST02.05 |Napetnienie glikolem etylenowym instalacji kpl 1,000
0508/02
587 | KNR 7-12 | ST02.05 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od m2 1,570
0101/04 stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o
Srednicy zewnetrznej do 57mm
588 | KNR 7-12 | ST02.05 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2 1,570

0105/04
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
589 | KNR 7-12 | ST02.05 |[Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania m2 1,570
0201.1/04 miniowymi, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
590 | KNR0-34 | ST02.10 |lzolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci m 10,000
0104/14 32mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 50mm
591 KNNR 4 | ST02.04 |Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej szt 1,000
0524/02 15mm dla instalacji chtodniczej (0,3MPa)
592 KNNR 4 ST02.04 |Zawory odwadniajgce o $rednicy nominalnej szt 2,000
0411/02 20mm
593 KNNR 4 ST02.04 |Zawory trojdrogowe DN20 kv6,3 z sitownikiem szt 1,000
0411/02 elektrycznym
594 KNNR 4 ST02.04 |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 50mm szt 5,000
0411/06 0 pofaczeniach gwintowanych
595 KNNR 4 ST02.04 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru szt 2,000
0531/03 0-100*C
596 KNNR 4 ST02.04 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru szt 2,000
0531/04 0-0,6 MPa
597 KNNR 4 ST02.08 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy | szt 2,000
0412/06 15mm
598 KNNR 4 ST02.04 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie szt 1,000
0511/02 robocze 3bar o pojemnosci catkowitej do 8dm3
599 | KNR 7-07 | ST02.04 |Pompa obiegowa, elekronicznie regulowana, kpl 1,000
0101/01 normalnie zasysajgca, wilostopniowa,
wysokocisnieniowa, pionowa G=2,05m3/h,
dp=17,8m s.w.
12. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen technicznych (z centrala ANW12)
12.1. Instalacja powietrza swiezego
600 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 600x900mm szt 1,000
0146/04
601 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 63,640
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
602 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,100
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
603 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 78,287
0305/02
analogia
604 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x700mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
605 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
606 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
12.2. Instalacja powietrza nawiewanego
607 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy pomieszczen | szt 1,000
0203/07 technicznych (ANW12) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodna,
kré¢cami elastycznymi i petng automatyka
Vn=750m3/h, Vw=750m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
608 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
609 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w matych szt 1,000
0407/01 instalacjach
610 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w matych instalacjach szt 1,000
0408/01
611 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,910
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
612 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,830
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
613 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 11,030
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o

Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
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614 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 29,260
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
615 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 70,307
0305/02
analogia
616 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 425x225mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
617 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
618 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
619 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 6,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
620 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,500
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
621 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 425x225mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
622 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
623 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 425x225mm z pojedyfnczym szt 1,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
624 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 8,000
0140/01
625 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
626 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
627 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
628 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
12.3. Instalacja powietrza wywiewanego
629 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,320
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
630 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,140
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
631 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 8,531
0305/02
analogia
632 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
633 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 7,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem

krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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634 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
635 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 6,000
0140/01
636 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
637 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
638 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
639 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/01 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
12.4. Instalacja powietrza zuzytego
640 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/01 400x200mm
641 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/02 stalowe prostokatne typ A 400x200mm
642 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,981
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
643 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 1,330
0305/02
analogia
13. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
szatni na pietrze (z centralg ANW13)
13.1. Instalacja powietrza swiezego
644 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1700x1000mm szt 1,000
0146/05
645 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,560
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
646 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 45,770
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
647 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 59,264
0305/02
analogia
648 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1000x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
649 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
650 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
13.2. Instalacja powietrza nawiewanego
651 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy szatni na szt 1,000
0203/07 pietrze (ANW13) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodna,
kré¢cami elastycznymi, falownikami Vn=12.200
m3/h, Vw=11.280 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa,
modut komunikacji z sytemem BMS
652 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
653 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
654 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
655 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 105,200
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
656 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 21,810
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
657 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 63,540
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
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658 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,970
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
659 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 76,440
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
660 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 18,200
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
661 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 346,332
0305/02
analogia
662 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1200x600mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
663 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 350x350mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
664 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne transferowe 800x300mm szt 4,000
0138/05
665 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 400x100mm drzwiowe szt 2,000
0138/02
666 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 400x100mm do montazu w szt 2,000
0138/05 Scianie
667 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 3,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
668 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 20,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
669 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0140/01
670 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 12,000
0140/01
671 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewoddéw 300x200mm
672 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 350x350mm
673 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
674 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 8,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
675 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 10,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
676 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 5,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
677 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
678 KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
679 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 9,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
13.3. Instalacja powietrza wywiewanego
680 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 2,000
0144/01 160mm
681 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 2,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm
682 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe ttumigce w uktadach szt 1,000
0149/03 kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy
250mm pod wentylator
683 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 16,660
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm




PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Przedmiar rob6t

Strona 32/99

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
684 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 65,260
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
685 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,090
0103/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
686 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 60,800
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
687 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,500
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
688 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 35,670
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
689 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 66,720
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
690 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 318,534
0305/02
analogia
691 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1200x600mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
692 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 350x350mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
693 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 315mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
694 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
695 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
696 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 45,000
0140/01
697 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 13,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
698 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 160mm | szt 2,000
0205/01 Vw=300m3/h, dp=200Pa
699 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotéw
700 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 4,000
0210/01
701 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych 250mm, max. wydajnos¢ - 800m3/h,
702 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 400x300mm
703 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 2,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
704 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 8,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
705 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 20,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
706 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 6,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
707 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
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708 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
709 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 5,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
13.4. Instalacja powietrza zuzytego
710 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1600x500mm
711 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1600x500mm
712 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,100
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
713 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 6,280
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
714 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 14,304
0305/02
analogia
14. Instalacja wentylacji mechanicznej
0golnej strefy kuchni, przy basenie (z centralg
ANW14)
14.1. Instalacja powietrza nawiewanego
715 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej ogolnej strefy szt 1,000
0203/07 kuchni przy basenie (ANW14)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym, nagrzewnicg wodna, kré¢cami
elastycznymi Vn=510m3/h, Vw=400m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
716 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
717 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w matych szt 1,000
0407/01 instalacjach
718 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w matych instalacjach szt 1,000
0408/01
719 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,370
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
720 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 3,200
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
721 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 4,643
0305/02
analogia
722 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
723 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
724 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
14.2. Instalacja powietrza wywiewanego
725 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 2,000
0144/01 125mm
726 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 2,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 125mm
727 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,370
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
728 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 3,320
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
729 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 4,990
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
730 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 12,985
0305/02

analogia
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731 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
732 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
733 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
734 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=30m3/h, dp=80Pa
735 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
736 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0210/01
737 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
738 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
14.3. Instalacja powietrza zuzytego
739 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/01 300x200mm
740 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/02 stalowe prostokatne typ A 300x200mm
741 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,350
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
742 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 5,438
0305/02
analogia
15. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
kuchni przy basenie — okapy, wentylacja
technologiczna (z centralag ANW15)
15.1. Instalacja powietrza nawiewanego
743 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy kuchni przy szt 1,000
0203/07 basenie-okapy, (ANW15) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem glikolowym, nagrzewnica wodna,
chtodnicg wodng, kréécami elastycznymi,
falownikami Vn=2.500m3/h, Vw=2.500m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
744 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
745 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
746 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
747 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,500
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
748 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,360
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
749 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 6,396
0305/02
analogia
750 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
751 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
15.2. Instalacja powietrza wywiewanego
752 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 4,310
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
753 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,600
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
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754 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 7,320
0305/02
analogia
755 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
756 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 1,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
757 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 1,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
15.3. Instalacja powietrza zuzytego
758 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x440mm
759 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/06 stalowe prostokatne typ A 500x440mm
760 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 8,260
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
761 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 9,086
0305/02
analogia
15.4. Instalacja odzysku glikolowego
762 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy m 10,000
0515/04 nominalnej 32mm
763 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 20,000
0517/01 32mm (kolano 90%)
764 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 1,000
0517/01 32mm (tréjnik DN32/20)
765 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej| szt 2,000
0517/01 32mm (redukcja DN32/20)
766 KNNR 4 | ST02.04 |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o|ztacze| 23,000
0518/01 Srednicy nominalnej 32mm
767 KNNR 4 | ST02.04 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m 10,000
0128/02
768 KNNR 4 | ST02.05 |Préba szczelnosci instalacji centralnego szt 1,000
0406/02 ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych
769 KNNR 4 ST02.05 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji m 10,000
0406/02 centralnego ogrzewania z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych
770 | KNR 7-24 | ST02.05 |Napetnienie glikolem etylenowym instalacji kpl 1,000
0508/02
771 | KNR 7-12 | ST02.05 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od m2 1,005
0101/04 stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o
Srednicy zewnetrznej do 57mm
772 | KNR 7-12 | ST02.05 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2 1,005
0105/04
773 | KNR 7-12 | ST02.05 |[Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania m2 1,005
0201.1/04 miniowymi, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
774 | KNR 0-34 | ST02.10 |lzolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci m 10,000
0104/10 32mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 32mm
775 KNNR 4 | ST02.04 |Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej szt 1,000
0524/02 15mm dla instalacji chtodniczej (0,3MPa)
776 KNNR 4 ST02.04 |Zawory odwadniajgce o $rednicy nominalnej szt 2,000
0411/02 20mm
777 KNNR 4 | ST02.04 |Zawory trojdrogowe DN20 kv6,3 z sitownikiem szt 1,000
0411/02 elektrycznym
778 KNNR 4 | ST02.08 |Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 32mm | szt 5,000
0411/04 0 pofaczeniach gwintowanych
779 KNNR 4 ST02.04 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru szt 2,000
0531/03 0-100*C
780 KNNR 4 | ST02.04 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru szt 2,000
0531/04 0-0,6 MPa
781 KNNR 4 ST02.08 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny o Srednicy | szt 2,000
0412/06 15mm
782 KNNR 4 ST02.04 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie szt 1,000
0511/02 robocze 3bar o pojemnosci catkowitej do 8dm3
783 | KNR 7-07 | ST02.04 |Pompa obiegowa, elekronicznie regulowana, kpl 1,000
0101/01 normalnie zasysajgca, wilostopniowa,

wysokocisnieniowa, pionowa G=0,88m3/h,
dp=9,82m s.w.
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16. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen SPA (z centralg ANW16)
16.1. Instalacja powietrza $wiezego
784 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1500x1500mm szt 1,000
0146/05
785 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 77,030
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
786 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 80,240
0305/02
analogia
787 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x1200mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
788 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 4,500
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
789 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
16.2. Instalacja powietrza nawiewanego
790 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej w wykonaniu szt 1,000
0203/07 basenowym strefy pomieszczen SPA (ANW16)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym, pompg ciepta, komora recyrkulacji,
nagrzewnicg wodng , kré¢cami elastycznymi,
falownikami i petng automatyka Vn=15.200 m3/h,
Vw=14.640 m3/h dpn=450Pa, dpw=450Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
791 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz szafki sterowniczej uktad 1,000
0301/01
792 | KNR 7-08 | ST02.03 |Montaz okablowania centrali wentylacyjnej m 250,000
0509/01
793 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
794 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
795 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
796 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 56,170
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
797 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 18,730
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
798 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 48,550
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
799 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,850
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
800 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 253,510
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
801 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 123,880
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
802 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 684,706
0305/02
analogia
803 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x650mm +750x650mm, wymiar
analogia taczny 1560x650mm z wyzwalaczmi

elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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804 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 315x900mm szt 1,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
805 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
806 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
807 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 5,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
808 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 6,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
809 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumik akustyczny prostokatny szt 1,000
0154/06 1780x990/L1500mm
810 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 3,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm
811 KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 4,000
0155/02 200mm dtugosci 500mm
812 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 125mm dtugosci 500mm
813 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 2,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
814 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 5,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
815 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 8,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
816 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
817 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
818 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 559x559mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
819 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 6,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
820 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 3 szczelinowy aluminiowy o diugosci szt 2,000
0137/02 2,0mb ze skrzynkg przytgczng izolowana z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
821 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Nawiewnik 3 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 2,000
0137/02 6,0mb ze skrzynkg przytgczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
822 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 13,000
0140/01
823 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 21,000
0140/01
824 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/03 prostokatne do przewodéw 1200x315mm
825 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/03 prostokatne do przewodéw 1000x400mm
826 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 450x400mm
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827 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 400x250mm
828 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
250mm
829 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
830 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 10,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o srednicy
160mm
831 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 9,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
832 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 9,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
833 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 8,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
834 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 12,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
835 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 10,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
16.3. Instalacja nawiewu powietrza do tezni
solannkowej
836 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 6,360
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami-ze stali kwasoodpornej
837 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 10,430
0305/02
analogia
838 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe) ze stali
kwasoodpornej
839 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm ze stali szt 2,000
0140/01 kwasoodpornej
840 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm ze stali kwasoodpornej
841 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm ze stali kwasoodpornej
16.4. Instalacja powietrza wywiewanego
842 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/02 250mm
843 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/03 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
844 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 160mm
845 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm
846 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 4,000
0144/01 125mm
847 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 125mm
848 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 13,540
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
849 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 176,620
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
850 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 87,830
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
851 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,870
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
852 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,250
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
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853 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 133,000
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
854 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 185,250
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
855 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 777,219
0305/02
analogia
856 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x650mm +750x650mm, wymiar
analogia taczny 1560x650mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
857 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 315x800mm szt 2,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
858 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 315x900mm szt 1,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
859 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 2,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
860 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 4,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
861 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 5,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
862 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 6,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
863 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumik akustyczny prostokatny szt 1,000
0154/06 1780x990/L1500mm
864 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm
865 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 160mm dtugosci 1000mm
866 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 3,000
0155/02 200mm dtugosci 500mm
867 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 2,000
0155/02 125mm dtugosci 500mm
868 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Nawiewnik 4 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 8,0mb
analogia
869 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 26,000
0140/01
870 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 45,000
0140/01
871 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 9,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
872 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 7,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
873 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 250mm | szt 1,000
0205/01 Vw=580m3/h, dp=250Pa
874 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 160mm | szt 1,000
0205/01 Vw=300m3/h, dp=100Pa




PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Przedmiar rob6t

Strona 40/99

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
875 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
876 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 125mm | szt 5,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=120Pa
877 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 9,000
0403/01 regulatora obrotow
878 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 250mm szt 2,000
0210/02
879 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0210/01
880 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 14,000
0210/01
881 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/03 prostokatne do przewodéw 800x600mm
882 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewoddéw 600x315mm
883 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 400x315mm
884 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
315mm
885 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 7,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
250mm
886 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 9,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
887 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 28,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
888 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 29,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
889 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 8,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
890 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
891 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 13,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
892 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 10,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
16.5. Instalacja powietrza wywiewanego z
tezni solankowej
893 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 30,120
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami-ze stali kwasoodpornej
894 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 49,397
0305/02
analogia
895 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa w wersji kwasoodpornej o| szt 2,000
0131/02 Srednicy 200mm z wyzwalaczem elektrycznym
analogia 230VAC, sitownikiem elektrycznym 230VAC,
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
896 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa w wersji kwasoodpornej o| szt 2,000
0131/02 $rednicy 160mm z wyzwalaczem elektrycznym
analogia 230VAC, sitownikiem elektrycznym 230VAC,
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
897 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm ze stali kwasoodpornej
898 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe) ze stali
kwasoodpornej
899 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm ze stali szt 2,000
0140/01 kwasoodpornej
900 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm ze stali szt 2,000
0140/01 kwasoodpornej
901 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych 200mm, Vw=250m3/h, dp=110Pa w

wykonaniu chemoodpornym
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902 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécéw 200mm | szt 1,000
0205/01 Vw=400m3/h, dp=170Pa w wykonaniu
chemoodpornym
903 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 200mm szt 3,000
0210/01
904 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm ze stali kwasoodpornej
905 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatow szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych z stali kwasoodpornej
16.6. Instalacja powietrza zuzytego
906 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1800x700mm
907 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1800x700mm
908 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 16,180
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
909 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 4,940
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
910 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 22,288
0305/02
analogia
17. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen strefy podbasenia pod SPA (z
centralg ANW17)
17.1. Instalacja powietrza swiezego
911 KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 2500x1600mm szt 1,000
0146/05
912 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 103,900
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
913 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,190
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
914 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 113,938
0305/02
analogia
915 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 750x1300mm +750x1300mm,
analogia wymiar tgczny 1560x1300mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
916 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
17.2. Instalacja powietrza nawiewanego
917 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy podbasenia szt 1,000
0203/07 pod SPA (ANW17) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng ,
kréccami elastycznymi, falownikami Vn=11.400
m3/h, Vw=11.400 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa,
modut komunikacji z sytemem BMS
918 ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
919 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
920 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
921 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,610
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
922 KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 228,740
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
923 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 17,710
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
924 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,430
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
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925 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,690
0102/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1000mm
926 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 10,060
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
927 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 21,070
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
928 KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 327,933
0305/02
analogia
929 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x900mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
930 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x700mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
931 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x200mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
932 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 350x600mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
933 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x350mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
934 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x200mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
935 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
936 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
937 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 4,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
938 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 225x225mm z pojedyinczym szt 1,000
0138/02 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
939 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 525x75mm z pojedynczym szt 4,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
940 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 525x325mm z pojedyinczym szt 1,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
941 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x225mm z pojedyfnczym szt 1,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
942 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x425mm z pojedynczym szt 4,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
943 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 825x225mm z pojedyfnczym szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
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944 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D250mm szt 5,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
945 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0140/01
946 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne soczewkowe stalowe, szt 5,000
0131/03 kotowe,do przewodéw o $rednicy 250mm
947 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 2,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
948 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
949 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 8,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
17.3. Instalacja powietrza wywiewanego
950 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne, 2560x1060mm szt 1,000
0146/05
951 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 32,250
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
952 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 173,750
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
953 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,590
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
954 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 0,650
0122/05 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 500mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
955 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 11,250
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
956 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 19,230
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
957 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 280,891
0305/02
analogia
958 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x900mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
959 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x700mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
960 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x200mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
961 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 350x600mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
962 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x200mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
963 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x350mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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964 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria czterech klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1200x500mm+1200x500mm,
analogia wymiar tgczny 2460x1000mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
965 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwdch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1200x1000mm +1200x1000mm,
analogia wymiar tgczny 2460x1000mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
966 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
967 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
968 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 4,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
969 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
970 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0140/01
971 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 225x225mm z pojedynczym szt 1,000
0138/02 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
972 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 325x225mm z pojedyfnczym szt 1,000
0138/02 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
973 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 525x75mm z pojedynczym szt 4,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
974 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 425x325mm z pojedynczym szt 2,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
975 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 525x325mm z pojedynczym szt 1,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
976 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x325mm z pojedyriczym szt 4,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
977 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 315mm | szt 1,000
0205/01 Vw=1500m3/h, dp=200Pa
978 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kré¢céw 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=120Pa
979 | KNR5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
980 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 315mm szt 2,000
0210/01
981 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 2,000
0210/01
982 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
983 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
984 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 8,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
17.4. Instalacja powietrza zuzytego
985 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1600x500mm
986 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 1600x500mm
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987 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 12,470
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
988 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 13,717
0305/02
analogia
18. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen strefy podbasenia pod basenem
sportowym i VIP (z centralg ANW18)
18.1. Instalacja powietrza nawiewanego
989 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy podbasenia szt 1,000
0203/07 pod basenem sportowym i VIP (ANW18)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng , kréécami
elastycznymi, falownikami Vn=18.100 m3/h,
Vw=18.050 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
990 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
991 ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
992 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
993 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 76,770
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
994 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 192,040
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
995 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,640
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
996 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,500
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
997 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 48,220
0122/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
998 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 28,010
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
999 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 25,560
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1000 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 437,102
0305/02
analogia
1001 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1400x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1002 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x600mm szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1003 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1004 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1005 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 825x325mm z pojedynczym szt 4,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1006 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x325mm z pojedynczym szt 4,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do

przewodéw stalowych
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1007 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 2,000
0139/02 maskownicg, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1008 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D250mm szt 12,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
1009 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1010 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1011 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 500x400mm
1012 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
355mm
1013 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne soczekowa stalowe, szt 12,000
0131/03 kotowe,do przewoddw o srednicy 250mm
1014 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 3,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1015 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiggu o $rednicy D315mm szt 4,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
1016 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1017 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1018 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 10,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
18.2. Instalacja powietrza wywiewanego
1019 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 125mm
1020 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 125mm
1021 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 106,420
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1022 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 138,220
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1023 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,590
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
1024 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 2,600
0122/05 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 500mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1025 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 5,090
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1026 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 69,810
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1027 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 385,374
0305/02
analogia
1028 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajaca 1400x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1029 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x500mm szt 1,000
0130/07 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1030 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem

krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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1031 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1032 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1033 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1225x525mm z pojedynczym | szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1034 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x425mm z pojedynczym szt 2,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1035 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 800x500mm z pojedynczym szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1036 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 315mm | szt 6,000
0205/01 Vw=1500m3/h, dp=200Pa
1037 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 200mm | szt 1,000
0205/01 Vw=250m3/h, dp=100Pa
1038 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=100m3/h, dp=120Pa
1039 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=100m3/h, dp=100Pa
1040 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 9,000
0403/01 regulatora obrotow
1041 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 315mm szt 8,000
0210/01
1042 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 200mm szt 2,000
0210/01
1043 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 4,000
0210/01
1044 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1045 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 10,000
0140/01
1046 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
1047 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1048 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1049 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 9,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
18.3. Instalacja powietrza zuzytego
1050 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1600x800mm
1051 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1600x800mm
1052 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 14,330
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1053 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 14,927
0305/02
analogia
18.4. Instalacja powietrza nawiewanego z
szafy klimatyzacji precyzyjnej
1054 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 52,310
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1055 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 5,000
0139/04 przepustnicg (czterokierunkowe)
1056 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 57,343
0305/02
analogia

19. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen strefy podbasenia pod basenem
rekreacyjnym (z centralg ANW19)

19.1. Instalacja powietrza swiezego
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1057 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 1600x1600mm szt 1,000
0146/05
1058 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 53,760
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
1059 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 56,000
0305/02
analogia
1060 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x1000mm +700x1000mm,
analogia wymiar tgczny 1460x1000mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1061 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 5,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1062 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
19.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1063 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy podbasenia szt 1,000
0203/07 pod basenem rekreacyjnym (ANW19)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng , kréécami
elastycznymi, falownikami Vn=18.500 m3/h,
Vw=18.300 m3/h dpn=350Pa, dpw=350Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
1064 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1065 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1066 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1067 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 174,770
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1068 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 176,720
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1069 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 35,470
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1070 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 13,190
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1071 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 6,050
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1072 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 437,804
0305/02
analogia
1073 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x1400mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1074 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajagca 1200x900mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1075 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x900mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1076 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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1077 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1078 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1079 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D315mm szt 16,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
1080 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne soczewkowe stalowe, szt 16,000
0131/03 kotowe,do przewoddw o srednicy 315mm
1081 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1082 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1083 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 12,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
19.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1084 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 199,230
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1085 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 64,550
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1086 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,850
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1087 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 116,850
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1088 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 490,781
0305/02
analogia
1089 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x1400mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1090 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1200x900mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1091 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1200x700mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1092 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1093 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 3,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1094 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D315mm szt 10,000
0140/02 wersja nastawialna
analogia
1095 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1096 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 315mm | szt 10,000
0205/01 Vw=1500m3/h, dp=200Pa
1097 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 10,000
0403/01 regulatora obrotéw
1098 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 315mm szt 20,000
0210/01
1099 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=100m3/h, dp=100Pa
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1100 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6écéw 160mm | szt 1,000
0205/01 Vw=250m3/h, dp=200Pa
1101 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6écéw 200mm | szt 1,000
0205/01 Vw=350m3/h, dp=200Pa
1102 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 3,000
0403/01 regulatora obrotow
1103 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0210/01
1104 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0210/01
1105 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 200mm szt 2,000
0210/01
1106 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/05 prostokatne do przewodéw 1200x700mm
1107 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/05 prostokatne do przewodéw 1000x630mm
1108 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
1109 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1110 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 13,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1111 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
19.4. Instalacja powietrza zuzytego
1112 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1600x800mm
1113 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1600x800mm
1114 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 22,830
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1115 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 23,781
0305/02
analogia
20. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen chemii basenowej-wentylacja
technologiczna (z centralg AN20)
20.1. Roboty ziemne
1116 | KNR 2-01 | ST01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,070
0120/03 ziemnych - trasa kanatu sanitarnego w terenie
réwninnym
1117 KNNR 6 ST01.01 |Tablice informacyjne szt 1,000
0702/05
Wykopy na odkfad
1118 KNNR 1 | ST01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 116,380
0210/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie
kategorii llI-1V
Wykopy z wywozem urobku
1119 KNNR 1 ST01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 50,413
0202/08 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii IlI-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
1km
1120 KNNR 1 | ST01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem m3 16,080
0301/03 recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km
1121 KNNR 1 | ST01.01 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy | m3 66,480
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat.
I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Podsypka i zasypka
1122 KNNR 4 | ST01.01 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o m3 12,480
1411/02 grubosci 15cm
1123 KNNR 4 | ST01.01 |Obsypka (do wys. 30 cm nad kanaf) m3 50,413
1411/04
1124 KNNR 4 | ST01.01 |Podtoza pod studnie z materiatow sypkich o m3 6,000
1411/03 grubosci 20cm

Zasypywanie wykopow
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1125 KNNR 1 | ST01.01 |Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, m3 116,380
0214/02 gruntem kategorii 11I-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami
20.2. Roboty instalacyjne-instalacja powietrza
Swiezego
1126 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie terenowe o $rednicy 400mm ze stali szt 1,000
0144/03 nierdzewnej
1127 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,030
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1128 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 0,190
0122/05 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 500mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1129 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 2,343
0305/02
analogia
1130 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
20.3. Roboty instalacyjne-instalacja powietrza
nawiewanego
1131 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy kuchni pom. szt 1,000
0203/07 chemii (AN20) nawiewnej z nagrzewnicg wodna,
kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=1.730m3/h, dpn=250Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1132 | ZKMC 1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1133 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1134 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1135 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 3,811
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1136 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 15,940
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1137 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,120
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1138 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,180
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
1139 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 32,202
0305/02
analogia
1140 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x315mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1141 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 200x315mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1142 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 225x125mm z pojedynczym szt 1,000
0138/01 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1143 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 525x125mm z pojedyficzym szt 5,000
0138/03 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1144 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
20.4. Roboty instalacyjne-instalacja powietrza
wywiewanego
1145 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 110mm
1146 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 110mm
1147 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/03 kotowe, stalowe typ B/Il dla srednic 1x315mm,

1x250mm, 1x200mm
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1148 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 3,550
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwéjnymi uszczelkami-ze stali kwasoodpornej
1149 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 11,750
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwéjnymi uszczelkami-ze stali kwasoodpornej
1150 KNNR 4 |ST02.02.02|Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 200mm m 16,200
1308/03 taczone na weisk z litg $ciankg
1151 KNNR 4 |ST02.02.02|Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 250mm m 7,000
1308/04 taczone na wecisk z litg $ciankg
1152 KNNR 4 |ST02.02.02|Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 315mm m 54,900
1308/05 taczone na weisk z litg $ciankg
1153 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 2,000
1321/05 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 315mm
taczone na wecisk (trojniki 45* 315/200mm)
1154 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 8,000
1321/05 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 315mm
taczone na wecisk (kolano 45* 315mm)
1155 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 8,000
1321/04 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 250mm
taczone na wecisk (kolano 45* 250mm)
1156 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 2,000
1321/04 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 250mm
taczone na wecisk (kolano 15* 250mm)
1157 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 14,000
1321/03 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm
taczone na wecisk (kolano 45* 200mm)
1158 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 2,000
1321/03 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm
taczone na wecisk (kolano 15* 200mm)
1159 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 23,956
0305/02
analogia
1160 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa ze stali kwasoodpornejo | szt 1,000
0131/02 $rednicy 125mm z wyzwalaczem elektrycznym
analogia 230VAC, sitownikiem elektrycznym 230VAC,
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1161 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 200mm ze stali szt 6,000
0140/02 kwasoodpornej
1162 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm ze stali szt 6,000
0140/01 kwasoodpornej
1163 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych 200mm, Vw=1040m3/h, dp=300Pa w
wykonaniu chemoodpornym
1164 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych 160mm, Vw=510m3/h, dp=300Pa w
wykonaniu chemoodpornym
1165 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych 160mm, Vw=350m3/h, dp=300Pa w
wykonaniu chemoodpornym
1166 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 200mm szt 1,000
0210/01
1167 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0210/01
21. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen technologii wody basenowej (z
centralg ANW21)
21.1. Instalacja powietrza swiezego
1168 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1000x400mm szt 1,000
0146/04
1169 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 143,450
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1170 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 157,795
0305/02
analogia
1171 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1300x300mm | szt 3,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1172 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 8,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych

analogia




PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Przedmiar rob6t

Strona 53/99

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
21.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1173 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy pomieszczen | szt 1,000
0203/07 technologii wody basenowej (ANW21)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodna, kré¢cami
elastycznymi, falownikami Vn=1.400m3/h,
Vw=1.400m3/h dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut
komunikacji z sytemem BMS
1174 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1175 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w srednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1176 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1177 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,100
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1178 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 28,810
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1179 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 13,610
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1180 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,670
0102/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1000mm
1181 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,750
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1182 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 56,778
0305/02
analogia
1183 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1184 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1185 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x225mm z pojedyficzym szt 4,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1186 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0140/01
1187 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
21.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1188 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,400
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1189 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,590
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1190 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 2,200
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1191 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 13,469
0305/02
analogia
1192 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1193 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1194 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 3,000

0140/01
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1195 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 325x625mm z pojedyfnczym szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1196 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
21.4. Instalacja powietrza zuzytego
1197 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyzrutnie $cienne, prostokgtne, 1000x400mm szt 1,000
0146/04
1198 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,870
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1199 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,840
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1200 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 57,360
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
1201 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 81,072
0305/02
analogia
1202 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x400mm szt 3,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1203 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=60m3/h, dp=120Pa
1204 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
1205 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 2,000
0210/01
1206 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice zwrotne do przewodéw o $rednicy szt 1,000
0131/02 125mm
1207 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 1,000
0140/01
22. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen wodnego escape roomu (z
centralg AN22)
22.1. Instalacja powietrza nawiewanego
1208 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy escape room | szt 1,000
0203/07 (AN22) nawiewna, nagrzewnicg wodna, kré¢cami
elastycznymi, falownikami Vn=3.000m3/h,
dpn=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1209 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1210 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1211 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1212 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 32,630
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1213 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 84,370
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1214 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,350
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
1215 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 10,000
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1216 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 10,040
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1217 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 121,183
0305/02
analogia
1218 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x250mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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1219 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1220 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 1 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 4,000
0137/02 1,0mb ze skrzynka przytgczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
1221 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 5,000
0139/02 maskownicg, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1222 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 3,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1223 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1224 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1225 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
1226 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
22.2. Instalacja powietrza wywiewanego
1227 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,650
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1228 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,790
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1229 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 24,070
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1230 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 8,350
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1231 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 69,937
0305/02
analogia
1232 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x350mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1233 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 2,000
0154/03 600x350/L1000mm
1234 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 6,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1235 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1236 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne transferowa izolowana szt 4,000
0138/02 akustycznie 562x130mm
1237 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1238 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1239 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory promieniowe kanatowe o kr6¢cu szt 1,000
0201/03 przytaczeniowym 600x348mm, Vw=3000m3/h,
dp=200Pa
1240 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt 1,000
0209/03 prostokatnym i obwodzie do 2200mm
1241 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
1242 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 2,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy

160mm
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1243 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1244 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
23. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen SPA-baseny (z centralg ANW23)
23.1. Instalacja powietrza nawiewanego
1245 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej w wykonaniu szt 1,000
0203/07 basenowym dla strefy SPA-baseny (ANW23)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwpradowym, komorg recyrkulaciji,
nagrzewnicg wodng , kréécami elastycznymi,
falownikami Vn=4.100 m3/h, Vw=3.800 m3/h
dpn=400Pa, dpw=400Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1246 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1247 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1248 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1249 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 116,870
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1250 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,760
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1251 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 6,980
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1252 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 13,100
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1253 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 167,670
0305/02
analogia
1254 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x800mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1255 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 800x350mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1256 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik 4 szczelinowy aluminiowy o dtugosci szt 1,000
0137/02 4,0mb ze skrzynkg przytaczng izolowang z
analogia przepustnicami regulacyjnymi
1257 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 2,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1258 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1259 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
1260 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 5,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
23.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1261 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 72,760
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1262 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,000
0103/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
1263 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,100
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
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1264 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 7,100
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, , ksztaltki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1265 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 15,310
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1266 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 121,074
0305/02
analogia
1267 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x700mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1268 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x350mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1269 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm
1270 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1271 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 559x559mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1272 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1273 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
1274 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 5,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
23.3. Instalacja powietrza zuzytego
1275 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/04 1000x400mm
1276 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/07 stalowe prostokatne typ A 1000x400mm
1277 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 4,200
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1278 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 4,620
0305/02
analogia
24. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczenia koegeneracji
24.1. Instalacja powietrza swiezego
1279 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,890
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1280 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 3,010
0305/02
analogia
1281 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 700x1000mm+700x1000mm,
analogia wymiar tgczny 1460x2060mm z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1282 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1460x2060mm z szt 1,000
0138/05 pojedyfczym rzedem kierownic
1283 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne 1460x2060/L500 | szt 1,000
0154/06
analogia
24.2. Instalacja powietrza wywiewanego
1284 | Kalkulacja | WM-01 |Wyrzutnia powietrza-osiatkowany kréciec kolana | kpl 4,000
indywidualn 30*, 500x800/500x800/R100/e=f=50-1szt.

a
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1284.1 | KNR 2-17 | WM-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 2,120
0101/06 ocynkowanej, prostokagtne, typ A/l, (z udziatfem
ksztaftek do 100%), o obwodzie do 4400mm
1284.2 | KNR 2-02 | WM-01 |Analogia - osiatkowanie wlotu kanafu m2 0,832
0817/01 wentylacyjnego 800x500
1285 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 135,000
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1286 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 10,840
0123/05 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 630mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1287 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 14,920
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1288 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 183,277
0305/02
analogia
1289 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x800mm szt 1,000
0130/06 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1290 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
25. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen w budynku
zewnetrznym-budynek D
25.1. Instalacja powietrza $wiezego
1291 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,980
0101/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
1292 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 3,530
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1293 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 10,079
0305/02
analogia
25.2. Instalacja powietrza wywiewanego
1294 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 4,510
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1295 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 7,396
0305/02
analogia
26. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen biurowych i sali konferencyjnej
na parterze (z centralg BNW1)
26.1. Instalacja powietrza $wiezego
1296 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie scienne, kotowe, typ B o $rednicy szt 1,000
0147/02 400mm
1297 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 2,160
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1298 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,130
0122/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1299 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 16,368
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1300 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 26,704
0305/02
analogia
1301 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 315mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem

krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120

26.2. Instalacja powietrza nawiewanego
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1302 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy pomieszczen | szt 1,000
0203/07 biurowych, (BNW1) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, chtodnicg wodng, kré¢cami elastycznymi,
falownikami Vn=1.100m3/h, Vw=1.000m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1303 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1304 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1305 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1306 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 1,570
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1307 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,200
0102/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1400mm
1308 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 15,250
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1309 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 27,660
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1310 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 70,815
0305/02
analogia
1311 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x200mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1312 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 200mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1313 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne 600x200mm szt 2,000
0154/02
1314 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm
1315 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 1,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1316 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1317 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 8,000
0140/01
1318 | KNR 2-17 | ST02.03 |Regulator statego wydatku 300x200mm, szt 1,000
0134/01
analogia
1319 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm z sitownikiem elektrycznym
1320 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
200mm
1321 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 2,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1322 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 7,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1323 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 1,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
1324 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1325 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
26.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1326 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000

0144/01

125mm
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1327 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
1328 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 1,230
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1329 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,460
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1330 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 14,380
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1331 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 48,430
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1332 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 102,441
0305/02
analogia
1333 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne 600x200mm szt 1,000
0154/02
1334 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 200mm dtugosci 1000mm
1335 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 1,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1336 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1337 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 12,000
0140/01
1338 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=125m3/h, dp=100Pa
1339 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
1340 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 2,000
0210/01
1341 | KNR 2-17 | ST02.03 |Regulator statego wydatku 300x200mm, szt 1,000
0134/01 Vw=320m3/h
analogia
1342 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o srednicy
200mm z sitownikiem elektrycznym
1343 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
200mm
1344 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 2,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1345 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 8,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
1346 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 1,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
1347 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1348 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
26.4. Instalacja powietrza zuzytego
1349 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie $cienne, kotowe typ B o $rednicy szt 1,000
0147/02 400mm
1350 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,410
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1351 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,130
0122/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1352 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 20,740
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1353 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 30,900
0305/02

analogia
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1354 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 315mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
27. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
sal fitness (z centralg BNW3)
27.1. Instalacja powietrza swiezego
1355 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Czerpnie scienne, prostokgtne, 1200x800mm szt 1,000
0146/05
1356 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 35,950
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1357 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 39,545
0305/02
analogia
27.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1358 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy sal fitness, szt 1,000
0203/07 (BNW3) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kroécami elastycznymi, falownikami
Vn=7.100m3/h, Vw=7.100m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1359 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1360 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1361 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1362 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 29,880
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1363 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,160
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1364 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 34,172
0305/02
analogia
1365 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x600mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1366 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1367 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1368 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1369 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
27.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1370 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 41,000
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1371 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,230
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1372 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 46,297
0305/02
analogia
1373 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x600mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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1374 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1375 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1376 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1377 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
27.4. Instalacja powietrza zuzytego
1378 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/04 700x800mm
1379 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/07 stalowe prostokatne typ A 700x800mm
1380 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 15,780
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1381 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 17,358
0305/02
analogia
28. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
sitownie (z centrala BNW4)
28.1. Instalacja powietrza swiezego
1382 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie scienne, prostokatne, 1500x1600mm szt 1,000
0146/05
1383 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 18,650
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1384 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 26,740
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1385 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 48,841
0305/02
analogia
28.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1386 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy sitowni, szt 1,000
0203/07 (BNW4) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kroécami elastycznymi, falownikami
Vn=17.000m3/h, Vw=17.000m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1387 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1388 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1389 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1390 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 24,750
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1391 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 25,389
0305/02
analogia
1392 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1500x800mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1393 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
28.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1394 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,810
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
1395 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 44,240
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1396 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 55,849
0305/02

analogia
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1397 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x800mm szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1398 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
28.4. Instalacja powietrza zuzytego
1399 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1300x900mm
1400 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/08 stalowe prostokatne typ A 1300x900mm
1401 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,020
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1402 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,580
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1403 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 14,726
0305/02
analogia
29. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
scianki wspinaczkowej (z centrala BNW5)
29.1. Instalacja powietrza $wiezego
1404 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 600x500mm szt 1,000
0146/04
1405 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,640
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1406 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,010
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
1407 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 11,940
0305/02
analogia
1408 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
29.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1409 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy scianki szt 1,000
0203/07 spinaczkowej (BNW5) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, chtodnicg wodna, kréécami elastycznymi,
falownikami Vn=2.000m3/h, Vw=2.000m3/h
dpn=200Pa, dpw=200Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1410 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1411 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1412 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1413 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,940
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1414 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 35,800
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
1415 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 13,100
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1416 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 42,200
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1417 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 116,346
0305/02
analogia
1418 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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1419 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 600x200mm z pojedynczym szt 7,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1420 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 6,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1421 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 5,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
29.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1422 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 18,970
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1423 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 12,740
0123/04 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 55%) o
Srednicy do 400mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1424 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 1,780
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1425 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 38,763
0305/02
analogia
1426 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 400mm z szt 1,000
0131/04 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1427 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1428 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 1,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
29.4. Instalacja powietrza zuzytego
1429 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/02 400x400mm
1430 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/03 stalowe prostokatne typ A 400x400mm
1431 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,410
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1432 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,360
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
1433 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 15,406
0305/02
analogia
30. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
boiska do squasha 1 (z centrala BNW6)
30.1. Instalacja powietrza $wiezego
1434 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 600x500mm szt 1,000
0146/04
1435 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 2,130
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1436 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,550
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
1437 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 15,337
0305/02
analogia
1438 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1439 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1440 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia

30.2. Instalacja powietrza nawiewanego
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1441 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy Squash 1 szt 1,000
0203/07 (BNW6) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodnag, chtodnicg
wodng, kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=2.200m3/h, Vw=2.200m3/h dpn=200Pa,
dpw=200Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1442 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1443 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1444 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1445 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,510
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1446 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1447 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 13,452
0305/02
analogia
1448 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1449 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1450 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
30.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1451 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,290
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1452 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1453 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 12,134
0305/02
analogia
1454 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1455 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1456 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
30.4. Instalacja powietrza zuzytego
1457 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x400mm
1458 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/05 stalowe prostokatne typ A 500x400mm
1459 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,340
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1460 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,230
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1461 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 10,733
0305/02
analogia
31. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
boiska do squasha 2 (z centrala BNW?7)
31.1. Instalacja powietrza swiezego
1462 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 600x500mm szt 1,000

0146/04
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1463 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 13,520
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1464 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 23,190
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1465 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 40,961
0305/02
analogia
1466 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
31.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1467 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy Squash 2 szt 1,000
0203/07 (BNW?7) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=2.200m3/h, Vw=2.200m3/h dpn=200Pa,
dpw=200Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1468 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1469 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1470 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1471 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,510
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1472 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1473 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 13,452
0305/02
analogia
1474 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1475 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1476 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkamidla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
31.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1477 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,290
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1478 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1479 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 12,134
0305/02
analogia
1480 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1481 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1482 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
31.4. Instalacja powietrza zuzytego
1483 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x400mm
1484 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/05 stalowe prostokatne typ A 500x400mm
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1485 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,030
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1486 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,630
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1487 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 10,817
0305/02
analogia
32. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
boiska do squasha 3 (z centrala BNW8)
32.1. Instalacja powietrza swiezego
1488 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 600x500mm szt 1,000
0146/04
1489 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 12,840
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1490 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,490
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1491 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 27,050
0305/02
analogia
1492 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
32.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1493 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy Squash 3 szt 1,000
0203/07 (BNW8) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwpradowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kréécami elastycznymi, falownikami
Vn=2.200m3/h, Vw=2.200m3/h dpn=200Pa,
dpw=200Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1494 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1495 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1496 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1497 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,510
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1498 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,140
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1499 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 18,105
0305/02
analogia
1500 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1501 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1502 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 1,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
32.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1503 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,290
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1504 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,910
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1505 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 12,134
0305/02
analogia
1506 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x400mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1507 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1508 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1509 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 3,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1510 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
32.4. Instalacja powietrza zuzytego
1511 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x400mm
1512 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/05 stalowe prostokatne typ A 500x400mm
1513 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,030
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1514 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,630
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1515 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 10,817
0305/02
analogia
33. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
bawialni (z centrala BNW9)
33.1. Instalacja powietrza swiezego
1516 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 500x500mm szt 1,000
0146/03
1517 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,240
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1518 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 27,380
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1519 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 34,367
0305/02
analogia
1520 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
33.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1521 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy bawialni szt 1,000
0203/07 (BNW9) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwpradowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kréécami elastycznymi, falownikami
Vn=1.650m3/h, Vw=1.650m3/h dpn=250Pa,
dpw=250Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1522 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1523 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1524 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1525 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,330
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1526 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 12,840
0102/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1400mm
1527 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 5,940
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1528 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 30,309
0305/02
analogia
1529 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1530 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1531 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1532 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 4,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1533 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
33.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1534 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,710
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1535 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 17,650
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1536 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 4,760
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1537 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 32,896
0305/02
analogia
1538 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/04 821x313/L1000mm
1539 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1540 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubo$ci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1541 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 625x225mm z pojedynczym szt 3,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1542 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1543 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=100Pa
1544 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 1,000
0403/01 regulatora obrotow
1545 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 2,000
0210/01
1546 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
33.4. Instalacja powietrza zuzytego
1547 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/01 400x300mm
1548 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/02 stalowe prostokatne typ A 400x300mm
1549 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,160
0103/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
1550 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,200
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1551 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 7,101
0305/02
analogia
34. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
sanitariatow sitowni (z centrala BNW10)
34.1. Instalacja powietrza swiezego
1552 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1000x900mm szt 1,000
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1553 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 30,770
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1554 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 33,847
0305/02
analogia
1555 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
34.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1556 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy sanitariatow szt 1,000
0203/07 sitowni, (BNW10) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodna,
kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=5.100m3/h, Vw=5.100m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1557 ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1558 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1559 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1560 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,720
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1561 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 11,578
0305/02
analogia
1562 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x400mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1563 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,200
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1564 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
34.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1565 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 2,000
0144/01 160mm
1566 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 2,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 160mm
1567 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 125mm
1568 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
1569 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 18,520
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1570 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,810
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1571 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 36,090
0305/02
analogia
1572 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 900x400mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1573 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 1,200
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1574 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssagcych D125mm, V=80, dp=100Pa
1575 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 2,000
0208/01 ssgcych D160mm, V=200, dp=200Pa
1576 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 3,000
0403/01 regulatora obrotéw
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1577 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0210/01
1578 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 4,000
0210/01
1579 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
34.4. Instalacja powietrza zuzytego
1580 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/04 800x500mm
1581 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych, szt 1,000
0148/07 stalowe prostokatne typ A 800x500mm
1582 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 12,010
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1583 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 13,211
0305/02
analogia
35. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
sanitariatow pracownikéw (z centrala BNW11)
35.1. Instalacja powietrza swiezego
1584 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 500x500mm szt 1,000
0146/03
1585 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,890
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1586 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 15,800
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1587 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 23,154
0305/02
analogia
1588 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
35.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1589 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy sanitariatow szt 1,000
0203/07 pracownikéw (BNW11) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, kréécami elastycznymi, falownikami
Vn=1.860m3/h, Vw=1.600m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1590 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1591 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1592 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1593 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,860
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1594 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,830
0103/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
1595 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 19,350
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1596 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 12,560
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1597 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 54,522
0305/02
analogia
1598 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1599 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 4,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1600 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 2,000

0140/01
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1601 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1602 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1603 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
35.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1604 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 3,000
0144/01 125mm
1605 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 3,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
1606 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,930
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1607 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,730
0103/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
1608 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 15,590
0123/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1609 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 32,750
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1610 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 87,076
0305/02
analogia
1611 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x400mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1612 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 3,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1613 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 160mm szt 2,000
0140/01
1614 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 6,000
0140/01
1615 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 4,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1616 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=75m3/h, dp=100Pa
1617 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=100Pa
1618 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=160m3/h, dp=100Pa
1619 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 3,000
0403/01 regulatora obrotow
1620 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 6,000
0210/01
1621 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1622 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1623 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1624 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
35.4. Instalacja powietrza zuzytego
1625 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A szt 1,000
0143/02 400x400mm
1626 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/03 stalowe prostokatne typ A 400x400mm
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1627 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,930
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1628 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,860
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1629 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 14,341
0305/02
analogia
36. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
rozrywki na parterze(z centrala BNW12)
36.1. Instalacja powietrza swiezego
1630 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 800x800mm szt 1,000
0146/04
1631 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 21,990
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1632 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 24,189
0305/02
analogia
1633 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
36.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1634 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy rozrywki na szt 1,000
0203/07 parterze (BNW12) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodna,
chtodnica wodng, kré¢cami elastycznymi,
falownikami Vn=4.750m3/h, Vw=4.470m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1635 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1636 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1637 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1638 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 93,240
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1639 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,260
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1640 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,750
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1641 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 20,430
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1642 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 12,280
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1643 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 169,042
0305/02
analogia
1644 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x500mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1645 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 2,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1646 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 4,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1647 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 4,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka

przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
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1648 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytgczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
1649 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 400x300mm
1650 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1651 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
1652 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkamidla | szt 6,000
0138/04 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
36.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1653 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 1,000
0144/01 125mm
1654 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
1655 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 46,710
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1656 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,220
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1657 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,090
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1658 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 15,590
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1659 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 33,680
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1660 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 144,472
0305/02
analogia
1661 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x500mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1662 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1663 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1664 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 2,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1665 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 1,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1666 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1667 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 5,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1668 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 10,000
0140/01
1669 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=75m3/h, dp=100Pa
1670 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 160mm | szt 1,000
0205/01 Vw=230m3/h, dp=200Pa
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1671 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
1672 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0210/01
1673 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 2,000
0210/01
1674 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewoddéw o srednicy
250mm
1675 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
1676 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1677 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
36.4. Instalacja powietrza zuzytego
1678 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 700x700mm szt 1,000
0146/04
1679 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 7,530
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1680 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 8,283
0305/02
analogia
37. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
holu edukatorium i pom. towarzyszacych (z
centralg BNW13)
37.1. Instalacja powietrza swiezego
1681 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 700x700mm szt 1,000
0146/04
1682 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 35,000
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1683 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 38,500
0305/02
analogia
1684 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
37.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1685 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy holu szt 1,000
0203/07 edukatorium (BNW13) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, chtodnica wodng, kré¢cami elastycznymi,
falownikami Vn=3.700m3/h, Vw=3.500m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1686 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1687 ZKMC 1 ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1688 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1689 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 32,230
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1690 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 22,260
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1691 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 52,340
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1692 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 33,520
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1693 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 18,121
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1694 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 192,723
0305/02

analogia
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1695 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/05 1028x440/L1200mm
1696 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x350mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1697 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1698 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 5,000
0139/03 maskownicg, przepustnicg i skrzynka
przytgczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
1699 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1700 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1701 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 10,000
0140/01
1702 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1703 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 5,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
1704 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 3,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1705 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 9,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
37.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1706 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 2,000
0144/01 125mm
1707 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych szt 2,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 125mm
1708 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 18,560
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1709 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 45,710
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1710 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 33,730
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1711 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 16,440
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1712 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 143,336
0305/02
analogia
1713 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/05 1028x440/L1200mm
1714 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 700x350mm szt 1,000
0130/05 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1715 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 4,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1716 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
1717 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka

przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku (czterokierunkowe)
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1718 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 11,000
0140/01
1719 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=50m3/h, dp=120Pa
1720 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 125mm | szt 1,000
0205/01 Vw=75m3/h, dp=100Pa
1721 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotéw
1722 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0210/01
1723 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1724 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1725 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 5,000
0138/02 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
37.4. Instalacja powietrza zuzytego
1726 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x600mm
1727 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/06 stalowe prostokatne typ A 500x600mm
1728 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 16,040
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1729 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 18,084
0305/02
analogia
37.5. Instalacja powietrza nawiewanego z
szafy klimatyzacji precyzyjnej
1730 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 16,040
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1731 | KNR 2-16 | ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 17,644
0305/02
analogia
1732 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 5,000
0139/04 przepustnicg (czterokierunkowe)
38. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
sal edukacyjnych eduaktorium (z centralg
BNW14)
38.1. Instalacja powietrza $wiezego
1733 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 700x700mm szt 1,000
0146/04
1734 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o $rednicy szt 1,000
0147/01 315mm
1735 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 18,860
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1736 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 2,500
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami
1737 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 24,246
0305/02
analogia
1738 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x500mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1739 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
38.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1740 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy sal szt 1,000
0203/07 edukacyjnych (BNW14) nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg
wodng, chtodnica wodng, kré¢cami elastycznymi,
falownikami Vn=3.580m3/h, Vw=3.480m3/h
dpn=300Pa, dpw=300Pa, modut komunikacji z
sytemem BMS
1741 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000

0305/01
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1742 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1743 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1744 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 83,880
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1745 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 31,820
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1746 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,320
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
1747 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 45,660
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1748 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 9,760
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
1749 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 209,032
0305/02
analogia
1750 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/05 1028x440/L1200mm
1751 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,000
0155/02 250mm dtugosci 1000mm
1752 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x500mm szt 3,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1753 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x600mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1754 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1755 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 11,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1756 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 5,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1757 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 250mm | szt 5,000
0205/01 Vw=700m3/h, dp=250Pa
1758 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 5,000
0403/01 regulatora obrotow
1759 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 250mm szt 10,000
0210/02
1760 | KNR 2-17 | ST02.03 [Nagrzewnice elektryczne kanatowe o $rednicy szt 5,000
0320/01 D250mm i mocy elektrycznej 9,0kW z kantowym
analogia czujnikiem temp.
1761 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice ON/OFF wieloptaszczyznowe szt 5,000
0134/01 stalowe, prostokatne do przewoddéw 315x315mm
z kr6¢cami D315 z sitownikami elektrycznymi
1762 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1763 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 10,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
38.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1764 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy szt 2,000
0144/01 125mm
1765 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il dla srednic 2x125mm
1766 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 80,610
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
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1767 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 63,560
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1768 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 25,410
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1769 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 17,050
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1770 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 29,400
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1771 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 256,495
0305/02
analogia
1772 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/05 1028x440/L.1200mm
1773 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 500x500mm szt 3,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1774 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x600mm szt 1,000
0130/04 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1775 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 125mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1776 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 1,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1777 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 9,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1778 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 7,000
0140/01
1779 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kr6¢cow 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=80Pa
1780 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 4,000
0210/01
1781 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotéw
1782 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 6,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1783 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatow szt 2,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1784 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 15,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
38.4. Instalacja powietrza zuzytego
1785 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/03 500x500mm
1786 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/06 stalowe prostokatne typ A 500x500mm
1787 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8,360
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1788 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 54,240
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
Srednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwoéjnymi uszczelkami-ze stali kwasoodpornej
1789 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 85,132
0305/02
analogia

39. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
edukatorium-przestrzen otwarta (z centralg
BNW15)

39.1. Instalacja powietrza $wiezego
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1790 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne,1500x800mm szt 1,000
0146/05
1791 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 99,220
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1792 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 39,440
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1793 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 146,738
0305/02
analogia
1794 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/04 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
39.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1795 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy szt 1,000
0203/07 edukatorium-przestrzen otwarta (BNW15)
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng, kroéécami elastycznymi, falownikami
Vn=27.000 m3/h, Vw=26.200 m3/h dpn=380Pa,
dpw=320Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1796 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1797 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych szt 1,000
0402/01 instalacjach
1798 | ZKMC 1 ST02.03 |Ruch odbiorowy w duzych instalacjach szt 1,000
0403/01
1799 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 103,980
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1800 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 656,160
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1801 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 180,620
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1802 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 62,480
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1803 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 70,320
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
1804 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 97,400
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1805 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 214,110
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1806 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 | 1.649,684
0305/02
analogia
1807 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/06 2353x1137/L1200mm
analogia
1808 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 4,000
0154/05 1453x307/L500mm
1809 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1000x500mm +1000x500mm,
analogia wymiar tgczny 2060x500mm  z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1810 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 1300x700mm | szt 1,000
0130/08 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1811 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz

wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120




PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Przedmiar rob6t

Strona 81/99

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$é
1812 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1813 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 160mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1814 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 5,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1815 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 2,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1816 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 6,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1817 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 413x413mm z szt 10,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1818 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 3,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1819 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 498x498mm z szt 27,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1820 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 559x559mm z szt 12,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1821 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 623x623mm z szt 16,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1822 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewniki wirowy 356x356mm ze skrzynka szt 5,000
0139/04 przytaczeniowg izolowana akustycznie z kr6écem
z boku i kierownicami ustawialnymi
1823 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewniki D250 na ptycie szt 4,000
0139/04 kwadratowej,595x595mm ze skrzynkg
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku i kierownicami ustawialnymi za
posrednictwem sitownika termostatycznego
1824 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewniki D250 na ptycie szt 12,000
0139/04 kwadratowej,595x595mm ze skrzynkg
przytaczeniowg izolowang akustycznie z kréécem
z boku i kierownicami ustawialnymi za
posrednictwem sitownika termostatycznego
1825 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1200x600mm z pojedynczym | szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic do przewoddw stalowych
1826 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000
0140/01
1827 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 14,000
0140/01
1828 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D160mm, szt 20,000
0140/01 wersja nastawialna
analogia
1829 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/04 prostokatne do przewodéw 1100x400mm
1830 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/04 prostokatne do przewodéw 1200x350mm
1831 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/04 prostokatne do przewodéw 1000x315mm
1832 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 800x300mm
1833 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 650x300mm
1834 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 850x200mm
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1835 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 700x200mm
1836 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 600x300mm
1837 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/01 prostokatne do przewoddéw 250x200mm
1838 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 315x250mm
1839 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 300x600mm
1840 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
1841 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 6,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
1842 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1843 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 38,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
1844 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 12,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
39.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1845 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 152,540
0102/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 8000mm
1846 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 409,290
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1847 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 94,210
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1848 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 104,350
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1849 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 157,610
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1850 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 84,590
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1851 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 | 1.168,325
0305/02
analogia
1852 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/06 2353x1137/L1200mm
analogia
1853 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 4,000
0154/05 1453x307/L500mm
1854 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria dwoch klap przeciwpozarowych szt 1,000
0130/08 odcinajgcych 1000x550mm +1000x550mm,
analogia wymiar tgczny 2060x550mm  z wyzwalaczmi
elektromagnetycznymi 230VAC, sitownikami
elektrycznymi 230VAC oraz wskaznikiami
krancowymi pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1855 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x300mm szt 1,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1856 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 1,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1857 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 160mm z szt 5,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem

krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
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1858 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 125mm z szt 14,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1859 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 4,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréécem
z boku (czterokierunkowe)
1860 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 357x357mm z szt 6,000
0139/03 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
1861 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 30,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1862 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 559x559mm z szt 2,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytaczeniowg izolowana akustycznie z kréccem
z boku (czterokierunkowe)
1863 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o srednicy 125mm szt 18,000
0140/01
1864 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il dla $rednic
2x125mm+2x160mm
1865 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, kolanowe 90* o szt 2,000
0144/01 Srednicy 160mm
1866 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe kotowe, kolanowe 90* o szt 2,000
0144/01 Srednicy 125mm
1867 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1200x600mm z pojedynczym | szt 3,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1868 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1200x600mm z pojedynczym | szt 5,000
0138/05 rzedem kierownic do przewodoéw stalowych
1869 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 160mm | szt 1,000
0205/01 Vw=200m3/h, dp=150Pa
1870 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 160mm | szt 1,000
0205/01 Vw=175m3/h, dp=150Pa
1871 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 200mm | szt 1,000
0205/01 Vw=400m3/h, dp=200Pa
1872 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 160mm szt 4,000
0210/01
1873 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 200mm szt 2,000
0210/01
1874 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 3,000
0403/01 regulatora obrotow
1875 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
160mm
1876 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 17,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1877 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/05 prostokatne do przewodéw 1300x700mm
1878 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/04 prostokatne do przewodéw 800x500mm
1879 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 2,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 800x315mm
1880 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 800x300mm
1881 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 400x700mm
1882 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 630x300mm
1883 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 550x300mm
1884 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewodéw 300x300mm
1885 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 6,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1886 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 500x400mm z uszczelkami dla | szt 14,000
0138/04 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia

39.4. Instalacja powietrza zuzytego
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1887 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/06 1100x1100mm
1888 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/09 stalowe prostokatne typ A 1100x1100mm
1889 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 30,780
0101/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 8000mm
1890 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 32,063
0305/02
analogia
40. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
audytorium (z centrala BNW16)
40.1. Instalacja powietrza $wiezego
1891 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 500x500mm szt 1,000
0146/03
1892 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 6,590
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1893 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 9,960
0102/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
1894 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 18,454
0305/02
analogia
1895 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
40.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1896 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy audytorium szt 1,000
0203/07 (BNW16) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodng, chtodnica
wodng, kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=1.500m3/h, Vw=1.500m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1897 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
1898 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1899 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1900 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,840
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1901 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 69,840
0101/05 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
1902 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 18,930
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1903 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 113,096
0305/02
analogia
1904 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 4,000
0154/05 600x821/L1000mm
1905 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 600x200mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1906 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 2,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1907 | KNR 2-17 | ST02.03 |Dysze dalekiego zasiegu o $rednicy D160mm, szt 6,000
0140/01 wersja nastawialna
analogia
1908 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne soczewkowe stalowe, szt 6,000
0131/02 kotowe,do przewoddw o srednicy 160mm
1909 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 6,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia

40.3. Instalacja powietrza wywiewanego
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1910 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,480
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
1911 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 68,460
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
1912 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 30,290
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
Srednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1913 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 136,666
0305/02
analogia
1914 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/04 821x313/L1000mm
1915 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 300x200mm szt 2,000
0130/02 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1916 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw | m2 2,000
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z
analogia dodatkiem wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing
z folii aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120
1917 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawiewnik podtogowy (funkcja wywiewu) o szt 18,000
0140/01 $rednicy 100mm
analogia
1918 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 11,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
40.4. Instalacja powietrza zuzytego
1919 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/01 400x300mm
1920 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/02 stalowe prostokatne typ A 400x300mm
1921 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,570
0103/07 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 8000mm
1922 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 3,240
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1923 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 6,241
0305/02
analogia
41. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
wiatrotapu edukatorium (z centrala BNW17)
41.1. Instalacja powietrza $wiezego
1924 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 500x500mm szt 1,000
0146/03
1925 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,850
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1926 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,700
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1927 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 1,752
0305/02
analogia
1928 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1929 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 1,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
41.2. Instalacja powietrza nawiewanego
1930 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy wiatrotapu szt 1,000
0203/07 (BNW17) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodng, chtodnica
wodng, kréécami elastycznymi, falownikami
Vn=1.500m3/h, Vw=1.500m3/h dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem BMS
1931 | ZKMC 1 ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000

0305/01
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1932 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
1933 | ZKMC 1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
1934 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,180
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1935 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 17,040
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
1936 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 92,460
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1937 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 142,065
0305/02
analogia
1938 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1939 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/04 650x300/L1000mm
1940 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat kwadratowe, 469x469mm z szt 10,000
0139/04 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytgczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
1941 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 2,000
0131/03 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
315mm
1942 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw szt 4,000
0153/05 wentylacyjnych okragtych
1943 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 4,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
41.3. Instalacja powietrza wywiewanego
1944 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 3,130
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
1945 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 11,460
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1946 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 2,520
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1947 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 20,501
0305/02
analogia
1948 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1949 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/05 1453x307/L500mm
1950 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne prostokatne szt 1,000
0154/04 650x300/L1000mm
1951 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 600x600mm z pojedyrnczym szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic do przewodoéw stalowych
1952 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1200x600mm z pojedynczym | szt 2,000
0138/05 rzedem kierownic do przewodoéw stalowych
1953 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 1,000
0140/01
1954 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
125mm
1955 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
41.4. Instalacja powietrza zuzytego
1956 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyzrutnie $cienne, prostokatne 500x400mm szt 1,000
0146/03
1957 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,840
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
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1958 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 7,450
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
1959 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 12,916
0305/02
analogia
1960 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x300mm szt 1,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
42. Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen elektrycznych i technicznych
przy budynku B (edukatorium)
42.1. Instalacja powietrza swiezego
1961 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Czerpnie scienne, prostokgtne 600x500mm szt 1,000
0146/03
1962 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Czerpnie scienne, prostokgtne 500x500mm szt 1,000
0146/03
1963 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 600x1200mm szt 1,000
0146/05
1964 | KNR 2-17 | ST02.03 |[Czerpnie scienne, prostokgtne, 200x1300mm szt 1,000
0146/04
1965 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,360
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
1966 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 4,796
0305/02
analogia
1967 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca 400x350mm szt 2,000
0130/03 z wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1968 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca szt 1,000
0130/04 wieloptaszczyznowa 500x500mm z
analogia wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1969 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca szt 1,000
0130/08 wieloptaszczyznowa 600x1200mm z
analogia wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1970 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca szt 1,000
0130/08 wieloptaszczyznowa 200x1300mm z
analogia wyzwalaczem elektromagnetycznym 230VAC,
sitownikiem elektrycznym 230VAC oraz
wskaznikiem krancowym pozycji poczatek i
koniec o odpornosci ogniowej EIS120
1971 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 500x400mm z pojedynczym szt 1,000
0138/04 rzedem kierownic i przepustnica regulacyjng do
przewodéw stalowych
1972 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawietrzak D160mm szt 2,000
0140/01
analogia
1973 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/02 prostokatne do przewodéw 500x500mm
1974 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/05 prostokatne do przewodéw 600x1200mm
1975 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/04 prostokatne do przewodéw 200x1300mm
42.2. Instalacja powietrza wywiewanego
1976 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, kotowe, D160mm szt 1,000
0147/01
1977 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne 315x500mm szt 2,000
0146/03
1978 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne 400x500mm szt 2,000
0146/03
1979 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne, 1000xX500mm szt 1,000
0146/05
1980 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe m2 10,270
0101/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
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1981 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 11,342
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1982 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 5,290
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
1983 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 34,305
0305/02
analogia
1984 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa wieloptaszczyznowa szt 1,000
0130/08 odcinajgca 700x400mm z wyzwalaczem
analogia elektromagnetycznym 230VAC, sitownikiem
elektrycznym 230VAC oraz wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1985 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o srednicy 315mm z szt 3,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1986 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 200mm z szt 2,000
0131/02 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
1987 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1025x125mm z pojedynczym | szt 2,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1988 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 1025x75mm z pojedynczym szt 2,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1989 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne 500x600mm z pojedynczym szt 1,000
0138/05 rzedem kierownic i przepustnicg regulacyjng do
przewodéw stalowych
1990 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 2,000
0140/01
1991 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory promieniowe kanatowe o kr6é¢cu szt 1,000
0201/03 przytaczeniowym 700x400mm, Vw=5500m3/h,
dp=100Pa
1992 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 315mm | szt 2,000
0205/01 Vw=1200m3/h, dp=100Pa
1993 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 200mm | szt 2,000
0205/01 Vw=500m3/h, dp=200Pa
1994 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator kanatowy o $rednicy kroécow 125mm | szt 2,000
0205/01 Vw=80m3/h, dp=80Pa
1995 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 2,000
0403/01 regulatora obrotow
1996 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz termostatu pomieszczeniowego szt 3,000
0403/01
1997 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 315mm szt 4,000
0210/01
1998 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 200mm szt 4,000
0210/01
1999 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o srednicy 125mm szt 4,000
0210/01
43. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen komér pomp
43.1. Roboty ziemne
2000 | KNR 2-01 | ST01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,118
0120/03 ziemnych - trasa kanatu sanitarnego w terenie
réwninnym
2001 | KNNR6 | ST01.01 |Tablice informacyjne szt 1,000
0702/05
Wykopy na odkfad
2002 KNNR 1 | ST01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 162,380
0210/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie
kategorii lll-1V
Wykopy z wywozem urobku
2003 | KNNR1 | ST01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 103,360
0202/08 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w

gruncie kategorii llI-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1km
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2004 KNNR 1 ST01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem m3 21,780
0301/03 recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km
2005 | KNNR1 | ST01.01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy | m3 125,140
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat.
I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Podsypka i zasypka
2006 | KNNR4 | ST01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o m3 19,380
1411/02 grubosci 15cm
2007 KNNR 4 | ST01.01 |Obsypka (do wys. 30 cm nad kanaf) m3 103,360
1411/04
2008 | KNNR 4 | ST01.01 |Podtoza pod studnie z materiatéw sypkich o m3 2,400
1411/03 grubosci 20cm
Zasypywanie wykopow
2009 | KNNR1 | ST01.01 |Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, m3 162,380
0214/02 gruntem kategorii 11I-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami
43.2. Roboty instalacyjne-instalacja powietrza
sSwiezego
2010 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie terenowe o $rednicy 500mm ze stali szt 3,000
0144/04 nierdzewnej
2011 KNNR 4 |ST02.02.02|Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 500mm m 70,000
1308/07 taczone na wecisk z litg $ciankg
2012 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 5,000
1321/07 dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 90* 500mm)
2013 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 1,000
1321/07 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 76* 500mm)
2014 | KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 3,000
1321/07 dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 45* 500mm)
2015 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 4,000
1321/07 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 30* 500mm)
2016 | KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 1,000
1321/07 dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 23* 500mm)
2017 | Kalkulacja | ST02.07 |Przejscie szczelne D500mm kpl 3,000
indywidualn
a
43.3. Roboty instalacyjne-Instalacja powietrza
zuzytego
2018 | KNNR 4 |ST02.02.02|Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 500mm m 83,000
1308/07 taczone na weisk z litg $ciankg
2019 | KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 8,000
1321/07 dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 90* 500mm)
2020 KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 5,000
1321/07 dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 45* 500mm)
2021 | KNNR 4 |ST01.04.01|Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 2,000
1321/07 dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 500mm
taczone na wecisk (kolano 30* 500mm)
2022 | Kalkulacja | ST02.07 |Przejscie szczelne D500mm kpl 3,000
indywidualn
a
2023 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku szt 3,000
0208/03 winylu o srednicy otworéw ssacych 500mm,
Vw=5000m3/h, dp=300Pa
2024 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz termostatu pomieszczeniowego szt 3,000
0403/01
44. Instalacja wentylacji mechanicznej
pomieszczen szatni zewnetrznych-budynek C
(z centralag CNW1)
44.1. Instalacja powietrza swiezego
2025 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokatne 500x500mm szt 1,000
0146/03
2026 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 300x300mm szt 1,000
0146/01
2027 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,600
0102/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem

ksztattek do 55%), o obwodzie do 4400mm
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2028 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,680
0103/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1400mm
2029 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 3,720
0305/02
analogia
2030 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/02 kanatow wentylacyjnych prostokatnych
analogia
44.2. Instalacja powietrza nawiewanego
2031 | KNR 2-17 | ST02.03 |Montaz centrali wentylacyjnej strefy pomieszczen | szt 1,000
0203/07 szatni zewnetrznych (CNW1)
nawiewno-wywiewnej, z nagrzewnicg wodna,
kré¢cami elastycznymi, falownikami
Vn=1.600m3/h, Vw=1120m3/h, dpn=300Pa,
dpw=300Pa, modut komunikacji z sytemem
BMS
2032 | ZKMC1 | ST02.03 |Uruchomienie automatyki centrali szt 1,000
0305/01
2033 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w $rednich szt 1,000
0405/01 instalacjach
2034 | ZKMC1 | ST02.03 |Ruch odbiorowy w $rednich instalacjach szt 1,000
0406/01
2035 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,630
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
2036 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 15,120
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
2037 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,200
0103/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 1000mm
2038 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 23,480
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztaltki wentylacyjne z
podwojnymi uszczelkami
2039 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 57,763
0305/02
analogia
2040 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 4,000
0140/01
2041 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 7,000
0140/01
2042 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kwadratowe, 301x301mm z szt 2,000
0139/02 maskownica, przepustnicg i skrzynka
przytgczeniows izolowana akustycznie z kré¢cem
z boku (czterokierunkowe)
2043 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 4,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
2044 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 7,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
2045 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
2046 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 2,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
44.3. Instalacja powietrza wywiewanego
2047 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,100
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
2048 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 12,360
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
2049 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 4,920
0101/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
2050 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 38,550
0123/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
2051 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 84,322
0305/02
analogia
2052 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 1,000

0140/01
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2053 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 33,000
0140/01
2054 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 3,000
0208/01 ssagcych D125mm, V=80, dp=100Pa
2055 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 2,000
0208/01 ssgcych D160mm, V=200, dp=200Pa
2056 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 1,000
0208/01 ssgcych D160mm, V=210, dp=100Pa
2057 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 6,000
0403/01 regulatora obrotow
2058 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 6,000
0210/01
2059 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160mm szt 6,000
0210/01
2060 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 1,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewoddéw o $rednicy
160mm
2061 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe szt 33,000
0131/02 stalowe, kotowe,do przewodéw o $rednicy
125mm
2062 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100 dla kanatéw szt 3,000
0153/03 wentylacyjnych okragtych
2063 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla | szt 3,000
0138/01 kanatow wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
44.4. Instalacja powietrza zuzytego
2064 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ B szt 1,000
0143/01 300x400mm
2065 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, szt 1,000
0148/02 stalowe prostokatne typ A 300x400mm
2066 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 0,700
0103/06 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm
2067 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5,260
0101/04 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
2068 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 6,137
0305/02
analogia
45. Instalacja wentylacji mechanicznej w
pozostatych budynkach zewnetrznych
45.1. Instalacja powietrza $wiezego
2069 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 300x200mm szt 1,000
0146/01
2070 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 200x100mm szt 1,000
0146/01
2071 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 3,790
0101/03 ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
2072 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 4,738
0305/02
analogia
2073 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0134/01 prostokatne do przewoddéw 300x200mm
2074 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, szt 1,000
0130/01 prostokatne do przewoddéw 200x100mm
45.2. Instalacja powietrza wywiewanego
2075 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 3,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 125mm
2076 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych szt 1,000
0149/01 kotowe, stalowe typ B/Il o srednicy 160mm
2077 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 4,330
0122/02 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 200mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
2078 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 40mm m2 7,101
0305/02
analogia
2079 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 3,000
0140/01
2080 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworow szt 2,000
0208/01 ssgcych D125mm, V=50, dp=100Pa
2081 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworow szt 1,000
0208/01 ssgcych D125mm, V=100, dp=100Pa
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2082 | KNR 5-08 | ST02.03 |Montaz bezstopniowego, tyrystyrowego szt 3,000
0403/01 regulatora obrotow
2083 | KNR 2-17 | ST02.03 |Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 125mm szt 3,000
0210/01
46. Instalacja wentylacji pomieszczenia na
odpady
2084 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne 500x500mm szt 1,000
0146/03
2085 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworéw szt 2,000
0208/01 ssagcych D125mm, V=50, dp=100Pa
analogia
2086 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nasada kominowa hybrydowa D250mm szt 1,000
0149/02 90-3800br/min z regulatorem obrotéw pobdér
mocy 17W, 230V
2087 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, | m2 12,408
0122/03 typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm, ksztattki wentylacyjne z
podwdjnymi uszczelkami
2088 | KNR 2-16 | ST02.10 |lzolacja matami kauczukowymi o gr. 50mm m2 17,371
0305/02
analogia
2089 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 250mm z szt 2,000
0131/03 wyzwalaczem elektrycznym 230VAC,
analogia sitownikiem elektrycznym 230VAC, wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o
odpornosci ogniowej EIS120
47. Roboty budowlane
2090 | KNNR 3W |ST02.02.01|Reczne przebicia w $cianach m3 4,197
0307/01
analogia
2091 | KNNR 3W |ST02.02.01|Uzupetnienie oraz zamurowanie otworéw w m3 4,197
0302/01 $cianach
analogia
2092 | KNR 4-04 |ST02.02.01|Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 4,197
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
2093 | KNR 4-04 |ST02.02.01|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 4,197
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie

tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci

Razem
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1./Instalacja wentylacji mechanicznej strefy hali basenu
rekreacyjnego i pomieszczen towarzyszacych ( z
centralg ANW1)

1.1.|Instalacja powietrza $wiezego

1.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

1.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

1.4.|Instalacja powietrza zuzytego

2.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy hali basenu
rekreacyjnego i pomieszczen towarzyszacych (z
centralg ANW2)

2.1.|Instalacja powietrza $wiezego

2.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

2.3.|Instalacja powietrza zuzytego

3.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy hali basenu
rekreacyjnego i pomieszczen towarzyszacych (z
centralg ANW3)

3.1.|Instalacja powietrza $wiezego

3.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

3.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

3.4.|Instalacja powietrza zuzytego

4.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy basenu
sportowego i pomieszczen towarzyszacych ( z
centralg ANW4)

4.1.|Instalacja powietrza $wiezego

4.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

4.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

4.4.|Instalacja powietrza zuzytego

5.|/Instalacja wentylacji mechanicznej strefy hali
basenowej dla dzieci i pomieszczen towarzyszacych (
z centrala ANWS5)

5.1.|Instalacja powietrza $wiezego

5.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

5.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

5.4.|Instalacja powietrza zuzytego

6.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy basenu VIP (
z centralg ANW6)

6.1.|Instalacja powietrza swiezego

6.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

6.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

6.4.|Instalacja powietrza zuzytego

7.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy holu
gtébwnego przy basenie i pomieszczen
towarzyszacych (z centralg ANW7)

7.1.|Instalacja powietrza $wiezego

7.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

7.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

7.4.|Instalacja powietrza zuzytego

8./Instalacja wentylacji mechanicznej strefy szatni
ogdblnych na parterze (z centrala ANW8)

8.1.|Instalacja powietrza swiezego

8.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

8.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

8.4.|Instalacja powietrza zuzytego

9.|/Instalacja wentylacji mechanicznej strefy szatni SPA
na parterze (z centralg ANW9)

9.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

9.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

9.3.|Instalacja powietrza zuzytego

10.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy kuchni
ogélnej, przy holu (z centrala ANW10)

10.1.|Instalacja powietrza $wiezego

10.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

10.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

10.4.|Instalacja powietrza zuzytego

11.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy kuchni przy
holu — okapy wentylacja technologiczna (z centralg
ANW11)

11.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

11.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

11.3.|Instalacja odzysku glikolowego
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12.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen technicznych (z centralg ANW12)

12.1.|Instalacja powietrza $wiezego

12.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

12.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

12.4.|Instalacja powietrza zuzytego

13.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy szatni na
pietrze (z centralg ANW13)

13.1.|Instalacja powietrza $wiezego

13.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

13.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

13.4.|Instalacja powietrza zuzytego

14.|Instalacja wentylacji mechanicznej ogoélnej strefy
kuchni, przy basenie (z centralg ANW14)

14.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

14.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

14.3.|Instalacja powietrza zuzytego

15.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy kuchni przy
basenie — okapy, wentylacja technologiczna (z
centralg ANW15)

15.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

15.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

15.3.|Instalacja powietrza zuzytego

15.4.|Instalacja odzysku glikolowego

16.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen SPA (z centralg ANW16)

16.1.|Instalacja powietrza $wiezego

16.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

16.3.|Instalacja hawiewu powietrza do tezni solannkowej

16.4.|Instalacja powietrza wywiewanego

16.5. |Instalacja powietrza wywiewanego z tezni solankowej

16.6. |Instalacja powietrza zuzytego

17.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
strefy podbasenia pod SPA (z centrala ANW17)

17.1.|Instalacja powietrza $wiezego

17.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

17.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

17.4.|Instalacja powietrza zuzytego

18.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
strefy podbasenia pod basenem sportowym i VIP (z
centralg ANW18)

18.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

18.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

18.3.|Instalacja powietrza zuzytego

18.4.|Instalacja powietrza nawiewanego z szafy klimatyzacji
precyzyjnej

19.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
strefy podbasenia pod basenem rekreacyjnym (z
centralg ANW19)

19.1.|Instalacja powietrza $wiezego

19.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

19.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

19.4.|Instalacja powietrza zuzytego

20.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen chemii basenowej-wentylacja
technologiczna (z centralg AN20)

20.1.|Roboty ziemne

20.2.|Roboty instalacyjne-instalacja powietrza swiezego

20.3.|Roboty instalacyjne-instalacja powietrza nawiewanego

20.4.|Roboty instalacyjne-instalacja powietrza wywiewanego

21.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
technologii wody basenowej (z centralg ANW21)

21.1.|Instalacja powietrza $wiezego

21.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

21.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

21.4.|Instalacja powietrza zuzytego

22.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
wodnego escape roomu (z centralg AN22)

22.1.|Instalacja powietrza nawiewanego




Tabela wartosci elementéw scalonych Strona 95/99
PARK WODNY ,FABRYKAWODY — NOWA GONTYNKA"“ WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Nr  |Opis rob6t Robocizna | Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem

22.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

23.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen SPA-baseny (z centralg ANW23)

23.1.|Instalacja powietrza nawiewanego

23.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

23.3.|Instalacja powietrza zuzytego

24.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia
koegeneracji

24.1.|Instalacja powietrza $wiezego

24.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

25.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen w
budynku zewnetrznym-budynek D

25.1.|Instalacja powietrza $wiezego

25.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

26.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen biurowych i sali konferencyjnej na
parterze (z centrala BNW1)

26.1.|Instalacja powietrza $wiezego

26.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

26.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

26.4.|Instalacja powietrza zuzytego

27.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy sal fitness (z
centralag BNW3)

27.1.|Instalacja powietrza $wiezego

27.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

27.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

27.4.|Instalacja powietrza zuzytego

28.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy sitownie (z
centrala BNW4)

28.1.|Instalacja powietrza $wiezego

28.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

28.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

28.4.|Instalacja powietrza zuzytego

29.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy $cianki
wspinaczkowej (z centralg BNW5)

29.1.|Instalacja powietrza $wiezego

29.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

29.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

29.4.|Instalacja powietrza zuzytego

30.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy boiska do
squasha 1 (z centrala BNW6)

30.1.|Instalacja powietrza $wiezego

30.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

30.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

30.4.|Instalacja powietrza zuzytego

31.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy boiska do
squasha 2 (z centralag BNW?7)

31.1.|Instalacja powietrza $wiezego

31.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

31.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

31.4.|Instalacja powietrza zuzytego

32.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy boiska do
squasha 3 (z centralag BNW8)

32.1.|Instalacja powietrza $wiezego

32.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

32.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

32.4.|Instalacja powietrza zuzytego

33.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy bawialni (z
centralag BNW9)

33.1.|Instalacja powietrza $wiezego

33.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

33.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

33.4.|Instalacja powietrza zuzytego

34.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy sanitariatow
sitowni (z centralg BNW10)

34.1.|Instalacja powietrza $wiezego

34.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

34.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

34.4.|Instalacja powietrza zuzytego
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35.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy sanitariatow
pracownikéw (z centralg BNW11)

35.1.|Instalacja powietrza $wiezego

35.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

35.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

35.4.|Instalacja powietrza zuzytego

36.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy rozrywki na
parterze(z centrala BNW12)

36.1.|Instalacja powietrza $wiezego

36.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

36.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

36.4.|Instalacja powietrza zuzytego

37.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy holu
edukatorium i pom. towarzyszacych (z centralg
BNW13)

37.1.|Instalacja powietrza $wiezego

37.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

37.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

37.4.|Instalacja powietrza zuzytego

37.5.|Instalacja powietrza nawiewanego z szafy klimatyzaciji
precyzyjnej

38.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy sal
edukacyjnych eduaktorium (z centralg BNW14)

38.1.|Instalacja powietrza $wiezego

38.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

38.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

38.4.|Instalacja powietrza zuzytego

39.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
edukatorium-przestrzen otwarta (z centralg BNW15)

39.1.|Instalacja powietrza $wiezego

39.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

39.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

39.4.|Instalacja powietrza zuzytego

40.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy audytorium
(z centrala BNW16)

40.1.|Instalacja powietrza $wiezego

40.2.|Instalacja powietrza nawiewanego

40.3.|Instalacja powietrza wywiewanego

40.4.|Instalacja powietrza zuzytego

41.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy wiatrotapu
edukatorium (z centralg BNW17)

41.1.|Instalacja powietrza $wiezego
41.2.|Instalacja powietrza nawiewanego
41.3.|Instalacja powietrza wywiewanego
41.4.|Instalacja powietrza zuzytego

42.|Instalacja wentylacji mechanicznej strefy
pomieszczen elektrycznych i technicznych przy
budynku B (edukatorium)

42.1.|Instalacja powietrza $wiezego
42.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

43.|Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
komér pomp
43.1.|Roboty ziemne
43.2.|Roboty instalacyjne-instalacja powietrza swiezego
43.3.|Roboty instalacyjne-Instalacja powietrza zuzytego

44 |Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
szatni zewnetrznych-budynek C (z centrala CNW1)

44.1.|Instalacja powietrza Swiezego
44.2.|Instalacja powietrza nawiewanego
44.3.|Instalacja powietrza wywiewanego
44.4.|Instalacja powietrza zuzytego

45.|Instalacja wentylacji mechanicznej w pozostatych
budynkach zewnetrznych

45.1.|Instalacja powietrza $wiezego

45.2.|Instalacja powietrza wywiewanego
46.|Instalacja wentylacji pomieszczenia na odpady
47.|Roboty budowlane

Razem




Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Strona 97/99

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
1.2. Zamawiajgcy (nazwa, adres):

Gmina Miasto Szczecin; pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zaméwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i spos6b wykonania:

Przejscia przez $ciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane beda recznie.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegto$ci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i spos6b wykonania, miejsce, odlegtos¢, rodzaj sSrodkow
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubo$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robét:

Nie dotyczy

2.6. Wywéz urobku lub dowdéz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegtos¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostate dane:
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Nie dotyczy.
3. Dane dotyczgce naktadow dla rob6t ogélnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,
mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposo6b transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami”.

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilos¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez sciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczace naktadow dla robo6t instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, spos6b wykonania, rodzaj izolaciji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztéw robét z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia nakladéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementéw:
Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia

powinny by¢ dopasowane do technologii
prowadzonych prac.
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7.2. Niezbedna dtugos¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typéw zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub gasienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajace z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dlugos$é¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Dojazd do placu budowy przez brame wjazdowg od ul. Bozeny. Zaplecze socjalne oraz
magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Gtéwnym Wykonawcg

warunki

podtgczenia do pradu oraz korzystania z wody. Wtaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajace z projektu organizacji rob6t:

Nie dotyczy.




