DREAM WORLDS SP.Z 0.0., SP. K. 41-400 MYSLOWICE, UL. OBRZEZNA POL-
NOCNA 17

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkdw rozrywki
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262310-7 Zbrojenie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45442200-9 Naktadanie powiok antykorozyjnych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44115400-3  Swietliki
44112310-4 Scianki dziatowe
42416130-5 Windy mechaniczne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45451000-3 Dekorowanie
39150000-8 R6zne meble i wyposazenie
43325000-7 Wyposazenie parkow i placéw zabaw
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

NAZWA INWESTYCJI . Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : 70-456 Szczecin, Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA . 70-456 SZCZECIN, PL. ARMIl KRAJOWEJ 1

BRANZA :  Roboty Budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Stanistaw Trocer
DATA OPRACOWANIA : 2018-09-24

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2018-09-24



DW-Park_W odny-Budowlane-18 DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane
1|Stan surowy 1 125
1.1|Roboty ziemne 1 9
1.2|Fundamenty 10 19
1.3|lzolacje 20 24
1.4 Sciany oporowe 25 34
1.5 Sciany szybu windowego 35 36
1.6|Sciany i stupy 37 69
1.7|Stropy, schody, belki 70 100
1.8|Zbrojenie 101 103
1.9|Konstrukcja stalowa 104 111
1.10| Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 112 120
1.11|Dach - konstrukcja 121 125
2|SCIANY | PRZEGRODY PIONOWE - konstrukcja, izolacja 126 413
2.1|SCIANY ZEWNETRZNE 126 289
2.1.1|Przegroda WZ. Z08 + Z11- $ciana zelbet ociepl. 126 127
2.1.2|Przegroda WZ F1 - $ciana fundamentowa Zelbetowa 128 128
2.1.3|Przegroda WZ F1a - $ciana fundamentowa Zelbetowa jednostronna 129 131
2.1.4|Przegroda WZ F2 + F4 - Sciany piwniczne zelbetowe 132 133
2.1.5|Przegroda WZ F4a - $ciany piwniczne zelbetowe 134 136
2.1.6|Przegroda WZ F5 - Sciany piwniczne murowane 137 139
2.1.7|Przegroda WZ I3 - 1zolacja okien nieprzeziernych 140 141
2.1.8|Przegroda WZ MO01 - $ciany murowane 142 144
2.1.9|Przegroda WZ MO02 - $ciany murowane 145 148
2.1.|Przegroda WZ MO3 - Sciany murowane 149 152
10
2.1.|Przegroda WZ P01 + WZ P03a - $ciany zelbetowe 153 153
11
2.1.|Przegroda WZ P06 - $ciana lekka 154 156
12
2.1.|Przegroda WZ P07, P08, P09 - Sciana lekka 157 161
13
2.1.|Przegroda WZ P08a - bud C - $ciana lekka 162 165
14
2.1.|Przegroda WZ P10 - $ciana lekka 166 171
15
2.1.|Przegroda WZ P11 - Sciana lekka 172 178
16
2.1.|Przegroda WZ P11a- $ciana lekka 179 184
17
2.1.|Przegroda WZ P12- Sciana lekka 185 190
18
2.1.|Przegroda WZ P13, 13a, 13b- Sciana zelbet. 191 195
19
2.1.|Przegroda WZ P14 - Sciany zelbetowe 196 196
20
2.1.|Przegroda WZ P15 - Sciana lekka 197 198
21
2.1.|Przegroda WZ P16 - Sciany zelbetowe 199 199
22
2.1.|Przegroda WZ P17- $ciana lekka 200 200
23
2.1.|Przegroda WZ P18- Sciana lekka 201 202
24
2.1.|Przegroda WZ S1 pochyta na zelbecie 203 205
25
2.1.|Przegroda WZ S2 pochyta na zelbecie 206 206
26
2.1.|Przegroda WZ S3 pochyta na stupach stalowych 207 210
27
2.1.|Przegroda WZ S4 pochyta na drewniw klejonym 21 216
28
2.1.|Przegroda WZ S5 pochyta 217 217
29
2.1.|Przegroda WZ T1 + T4 - Sciany zelbetowe 218 220
30
2.1.|Przegroda WZ T5 - Sciany Zelbetowe 221 223
31
2.1.|Przegroda WZ T6 - Sciany Zelbetowe 224 225
32
2.1.|Przegroda WA M1 - $ciany attyki murowane 226 229
33
2.1.|Przegroda WA M2 - $ciany attyki murowane 230 233
34
2.
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DW-Park_W odny-Budowlane-18

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.1.|Przegroda WA O1 - Sciany attyki - docieplenie styropianem 234 236
35
2.1.|Przegroda WA P1 Attyka lekka zewnetrzna CW 237 245
36
2.1.|Przegroda WA P2 Attyka lekka zewnetrzna z pt. warstwowg 246 251
37
2.1.|Przegroda WA S1 Attyka na prol. stalowym HEA 252 262
38
2.1.|Przegroda WA Z1 Attyka beton zbr. 263 265
39
2.1.|Przegroda WA Z2, WA Z3, WA Z7 Attyka beton zbr. 266 268
40
2.1.|Przegroda WA Z4 Attyka beton zbr. 269 272
41
2.1.|Przegroda WA Z5 Attyka lekka zewnetrzna CW 273 280
42
2.1.|Przegroda WA Z6 - Sciany zelbetowe 281 284
43
2.1.|Przegroda WA Z8, Attyka beton zbr. 285 289
44
2.2|SCIANY WEWNETRZNE 290 406
2.2.1|Przegroda SSR- OBROBKA tACZACA OCIEPLONA 290 291
2.2.2|WS. M01, MO1a, MO1c 292 292
2.2.3|WS. M01b 293 294
2.2.4|\WS MO02. M02a - $ciany murowane REI 60 295 296
2.2.5|WS MO03 - $ciany murowane 297 297
2.2.6/WS MO04, M04a - $ciany murowane 298 298
2.2.7|WS MO5 - $ciana murowana podwojna 299 299
2.2.8|WS MP12 - $ciana g-k EI120, 300 301
2.2.9|WS MP12a, MOP12b - $ciana g-k EI120, 302 303
2.2.\WS MP12h - $ciana g-k EI120, imp. 304 305
10
2.2.\WS MP12ha - sciana g-k EI120, imp. 306 307
11
2.2.\WS MP12hb - $ciana g-k EI120, wodoodporna 308 309
12
2.2.\WS.MP6 - $ciana g-k EI60 310 311
13
2.2.\WS.MP6a - $ciana g-k EI60 GKBI 312 313
14
2.2.\WS.MP6b - $ciana g-k EI60 GKBI/GKB 314 315
15
2.2.\WS.MP6c - $ciana g-k EI60 316 317
16
2.2.\WS.MP6d - $ciana g-k EI60 318 319
17
2.2.\WS.MP6e - $ciana g-k EI60 GKB 320 321
18
2.2.\WS.MP6h - $ciana g-k EI60 322 323
19
2.2.\WS.MP6ha - $ciana g-k EI60 324 324
20
2.2.\WS.MP6hb - $ciana g-k EI60 325 326
21
2.2.\WS.S00 Stelaz pod g-k 327 327
22
2.2.\W8S.S00a Stelaz pod g-k 328 329
23
2.2.\WS.S01 - $ciana GKB 330 331
24
2.2.\WS.S01a - $ciana GKB 332 333
25
2.2.\WS.S01b - sciana GKB 334 334
26
2.2.\W8.S02 - ciana CW 335 336
27
2.2.\W8S.S02a - $ciana CW 337 337
28
2.2.\W8S.S02b - sciana CW 338 338
29
2.2.\W8.S02c - $ciana CW 339 340
30
2.2.\WS.S03 - $ciana GKBI 341 342
31
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DW-Park_W odny-Budowlane-18 DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od
2.2.|WS.S03a - $ciana GKBI 343 344
2.322. WS.S03b - $ciana GKBI 345 345
2.32?? WS.S03c - $ciana GKBI 346 346
2324 WS.S03d - $ciana GKBI 347 349
2.32§ WS.S03e - $ciana GKBI 350 351
2.32§ WS.S04 - sciana CW-GKB 352 353
2.327. WS.S05 - $ciana CW-GKBI 354 355
2.32§ WS.S06 - $ciana GKBI-GKB 356 357
2.32? WS.S08 - Piyta - GKBI 358 358
2%20. WS.S08a - Piyta - GKBI x2 359 360
2%21. WS.S09 - Piyta - CW 361 361
2%22. WS.S10 - Piyta - GKB 362 362
2%237 WS.S11 - Sciana istn. - GKBI 363 363
2424 WS.S11a - Sciana istn. - CW 364 364
2%257 WS.S11b - Sciana istn. - GKB 365 365
2%2? WS.S11c - Sciana istn. - GKBI *x 2 366 366
2%27. WS.S11d - Sciana istn. - CW 75 367 367
2%2? WS.S11e - Sciana istn. - GKB x2 368 368
2%2? WS.S12 - Sciana GKBI Ra1 do 63dB 369 370
2.520. WS.S12a - Sciana AKU Ra1 do 72dB 371 372
2521 WS.S12b - Sciana GKBI - AKU Ra1 do 63dB 373 375
2.522. WS.S12¢ - Sciana z ptytami AKU 376 378
2.5237 WS.S12d - Sciana AKU - CW Ra1 do 55dB 379 381
2524 WS.S12e - Sciana AKU Ra1 do 43dB 382 383
2.5257 WS.S13 - Sciana GKB 62dB 384 385
2.52§ WS.S14 - Sciana CW zewn. 386 388
2.527. WS.S15 - Sciana CW- GKBI x 2 389 391
2.52§ WS.S18 - Sciana GKBI- CW Ra1 do 63 dB 392 394
2.52? WS.S19 - ScianaFLEXI - GKB 395 396
2.620. WS.S20 - Sciana AKU Ra1 do 72dB 397 402
2.621. WS.S21 - Sciana - CW 75 zew 403 404
2.622. WS.S22 - Sciana Sauna Sucha -GKBI 405 406
262 Wykonczenie $cian wewnetrznych 407 413
2.3.1| Tynki 407 413
3|SLUSARKA | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 414 579
3.1]OKNA ALUMINIOWE 414 421
3.2|OKNAC 422 422
3.3]OKNAE 423 429
3.4|DRZW| ALUMINIOWE 430 461
3.5|DRZWI DREWNIANE 462 478
3.6|DRZWI PCV 479 479
3.7|DRZWI SZKLANE 480 482
3.8|DRZWI| STALOWE 483 533
-4 -
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DW-Park_W odny-Budowlane-18 DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od
3.9|SSR - Przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne 534 572
3.10|BALUSTRADY 573 579
3.10.|BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 573 578
1
3.10. | BALUSTRADY SZKLANE 579 579
2
4|Przegrody poziome 580 1076
4.1/*D.H1 - Dach nad halg basenowa 580 583
4.2|*D.H2 - Dach z ptyt samono$nych 584 585
4.3|*D.H3 - Dach nad halg techniczng 586 589
4.4|*D.N1 - Stropodach ptaski 590 593
4.5/*D.N1n i p - Stropodach ptaski NRO 594 597
4.6|*D.N1p - Stropodach ptaski NRO 598 601
4.7|*D.T1 - Dach pomieszczen technicznych 602 605
4.8/*D.T1a - Taras na stropodachu 606 615
4.9/*D.T1b - Taras na stropodachu z podestem do wanien SPA 616 624
4.10/*D.T2 - Taras nad wiatrotapem 625 634
4.11]*D.T2a - Taras nad strefg wej$ciowg ocieplony 635 644
4.12|*D.T3 - Taras EPDM nad wanna hamowng 645 654
4.13|*D.T4 - Taras na stropodachu w saunie 655 666
4.14|*D.T5 Taras na kladce 667 668
4.15/*D.T6 Taras nad schodami z ociepleniem 669 672
4.16|*D.Z1 - Dach zielony 673 686
4.17|*D.Z1a - Dach zielony - opaska zwirowa 687 697
4.18|*N1 - niecka EPDM 698 699
4.19/*P.K1 - Kregielnia na gruncie 700 712
4.20|*P.S1 - Posadzka sportowa 713 729
4.21]*P.T3 - Szyb windowy 730 731
4.22|*P.T4 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia 732 744
4.23|*P.T5 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia edukatorium 745 759
4.24*P.T6 - dno topielnika 760 761
4.25/*P.W1 - Posadzka w budynku B 762 776
4.26|*P.W2 - Posadzka w strefie wejSciowej 777 789
4.27 *P.W3 - Posadzka w budynku B segment F 790 804
4.28|*S.A1 - Podest w audytorium 805 806
4.29|*S.A2 - Strop w audytorium 807 812
4.30|*S.A3 - Strop wir wiedzy 813 813
4.31]*S.B0 - Strop zwykly +50cm 814 819
4.32|*S.B1 - Strop obej$ca basenowego 820 825
4.33|*S.B1a - posadzka basenowa 826 831
4.34|*S.B1p - strop obej$ca basenowego 832 837
4.35|*S.B2 - strop obej$ca basenowego +5cm 838 843
4.36|*S.B2a - strop obej$ca basenowego +5cm_obnizony 844 851
4.37|*S.B2p - strop obej$ca basenowego +5cm 852 859
4.38/*S.B3 - strop obej$ca basenowego +7cm 860 866
4.39|*S.B4 - strop obej$ca basenowego +15cm 867 873
4.40/*S.B5 - strop obej$ca basenowego +25cm 874 880
4.41|*S.B5 - strop obej$ca basenowego +25cm 881 887
4.42|*S.B6 - strop obej$ca basenowego +50cm 888 894
4.43|*S.B7 - strop obej$ca basenowego +55¢cm 895 901
4.44|*S.B8a - strop obej$ca basenowego pod nogomyijka 902 907
4.45|*S.B8p - strop obej$ca basenowego pod nogomyjkg 908 914
4.46|*S.B9 - strop jaskini przygod 915 920
4.47*S.B9a - strop pod $ciezkg Kneippa 921 922
4.48|*S.K1;S.K2;S.K4 - Spocznik schodowy 923 923
4.49|*S.NO - posadzka nieogrzewana 924 926
4.50|*S.N1 - posadzka nieogrzewana ocieplona 927 931
4.51]*S.N1p - posadzka nieogrzewana ocieplona 932 937
4.52|*S.N2 - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm 938 942
4.53|S.N2a - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm obnizona 943 947
4.54|*S.N2p - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm 948 953
4.55|*S.N4 - posadzka nieogrzewana +117cm 954 956
4.56|*S.01 - Posadzka ogrzewana 957 960
4.57|*S.01a - Posadzka ogrzewana obnizona 961 964
4.58/*S.01p - Posadzka ogrzewana 965 969
4.59|*S.02 - Posadzka ogrzewana ze spadkami 970 976
4.60/*S.02a - Posadzka ogrzewana ze spadkami obnizona 977 985
4.61]*S.02p - Posadzka ogrzewana ze spadkami 986 993
4.62|*S.03 - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 10cm 994 1000
4.63|*S.04 - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 20cm 1001 1007
4.64|*S.04a - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 20cm obnizona 1008 1016
4.65|*S.P1 - podest ze sklejki 1017 1019
4.66|*S.R1 - Strop ramy nieuzytkowy 1020 1026
4.67|*S.R2 - Strop ramy uzytkowy 1027 1038
4.68|*S.R4 - Lekka zewnetrzna Aquapanel 1039 1046
-5-
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
4.69|*S.R5 - Strop ramy wykonczony Aguapanel 1047 1053
4.70/*S.S1 - Posadzka sportowa 1054 1057
4.71]*S.T1 - strop techniczny 1058 1060
4.72|*S.T2 - strop techniczny ocieplony 1061 1064
4.73|*S.ZW - strop zlewni wodospadu 1065 1069
4.74|*S2a - posadzka nieogrzewana +5cm 1070 1075
4.75|Dostawa ptytek ceramicznych podtogowych 1076 1076
5| Sufity podwieszane 1077 1087
5.1|WS N1 - Sufit napinany, typ: gwiazdziste niebo 1077 1077
5.2|WS N2 - Sufit napinany, typ: pasy $wietine 1078 1078
5.3|WS N3 - Sufit napinany, typ: pasy akustyczne 1079 1079
5.4|WS R1 - Sufit rastrowy np. system Raster Open Cell 100 x 100 H50 np. Barwa System lub réwnowazny 1080 1080
5.5|WS P1 - Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych 1081 1081
5.6|WS P2 - Sufit podwieszany wodoodporny 1082 1082
5.7|WS P3 - Sufit podwieszany akustyczny 1083 1083
5.8|WS M1 - Malowanie farbg biatg 1084 1084
5.9|WS M2 - Malowanie farbg czarng 1085 1085
5.10/WS B1 - Beton natryskowy 1086 1086
5.11|WS I1 - Wykonczenie indywidualne 1087 1087
6|Dylatacje 1088 1118
6.1|Dylatacje posadzkowe 1088 1097
6.2|Dylatacje sufitowe 1098 1102
6.3 |Dylatacje scienne 1103 1118
7| Swietliki dachowe, obrébki blacharskie 1119 1122
8| Scianki systemowe 1123 1123
9|Windy i podnos$niki 1124 1132
10| Elewacja 1133 1140
11|ZIELEN 1141 1147
11.1|Sciany Zielone 1141 1141
11.2| Zielen zywa w donicach statych 1142 1144
11.3|Zielen sztuczna 1145 1147
12|SAUNARIUM 1148 1150
13| STALE WYPOSAZENIE OBIEKTU 1151 1152
14|ZJEZDZALNIE WEWNETRZNE CALOROCZNE 1153 1157
14.1|Zjezdzalnia rodzinna S1 1153 1153
14.2|Zjezdzalnia wy$cigowa racer S2 i S3 1154 1154
14.3|Zjezdzalnia pontonowa S4 1155 1155
14.4|Zjezdzalnia typu ,Matysz” (skocznia) S9 1156 1156
14.5|Zjezdzalnia w brodziku dzieciecym S11 1157 1157
15|Baseny ze stali nierdzewnej (DOSTAWA + MONTAZ) 1158 1171
16| ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO 1172 1331
16.1|WYPOSAZENIE GOTOWE 1172 1328
16.2| WYPOSAZENIE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE 1329 1331
17 |Rusztowanie 1332 1333

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane
1 45212130-6 |Stan surowy
1.1 45111200-0 |Roboty ziemne
1/S.00.01,02|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1. 0201-12 2,50m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km
Zoboty ziemne z odwozem na sktadowisko tymczasowe ( ziemia do zasypow) i
odwozem zbednego gruntuna sktadowisko
Budynek A |40693,97 m3 40693,97
(z podbase-
niem) -
przedmiar
wykony w
programie
projektowym
Budynek B - [13770,02 m3 13770,02
przedmiar
wykonany w
programie
projektowym
Budynek C  [((13,19 + 0,60 * 2) * (27,30 + 0,60 * 2) - (2,96 * 23,71)) * 1,40 m3 475,91
Budynek D |(3,14 * (10,192 /2 + 0,60) * 2 * 180 / 360) *1,45 m3 73,86
RAZEM 55013,76
2(8.00.01,02 Scianka szczelna - zabicie i wyciagniecie m2
d.1. wycena indy-
1 widualna
Zabezpieczenie scian wykopu pod budynkiem A za pomoca $cianki
szczelnej(zabicie i pézniesze wyciagnigcie $cianki)
Budynek A |382,48*6,40 m2 244787
(z podbase-
niem) -
przedmiar
wykony w
programie
projektowym
RAZEM 244787
3/S.00.01,02 Ekran przeciwfitracyjny Soilcrete gr. 2,00 m m?2
d.1. wycena indy-
1 widualna
Ekran przeciwfitracyjny Soilcrete gr. 2.00 m - Opracowanie projektu. wykonanie
przestony z obstugg geodezyjng. wywdzn urobku technologicznego. badania
odbiorowe.
Budynek A -|6583,40 m2 6583,40
przedmiar
wykony w
programie
projektowym
RAZEM 6583,40
41S.00.01,02|KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci 3,0m bez wzgle- |m?2
d.1. 0316-01 du na kategorie gruntu
1
Budynek B - [330,04%2,80 m2 924,11
przedmiar
wykony w
programie
projektowym
Budynek C [(13,19+ 0,60 * 2 + 27,30 + 0,60 * 2) * 2 * 1,40 m2 120,09
Budynek D 13,14 * (10,192 + 0,60 * 2) * 1,45 m?2 51,87
RAZEM 1096,07
5(S.00.01,02|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, kruszywo natu- |m3
d.1. 1101-07 ralne (podbudowa pod posadzki gr. 40cm)
1
Podbudowa
pod plytg
fundamento-
wa z piasku
gr. 50 cm
Budynek B - |190,00 m3 190,00
Segm E.
(przewiazka)
Bydynek C  [((13,19 + 0,60 * 2) * (27,30 + 0,60 * 2) - (2,96 * 23,71)) * 0,50 m3 169,97
Budynek D |(3,14 * (10,192 /2 + 0,60) * 2 * 180 / 360) * 0,50 m3 2547
RAZEM 385,44

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

-8-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6/S.00.01,02|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll do |m3
d.1. 0236-01 1s=98
1
385,436 m3 385,44
RAZEM 385,44
7/S.00.01,02|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1. 0214-01 pow obiektowych gruntem kategorii I-11 0 grubosci warstwy w stanie luznym
1 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
Przedmiar |55013,76 m3 55013,76
poz. 3
Minus kons-
trukcje
Budynek A - |-38383,53 m3 -38383,53
kubatura bu-
dynku poni-
zej poziomu -
wyliczenie
programem
projektowym
Budynek AB- |- 12630,79 m3 -12630,79
kubatura bu-
dynku poni-
zej poziomu -
wyliczenie
programem
projektowym
Budynek C |- ((13,19 + 0,60 * 2) * (27,30 + 0,60 * 2) - (2,96 * 23,71)) * 0,50 - (13,19 * 2,99 |m3 -423,76
+23,71 *10,23) * 0,90
Budynek D |- (3,14 * (10,192/2 + 0,60) A 2 * 180/ 360) * 0,50 - (3,14 * (10,192/2)~2* |m3 -64,20
180/ 360) * 0,95
RAZEM 3511,48
8/S.00.01,02|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1. 0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - Odwdz nadmiaru urobku.
poz.1 m3 55013,76
-poz.7 m3 -3511,48
RAZEM 51502,28
9/8.00.01,02 Koszt utylizacji ziemi na sktadowisku m3
d.1. kalk. wlasna
1
poz.8 m3 51502,28
RAZEM 51502,28
1.2 45223500-1 |Fundamenty
10|S.00.04 Pale przemieszczeniowe SDP $rednicy 400mm m
d.1. wycena indy-
2 widualna
Pale przemieszczeniowe SDP $rednicy 400mm beton C30/37
Pale Fi 400 |452,00*15,00 m 6780,00
dt15m. -
452 szt.
Pale Fi 400 |896,00 * 15,00 m 13440,00
dt12m. -
896 szt.
RAZEM 20220,00
11/S.00.04 Probne obcigzenia statyczne pali SDP $rednicy 400mm szt.
d.1. wycena indy-
2 widualna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12/S.00.04 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1. 1101-01 z. |samochodzie.
2 sz.5.4. 9913
rys. K/P/001-([5173,51+327,55*0,15]*0,1 m3 522,26
003
rys. K/P/001-|[4059+274,61+0,15]*0,1 m3 433,38
003
rys.K/B/201- | <wrzutnia>5,14*4,85%0,1 m3 2,49
1
rys.K/B/201- | <czerpnia agregatu> 5,8*3,1*0,1 m3 1,80
1
rys.K/B/201- |<poz..B.5.W.15> 2,79*2,4*0,1 m3 0,67
1
rys.K/D/406 |<tawy pod schody D6(Z2)>[1,62*0,5+1,62*0,32*3]*0,1 m3 0,24
rys.K/D/407 |<tawy pod schody D7(Z3)>1,49*[0,4+0,32*3]*0,1 m3 0,20
rys.K/D/203 |<ptyta denna>[75,61+51,31*0,15]*0,1 m3 8,33
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rys.K/B/201-
1

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/D/203 |[2,38*2,59+[2,38+2,59]*2*0,15]*0,1 m3 0,77
rys.K/D/203 |[2,38*3,89+[2,38+3,89]*2*0,15]*0,1 m3 1,11
rys.K/D/203 |[1,65*0,85+[1,65+0,85]*2*0,15]*0,1 m3 0,22
rys.K/D/203 |[2,59*0,55+[2,59+0,55]*2*0,15]*0,1 m3 0,24
rys.K/D/203 ([20,25*0,85+[20,25+0,85]*2*0,15]*0,1 m3 2,35
rys.K/D/203 ([20,61*0,55+[20,61+0,55]*2*0,15]*0,1 m3 1,77
rys.K/E/401 |<tawy pod schody E1(Z1)>1,66*[0,4+0,32*3]*0,1 m3 0,23
rys.KIJ/501 |1,2*1,2*0,1*6 m3 0,86
rys.K/J/501 |2,33%1,2*0,1*2 m3 0,56
rys.K/H/100 |<ptyta fundamentowa>281,16*0,1 m3 28,12
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>35,83*0,1 m3 3,58
RAZEM 1009,18
13/S.00.04 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1. 0205-01
2
rys. K/P/001-|5173,51*0,5 m3 2586,76
003
rys. K/P/001-|4059*0,4 m3 1623,60
003
rys.K/B/201- |4,94*4,75%0,3 m3 7,04
1
rys.K/B/201- |<czerpnia agregatu> 5,7*2,9*0,2 m3 3,31
1
rys.K/B/201- |<poz..B.5.W.15> 2,69*2,2*0,3 m3 1,78
1
rys.K/D/203 |<piyta denna>75,61*0,3 m3 22,68
rys.K/H/100 |<piyta fundamentowa>281,16*0,3 m3 84,35
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>35,83*0,3 m3 10,75
RAZEM 4340,27
14/S.00.04 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1. 0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>0,4*0,4*0,52*33 m3 2,75
RAZEM 2,75
15/S.00.04 KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu syste- |m3
d.1. 0266-04 mowym (transport betonu pomp3a) (pomiar wykonano w programie autocad)
2
rys.K/P/003 |2,12*12 m3 25,44
RAZEM 25,44
16/S.00.04 KNR 0-20 | Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI |m3
d.1. 0266-06 wariant Il (transport betonu pompa)
2
rys.K/J/501 |[0,9*0,9*0,3+0,4*0,4*0,67]*6 m3 2,10
rys.K/J/501  |[2,03*0,9*0,3+1,53*0,4*0,67]*2 m3 1,92
RAZEM 4,02
17/S.00.04 KNR 0-20 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.1. 0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg)
2
rys.K/E/401 |<tawy pod schody E1(Z1)>1,66*[0,4+0,32*3]*0,6 m3 1,35
rys.K/D/406 |<tawy pod schody D6(Z2)>1,62*0,4*0,8+1,62*0,6*0,22*3 m3 1,16
rys.K/D/407 | <tawy pod schody D7(Z3)>1,49*[0,4+0,32*3]*0,6 m3 1,22
rys.K/D/203 |2,59*0,55%0,3 m3 0,43
rys.K/D/203 |20,25*0,85*0,3 m3 5,16
rys.K/D/203 |20,61*0,55*0,3 m3 3,40
RAZEM 12,72
18/S.00.04 KNR 0-20 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu m3
d.1. 0265-03 systemowym (transport betonu pompg)
2
rys.K/P/003 |[24,79+3,45+17,85+5,42+27,35]*1,0 m3 78,86
rys.K/D/203 |1,65*0,85%0,3 m3 0,42
RAZEM 79,28
19/S.00.04 KNR 0-20  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowaniu |m3
d.1. 0265-04 systemowym (transport betonu pompa)
2
rys.K/D/203 |2,38*2,59%0,3 m3 1,85
rys.K/D/203 |2,38*3,89%0,3 m3 2,78
RAZEM 4,63
1.3 45320000-6 |lzolacje
20|SST_A_03|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1. 202 0618-01
3
rys.K/B/201- | <wrzutnia>5,14*4,85 m?2 24,93
1
<czerpnia agregatu> 5,72,9 m?2 16,53
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/B/201- | <poz..B.5.W.15> 2,79*2,4 m?2 6,70
1
rys.K/D/203 |<piyta denna>[75,61+51,31*0,15] m2 83,31
rys.K/D/203 |[2,38*2,59+[2,38+2,59]*2*0,15] m2 7,66
rys.K/D/203 ([2,38*3,89+[2,38+3,89]*2*0,15] m?2 11,14
rys.K/D/203 |([1,65*0,85+[1,65+0,85]*2*0,15] m?2 2,15
rys.K/D/203 ([2,59*0,55+[2,59+0,55]*2*0,15] m?2 2,37
rys.K/D/203 |[20,25%0,85+[20,25+0,85]*2*0,15] m?2 23,54
rys.K/D/203 |[20,61*0,55+[20,61+0,55]*2*0,15] m?2 17,68
rys.K/E/401 |<tawy pod schody E1(Z1)>1,66*[0,4+0,32*3] m?2 2,26
rys.K/iJ/501 | 1,2*1,2*6 m?2 8,64
rys.K/J/501 |2,33%1,2*2 m2 5,59
rys.K/H/100 |<ptyta fundamentowa>281,16 m?2 281,16
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>35,83 m? 35,83
RAZEM 529,49
21|SST_A_03|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?
d.1. 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
3
rys.K/B/201- | <wrzutnia>[4,75*2+4,94]*5,12 m? 73,93
1
rys.K/B/201- | <czerpnia agregatu> [5,7*2+2,9]*4,1+[2,5+3,8*2]*2,0 m?2 78,83
1
rys.K/B/201- | <poz..B.5.W.15> [2,69*2+2,2]*5,7 m?2 43,21
1
rys.K/E/401 | <tawy pod schody E1(Z1)>1,66*0,6*2*4 m?2 7,97
rys.K/D/203 |<ptyta denna>51,31*0,3 m2 15,39
rys.K/D/203 |[2,38+2,59]*2*0,3 m2 2,98
rys.K/D/203 |[2,38+3,89]*2*0,3 m2 3,76
rys.K/D/203 |[1,65+0,85]*2*0,33 m2 1,65
rys.K/D/203 |[2,59+0,55]*2*0,3 m2 1,88
rys.K/D/203 |[20,25+0,85]*2*0,3 m?2 12,66
rys.K/D/203 |[20,61+0,55]*2*0,3 m?2 12,70
rys.K/J/501 [[0,9*0,9-0,4*0,4]*6 m2 3,90
rys.K/J/501 |[2,03%0,9-1,53*0,4]*2 m?2 2,43
rys.K/H/101 |25,38%0,64*2 m?2 32,49
rys.K/H/100 |<ptyta fundamentowa>80,55*0,3 m?2 24,17
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>25,83*0,3 m?2 7,75
poz.25A m?2 418,18
RAZEM 743,88
22|SST_A_03|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1. 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
3
poz.21 m?2 743,88
RAZEM 743,88
23|SST_A_03|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?
d.1. 0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
3
rys.K/B/201- | <czerpnia agregatu> 3,8*2,5 m?2 9,50
1
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%1,0*2 m?2 47,58
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 2>8,36*0,9*2 m?2 15,05
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>11,3*1,3*2 m?2 29,38
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>10,93%1,25*2 m? 27,33
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>5,92*1,7*2 m?2 20,13
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>13,74%1,7*2 m?2 46,72
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>9,75*1,25*2 m?2 24,38
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>22,93%1,25*2 m?2 57,33
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 5>12,37%2,04*2 m? 50,47
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 5>13,04%1,34*2 m?2 34,95
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 6>36,63*0,9*2 m?2 65,93
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 6>2,3*0,9*2 m?2 4,14
701
rys.K/PZT/ |<$ciana nr 7>4,63*0,9*2 m?2 8,33
701
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/IPZT/ |<$ciananr 7>16,7*1,65*2 m?2 55,11
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>25,95%1,65*2 m?2 85,64
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,02%1,65*2 m?2 39,67
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,86*1,65 m?2 21,22
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79*2,9*2 m?2 137,98
701
rys.K/J/501 |[0,9*4*0,3+0,4*4*0,67]*6 m?2 12,91
rys.K/J/501 |[[2,03+0,9]*2*0,3+[1,53+0,4]*2*0,67]*2 m?2 8,69
rys.K/H/100 |<ptyta fundamentowa>281,16 m2 281,16
rys.K/H/101 | <piyta fundamentowa>35,83 m? 35,83
RAZEM 1119,43
24|SST_A_03|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?
d.1. 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
3
poz.23 m? 1119,43
RAZEM 1119,43
1.4 45223500-1 |Sciany oporowe
25|S.00.04 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1. 1101-01 z. |samochodzie.
4 sz.5.4.9913
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79*2,07 49,25
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*1,15 57,50
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%0,9 21,41
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 2>8,36*1,7 14,21
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 3>13,74*1,19 16,35
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 3>[11,3+16,85]*1,55 43,63
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>9,75*0,92 8,97
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>22,93*1,28 29,35
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 5>12,37%1,7 21,03
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 5>13,04*1,19 15,52
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 6>38,93*0,99 38,54
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>4,63*1,87 8,66
701
rys.K/IPZT/ |<$ciananr 7>16,7*1,5 25,05
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>25,95%1,36 35,29
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 9>12,02*1,09 13,10
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,86*1,58 20,32
701
A (obliczenia pomocnicze) ========
418,18
poz.25A*0,1 m3 41,82
RAZEM 41,82
26/S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.1. 0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%1,87*0,3 m3 13,35
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*0,85*0,3 m3 12,75
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 1>23,79*0,6*0,3 m3 4,28
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 2>8,36*1,4*0,3 m3 3,51
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 3>13,74*0,89*0,3 m3 3,67
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>[11,3+16,85]*1,25*0,3 m3 10,56
701




DW-Park_W odny-Budowlane-18

OBMIAR

Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>9,75*0,62*0,3 m3 1,81
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>22,93%0,98*0,3 m3 6,74
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 5>12,37%1,4*0,3 m3 5,20
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 5>13,04%0,89*0,3 m3 3,48
701
rys.K/PZT/ |<$ciana nr 6>38,93%0,69*0,3 m3 8,06
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>4,63*1,57*0,3 m3 2,18
701
rys.K/IPZT/ |<$ciananr 7>16,7*1,2*0,3 m3 6,01
701
rys.K/PZT/ |<$ciana nr 7>25,95%1,06*0,3 m3 8,25
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,02%0,79*0,3 m3 2,85
701
rys.K/PZT/ |<$ciana nr 9>12,86%1,28*0,3 m3 4,94
701
RAZEM 97,64
27/S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysoko$ci do 3 m i przekroju m3
d.1. 0239-05 prostokagtnym - z zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%1,01,68 m3 39,97
701
rys.K/PZT/ |<$ciana nr 2>8,36*2,19*0,3 m3 5,49
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 3>11,3*2,19%0,3 m3 7,42
701
rys.K/IPZT/ |<sciana nr 3>10,93*2,4%0,3 m3 7,87
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>5,92*1,45*0,3 m3 2,58
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 3>13,74%1,69*0,3 m3 6,97
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>9,75*1,33%0,3 m3 3,89
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 4>22,93%0,93*0,3 m3 6,40
701
rys.K/PZT/ |<sciana nr 5>12,37*1,84*0,3 m3 6,83
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 5>13,04%1,16*0,3 m3 4,54
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 6>36,63%1,39*0,3 m3 15,27
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 6>2,3*0,6*0,3 m3 0,41
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>4,63*2,27%0,3 m3 3,15
701
rys.K/PZT/ |<$ciananr 7>16,7*2,16*0,3 m3 10,82
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 7>25,95*1,7%0,3 m3 13,23
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,02*2,12*0,3 m3 7,64
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 9>12,86*2,45*0,3 m3 9,45
701
RAZEM 151,93
28|S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysoko$ci do 3 m i przekroju m3
d.1. 0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%[2,5+0,59]*0,25 m3 18,38
701
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>26,21*0,7*0,25 m3 4,59
701
RAZEM 22,97
29|S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysoko$ci do 3 m i przekroju m3
d.1. 0239-02 prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>[23,79+26,21]*1,0*0,12 m3 6,00
701
RAZEM 6,00
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30/S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju  |m3
d.1. 0240-03 prostokatnym $redniej grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>26,21*3,53*0,3 m3 27,76
701
RAZEM 27,76
31/S.00.04 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju  |m3
d.1. 0240-08 zbieznym sredniej grubosci ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
rys.K/IPZT/ |<$ciana nr 1>23,79%[0,3+1,0]/2*2,85 m3 44,07
701
RAZEM 44,07
32/S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.30 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
4 KNR 0-20
0268-04
rys.K/IPZT/ |<strop>[23,79+26,21]1*4,74 m?2 237,00
701
RAZEM 237,00
33/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
4 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/C/231 |[4,53+2,96]*5,0*2 m?2 74,90
rys.K/C/231 |[6,89+2,71]*4,45-2,11*2,43 m?2 37,59
RAZEM 112,49
34|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
4 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/C/231 |[4,53+2,96]*5,48-1,94*2,85 m?2 35,52
RAZEM 35,52
1.5 45223500-1 |Sciany szybu windowego
35|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
5 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/C/231 |[4,53+2,96]*5,0*2 m?2 74,90
rys.K/C/231 |[6,89+2,71]*4,45-2,11*2,43 m?2 37,59
RAZEM 112,49
36/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
5 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/C/231 |[4,53+2,96]*5,48-1,94*2,85 m?2 35,52
RAZEM 35,52
1.6 45223500-1 |Sciany i stupy
37/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 40 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <$ciana tarcza podbasenie>5,5%13,97 m?2 76,84
1
rys.K/B/201- | <$ciana zewn. podbasenie>5,5*41,04-[2,67*2,61+1,96*2,16] m?2 214,52
1
rys.K/C/201- | <$ciana wewn. w osi D1 podbasenie>5,25*45,06-[1,37*2,34+2,37*2,54+0,63* |m? 223,72
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/C/211 |<séciana w osi C podbasenie>[30,95+0,85]*5,25-[1,37*2,34*3+1,0*0,8*2+2,67* |m? 147,32
2,84+1,1*0,75]
rys.K/C/242 |<sciana w osi X podbasenie>29,7*5,3 m?2 157,41
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.1>[41,45+4,8+20,4+39,44]*5,25-[1,37*2,61*2] m?2 549,82
223,0 m?2 223,00
RAZEM 1592,63
38/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 40 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-02 +
KNR 0-20
0267-03
rys.K/C/201- | <$ciana wewn. w osi D1 podbasenie>5,0*40,4-[3,6%4,4+5,6*4,4] m?2 161,52
202
rys.K/C/211 |<$ciana w osi C parter>[31,4+0,45]*4,63-[1,06%2,25*5+1,16*2,25*2] m?2 130,32
rys.K/C/211 |<éciana w osi C p1>[31,2+0,45]*4,63-[4,8*4,13] m? 126,72
rys.K/C/242 |<s$ciana w osi X parter>29,7*5,3-[5,55*2+5,6+1,0+2,5]*4,1 m?2 74,59
rys.K/C/242 |<$ciana w osi X p1>29,7*5,0-[5,55*2+5,6+1,0]*4,5 m2 68,85
rys.K/C/242 |<$ciana w osi X p2>29,7*4,45-[5,55*2+5,6+1,0]*3,95 m2 62,25
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.1>[5,46+4,85+40,0+4,95+20,4+3,0]*4,63 m?2 364,20
RAZEM 988,45
39|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 35 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/B/201- |0,8*19,22 m?2 15,38
1
RAZEM 15,38
40(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 35 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <$ciana tarcza w osi X>5,0%[14,11+13,97] m? 140,40
1
rys.K/B/201- | <$ciana tarcza w osi B-C>5,0%[6,31+6,82]-1,05*2,23 m?2 63,31
1
rys.K/B/201- | <$ciana tarcza w osi B-C>4,15*12,07-[1,0*2,25+0,7*0,6] m?2 47,42
1
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.9>20,35*4,23 m?2 86,08
RAZEM 337,21
41(8.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 35 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/A/201 |62,67*5,5-[2,75*2,97+2,35*1,41] m?2 333,20
rys.K/B/201- |<$ciana tarcza w osi X>5,15%19,22 m2 98,98
1
rys.K/B/201- | <$ciana tarcza w osi B-C>5,25*5,89 m?2 30,92
1
rys.K/B/201- |<poz.B.5.W.8>1,75*5,22 m?2 9,14
1
rys.K/B/201- | <klatka KL.B.1>[2,34+7,88]*5,5 m?2 56,21
1
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.2>35,12*5,63-1,37*2,37 m?2 194,48
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.17>5,83%10,0-2,67*2,31 m?2 52,13
212,0 m?2 212,00
RAZEM 987,06
42(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/A/203 |[6,44+13,54+6,28*4,07*0,5+1,46*2]*5,25-[1,23*1,73*2+1,37*3,23+2,12*3,24+ |m? 169,85
0,8%0,8*3]
rys.K/A/203 |[6,44+6,76+6,28*4,07*0,5+1,46*2]*4,72 m?2 136,41
rys.K/D/202 |<D.5.W.7a>7,19*2,65*2 m?2 38,11
rys.K/D/202 |<D.5.W.7b>19,9*2,65*2 m?2 105,47
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.10>[5,2+4,19+2,8+5,6+6,88+5,68+1,6+7,44+11,33+7,86]*3,45 |m? 202,10
RAZEM 651,94
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techn.
43(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <$ciany tukowe atrium 1p>4,72*3,14*15,1-[1,8*2,65*3+1,05*2,23+3,48*4,1+ m?2 180,37
1 2,65%4,72]
rys.K/C/201- | <$ciana wewn. w osi D1 podbasenie>5,0*4,6-[1,38*2,25] m?2 19,90
202
rys.K/C/261 |<$ciana poz. C.4.W.7 0$ C4>1,2*4,69*2 m2 11,26
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.5>49,23*5,0-[0,9*2,25*2+1,08*2,25] m?2 239,67
RAZEM 451,20
44/5.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <wrzutnia>[4,94+4,55*2]*5,2 m2 73,01
1
rys.K/B/201- |<poz..B.5.W.15> [2,6*2+1,6]*5,4 m? 36,72
1
rys.K/B/201- |<klatka KL.B.1>[4,95+5,75]*5,5 m? 58,85
1
rys.K/B/201- |<klatka KL.B.1 parter>10,21*5,18 m2 52,89
1
rys.K/B/201- |<klatka KL.B.1 p1>9,69*5,18 m?2 50,19
1
rys.K/B/201- | <klatka KL.B.1 p2>9,16*5,33 m?2 48,82
1
rys.K/C/261 |<$ciana poz. C.4.W.7 0$ C4>1,2*5,25 m2 6,30
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.5>30,1*5,25-1,4*3,25 m?2 153,48
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.3a>46,5*5,25-2,16*3,43-2,67*3,74 m?2 226,73
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.16>2,75*5,25 m?2 14,44
rys.K/D/205 |<poz. D.5.W.16>2,75*5,25 m?2 14,44
RAZEM 735,87
45(8.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/IA/201 |62,67*15,67-[2,25*1,43+6,39*3,15+2,25%1,36+1,2*6,46+3,55*8,79+3,55*6,49] |m? 893,64
rys.K/IA/203 |[13,65+8,24+6,45+6,93]*5,5-[2,53*3,68*2+1,97*3,44] m2 168,59
rys.KIA/203 |[6,8+13,16]*4,72-[1,2*2,55] m? 91,15
rys.K/A/203 |[8,02+6,89]*4,37 m2 65,16
rys.K/B/403 |<scianka pod schody>1,5*1,07 m?2 1,61
rys.K/C/271 |<s$cianka nr 1 pod schody>1,6*3,7 m2 5,92
rys.K/D/405 |<schody W14>1,57*2,5*2 m2 7,85
rys.K/D/205 |<D.5.W.6a>14,65*3,17-1,38*2,25 m?2 43,34
RAZEM 1277,26
46(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompg) - $ciany tukowe
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <$wietlik>3,36*9,95 m2 33,43
1
rys.K/B/201- | <klatka schodowa>15,38*[5,0*2+4,15+0,8] m?2 229,93
1
rys.K/B/201- |<atrium parter>[3,13+6,11]*4,72 m2 43,61
1
rys.K/B/201- | <atrium>3,14*4,72*3 m?2 44,46
1
rys.K/B/201- | <Klatka KL.B.1 0$ Y'>5,83*[4,97+5,0] m?2 58,13
1
rys.K/C/221 |<s$ciana w osi CA parter>27,6*5,0-[1,6*2,2] m?2 134,48
rys.K/C/221 |<s$ciana w osi CA p1>24,6*5,0-[2,1*4,1+1,67*2,3] m?2 110,55
rys.K/C/271 |<scianka nr 2 pod schody>2,63*[3,7+5,3]/2 m?2 11,84
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.14>0,72%4,08*2 m?2 5,88
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.14>5,83*4,08 m?2 23,79
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.1>[5,65+4,9+0,21]*4,08 m?2 43,90
RAZEM 740,00
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techn.
47(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- | <poz.B.5.W.8>1,25*5,22*3 m?2 19,58
1
rys.K/B/201- | <poz.B.5.W.10>4,38*5,22 m?2 22,86
1
rys.K/B/201- | <podbasenie 0§ BA>[1,89+4,6+3,78]*5,22 m?2 53,61
1
rys.K/B/201- | <Klatka KL.B.1 0$ Y'>5,83*5,15 m?2 30,02
1
rys.K/B/201- |<klatka KL.B.1 parter>7,6*5,18 m2 39,37
1
rys.K/B/201- | <klatka KL.B.1 p1>6,25*5,18 m?2 32,38
1
rys.K/B/201- | <klatka KL.B.1 p2>5,15*5,46 m?2 28,12
1
rys.K/C/221 |<sciana w osi CA podbasenie>27,6*5,5-[2,67*2,85+1,37*2,35] m?2 140,97
rys.KIC/231 |<pom. A-0.10.20>[6,34*2+10,0]*5,22-1,36*2,08 m? 115,56
rys.K/C/271 |<scianka nr 3 pod schody>2,64*[6,81+7,83]/2 m?2 19,32
rys.K/C/271 |<scianka nr 4 pod schody>1,91*[9,4+10,3]/2 m?2 18,81
rys.K/C/271 |<scianka nr 5 pod schody>2,68*15,3-1,16*3,23 m?2 37,26
rys.K/C/271 |<$cianka nr 6 pod schody>3,0%6,48 m?2 19,44
rys.K/C/271 |<s$cianka w osi X/C1-C2 pod schody>5,38*19,95-[4,42*5,05+1,06*2,23] m?2 82,65
rys.K/C/271 |<s$cianka w osi C2/CH-X pod schody>7,2*19,95-[2,23*5,05+2,05*4,13] m?2 123,91
rys.K/C/281 |<$cianka klatka C2>[5,08+2,75]*10,5 m?2 82,22
rys.K/E/201 |<$ciana w osi E3>[24,48+27,46]/2*5,56-[1,97+5,95*2+3,16]*5,06 m2 58,22
rys.K/E/201 |<$ciana w osi E4>[26,86+29,93]/2*5,56-[4,0+5,95]*5,06-1,41*3,58 m2 102,48
rys.K/E/202 |<$ciana w osi E2.w.3>17,71*5,56-[2,67*2+1,97*2]*4,57 m?2 56,06
rys.K/E/202 |<$ciana w osi E2.w.4>5,16*5,56-1,57*3,59 m2 23,05
rys.K/E/202 |<$ciana w osi E2.w.5>[3,03+4,51]/2*5,56*2 m?2 41,92
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W .4>22,33*5,25-1,37*3,24*2 m?2 108,35
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.3b>[28,15+3,58+2,72]*5,25-1,37*3,24-2,67*3,74-1,36*3,23 m?2 162,05
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.6a>14,65*5,25-1,37*3,24*2 m?2 68,03
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.15>0,75*5,25*2 m?2 7,88
rys.K/D/201 |<poz. D.5.W.1>[5,65+4,9+1,01]*5,15-[1,38*2,3+1,5*3,6] m2 50,96
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.14>5,83*6,27 m?2 36,55
rys.K/D/203 |<poz. D.5.W.12, W13>735,0 m?2 735,00
213,0 m?2 213,00
RAZEM 2529,63
48(S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/H/101 |25,38*0,64 m?2 16,24
RAZEM 16,24
49(8.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 22 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/D/202 |<poz.D.5.W.6b>4,63*3,45 m?2 15,97
RAZEM 15,97
50|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 22 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/D/201 | <poz.D.5.W.6b>4,63*4,63 m? 21,44
RAZEM 21,44
51/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/B/201- | <czerpnia agregatu>2,5*1,81 m?2 4,53
1
rys.K/B/201- | <czerpnia agregatu>[5,7*2+2,5]*3,9 m?2 54,21
1
rys.K/D/202 |<D.5.W.7b>19,9*1,3*2 m?2 51,74
RAZEM 110,48
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
52|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/A/203 |1,35%4,37 m2 5,90
rys.K/B/201- | <poz.B.5.W.12>7,2*5,0*2 m?2 72,00
1
rys.K/C/212 |<$ciana w osi C parter>[6,8+1,84]*5,0-1,85%4,4 m?2 35,06
rys.K/C/212 |<$ciana w osi C p1>[6,8+1,84]*5,0-[0,99*2,3+1,57*2,3] m?2 37,31
rys.K/C/251 |<$ciana wwewn. szatnia>1,34%4,72*16 m?2 101,20
rys.K/D/202 |<poz. D.5.W.5>4,71*5,0 m2 23,55
85,0 m?2 85,00
RAZEM 360,02
53/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- |<poz.B.5.W.12>7,2*5,5 m2 39,60
1
rys.K/B/201- |<poz.B.5.W.12>7,2*5,15-[1,57*2,35*2] m?2 29,70
1
rys.K/B/201- | <poz.B.5.W.10>[6,78+12,82+3,36]*5,22-[1,37*2,34+1,97*2,84] m?2 111,05
1
rys.K/C/211 |<$ciana w osi C podbasenie>[6,8+1,84]*5,5 m?2 47,52
rys.K/C/211 _|<$ciana w osi C p2>[6,8+1,84+31,2]*5,15 m?2 205,18
RAZEM 433,05
54|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/D/405 |<schody W16>3,14*2,72*1,58 m?2 13,49
RAZEM 13,49
55|S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 15 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/A/401 | <balustrada schodéw>[3,13*2+1,59]*2,37*2 m?2 37,21
rys.K/A/401 |<balustrada schodéw>1,0%1,24*2 m?2 2,48
rys.K/A/402 |<scianka pod spocznik>1,44*0,55*2 m? 1,58
rys.K/B/201- | <klatka KL.B.1>3,88*5,5 m?2 21,34
1
rys.K/B/402 |<klatka schodowa tukowa>7,64*2,37*2 m? 36,21
rys.K/D/161 |<scianka balkonu>17,9*1,4 m?2 25,06
rys.K/D/403 |<s$ciana schody W 11>1,23*2,63 m2 3,23
48,0 m?2 48,00
RAZEM 175,11
56|S.00.04 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 15 cm i wys. do 5 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 + |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
rys.K/B/201- |<$ciany tukowe seg. BiC 1 pigtro>[14,54+12,97]*4,72*2 m2 259,69
1
rys.K/B/201- | <Klatka KL.B.1 wewn>[3,87+2,02]*5,0-0,8*2,0 m?2 27,85
1
rys.K/B/201- | <Klatka KL.B.1 wewn>[4,92+0,86]*4,33 m?2 25,03
1
RAZEM 312,57
57/S.00.04 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 12 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1. 0267-01 +  |riant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0267-03
rys.K/E/103 |<$cianka na belce krawedziowej potudnie>29,3*1,0 m?2 29,30
rys.K/E/103 | <$cianka na belce krawedziowej pdtnoc>28,97*1,0 m? 28,97
RAZEM 58,27
58|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1. 0269-04 do 10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
6
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.1>[3,2+2,65]*0,35*0,5*13 m3 13,31
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.2¢>1,14*0,5*0,4 m3 0,23
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2d>2,04*0,5*0,4 m3 0,41
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2e>2,54%0,5*0,4 m3 0,51
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2f>2,65%0,5*0,4 m3 0,53
304
1,0 m3 1,00
RAZEM 15,99
59|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 5 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1. 0269-04 + |do 10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3)
6 KNR 0-20

0270-04
rys.K/A/301- |<poz.A.4.C.1b>4,75*0,4%0,4 m3 0,76
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.2a>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.2b>[4,72+4,37]*0,4*0,4 m3 1,45
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3a>4,72*0,4%0,4*2*2 m3 3,02
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3b>4,72*0,4%0,4*2 m3 1,51
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3¢c>4,75*0,4*0,4*2 m3 1,52
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3d>[4,2+4,72]*0,4*0,4*3 m3 4,28
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.4>[4,75+4,41*0,4*0,4*2 m3 2,93
?;)SZ.K/B/3O1- <poz.B.5.C.1a>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.1b>5,22*0,4%0,4*2 m3 1,67
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.2a>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.2b>4,72%0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.7a>[4,72+4,52]*0,4*0,4 m3 1,48
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.7b>[4,72+4,52]*0,4*0,4 m3 1,48
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8a>4,72*0,4*0,4*5 m3 3,78
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8¢c>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8d>4,72*0,4*0,4 m3 0,76
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.9>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.1a>4,72*0,4*0,4*2 m3 1,51
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.1b>4,72*0,4*0,4*2*4 m3 6,04
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2a>4,72*0,4*0,4*2*12 m3 18,12
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2b>4,72*0,4*0,4*2*2 m3 3,02
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2c>4,72*0,4*0,4*2*4 m3 6,04
ffs?K/CBm- <poz.C.4.C.7>3,5*0,4*0,4*5 m3 2,80
ffs?K/D/301- <poz.D.5.C.6>4,72%0,4*0,4*4 m3 3,02
ffsé.lK/D/301- <poz.D.5.C.2a>5,0*0,5*0,4 m3 1,00
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2b>[5,0+4,83]*0,5*0,4 m3 1,97
ffsé.lK/D/301- <poz.D.5.C.2¢>[5,0+5,0]0,5*0,4 m3 2,00
ffsé.lK/D/301- <poz.D.5.C.2d>[5,0+5,0]*0,5*0,4 m3 2,00
ffsé.lK/D/301- <poz.D.5.C.2e>[5,0+5,0]0,5*0,4 m3 2,00
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.2f>[5,0+5,0]*0,5*0,4 m3 2,00
304
2,12 m3 2,12
RAZEM 87,34
60|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1. 0269-04 + |10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20

0270-04
rys.K/A/301- | <poz.A.4.C.1a>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.1b>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.2a>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.2b>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3a>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3b>5,22*0,4%0,4 m3 0,84
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.3d>5,23*0,4%0,4*3 m3 2,51
?;)SZ.K/A/3O1- <poz.A.4.C.4>5,25*0,4*0,4*2 m3 1,68
?;)SZ.K/B/3O1- <poz.B.5.C.1a>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.1b>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.2a>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.2b>5,22*0,4%0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.6>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.7a>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.7b>5,22*0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8a>5,22*0,4*0,4*5 m3 4,18
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8b>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.8¢>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
ffs?K/B/301- <poz.B.5.C.9>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.1a>5,22%0,4*0,4 m3 0,84
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.1b>5,22*0,4*0,4*4 m3 3,34
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2a>5,22%0,4*0,4*12 m3 10,02
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2b>5,22*0,4*0,4*2 m3 1,67
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.2c>5,22%0,4*0,4*4 m3 3,34
ffs?K/C/301- <poz.C.4.C.7>5,22%0,4*0,4*5 m3 4,18
t:’)fs?K/D/301- <poz.D.5.C.1>5,25%0,35*0,5*13 m3 11,94
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.6>5,22%0,4*0,4*4 m3 3,34
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2a>5,25%0,5*0,4 m3 1,05
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2b>5,25*0,5*0,4 m3 1,05
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2c>5,25%0,5*0,4 m3 1,05
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2d>5,25*0,5*0,4 m3 1,05
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2e>5,25%0,5*0,4 m3 1,05
?&%K/DBOL <poz.D.5.C.2f>5,25%0,5*0,4 m3 1,05
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.9>5,22*0,5*0,4*6 m3 6,26
304
5,13 m3 5,13
RAZEM 82,32
61/S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. 7 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1. 0269-04 + |10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompag)
6 KNR 0-20
0270-04 +
KNR 0-20
0270-04
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.1>6,3*0,35*0,5*13 m3 14,33
304
RAZEM 14,33
62|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1. 0269-04 do 10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompag)
6
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.1b>3,87*0,4*0,4 m3 0,62
303
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.2a>3,87%0,4*0,4 m3 0,62
303
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.2b>3,87*0,4*0,4 m3 0,62
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.7>4,72*0,4*0,4*5 m3 3,78
303
0,8 m3 0,80
RAZEM 6,44
63/S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9|m3
d.1. 0269-03 + |w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompag)
6 KNR 0-20
0269-03
rys.K/A/301- | <poz.A.4.C.3¢>5,25%0,6%0,4*2 m3 2,52
302
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7¢>5,22*0,65*0,35 m3 1,19
304
RAZEM 3,71
64|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.1. 0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompag)
6
rys.K/A/301- |<poz.A.4.C.2b>3,65*0,35*0,35 m3 0,45
302
rys.K/A/301- | <poz.A.4.C.4>3,65%0,35*0,35*2 m3 0,89
302
rys.K/B/301- |<poz.B.5.C.3>3,87*0,35%0,35 m3 0,47
303
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.4>3,87*0,35*0,35 m3 0,47
303
rys.K/B/301- |<poz.B.5.C.5>3,87*0,35%0,35 m3 0,47
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.5f>[3,2+1,5]*0,35*0,35*11 m3 6,33
303
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.5d>2,85*0,35*0,35*6 m3 2,09
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.5¢>2,94*0,35*0,35*6 m3 2,16
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.5b>2,41*0,35*0,35*6 m3 1,77
303
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.5a>[2,61+2,09]*0,35*0,35*13 m3 7,48
303
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.5e>[3,12+1,58]*0,35*0,35*2 m3 1,15
303
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.4a>3,88*0,35*0,35*14 m3 6,65
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.4b>[3,88+0,79]*0,35%0,35*16 m3 9,15
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.4c>[3,88+0,79]*0,35*0,35*9 m3 5,15
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7a>[3,17*2+2,85]*0,4*0,35 m3 1,29
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.7b>3,17%0,4*0,35 m3 0,44
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7¢>3,17*0,35%0,35 m3 0,39
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7d>3,17*0,35*0,35 m3 0,39
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techn.
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.7e>2,55%0,35*0,35*2 m3 0,62
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.8>[3,17+3,88]*0,35*0,35 m3 0,86
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.4b>[3,88+0,79]*0,35%0,35 m3 0,57
304
1,1 m3 1,10
RAZEM 50,34
65|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 5 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1. 0269-05 + |do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0270-05
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.5>4,72%0,35*0,35 m3 0,58
303
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.6>4,72*0,35*0,35*2 m3 1,16
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.2a>4,72*0,35*0,35*2 m3 1,16
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.2d>4,72*0,35*0,35 m3 0,58
303
rys.K/C/301- | <poz.C.4.C.2e>4,72*0,35%0,35 m3 0,58
303
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.3b>4,72*0,35*0,35*2 m3 1,16
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7f>4,72*0,35%0,35*3 m3 1,73
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.4d>4,97%0,35*0,35*8 m3 4,87
304
1,5 m3 1,50
RAZEM 13,32
66|S.00.04 KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1. 0269-05 + |do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
6 KNR 0-20
0270-05
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.6>5,22%0,35*0,35*6 m3 3,84
303
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.3a>5,22*0,35%0,35*17 m3 10,87
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.3b>5,22*0,35*0,35*2 m3 1,28
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.7a>5,22*0,4*0,35 m3 0,73
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7b>5,22%0,4*0,35 m3 0,73
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7d>5,22*0,35*0,35 m3 0,64
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7e>5,22*0,35*0,35*2 m3 1,28
304
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C.7f>5,22*0,35*0,35 m3 0,64
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.C.8>5,22%0,35*0,35 m3 0,64
304
rys.K/E/301 |<poz.E.2.C.2>5,56*0,35%0,35*5 m3 3,41
1,4 m3 1,40
RAZEM 25,46
67/S.00.04 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysoko$ci do 4 m; obwod do 1,5 m - z za- |m3
d.1. 0209-02 stosowaniem pompy do betonu
6
rys.K/D/301- | <poz.D.5.7b>[3,17+2,85]*3,14*0,175*0,175 m3 0,58
304
rys.K/D/301- |<poz.D.5.7¢>[3,17+2,85]*3,14*0,175*0,175 m3 0,58
304
RAZEM 1,16
68|S.00.04 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysokoéci ponad 4 m; obwod do 1,5m -z |m3
d.1. 0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
6
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.10>5,22*3,14*0,2*0,2*2 m3 1,31
303
rys.K/B/301- | <poz.B.5.C.10>4,72*3,14*0,175*0,175*2*2 m3 1,82
303
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.4>4,72*3,14*0,2*0,2*4 m3 2,37
302
rys.K/E/301 |<poz.E.2.C.1>5,56*3,14*0,175*0,175*12 m3 6,42
rys.K/D/301- | <poz.D.5.C5>5,22*3,14*0,175*0,175*5 m3 2,51
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5,55 m3 5,55
RAZEM 19,98
69|S.00.04 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do2 m -z m3
d.1. 0209-06 zastosowaniem pompy do betonu
6
rys.K/C/301- |<poz.C.4.C.4>5,22*3,14*0,25*0,25%4 m3 4,10
302
RAZEM 4,10
1.7 45223500-1 [Stropy, schody, belki
70(S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.30 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.KIA/120 197,62 m2 197,62
rys.KIA/130 (112,81 m2 112,81
rys.KIA/140 [112,22+192,42 m2 304,64
rys.K/C/103 |<niecka>387,31 m?2 387,31
rys.K/D/100 (635,81 m2 635,81
rys.K/D/203 |253,0 m2 253,00
rys.K/E/103 |678,71 m?2 678,71
RAZEM 2569,90
71/S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.28 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3a)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.K/A/100 |1048,09-10,1 m2 1037,99
rys.KIA/110 [1114,98-32,92-16,07-11,94 m2 1054,05
rys.K/B/110 |689,08-[8,2*7,0+3,14*7,0] m2 609,70
rys.K/B/110 |1069,3-28,6-40,69 m2 1000,01
rys.K/B/110 |894,94-28,6 m2 866,34
rys.K/B/110 [907,2-5,0 m2 902,20
rys.K/D/120 |2538,08 m2 2538,08
rys.K/D/130 |139,7 m2 139,70
rys.K/D/142 (618,98 m2 618,98
rys.K/D/150 |148,45 m2 148,45
rys.K/D/160 |<balkon>22,32 m? 22,32
rys.K/D/160 |<jacuzzi>63,23 m2 63,23
rys.K/D/180 |<plyta nad saunami i ptyta widokowa>63,23*2 m?2 126,46
rys.K/F/101 |<strop nad parterem>2019,14-[92,44+24,65+3,14*3,61*3,61*0,6] m?2 1877,50
rys.K/F/110 | <stropodach>1966,83-[82,04+24,82] m?2 1859,97
RAZEM 12864,98
72(S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.25 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.KIA/140 |731,34-[8,2*7,0+6,28*3,5+3,1%2,0] m2 645,76
rys.K/C/111 |249,65-0,6*16 m2 240,05
rys.K/C/110 |38,87 m2 38,87
rys.K/C/100 |1283,62-[49,1+17,55+561,7+13,16+5,58+11,6+6,59] m2 618,34
rys.K/D/110 208,12 m2 208,12
rys.K/G/100 ([884,97-34,5]*2+841-34,56 m2 2507,38
rys.K/F/113 |<kond. techniczna>357,45 m? 357,45
RAZEM 4615,97
73/S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.22 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g)
7 KNR 0-20
0268-04
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
74/S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.K/B/201- |<czerpnia agregatu>4,14*2,9 m2 12,01
1
rys.K/C/110 |9,1+6,2+8,1 m2 23,40
rys.K/C/120 |332,29-0,6*0,6*31 m2 321,13
rys.K/C/402 |<spoczniki>6,7*2,36+2,65%2,79+1,51*1,79+7,38*2,75+2,64*2,7+2,68*2,64+ |m? 84,18
7,38*2,53+1,53*1,5+1,57*1,79
rys.K/D/170 |<ktadka>85,25 m? 85,25
rys.K/E/402 |<spoczniki>1,56*2,82*3 m2 13,20
rys.K/D/405 |<spocznik schody W 16>3,14*1,45%1,45 m2 6,60
rys.K/D/403 | <spocznik schody W 11>[1,52+1,98]*2,17 m?2 7,60
RAZEM 553,37
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techn.
75(S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.18 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg) - pogré-
7 KNR 0-20  |bienie ptyty pod stupami
0268-04
rys.K/C/200 |12,7+4,53 m?2 17,23
rys.K/D/180 |<ptyta nad saunami i ptyta widokowa>11,95*2 m2 23,90
rys.K/D/180 | <plyta podestu zjezdzalni>47,18 m?2 47,18
RAZEM 88,31
76(S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.17 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompag) - pogré-
7 KNR 0-20 |bienie ptyty pod stupami
0268-04
rys.K/A/100 |2,0*2,0*7 m?2 28,00
RAZEM 28,00
77(S.00.04 KNR 0-20 Pliyta stropowa o gr.15 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w | m?
d.1. 0268-03 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.K/IA/120 |51,69 m2 51,69
rys.K/A/401 |<spocznik>[1,59+2,92]/2*1,78*2 m2 8,03
rys.K/A/402 |<spocznik>1,49*1,32 m2 1,97
rys.K/A/402 |<spocznik>1,18*1,44*2 m2 3,40
rys.K/B/402 |<spocznik>[1,39+2,48]/2*1,58 m2 3,06
rys.K/B/403 |<spocznik>[1,53+2,39]*1,42 m2 5,57
rys.K/D/190 |<strop podciecia poz. +9,85>347,06-23,55-16,89 m?2 306,62
rys.K/D/401 |<spoczniki W12>1,5*1,5*7+1,5*2,44 m?2 19,41
rys.K/D/402 |<spoczniki W13>[1,6+1,61]*2,8 m2 8,99
rys.K/D/405 |<spoczniki W17>1,17*1,32 m?2 1,54
rys.K/D/405 |<schody W16>2,43*1,24 m2 3,01
rys.K/D/405 |<schody W 14>2,87*1,33 m?2 3,82
RAZEM 417,11
78/S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.12 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m?
d.1. 0268-01 + |skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
7 KNR 0-20
0268-04
rys.K/D/404 | <spoczniki W 13>1,65%1,45 m?2 2,39
RAZEM 2,39
79(S.00.04 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- |m?
d.1. 0268-01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3)
7
rys.K/C/110 |<pogrubienie stropu w miejscu stupéw>2,0*2,0*4 m?2 16,00
rys.K/D/100 |<pogrubienie stropu w miejscu stupéw>8,78*2,0*3+4,73*1,5 m? 59,78
RAZEM 75,78
80/S.00.04 KNR 0-20 Belki, podciagi i wierce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad | m3
d.1. 0271-06 16 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.KIA/113 |<A.2.B.4>2,18*0,3*0,12*2 m3 0,16
rys.K/IA/143 |<A.3.B.4>2,18*0,3*0,15*2 m3 0,20
rys.K/IA/143 |<A.3.B.10>[1,0+0,65+1,3+5,25]*0,3*0,2 m3 0,49
rys.K/C/104 |<C.3.B.1>8,4%0,4*0,15 m3 0,50
rys.K/C/104 |<C.3.B.2>14,52*0,4*0,15 m3 0,87
rys.K/C/104 |<C.3.B.3>44,68*0,4%0,15 m3 2,68
rys.K/C/104 |<C.3.B.3a>37,68*0,4*0,15 m3 2,26
rys.K/C/104 |<C.3.B.4>7,2%0,4*0,15 m3 0,43
rys.K/C/104 |<C.3.B.7>7,95*0,4*0,15 m3 0,48
rys.K/C/103 |<C.3.B.6a>26,79*0,1%0,35*4 m3 3,75
rys.K/C/103 |<C.3.B.6b>13,6*0,15*0,35*2 m3 1,43
rys.K/C/402 |<belki>[1,96+2,84*3+2,95+3,09]*0,3*0,2 m3 0,99
rys.K/D/405 |<schody W16>[2,4+2,24]*0,35*0,12 m3 0,19
rys.K/D/405 |<schody W16>3,14*2,7*0,5*0,12 m3 0,51
rys.K/D/405 |<schody W14>[2,4*2+2,87]*2,7%0,5*0,12*2 m3 2,49
0,9 m3 0,90
RAZEM 18,33
81/S.00.04 KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w|m3
d.1. 0271-05 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.K/IA/143 |<A.3.B.6>[3,48+3,38]*0,4%0,2*2 m3 1,10
rys.KIA/143 |<A.3.B.7>[5,12+3,63+3,78]*0,4*0,2 m3 1,00
rys.KIA/143 |<A.3.B.9>[2,18+3,8+3,65*2+3,8+2,1]*0,4*0,2 m3 1,53
rys.K/C/402 |<wspornik W1>1,67*0,25%0,25 m3 0,10
rys.K/D/113 |<belki>56,6%0,2*0,35 m3 3,96
1,1 m3 1,10
RAZEM 8,79
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techn.
82/S.00.04 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w|m3
d.1. 0271-04 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.K/IA/143 |<A.3.B.1>[6,45+0,71]*0,4%0,25 m3 0,72
rys.K/IA/143 |<A.3.B.3>[3,08+6,8+5,18+0,63+1,28+5,25]*0,4*0,25 m3 2,22
rys.K/B/113 |<B.3.B.4>2,74*0,45*0,25*2 m3 0,62
rys.K/C/103 |<C.3.B.5>26,79*0,3*0,35 m3 2,81
rys.K/C/103 |<C.3.B.5*>26,79*0,3*0,35 m3 2,81
rys.K/C/114 |<C.2.B.2>17,55*0,25*0,35 m3 1,54
rys.K/D/183 |<D.2.B.5>16,61*0,25*0,48 m3 1,99
rys.K/D/401 |<schody W12>[4,68+4,56+4,73+4,89+4,39]*0,27*0,35 m3 2,20
rys.K/D/401 |<schody W12>4,75*8*0,25%0,35 m3 3,33
rys.K/D/403 |[3,36+3,03]*0,3*0,3 m3 0,58
0,6 m3 0,60
RAZEM 19,42
83/S.00.04 KNR 0-20  |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w|m3
d.1. 0271-03 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.K/IA/143 |<A.3.B.5>6,8*0,4*0,35 m3 0,95
rys.K/C/103 |<C.3.B.6¢1>6,7*0,4*0,35 m3 0,94
rys.K/C/114 |<C.2.B.1>8,4*0,35*0,35 m3 1,03
rys.K/C/114 |<C.2.B.1.1>9,6%0,35*0,35 m3 1,18
rys.K/E/103 |<belka krawedziowa potudnie>29,3*0,75%0,25 m3 5,49
rys.K/E/103 |<belka krawedziowa péinoc>28,97*0,75*0,25 m3 543
rys.K/D/183 |<D.2.B.5>24,8*0,35%0,35 m3 3,04
rys.K/D/401 |<schody W12>[5,67+5,18*4]*0,32*0,35 m3 2,96
, m3 3,80
RAZEM 24,82
84|S.00.04 KNR 0-20 Belki, podciagi i wierce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w|m3
d.1. 0271-02 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.K/IA/103 |<A.1.B.1>5,2*0,4*0,5 m3 1,04
rys.K/IA/103 |<A.1.B.2>27,75%0,4*0,57 m3 6,33
rys.K/A/103 |<A.1.B.6>15,65%0,3*1,17 m3 5,49
rys.KIA/113 |<A.2.B.1>6,3*0,4*0,42 m3 1,06
rys.KIA/113 |<A.2.B.2>27,75*0,4*0,42 m3 4,66
rys.KIA/113 |<A.2.B.3>23,72%0,4*0,42 m3 3,98
rys.KIA/113 |<A.2.B.5>6,88*0,4%0,52*2 m3 2,86
rys.K/IA/113 |<A.2.B.6>16,7*0,4%0,55 m3 3,67
rys.K/IA/143 |<A.3.B.2>27,75%0,4*0,45 m3 5,00
rys.K/B/113 |<B.2.B.5>16,24*0,63*0,35 m3 3,58
rys.K/B/123 |<B.3.B.4>45,19%0,9*0,3 m3 12,20
rys.K/B/133 |<B.4.B.2>6,95*0,5%0,4 m3 1,39
rys.K/B/133 |<B.4.B.1>27,84%0,42*0,4 m3 4,68
rys.K/C/114 |<C.2.B.2>37,68*0,85*0,34 m3 10,89
rys.K/C/114 |<C.2.B.4>6,52*0,85%0,34 m3 1,88
rys.K/C/124 |<C.1.B.3>38,33*0,85*0,345 m3 11,24
rys.K/C/124 |<C.1.B.6>17,5*0,5*0,35 m3 3,06
rys.K/C/124 |<C.1.B.5a>6,58"0,65*0,345 m3 1,48
rys.K/C/124 |<C.1.B.5b>4,75*0,65*0,345 m3 1,07
rys.K/C/124 |<C.1.B.2>13,48*0,65*0,35 m3 3,07
rys.K/D/180 |5,95%0,57%0,35 m3 1,19
rys.K/E/103 |<B.1>13,43*0,5%0,35 m3 2,35
rys.K/E/103 |<B.2>18,07*0,5%0,35 m3 3,16
rys.K/D/184 |<D.2.B.2>59,53*0,42*0,4 m3 10,00
6,3 m3 6,30
RAZEM 111,63
85|S.00.04 KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.1. 0271-01 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
7
rys.K/A/103 |<A.1.B.3>25,33%0,35*0,85 m3 7,54
rys.K/IA/103 |<A.1.B.4>2,6*0,35%0,85 m3 0,77
rys.KIA/103; |<A.1.B.5>[22,96+4,3+4,1+6,15*2+5,75*2+5,08+5,85+7,2+7,95*2+4,75+5,46]* |m3 29,57
153 0,35*0,85
rys.K/B/103 |<B.1.B.1>16,36%1,9*0,4 m3 12,43
rys.K/B/103 |<B.1.B.2>13,27%2,0*0,4 m3 10,62
rys.K/B/113 |<B.2.B.2>5,24*0,8*0,4 m3 1,68
rys.K/B/113 |<B.4.B.1>27,84*0,7*0,4 m3 7,80
rys.K/B/113 |<B.2.B.3>12,48*1,0*0,4 m3 4,99
rys.K/B/113 |<B.2.B.3>25,37%1,35*0,4 m3 13,70
rys.K/B/123 |<B.4.B.1>27,84*0,7*0,4 m3 7,80
rys.K/B/123 |<B.3.B.2>6,92*0,7%0,4 m?3 1,94
rys.K/B/123 |<B.3.B.3>38,1*0,9%0,4 m3 13,72
rys.K/B/133 |<B.4.B.3>6,55*1,22*0,4 m3 3,20
rys.K/B/133 |<B.4.B.4>8,81*0,880,4 m3 3,10
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rys.K/B/133 |<B.4.B.5>9,24*0,88*0,4 m3 3,25
rys.K/B/133 |<B.4.B.6>7,55*0,88*0,4 m3 2,66
rys.K/C/103 |<C.3.B.6¢>13,6*1,0*0,35 m3 4,76
rys.K/C/103 |<C.3.B.6¢1>5,25*1,00,35 m3 1,84
rys.K/C/114 |<C.2.B.2.1>13,47*0,65*0,4 m3 3,50
rys.K/C/114 |<C.2.B.2.1>31,6*1,2*0,55 m3 20,86
rys.K/C/114 |<C.2.B.2>21,8*0,68*0,4 m3 5,93
rys.K/C/124 |<C.1.B.3>14,13*0,85*0,4 m3 4,80
rys.K/C/124 |<C.1.B.3>31,2*1,2*0,55 m3 20,59
rys.K/D/184 |<D.1.B.1>59,5*1,2*0,55 m3 39,27
rys.K/D/184 |<D.1.B.1>8,63*1,0*0,4 m3 3,45
rys.K/D/184 |<D.2.B.3>34,0*0,7*0,5 m3 11,90
rys.K/D/401 |<schody W12>[3,9%6]*0,32*0,35 m3 2,62
, m3 7,20
RAZEM 251,49
86/S.00.04 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 12 cm - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1. 0218-02 do betonu
7 0218-06
rys.K/D/404 |[2,24+2,8]*1,45 m?2 7,31
rys.K/IE/402 |[2,8*2+2,45]*2,82 m?2 22,70
rys.K/IE/402 |[3,17+5,97]/2*2,1 m2 9,60
16,3 m?2 16,30
RAZEM 55,91
87/S.00.04 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 15 cm - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1. 0218-02 do betonu
7 0218-06
rys.K/A/402 |1,8%1,32 m2 2,38
rys.K/IA/402 |0,9*1,44*2 m?2 2,59
rys.K/B/403 |1,87*1,5 m?2 2,81
rys.K/B/403 |1,45%1,42*2 m?2 4,12
rys.K/D/403 |2,25%1,35*2 m2 6,08
rys.K/D/405 |<schody W17>2,2*1,32 m?2 2,90
rys.K/D/405 |<schody W16>1,75*1,24 m?2 2,17
rys.K/D/405 |<schody W14>2,1*1,33*2 m2 5,59
4,1 m?2 4,10
RAZEM 32,74
88/S.00.04 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 18 cm - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1. 0218-02 do betonu
7 0218-06
rys.K/B/401 |[3,36+2,16]*1,11+[4,04+3,78+4,04+3,24]*1,52 m?2 29,08
rys.K/ID/403 |3,78*2,17*2 m?2 16,41
RAZEM 45,49
89(S.00.04 |KNR2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- | m?2
d.1. 0218-05 bosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7 0218-06
rys.K/IA/401 |[4,1*2+0,3*2]*1,58*2 m?2 27,81
rys.K/B/402 |[4,1*2+0,3*2]*1,58*2 m?2 27,81
rys.K/C/401 |2,31%1,46+2,3*1,32+2,04*2,5+1,28*2,59+2,04*2,66+1,28*2,61+2,65*1,34+ m2 33,16
2,04*1,37+2,39%1,35
RAZEM 88,78
90/S.00.04 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych grubosci 8 cm - z zastoso- |m?2
d.1. 0218-04 + |waniem pompy do betonu
7 KNR 2-02
0218-06
rys.K/D/401 |[1,75*5+2,75*3+2,02]*1,5 m2 31,50
rys.K/D/403 |[3,0+2,26]*1,35 m?2 7,10
RAZEM 38,60
91/S.00.04 KNR 2-02 Ptyty stropowe otworowe typ HC-320 o wym. 7700x1200 mm elem.
d.1. 0323-03
7
K/C/113 6 elem. 6,00
RAZEM 6,00
92|S.00.04 KNR 2-02 Ptyty stropowe otworowe typ HC-320 o wym. 5670x1200 mm elem.
d.1. 0323-03
7
K/C/113 26 elem. 26,00
RAZEM 26,00
93/S.00.04 KNR 2-02 Ptyty stropowe typ TT-800 o wym. 250x1790 mm elem.
d.1. 0323-03
7
K/C/113 13 elem. 13,00
RAZEM 13,00
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1>18713,31+<K/C/103_1>97,16+<K/C/104>2650,41+<K/C/110>4705,57+<K/
C/111>11394,44+<K/C/113>1653,05+<K/C/114>6677,88+<K/C/120>
2507,57+1139,15+<K/C/124>5344,0+<K/C/202>5813,0+4084,0+<K/C/212>
4203,0+3953+<K/C/213>3407,0+3532,0+<K/C/222>2731,0+2386,0+2065,0+
<K/C/231>2246,0+3186,0+<K/C/242>2769,0+665,0+941,0+816,0+<K/C/251>
2224,0+<K/C/261>444,0+<K/C/271>6197,0+<K/C/281>1597,0+<K/C/301>
23385,7+<K/C/302>5158,8+<K/C/401>3641,7+<K/C/402>264,22]*1,02*0,001
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
94|S.00.04 KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3
d.1. 0219-03
7
rys.K/B/201- |<poz..B.5.W.15> 0,57%0,25*1,6 m3 0,23
1
RAZEM 0,23
95|S.00.04 KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z taSmy bitumiczno-elastomerowej MONTAP- |m
d.1. 0114-02 LAST DC 50
7
K/C/113 37,8*2+7,5+8,1 m 91,20
RAZEM 91,20
96|S.00.04 KNR 2-23 | Wykonanie podktadu z piasku pod schody zewnetrzne m3
d.1. 0502-03
7
rys.K/E/401 |<schody E1(Z1)>285,16*1,65 m3 470,51
rys.K/D/406 |<schody D6(Z2)>299,67*1,62 m3 485,47
rys.K/D/407 |<schody D7(Z3)>411,75*1,49 m3 613,51
RAZEM 1569,49
97/S.00.04 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1. 0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
7 sz.2.5.2.
9907
poz.96 m3 1569,49
RAZEM 1569,49
98/S.00.04 KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu C12/15 zwirowego m3
d.1. 0502-02
7
rys.K/E/401 |<schody E1(Z1)>[2,17+1,41*2+2,8+2,42]*1,65*0,1 m3 1,68
rys.K/D/406 |<schody D6(Z2)>[2,21+1,54+2,77+1,28+2,1]*1,62*0,1 m3 1,60
rys.K/D/407 |<schody D7(Z3)>[2,17+1,49+2,47+1,33+2,42]*1,49*0,1 m3 1,47
RAZEM 4,75
99/S.00.04 |KNR 2-23 |Wykonanie schodéw betonowych z betonu C12/15 na gotowym podtozu m3
d.1. 0502-01
7
rys.K/E/401 |<schody E1(Z1)>[2,17+2,8+2,42]*1,65*0,18 m3 2,19
rys.K/D/406 |<schody D6(Z2)>[1,79*2+2,04]*1,62*0,18 m3 1,64
rys.K/D/407 |<schody D7(Z3)>[2,17+2,47+2,42]*1,49*0,1 m3 1,05
RAZEM 4,88
100/S.00.04 KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni betonowych widowni z betonu C12/15 - spoczniki m3
d.1. 0503-04
7
rys.K/E/401 |<schody E1(Z1)>1,41*1,65*0,18*2 m3 0,84
rys.K/D/407 |<schody D7(Z3)>[1,49+1,33]*1,49*0,1 m3 0,42
RAZEM 1,26
1.8 45262310-7 |Zbrojenie
101/S.00.03 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.1. 0290-02 wane o $r. 8-14 mm
8
Segm. A [<rys.K/A/100>6323,37+<K/A/101>16059,27+<K/A/102>12058,8+<K/A/103> |t 224,27
1118,43+3667,2+<K/A/110>7388,46+<K/A/111>15747,79+<K/A/112>
11052,58+<K/A/113>2568,22+<K/A/120>6921,0+<K/A/130>4943,2+<K/A/
140>6531,61+<K/A/141>11767,85+<K/A/142>8085,61+<K/A/143>3218,01+<
K/A/153>2031,0+<K/A/201>28666,0+39000+<K/A/202>7162,0+576,0+461,0+
<K/A/203>14172,0+<K/A/301-303>6694,3+<K/A/401>1764,5+<K/A/402>
1897,9]*1,02*0,001
Segm. B [<rys.K/B/100>5424,5+<K/B/101>14604,87+<K/B/102>4844,43+<K/B/103> |t 228,29
1646,68+<K/B/110>6177,5+<K/B/111>21406,5+<K/B/112>8267,87+<K/B/
113>3334,64+<K/B/120>5771,93+<K/B/121>22011,23+<K/B/122>9152,15+<
K/B/123>4242,16+<K/B/130>5671,26+<K/B/131>21306,82+<K/B/132>
7321,72+<K/B/133>2451,99+<K/B/201>694,0+3852,0+6672,0+3227,0+
791,0+4367,0+418,0+8362,0+3488,0+4731,0+1884,0+2308,0+1948,0+
12963,0+2353,0+1059,0+<K/B/301>4812,1+<K/B/302>5788,1+<K/B/303>
3615,8+<K/B/401>1460,0+334,0+<K/B/402>1644,3+<K/B/403>3402,0]*1,02*
0,001
Segm. C [<rys.K/C/100>6865,63+<K/C/101>9875,37+<K/C/102>6904,69+<K/C/103_ |t 167,52
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Segm. D -
sprawdzi¢
rys. 307

Segm. E

Segm. F

Segm. G

rys. K.H.101
rys. K.H.500

[<rys.K/D/100>4070,34+<K/D/101>15976,54+<K/D/102>8755,14+<K/D/103>
3374,22+<K/D/110>1348,98+<K/D/113>1445,61+<K/D/120>15511,58+<K/D/
121>42376,0+<K/D/122>25216,0+<K/D/123>1243,38+<K/D/130>1507,81+
205,0+<K/D/131>1100,0+<K/D/132>1869,0+<K/D/140>5806,2+<K/D/141>
12059,48+<K/D/142>12945,77+<K/D/150>2179,18+<K/D/151>2331,53+<K/
D/152>1991,77+<K/D/160>781,84+<K/D/161>4518,0+<K/D/170>2236,0+
615,0+<K/D/180>916,47+<K/D/181>4869,03+<K/D/182>97,42+97,8+805,17+
<K/D/183>558,17+<K/D/184>9075,92+<K/D/190>1673,0+<K/D/191>3433,0+
2218,0+<K/D/202>3764,0+7691,0+2234,0+5862,0+903,0+3411,0+141,0+
4159,0+3837,0+1692,0+345,0+<K/D/203>14470,0+5170,0+9500,0+17470,0+
5170,0+9500,0+<K/D/204>1048,0+298,0+<K/D/205>22630,0+<K/D/301>
18585,2+<K/D/302>4518,0+<K/D/303>2640,6+<K/D/304>3787,5+<K/D/306>
3089,2+<K/D/401>3021,87+<K/D/402>147,0+100,0+155,0+45,0+<K/D/403>
814,2+<K/D/404>261,0+<K/D/405>289,39+639,81+769,65+<K/D/406>78,0+<
K/D/407>74,9]*1,02*0,001
[<rys.K/E/100>5045,52+<K/E/101>9408,03+<K/E/102>9977,23+<K/E/103>
3174,85+<K/E/201>2719,5+<K/E/202>5642,5+<K/E/301>1722,0+<K/E/401>
[1819,7+182,0]+<K/E/402>1761,3]*1,02*0,001
[<rys.K/F/100>19669,04+<K/F/101>34980,53+<K/F/102>27030,76+<K/F/
103>3008,73+<K/F/110>19504,16+<K/F/111>36395,43+<K/F/112>26987,89+
<K/F/113>4045,11+<K/F/120>11414,41+<K/F/121>5572,6+<K/F/122>
4824,34+<K/F/201>23081,5+<K/F/202>13330,8+<K/F/203>4593,7+<K/F/
204>10292,6+<K/F/205>4420,9+<K/F/206>2373,4+<K/F/207>6652,5+<K/F/
208>1545,0+<K/F/301>10894,0+<K/F/401>1288,1+<K/F/402>810,4]*1,02*
0,001
[<rys.K/G/100>2866,13+<K/G/101>3927,45+<K/G/101>2849,05+<K/G/104>
2303,15+<K/G/110>3096,39+<K/G/111>4685,12+<K/G/112>2676,82+<K/G/
120>3037,09+<K/G/121>4765,91+<K/G/122>3591,86+<K/G/130>2993,75+
3572,71+<K/G/132>2621,9+<K/G/140>2803,56+<K/G/141>4241,36+<K/G/
142>2998,49+<K/G/144>3630,37+<K/G/150>3149,48+<K/G/151>5105,86+<
KIG/152>2689,72+<K/G/160>2964,54+<K/G/161>4633,43+<K/G/162>
3362,29+<K/G/170>3710,22+<K/G/171>11510,34+<K/G/172>1682,6+<K/G/
180>13119,9+<K/G/181>18580,81+<K/G/182>11700,97+<K/G/184>2335,0+
<K/G/201_1>12795,0+<K/G/201_2>5642,0+14292,0+6987,0+<K/G/201_3>
10392,0+<K/G/206>31443,0+<K/G/301>6683,7+<K/G/302>1909,2+<K/G/
401>1611,0+<K/G/402>1180,0+215,0+<K/G/403>72,2+<K/G/501>12331,0]*
1,02*0,001

[655,4+7477,2]*1,02*0,001

711,3*1,02*0,001

=

=

=

358,55

42,28

278,17

251,69

8,19
0,73

RAZEM

1559,69

102
d.1.

S.00.03

KNNR 2
0105-07

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku -
siatki zbrojeniowe

[<rys.K/B/101>381,81+114,45+5,86+147,56+5,41+<K/B/133>89,84+36,25+
8,15]*1,02*0,001

<K/C/103_1>67,38+39,3+4,31+16,84+3,66
<K/D/406>176,0+<K/D/407>168,0

<K/E/103>269,51+<K/E/401>182,0

A (obliczenia pomocnicze)

poz.102A*0,001

=

0,93

103
d.1.

S.00.03

wycena indy-
widualna
rys.K/C/100

rys.K/C/103_
1
rys.K/E/100
rys.K/E/100

Osadzenie zbrojenia na przebicie

<Pr-1 HDB-12/195-3/420>40
<Pr-2 HDB-12/195-3/420>30
<Pr-1 HDB-14/225-3/540>32

<Pr-1 HDB-14/195-2/300>140
<Pr-1.1 HDB-14/195-2/300>14

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

40,00
30,00
32,00

140,00
14,00

RAZEM

256,00

1.9

45223110-0

Konstrukcja stalowa

104
d.1.

S.00.06

KNR 2-05
0101-01

rys.K/A/500
rys.K/J/501

Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t cynkowane ogniowo

1442,48%1,02*1,018*0,001
1052,3*1,02%1,018*0,001

RAZEM

2,59

105
d.1.

S.00.06

KNR 2-05
0102-04

rys.K/A/500
rys.K/F/500
rys. K/H/500

Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw cynkowane ogniowo

[217,85+239,91]*1,02*1,018*0,001
[1738,88+8900,54+3692,5]*1,02*1,018*0,001
14260,62*0,001
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
rys. K/H/500 (6459,19*0,001 t 6,46
rys.K/J/501 |5406,89*1,02*1,018*0,001 t 5,61
RAZEM 41,69
106|S.00.06 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw cynkowane ogniowo t
d.1. 0102-06
9
rys.K/A/500 |14,68*1,02*1,018*0,001 t 0,02
rys.K/F/500 |280,31*1,02*1,018*0,001 t 0,29
RAZEM 0,31
107|S.00.06 KNR 2-05 Hale typu $redniego - ptatwie cynkowane ogniowo t
d.1. 0104-05
9
rys.K/C/500 |20270,43*1,02*1,018*0,001 t 21,05
rys.K/D/600 |19519,26*1,02*1,168*0,001 t 23,25
rys.K/F/500 |14612,24*1,02*1,018*0,001 t 15,17
RAZEM 59,47
108/S.00.06 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trape- |m?
d.1. 1008-01 zowych T55x750 gr. 0,88 mm bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
9
rys.K/A/500 |295,0 m2 295,00
rys.K/C/500 |980,0 m2 980,00
rys.K/F/500 |895,0 m2 895,00
rys. K/H/500 |360,0 m2 360,00
rys.K/H/101 [40,0 m?2 40,00
RAZEM 2570,00
109|S.00.06 KNR 2-05 Hale typu $redniego - Kratownica stalowa o masie do 5 t cynkowane ogniowo |t
d.1. 0104-01
9
rys.K/B/501 [12352,0%1,02*0,001 t 12,60
RAZEM 12,60
110/S.00.06 KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - materiat t
d.1. 0208-01 konstrukcyjny dla $wietlikéw dachowych cynkowane ogniowo
9
rys.K/B/601 |101,0*1,02*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10
111/S.00.06 KNR 2-05 Hale typu $redniego - swietliki dachowe cynkowane ogniowo - Wspdtczynnik do|t
d.1. 0104-04 RiS = 2,0 z tytutu nietypowego ksztattu swietlika
9
rys.K/G/501 |[6777,43+1585,47+64042,72]*1,02*1,018*0,001 t 75,18
RAZEM 75,18
1.10 45442200-9 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
112|S.00.06 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji m?2
d.1. 0110-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10
[p0z.104+p0z.105+p0z.106+p0z.107+p0oz.110]*39<m2/t> m?2 4062,24
RAZEM 4062,24
113/S.00.06 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji m?2
d.1. 0110-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10
[p0z.109+poz.111]*42<m2/t> m?2 3686,76
RAZEM 3686,76
114/S.00.06 KNR 7-12 | Suszenie piasku zima,wiosng lub jesienig t
d.1. 0106-02
10
302,48 t 302,48
RAZEM 302,48
115/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi alkidowymi kons- | m?2
d.1. 0208-03 trukcji szkieletowych
10
poz.112 m? 4062,24
RAZEM 4062,24
116/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi alkidowymi kons- | m?2
d.1. 0208-03 z.  |trukcji szkieletowych - nastepna warstwa
10 sz.1.4.
poz.115 m? 4062,24
RAZEM 4062,24
117/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi alkidowymi kons- | m?2
d.1. 0208-02 trukciji kratowych
10
poz.113 m? 3686,76
RAZEM 3686,76
118/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi alkidowymi kons- | m?2
d.1. 0208-02 z.  |trukcji kratowych - nastepna warstwa
10 sz.1.4.
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.117 m?2 3686,76
RAZEM 3686,76
119/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami alkidowymi konstruk- | m2
d.1. 0210-03 cji szkieletowych
10
poz.115 m?2 4062,24
RAZEM 4062,24
120/S.00.06 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami alkidowymi konstruk- | m2
d.1. 0210-02 cji kratowych
10
poz.117 m?2 3686,76
RAZEM 3686,76
1.11 45261000-4 Dach - konstrukcja
121/S.00.07 KNK 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych o dtugosci ponad 60 do 80 cm w gotowych  |kpl.
d.1. 0104-03 otworach - zestaw 4 srub
11
rys.K/B/501 |3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
122/S.00.07 ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 20 mm i gt. 109 mm w beto-|szt.
d.1. 0703-06 nie
11
rys.K/B/501 |8+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
123/S.00.07 KNR 2-22 Swietlik dachowy z drewna klejonego G28 o objetosci catkowitej drewna 4,0 m3 |elem.
d.1. 0502-02
11 analogia
rys.K/B/601 |58 elem. 58,00
RAZEM 58,00
124/S.00.07 KNR 2-22 Dzwigary dachowe - konstrukcja z drewna klejonego GL28 o objetosci catkowi- |elem.
d.1. 0502-05 tej drewna 420,32 m3
11 analogia
rys.K/D/600 |20 elem. 20,00
RAZEM 20,00
125/S.00.07 KNR 2-22 Ptatwie drewniane - konstrukcja z drewna klejonego GL28 o objetosci catkowitejl m
d.1. 0503-08 drewna 25,04 m3
11
rys.K/D600 |84 m 84,00
RAZEM 84,00
2 45212130-6 | SCIANY | PRZEGRODY PIONOWE - konstrukcja, izolacja
21 SCIANY ZEWNETRZNE
21. Przegroda WZ. Z08 + Z11- sciana zelbet ociepl.
1
126|SST_A_  |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01
1.1
WZz.208 7,20 m2 7,20
I1zolacja pty-
tami styro-
pianowymi
gr.5cm
W2Zz.208 7,20 m2 7,20
WZ.209 25,20 m2 25,20
WZz.210 229,20 m2 229,20
WZ.Z11 286,8 m?2 286,80
RAZEM 555,60
127|SST_A_  |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.1
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
21. Przegroda WZ F1 - sciana fundamentowa zelbetowa
2
128|SST_A_ |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego z grun- |m?2
d.2./01,03,04, |0207-02 towaniem powierzchni.
1.2 Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
Sciana fun- |105,3 m2 105,30
damentowa
zelbetowa
WZ F1
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Lp.

Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

105,30

21

Przegroda WZ F1a - sciana fundamentowa zelbetowa jednostronna

129

1.3

SST_A_

.101,03,04,

KNNR-W 3
0207-02

Przedmiar
wykonany w
programie
projekto-
wycm
Sciana fun-
damentowa
zelbetowa
WZ F1a

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego z grun-
towaniem powierzchni.

693,00

m2

m2

693,00

RAZEM

693,00

130

1.3

SST_A_

.101,03,04,

KNNR 2
0901-01

Tynki na
Scianach
wewnetrz-
nych
Przedmiar
wykonany w
programie
projekto-
wycm

Tynki jednowarstwowe grubo$ci 10mm wykonywane na mokro maszynowo na
Scianach

693,00

m2

m2

693,00

RAZEM

693,00

SST_A_
01,03,04,

KNR K-24
0107-02

Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu
1,5mm o fakturze drapanej

693

m2

693,00

RAZEM

693,00

Przegroda WZ F2 + F4 - Sciany piwniczne zelbetowe

SST_A_
01,03,04,

KNNR-W 3
0207-02

Przedmiar
wykonany w
programie
projekto-
wycm
Sciana piw-
niczna zelbe-
towa WZ F2
Sciana piw-
niczna zelbe-
towa WZ F3
Sciana piw-
niczna zelbe-
towa WZ F4

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego z grun-
towaniem powierzchni

872,20

690,70

1191,10

m2

872,20

690,70

1191,10

RAZEM

2754,00

133

1.4

SST_A_

.101,03,04,

KNR K-31
0204-01

Izolacja
$cian Styro-
dur XPS
300kPa gr.
15cm
przedmiar j.
w.

Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przykle-
jenie ptyt styrodurowych XPS 300kPa przy uzyciu zaprawy klejacej

2754,00

m2

m2

2754,00

RAZEM

2754,00

21.

Przegroda WZ F4a - $ciany piwniczne zelbetowe

134

1.5

SST_A

.101,03,04,

KNR K-24
0107-02

Przedmiar
wyliczony w
programie
projektowym

Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu
1,5mm o fakturze drapanej
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sciana piw- |61,40 m2 61,40
niczna zelbe-
towa WZ
F4a
RAZEM 61,40
135|SST_A_  |KNR K-31 W ykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokotowych - wykona- | m?2
d.2./01,03,04, |0204-02 nie warstwy zbrojgcej przy uzyciu zaprawy klejgcej
1.5
61,4 m?2 61,40
RAZEM 61,40
136|SST_A_  |KNR K-31 W ykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokotowych - przykle- |m?2
d.2./01,03,04, |0204-01 jenie piyt styrodurowych XPS 300kPa przy uzyciu zaprawy klejacej
1.5
Izolacja
$cian Styro-
dur XPS
300kPa gr.
15 cm
Sciana piw- |61,40 m2 61,40
niczna zelbe-
towa WZ
F4a
RAZEM 61,40
21. Przegroda WZ F5 - $ciany piwniczne murowane
6
137|SST_A_ |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego z grun- |m?2
d.2./01,03,04, |0207-02 towaniem powierzchni
1.6
Sciana piw- |8,00 m2 8,00
niczna zelbe-
towa WZ F5
RAZEM 8,00
138|SST_A_  |KNR K-31 W ykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokotowych - przykle- |m?2
d.2./01,03,04, |0204-01 jenie ptyt styrodurowych XPS 300kPa przy uzyciu zaprawy klejacej
1.6
Izolacja 8,00 m2 8,00
$cian Styro-
dur XPS
300kPa gr.
15 cm
RAZEM 8,00
139|SST_A_  |KNR K-31 Sciany fundamentowe i piwniczne zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o gru- | m2
d.2./01,03,04, |0101-01 bosci 18cm na zaprawie murarskiej.
1.6
8 m? 8,00
RAZEM 8,00
21. Przegroda WZ I3 - Izolacja okien nieprzeziernych
7
140/SST_A_ |KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian ptytami z pianki poliuretanowej na klej m2
d.2./01,03,04, |0207-03
1.7
I1zolacja pty-
tami z pianki
poliuretano-
wej gr. 10
cm -okna
nieprzezierne
WZ.13 144,20 m?2 144,20
RAZEM 144,20
141|SST_A_ |NNRNKB 6 |Oktadzina z blachy Al. powlekanej m2
d.2./01,03,04, |0541-02
1.7
Oktadzina 144,20 m2 144,20
1zolacji j.w
blacha Al po-
wlekang -
okna nie-
przezierne
RAZEM 144,20
21. Przegroda WZ M01 - Sciany murowane
8
142|SST_A_  |KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej. m2
d.2./01,03,04, |0103-09
1.8
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
WZ M01 67,80 m?2 67,80
RAZEM 67,80
143|SST_A_ |KNNR 2 Tynki jednowarstwowe grubo$ci 10mm wykonywane na mokro maszynowo na | m?2
d.2./101,03,04, |0901-01 Scianach
1.8
67,8 m?2 67,80
RAZEM 67,80
144|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu m2
d.2./01,03,04, |0107-02 1,5mm o fakturze drapanej
1.8
67,8 m?2 67,80
RAZEM 67,80
21. Przegroda WZ M02 - sciany murowane
9
145|SST_A_  |KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubo$ci 24cm na zaprawie murarskiej. m?2
d.2./01,03,04, |0103-09
1.9
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ M02 354,80 m?2 354,80
RAZEM 354,80
146|SST_A_ |KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej m2
d.2./01,03,04, |2613-01
1.9
Izolacja pty- 354,80 m2 354,80
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 354,80
147|SST_A_  |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.9
354,8 m?2 354,80
RAZEM 354,80
148|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.9
354,8 m?2 354,80
RAZEM 354,80
21. Przegroda WZ M03 - Sciany murowane
10
149|SST_A_  |KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej. m2
d.2./01,03,04, |0103-09
1.10
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ M03 18,80 m?2 18,80
RAZEM 18,80
150|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01
1.10
Izolacja pty- |18,80 m2 18,80
tami styro-
pianowymi
gr.15cm
RAZEM 18,80
151|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.10
18,8 m?2 18,80
RAZEM 18,80
152|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.10
18,8 m?2 18,80
RAZEM 18,80
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
21. Przegroda WZ P01 + WZ P03a - $ciany zelbetowe
11
153|SST_A_  |KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m?2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm
1.11
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P01 157,70 m2 157,70
WZ P0O1a 85,90 m2 85,90
W2z P02 151,03 m2 151,03
WZ P03 37,4 m2 37,40
WZ P03a 7,20 m?2 7,20
RAZEM 439,23
21. Przegroda WZ P06 - sciana lekka
12
154|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm
1.12
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P06 146,50 m?2 146,50
RAZEM 146,50
155|SST_A_  |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z ksztattownikdéw pod ptyty warstowe m?2
d.2./01,03,04, |2007-04
1.12
Konstrukcja
rusztu stalol-
wego pod
ptyty. J.w
WZ P06 146,50 m?2 146,50
RAZEM 146,50
156|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach metalowych gr 5cm z |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.12
146,5 m?2 146,50
RAZEM 146,50
21. Przegroda WZ P07, P08, P09 - sciana lekka
13
157|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.13
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
W2z P07 180,60 m2 180,60
WZ P08 251,60 m2 251,60
WZ P09 903,90 m?2 903,90
RAZEM 1336,10
158|SST_A_ |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.13
1336,1 m?2 1336,10
RAZEM 1336,10
159|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.13
1336,1 m?2 1336,10
RAZEM 1336,10
160|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.13 Krotno$¢ = 2
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Izolacja scia- |1336,10 m?2 1336,10
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1336,10
161|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?
d.2./01,03,04, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.13
1336,1 m?2 1336,10
RAZEM 1336,10
21. Przegroda WZ P08a - bud C - sciana lekka
14
162|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.14
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P08a 231,3 m?2 231,30
RAZEM 231,30
163|SST_A_  |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.14
231,3 m?2 231,30
RAZEM 231,30
164|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.14
231,3 m?2 231,30
RAZEM 231,30
165/SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?
d.2./01,03,04, |2003-06 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.14
231,3 m?2 231,30
RAZEM 231,30
21. Przegroda WZ P10 - sciana lekka
15
166|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.15
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P10 34,40 m?2 34,40
RAZEM 34,40
167|SST_A_ |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.15
34,4 m?2 34,40
RAZEM 34,40
168|SST_A_ |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.15
34,4 m?2 34,40
RAZEM 34,40
169|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.15 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 34,40 m?2 34,40
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 34,40
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170|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-06 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.15 Krotno$¢ = 2
34,4 m?2 34,40
RAZEM 34,40
171|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach metalowych gr 5cm z|m?
d.2./01,03,04, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.15
34,4 m?2 34,40
RAZEM 34,40
21. Przegroda WZ P11 - $ciana lekka
16
172|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.16
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P11 7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
173|SST_A_  |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.16
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
174|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.16
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
175|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.16 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 7,20 m2 7,20
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnienie ste-
laza
RAZEM 7,20
176/SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.16
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
177|SST_A_  |KNR 2-02 Podkonstrukcja z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt CW m2
d.2./01,03,04, [2007-01
1.16
Dystans ra- |7,20 m?2 7,20
my
RAZEM 7,20
178|SST_A_ |KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach m2
d.2./01,03,04, |2006-03
1.16
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
21. Przegroda WZ P11a- $ciana lekka
17
179|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.17
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZP11a 66,50 m?2 66,50
RAZEM 66,50
180|SST_A_ |KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m?2
d.2./01,03,04, |0604-02
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66,5 m?2 66,50
RAZEM 66,50
181|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.17
66,5 m?2 66,50
RAZEM 66,50
182|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.17 Krotno$¢ = 2
Izolacja Scia- |66,50 m?2 66,50
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 66,50
183|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.17
66,5 m?2 66,50
RAZEM 66,50
184|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach metalowych gr 5cm z |m?2
d.2./01,03,04, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.17
66,5 m?2 66,50
RAZEM 66,50
21. Przegroda WZ P12- $ciana lekka
18
185|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.18
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P12 167,40 m?2 167,40
RAZEM 167,40
186|SST_A_ |KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m?2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.18
167,4 m?2 167,40
RAZEM 167,40
187|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.18
167,4 m?2 167,40
RAZEM 167,40
188|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada- | m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 nymi na sucho - jedna warstwa
1.18 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 167,40 m?2 167,40
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
rusztu
RAZEM 167,40
189|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.18
167,4 m?2 167,40
RAZEM 167,40
190|SST_A_ |KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt CW 12,5 wewnetrzna m2
d.2./01,03,04, [2006-01
1.18
167,4 m?2 167,40
RAZEM 167,40
21. Przegroda WZ P13, 13a, 13b- Sciana zelbet.
19
191|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.19
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P13 379,70 m2 379,70
WZ P13a 67,50 m2 67,50
WZ P13b 239,60 m?2 239,60
RAZEM 686,80
192|SST_A_ |KNNR 2 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.19
686,8 m?2 686,80
RAZEM 686,80
193|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.19
686,8 m?2 686,80
RAZEM 686,80
194|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.19 Krotno$¢ = 2
Izolacja scia- |686,80 m?2 686,80
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 686,80
195|SST_A_ |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.19
686,8 m?2 686,80
RAZEM 686,80
21. Przegroda WZ P14 - $ciany zelbetowe
20
196|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm mocowana na istn. konstr.
1.20
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P14 534,00 m?2 534,00
RAZEM 534,00
21. Przegroda WZ P15 - sciana lekka
21
197|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm
1.21
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P15 1782,10 m?2 1782,10
RAZEM 1782,10
198|SST_A_ |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw pod ptyty warstowe m2
d.2./01,03,04, |2007-04
1.21
Konstrukcja
rusztu stalol-
wego pod
ptyty. J.w
WZ P06 1782,10 m?2 1782,10
RAZEM 1782,10
21. Przegroda WZ P16 - sciany zelbetowe
22
199|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm mocowana na zelbecie
1.22
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P16 177,70 m?2 177,70
RAZEM 177,70
21. Przegroda WZ P17- $ciana lekka
23
200{SST_A_ |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.23
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WzZ P17 50,90 m?2 50,90
RAZEM 50,90
21. Przegroda WZ P18- sciana lekka
24
201/SST_A_ |KNR2-02 |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m2
d.2./01,03,04, |2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
1.24
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ P18 67,00 m?2 67,00
RAZEM 67,00
202|SST_A_ |KNR2-02 |Oktadziny Scian pojedyncze z ptyt CW 12,5 zewnetrzna m2
d.2.101,03,04, |2006-01
1.24
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
21. Przegroda WZ S1 pochyta na zelbecie
25
203|SST_A_  |[KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 ciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.25
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ $1 2338,50 m?2 2338,50
RAZEM 2338,50
204|SST_A_  |KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod |m?
d.2./01,03,04, |2007-03 okfadziny z ptyt gipsowych
1.25 Krotno$¢ = 2
2338,5 m?2 2338,50
RAZEM 2338,50
205|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 7,5 cm
1.25 Krotno$¢ = 2
I1zolacja $cia- |2338,50 m2 2338,50
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 2338,50
21. Przegroda WZ S2 pochyta na zelbecie
26
206|SST_A_  |[KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 ciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.26
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
WZ S2 314,30 m?2 314,30
RAZEM 314,30
21. Przegroda WZ S3 pochyta na stupach stalowych
27
207|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 ciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.27
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ S3 627,10 m?2 627,10
RAZEM 627,10
208|SST_A_ |KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod |m?
d.2./01,03,04, |2007-03 okfadziny z ptyt gipsowych
1.27 Krotno$¢ = 2
627,1 m?2 627,10
RAZEM 627,10
209|SST_A_ [KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 7,5 cm
1.27 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- |627,10 m2 627,10
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 627,10
210|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach metalowych gr 5cm z |m?2
d.2./01,03,04, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.27
627,1 m?2 627,10
RAZEM 627,10
21. Przegroda WZ S4 pochyta na drewniw klejonym
28
211|SST_A_ |KNR2-02 |Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.2./01,03,04, |2003-05 ciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.28
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZ S3 21,60 m?2 21,60
RAZEM 21,60
212|SST_A_ |KNNR 2 Izolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowanej do konstrukgiji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.28
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
213|SST_A_ |KNR 2-02 |Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod |m?2
d.2./01,03,04, |2007-03 okfadziny z ptyt gipsowych
1.28
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
214|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej gr. 10 cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.28
Izolacja $cia- | 21,60 m2 21,60
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 21,60
215/SST_A_ |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.28
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
216|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 wewnetrzna na rusztach metalowych gr 5cm z |m?2
d.2./01,03,04, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.28
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
21. Przegroda WZ S5 pochyta
29
217|SST_A_ |KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 | m?2
d.2./01,03,04, |0601-04 cm z montazem konstrukcji stalowej rusztu gr. 10 cm
1.29
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZT10 86,60 m?2 86,60
RAZEM 86,60
21. Przegroda WZ T1 + T4 - $ciany zelbetowe
30
218|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu m2
d.2./01,03,04, |0107-02 1,5mm o fakturze drapanej
1.30
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZT1 61,40 m2 61,40
Wz T2 429,10 m2 429,10
WZT3 7,20 m2 7,20
WZ T4 206,2 m?2 206,20
RAZEM 703,90
219|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami|m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.30
354,8 m?2 354,80
RAZEM 354,80
220|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm |m?2
d.2./01,03,04, [2613-01
1.30
Izolacja pty- 354,80 m2 354,80
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 354,80
21. Przegroda WZ T5 - $ciany zelbetowe
31
221|SST_A_ |KNRK-24  |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego o uziarnieniu 1,5mm o fak- |m?2
d.2./01,03,04, |0107-02 turze drapanej
1.31
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WZT5 80,60 m?2 80,60
RAZEM 80,60
222|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2612-06 styropianowymi.
1.31
80,6 m?2 80,60
RAZEM 80,60
223|SST_A_ |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01
1.31
Izolacja pty- |80,60 m2 80,60
tami styro-
pianowymi
gr. 20 cm
RAZEM 80,60
21. Przegroda WZ T6 - Sciany zelbetowe
32
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224|SST_A_ |KNNR 2 Tynki jednowarstwowe grubosci 10mm wykonywane na mokro maszynowo na | m?
d.2./101,03,04, |0901-01 Scianach
1.32
Przedmiar
wykonany w
programie
projekto-
wycm
WZT6 1076,80 m?2 1076,80
RAZEM 1076,80
225|SST_A_  |KNR K-24  |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu m?2
d.2./01,03,04, |0107-02 1,5mm o fakturze drapanej
1.32
1076,8 m?2 1076,80
RAZEM 1076,80
21. Przegroda WA M1 - $ciany attyki murowane
33
226|SST_A_ |KNRK-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej. m2
d.2./01,03,04, |0103-09
1.33
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA M1 18,80 m?2 18,80
RAZEM 18,80
227|SST_A_ |KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej m2
d.2./01,03,04, |2613-01 Krotno$¢ = 2
1.33
Izolacja pty- |354,80 m2 354,80
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 354,80
228|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.33 Krotno$¢ = 2
18,8 m?2 18,80
RAZEM 18,80
229|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02 Krotno$¢ = 2
1.33
18,8 m?2 18,80
RAZEM 18,80
21. Przegroda WA M2 - $ciany attyki murowane
34
230|SST_A_ |KNRK-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej. m2
d.2./01,03,04, |0103-09
1.34
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA M2 7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
231|SST_A_ |KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej m2
d.2./01,03,04, |2613-01
1.34
Izolacja pty- |7,20 m?2 7,20
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 7,20
232|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.34
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
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233|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.34
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
21. Przegroda WA O1 - sciany attyki - docieplenie styropianem
35
234|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego Silikatynk o uziarnieniu m2
d.2./01,03,04, |0107-02 1,5mm o fakturze drapanej
1.35
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA O1 151,80 m?2 151,80
RAZEM 151,80
235|SST_A_  |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2612-06 styropianowymi w systemie STOPTER
1.35
151,8 m?2 151,80
RAZEM 151,80
236|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01 gr. 18 cm
1.35
Izolacja pty- 151,80 m?2 151,80
tami styro-
pianowymi
gr. 18 cm
RAZEM 151,80
21. Przegroda WA P1 Attyka lekka zewnetrzna CW
36
237|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.36
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA P1 167,00 m?2 167,00
RAZEM 167,00
238|SST_A_ |KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m?2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
239|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-06 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
240|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.36 Krotno$¢ = 2
I1zolacja $cia- | 167,00 m2 167,00
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 167,00
241|SST_A_ |KNR2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI i GKB na rusz- |m2
d.2./01,03,04, |2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
242|SST_A_ |KNR 2-22 Scianki obite jednostronnie sklejkg ognotrwatg B-st d0, wodoodporna 1,5cm  |m?
d.2./01,03,04, |0601-08
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
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243|SST_A_ |KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.36
Izolacja pty- 167,00 m?2 167,00
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 167,00
244|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
245|SST_A_ |KNR K-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.36
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
21. Przegroda WA P2 Attyka lekka zewnetrzna z pt. warstwowa
37
246|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m?2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm
1.37
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA P2 52,50 m?2 52,50
RAZEM 52,50
247|SST_A_  |KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z ksztattownikdéw pod ptyty warstowe m?2
d.2./01,03,04, |2007-04
1.37
Konstrukcja
rusztu stalol-
wego pod
ptyty. J.w
WA P2 52,50 m?2 52,50
RAZEM 52,50
248|SST_A_  |KNR 2-22 Scianki obite jednostronnie sklejkg ognotrwatg B-st d0, wodoodporna 1,5cm  |m?
d.2./01,03,04, |0601-08
1.37
52,5 m?2 52,50
RAZEM 52,50
249|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.37
Izolacja pty- 52,50 m?2 52,50
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 52,50
250|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami| m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetlny mineralnej.
1.37
52,5 m?2 52,50
RAZEM 52,50
251|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.37
52,5 m?2 52,50
RAZEM 52,50
21. Przegroda WA S1 Attyka na prol. stalowym HEA
38
252|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02 Krotno$¢ = 2
1.38
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Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA 81 91,60 m?2 91,60
RAZEM 91,60
253|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami| m?2
d.2./01,03,04, |2612-06 styropianowymi.
1.38
91,6 m?2 91,60
RAZEM 91,60
254|SST_A_ |KNR0-23 Ocieplenie scian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych | m?2
d.2./01,03,04, [2612-01 gr.20cm
1.38
Izolacja pty- 91,60 m?2 91,60
tami styro-
pianowymi
gr. 20 cm
RAZEM 91,60
255|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - pierw- |m?2
d.2./01,03,04, |0603-09 sza warstwa
1.38 Krotno$¢ = 4
Izolacja prze-|91,60 m?2 91,60
ciwwilgocio-
wa dwu-
stronna dwu-
stronna
RAZEM 91,60
256|SST_A_ |KNR 2-22 Scianki obite jednostronnie sklejkg ognotrwatg B-st d0, wodoodporna 1,5cm  |m?
d.2./01,03,04, |0601-08 Krotno$¢ = 2
1.38
91,6 m?2 91,60
RAZEM 91,60
257|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.38 Krotno$¢ = 2
Izolacja scia- | 167,00 m?2 167,00
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 167,00
258/SST_A_ |KNR2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI i GKB na rusz- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.38
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
259|SST_A_ |KNR 2-22 Scianki obite jednostronnie sklejkg ognotrwatg B-st d0, wodoodporna 1,5cm  |m?
d.2./01,03,04, |0601-08
1.38
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
260|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.38
Izolacja pty- 167,00 m?2 167,00
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 167,00
261|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetlny mineralnej.
1.38
167 m?2 167,00
RAZEM 167,00
262|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.38
167 m?2 167,00
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RAZEM 167,00
21. Przegroda WA Z1 Attyka beton zbr.
39
263|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02 Krotno$¢ = 2
1.39
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA Z1 41,60 m?2 41,60
RAZEM 41,60
264|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.39 Krotno$¢ = 2
41,6 m?2 41,60
RAZEM 41,60
265|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, |2613-01 Krotno$¢ = 2
1.39
Izolacja pty- 41,60 m?2 41,60
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 41,60
21. Przegroda WA Z22, WA Z3, WA Z7 Attyka beton zbr.
40
266|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.40
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA z2 158,30 m2 158,30
WA Z3 21,50 m2 21,50
WA z7 23,50 m?2 23,50
RAZEM 203,30
267|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetlny mineralnej.
1.40
203,3 m?2 203,30
RAZEM 203,30
268|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.40
Izolacja pty- {203,3 m2 203,30
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 203,30
2.1. Przegroda WA Z4 Attyka beton zbr.
41
269|SST_A_ |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mi- | m2
d.2./01,03,04, |1002-01 neralnej gr. 20 cm
1.41
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA 74 25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
270|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.41
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Izolacja pty- |25,00 m2 25,00
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 25,00
271|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami|m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.41
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
272|SST_A_ |KNR K-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.41
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
21. Przegroda WA Z5 Attyka lekka zewnetrzna CW
42
273|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikonowego m2
d.2./01,03,04, |0108-02
1.42
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA 75 8,60 m?2 8,60
RAZEM 8,60
274|SST_A_ |KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.2./01,03,04, |0604-02
1.42
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
275|SST_A_  |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt CW 12,5 zewnetrzna na rusztach metalowych gr 10 cm |m?
d.2./01,03,04, |2003-06 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
1.42
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
276|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./01,03,04, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.42 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 8,60 m?2 8,60
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 8,60
277|SST_A_ |KNR2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI i GKB na rusz- |m?2
d.2./01,03,04, |2003-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.42
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
278|SST_A_ |KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.42
Izolacja pty- |8,60 m2 8,60
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 18 cm
RAZEM 8,60
279|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.42
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
280|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego. m2
d.2./01,03,04, |0107-02
1.42
8,6 m?2 8,60
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RAZEM 8,60
21. Przegroda WA Z6 - sciany zelbetowe
43
281|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikatowego o uziarnieniu 1,5mm o fak- |m?2
d.2./01,03,04, |0107-02 turze drapanej
1.43 Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA Z6 80,60 m? 80,60
RAZEM 80,60
282|SST_A_ |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2612-06 styropianowymi.
1.43 Krotno$¢ = 2
80,6 m? 80,60
RAZEM 80,60
283|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01 gr.20 cm
1.43
Izolacja pty- |80,60 m2 80,60
tami styro-
pianowymi
gr. 20 cm
RAZEM 80,60
284|SST_A_ |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2./01,03,04, [2612-01 gr. 15¢cm
1.43
Izolacja pty- |80,60 m2 80,60
tami styro-
pianowymi
gr. 20 cm
RAZEM 80,60
21. Przegroda WA Z8, Attyka beton zbr.
44
285|SST_A_ |KNR K-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku akrylowego . m2
d.2./01,03,04, |0106-02
1.44
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WA Z8 20,30 m?2 20,30
RAZEM 20,30
286|SST_A_ |KNR0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm |m?2
d.2./01,03,04, [2613-01
1.44
Izolacja pty- |20,3 m2 20,30
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr.15cm
RAZEM 20,30
287|SST_A_ |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami | m?2
d.2./01,03,04, |2613-06 z wetny mineralnej.
1.44 Krotno$¢ = 2
20,3 m?2 20,30
RAZEM 20,30
288|SST_A_ |KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm |m?
d.2./01,03,04, [2613-01
1.44
Izolacja pty- 20,3 m2 20,30
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 20,30
289|SST_A_ |KNRK-24 |Wykonanie na gotowym podtozu tynku silikonowego m2
d.2./01,03,04, |0108-02
1.44
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20,3 m?2 20,30
RAZEM 20,30
2.2 SCIANY WEWNETRZNE
2.2 Przegroda SSR- OBROBKA LACZACA OCIEPLONA
1
290|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m2
d.2./03,04,06, |2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.1
SSR 02 0,90 m?2 0,90
RAZEM 0,90
291|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej uktada- | m?
d.2./03,04,06, |0613-06 nych na sucho
2.1
Izolacja pty- 354,80 m2 354,80
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 20 cm
RAZEM 354,80
2.2 WS. M01, M01a, M01c
2
292|SST_ KNR-W 2-02|Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./03,04,06, |0101-06
2.2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.MO01 709,40%0,12 m3 85,13
WS.M01a |36,20 * 0,12 m3 4,34
WS.M01c 36,20 * 0,12 m3 4,34
RAZEM 93,81
2.2 WS. M01b
3
293|SST_ KNR K-35 |USZCZELNIENIE ZESPOLONE - izolacja pionowa $cian murowanych Rodzaj |m?2
d.2./03,04,06, |0104-01 izolacji emulsja polimerowo-bitumiczna
23
USZCZELNIENIE DWUSTRONNE
WS.M01b 30,70 m?2 30,70
RAZEM 30,70
294|SST_ KNR-W 2-02|Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./03,04,06, |0101-06
23
WS.M01b _ |30,70* 0,12 m3 3,68
RAZEM 3,68
2.2. WS MO02. M02a - sciany murowane REI 60
4
295|SST_ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm |m?2
d.2./03,04,06, [2613-01
24
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
I1zolacja pty-
tami z wetny
mineralnej
twardej
0,040W/mK
gr. 10 cm
WS.MO01 54,50 m2 54,50
WS.M01a 33,20 m?2 33,20
RAZEM 87,70
296|SST_ KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 18cm na zaprawie murarskiej AT- | m2
d.2./03,04,06, |0103-06 LAS w budynkach wielokondygnacyjnych
24
87,7 m?2 87,70
RAZEM 87,70
2.2. WS MO03 - sciany murowane
5
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297|SST_ KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 18cm na zaprawie murarskiej AT- | m2
d.2./03,04,06, |0103-06 LAS w budynkach wielokondygnacyjnych
25
Przedmiar 313,30 m? 313,30
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
RAZEM 313,30
2.2. WS M04, M04a - sciany murowane
6
298|SST_ KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej AT- | m2
d.2./03,04,06, |0103-09 LAS w budynkach wielokondygnacyjnych
2.6
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.M04 2394,00 m2 2394,00
WS.M04a 26,60 m?2 26,60
RAZEM 2420,60
2.2. WS MO05 - Sciana murowana podwdjna
7
299|SST_ KNR K-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 18cm na zaprawie murarskiej AT- | m2
d.2./03,04,06, |0103-06 LAS w budynkach wielokondygnacyjnych
2.7 Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
Sciana gr. 18/14,30 m2 14,30
podwdjna z
pustka po-
wietrzng 4cm
RAZEM 14,30
2.2 WS MP12 - $ciana g-k EI120,
8
300|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach me- | m2
d.2./03,04,06, |2003-04 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
2.8
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS MP12 180,30 m?2 80,30
RAZEM 80,30
301|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
2.8
Izolacja scia- |80,30 m?2 80,30
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
rusztu
RAZEM 80,30
2.2 WS MP12a, MOP12b - sciana g-k EI120,
9
302|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m2
d.2./03,04,06, |2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.9
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS MP12a 42,10 m2 42,10
WS MP12b 12,60 m2 12,60
Blendy nad przeszkleniami
SBWG 004 [1,85* 3,15 m?2 5,83
RAZEM 60,53
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303|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
2.9
Izolacja $cia- |1336,10 m2 1336,10
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1336,10
2.2, WS MP12h - sciana g-k EI120, imp.
10
304|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF Impregnowana |m2
d.2./03,04,06, |2003-04 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwo-
2.10 wo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS MP12h 170,60 m?2 170,60
RAZEM 170,60
305|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.10
I1zolacja $cia- | 170,60 m2 170,60
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 170,60
2.2, WS MP12ha - $ciana g-k EI120, imp.
11
306|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBF impregnowa- | m2
d.2./03,04,06, |2003-08 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwu-
2.1 warstwowo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS MP12ha | 114,90 m?2 114,90
RAZEM 114,90
307|SST_ KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m?2
d.2.103,04,06, |2006-06 Scianach - dodatek za drugg warstwe na zaprawie
2.1 Krotno$¢ = 2
114,9 m?2 114,90
RAZEM 114,90
2.2, WS MP12hb - Sciana g-k EI120, wodoodporna
12
308|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF Impregnowana |m2
d.2./03,04,06, |2003-04 laminowana dwustronnie na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
212 obustronnym, dwuwarstwowo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS MP 552,60 m2 552,60
12hb
RAZEM 552,60
309|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
212
I1zolacja $cia- | 170,60 m2 170,60
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 170,60
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2.2. WS.MP6 - sciana g-k EI60
13
310|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach me- |m?2
d.2./03,04,06, |2003-02 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
213
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.MP 6 790,50 m?2 790,50
RAZEM 790,50
311|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
213
I1zolacja $cia- | 790,50 m2 790,50
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 790,50
2.2, WS.MP6a - $ciana g-k EI60 GKBI
14
312|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  |m?
d.2./03,04,06, |2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
2.14
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6a 56,80 m?2 56,80
RAZEM 56,80
313|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.14
Izolacja Scia- | 56,80 m?2 56,80
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 56,80
2.2, WS.MP6b - sciana g-k EI60 GKBI/GKB
15
314|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m?2
d.2./03,04,06, |2003-04 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
2.15
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6b 7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
315|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.15
Izolacja $cia- | 7,20 m2 7,20
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 7,20
2.2, WS.MP6c - sciana g-k EI60
16
316|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF Impregnowana |m2
d.2./03,04,06, |2003-04 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwo-
2.16 wo
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Lp.

Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6c

183,40

183,40

RAZEM

183,40

317

2.16

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro-
fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

183,40

m2

m2

183,40

RAZEM

183,40

WS.MP6d - sciana g-k EI60

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-04

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6d

Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI Impregnowana
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwo-
wo

19,901

m2

m2

19,90

RAZEM

19,90

319

217

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hudro-
fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

19,90

m2

m2

19,90

RAZEM

19,90

2.2,
18

WS.MP6e - sciana g-k EI60 GKB

320

218

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
2003-04

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6e

Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

31,20

m2

m2

31,20

RAZEM

31,20

321

218

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada-
nymi na sucho - jedna warstwa

31,20

m2

31,20

RAZEM

31,20

2.2,
19

WS.MP6h - sciana g-k EI60

322

219

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-02

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6h

Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF Impregnowa-
nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowo

197,50

m2

197,50
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RAZEM 197,50
323|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.19
Izolacja $cia- 197,50 m2 197,50
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 197,50
2.2, WS.MP6ha - sciana g-k EI60
20
324|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF Impregnowa- m2
d.2./03,04,06, |2003-08 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwu-
2.20 warstwowo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6ha 45,40 m?2 45,40
RAZEM 45,40
2.2, WS.MP6hb - sciana g-k EI60
21
325|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GK Impregnowana la- | m?2
d.2./03,04,06, |2003-02 minowana dwustronnie na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2.21 obustronnym, jednowarstwowo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.P6hb 259,30 m?2 259,30
RAZEM 259,30
326|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.21
I1zolacja $cia- | 259,30 m2 259,30
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 259,30
2.2, WS.S00 Stelaz pod g-k
22
327|SST_ KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowychd gr. 5 cm pod | m?2
d.2./03,04,06, |2007-03 okfadziny z ptyt gipsowych
2.22
20,7 m?2 20,70
RAZEM 20,70
2.2, WS.S00a Stelaz pod g-k
23
328|SST_ KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowychd gr. 10 cm pod | m?2
d.2./03,04,06, |2007-03 okfadziny z ptyt gipsowych
2.23
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S00a 364,60 m?2 364,60
RAZEM 364,60
329|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej uktada- | m?
d.2./03,04,06, |0613-06 nych na sucho
2.23
Izolacja pty- 364,60 m2 364,60
tami z wetny
mineralnej
gr. 10 cm
RAZEM 364,60
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2.2, WS.S01 - sciana GKB
24
330|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach me- |m2
d.2./03,04,06, |2003-04 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
2.24
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S01 2619,70 m?2 2619,70
RAZEM 2619,70
331|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada- | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 nymi na sucho - jedna warstwa
2.24
Izolacja $cia- | 2619,70 m2 2619,70
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 2619,70
2.2, WS.S01a - sSciana GKB
25
332|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?
d.2./03,04,06, |2003-06 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.25
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S01A 633,10 m?2 633,10
RAZEM 633,10
333|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada- | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 nymi na sucho - jedna warstwa
2.25
Izolacja scia- |633,10 m?2 633,10
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 633,10
2.2, WS.S01b - sciana GKB
26
334|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?
d.2./03,04,06, |2003-06 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.26
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S01b 484,40 m?2 484,40
RAZEM 484,40
2.2, WS.S02 - sciana CW
27
335|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt CW wewnetrznych dwustronnie na rusztach | m?2
d.2./03,04,06, |2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.27
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S02 1028,70 m?2 1028,70
RAZEM 1028,70
336|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.27
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Izolacja $cia- | 1028,70 m2 1028,70
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1028,70
2.2, WS.S02a - sciana CW
28
337|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt CW wewnetrznych dwustronnie na rusztach | m?
d.2./03,04,06, |2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.28
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S02a 15,10 m?2 15,10
RAZEM 15,10
2.2, WS.S02b - sciana CW
29
338|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewn. na rusztach metalowych poje- | m2
d.2./03,04,06, |2003-06 dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.29
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S02b 385,00 m?2 385,00
RAZEM 385,00
2.2, WS.S02c - sciana CW
30
339|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewn. na rusztach metalowych poje- | m2
d.2./03,04,06, |2003-06 dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.30
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03 1518,50 m?2 1518,50
RAZEM 1518,50
340|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.30
Izolacja $cia- |1518,50 m2 1518,50
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1518,50
2.2, WS.S03 - sciana GKBI
31
341|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m?2
d.2./03,04,06, |2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.31
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S02c 12016,40 m?2 12016,40
RAZEM 12016,40
342|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.31
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Izolacja $cia- | 1216,40 m2 1216,40
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1216,40
2.2, WS.S03a - sciana GKBI
32
343|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.32
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03a 1673,10 m?2 1673,10
RAZEM 1673,10
344|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.32
Izolacja $cia- | 1673,10 m2 1673,10
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 1673,10
2.2, WS.S03b - sciana GKBI
33
345|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.33
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03b 10,40 m2 10,40
Blendy nad przeszkleniami
S AWA 172 |0,40%4,24 m2 1,70
S AWG 001 (1,50 * 7,00 m2 10,50
S AWG 106 [1,35* 7,80 m2 10,53
SBWG 011 [1,35* 3,15 m2 4,25
SBWG 013 [1,35*2,45 m2 3,31
S BWG 019 [1,05* 13,25 m?2 13,91
RAZEM 54,60
2.2, WS.S03c - sciana GKBI
34
346|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.34
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03a 195,70 m?2 195,70
RAZEM 195,70
2.2, WS.S03d - sciana GKBI
35
347|SST_ KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na $cianach - dodatek |m?2
d.2./03,04,06, |2006-07 za drugg warstwe na rusztach
2.35
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03d 42,30 m?2 42,30
RAZEM 42,30
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348|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.35
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03d 42,30 m?2 42,30
RAZEM 42,30
349|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.35
Izolacja $cia- |42,30 m?2 42,30
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 42,30
2.2 WS.S03e - sciana GKBI
36
350|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-08 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.36
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S03e 10,90 m?2 10,90
RAZEM 10,90
351|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.36
I1zolacja $cia- | 10,90 m2 10,90
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 10,90
2.2 WS.S04 - sciana CW-GKB
37
352|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewnetrzna / GKB na rusztach meta- |m2
d.2./03,04,06, |2003-02 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.37
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S04 31,30 m?2 31,30
RAZEM 31,30
353|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.37
Izolacja scia- | 31,30 m2 31,30
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 31,30
2.2 WS.S05 - sciana CW-GKBI
38
354|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewnetrzna / GKBi na rusztach meta- |m2
d.2./03,04,06, |2003-02 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.38
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S05 939,20 m?2 939,20
RAZEM 939,20
355|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.38
I1zolacja $cia- 939,20 m2 939,20
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 939,20
2.2, WS.S06 - sciana GKBI-GKB
39
356|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt GKBI / GKB na rusztach metalowych poje- |m2
d.2./03,04,06, |2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
2.39
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S05 725,60 m?2 725,60
RAZEM 725,60
357|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.39
I1zolacja $cia- 939,20 m2 939,20
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 939,20
2.2 WS.S08 - Plyta - GKBI
40
358|SST_ KNR 2-02  |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na zaprawie bez |m?2
d.2./03,04,06, [2006-01 paskow
2.40
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S08 189,90 m?2 189,90
RAZEM 189,90
2.2 WS.S08a - Ptyta - GKBI x2
41
359|SST_ KNR 2-02  |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na zaprawie bez |m?2
d.2./03,04,06, [2006-01 paskow
241
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S08a 9,00 m? 9,00
RAZEM 9,00
360|SST_ KNR 2-02  |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m2
d.2.103,04,06, |2006-06 Scianach - dodatek za drugg warstwe na zaprawie
241
9,00 m? 9,00
RAZEM 9,00
2.2 WS.S09 - Plyta - CW
42
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361|SST_ KNR 2-02  |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych CW na zaprawie bez  |m?2
d.2./03,04,06, [2006-01 paskow
2.42
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S09 144,80 m?2 144,80
RAZEM 144,80
2.2, WS.S10 - Plyta - GKB
43
362|SST_ KNR 2-02  |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na zaprawie bez |m?2
d.2./03,04,06, [2006-01 paskow
243
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S10 450,70 m?2 450,70
RAZEM 450,70
2.2 WS.S11 - Sciana istn. - GKBI
44
363|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt GKBI na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.2./03,04,06, |2003-05 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.44
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11 778,20 m?2 778,20
RAZEM 778,20
2.2. WS.S11a - Sciana istn. - CW
45
364|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt CW wewn. na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.2./03,04,06, |2003-05 czych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.45
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11a 757,00 m?2 757,00
RAZEM 757,00
2.2. WS.S11b - Sciana istn. - GKB
46
365|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z|m?2
d.2./03,04,06, |2003-05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
2.46
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11b 215,70 m?2 215,70
RAZEM 215,70
2.2. WS.S11c - Sciana istn. - GKBI *x 2
47
366|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach me- |m2
d.2./03,04,06, |2003-07 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.47
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11c 11,50 m?2 11,50
RAZEM 11,50
2.2. WS.S11d - Sciana istn. - CW 75
48
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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367|SST_ KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 75-101 z ptyt CW wewn. na rusztach pojedynczych z |m2
d.2./03,04,06, |2010-08 pokryciem jednostronnym
2.48
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11d 41,80 m?2 41,80
RAZEM 41,80
2.2. WS.S11e - Sciana istn. - GKB x2
49
368|SST_ KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.2./03,04,06, |2003-07 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.49
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S11e 9,10 m?2 9,10
RAZEM 9,10
2.2. WS.S12 - Sciana GKBI Ra1 do 63dB
50
369|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-08 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.50 Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S812 203,30 m?2 203,30
RAZEM 203,30
370|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.50 Krotno$¢ = 2
Izolacja scia- | 203,30 m?2 203,30
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 203,30
2.2. WS.S12a - Sciana AKU Ra1 do 72dB
51
371|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
2.51 wo
Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12a 27,80 m?2 27,80
RAZEM 27,80
372|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
2.51 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 27,80 m2 27,80
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 27,80
2.2, WS.S12b - Sciana GKBI - AKU Ra1 do 63dB
52
373|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.52
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Lp.

Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12b

32,80

32,80

RAZEM

32,80

374

252

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro-
fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

Krotno$¢ = 2

32,80

32,80

RAZEM

32,80

375

252

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-08

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12b

Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
wo

27,80

m2

27,80

RAZEM

27,80

WS.S12c - Sciana z plytami AKU

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2007-03

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12¢

Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowychd gr. 10 cm pod
oktadziny z ptyt gipsowych

11,10

m2

m2

11,10

RAZEM

11,10

377

2.53

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta-
danymi na sucho - jedna warstwa

Krotno$¢ = 2

11,10

m2

m2

11,10

RAZEM

11,10

378

253

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
2003-08

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12a

Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
wo

11,10

m2

11,10

RAZEM

11,10

2.2,
54

WS.S12d - Sciana AKU - CW Ra1 do 55dB

379

254

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
2003-06

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12d

Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewn. na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo

16,40

m2

16,40

RAZEM

16,40
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rusztu gr. 7,5
cm

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
380|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.54 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 16,40 m2 16,40
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 16,40
381|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
2.54 wo
WsS.S12d 16,40 m?2 16,40
RAZEM 16,40
2.2. WS.S12e - Sciana AKU Ra1 do 43dB
55
382|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada- | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 nymi na sucho - jedna warstwa
2.55 Krotno$¢ = 2
Izolacja $cia- | 17,30 m?2 17,30
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
rusztu
RAZEM 17,30
383|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na m2
d.2./03,04,06, |2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
2.55 wo
WsS.S12d 17,30 m?2 17,30
RAZEM 17,30
2.2. WS.S13 - Sciana GKB 62dB
56
384|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach me- |m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.56 Krotno$¢ = 2
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S13 51,60 m?2 51,60
RAZEM 51,60
385|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
2.56 Krotno$¢ = 2
I1zolacja Scia- | 51,60 m2 51,60
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
rusztu
RAZEM 51,60
2.2 WS.S14 - Sciana CW zewn.
57
386|SST_ KNR 0-14  |Scianki jednowarstwowe 75-101 z ptyt CW zewn. na rusztach pojedynczych z |m2
d.2./03,04,06, |2010-08 pokryciem jednostronnym
2.57
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S14 33,30 m?2 33,30
RAZEM 33,30
387|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnejj gr. 7,5 |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 cm ukfadanymi na sucho - jedna warstwa
2.57 Krotno$¢ = 2
Izolacja scia- | 33,30 m?2 33,30
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
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Lp.

Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

33,30

388

257

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
2007-03

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S14

Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowychd gr. 7,5 cm pod
oktadziny z ptyt gipsowych

33,30

m2

33,30

RAZEM

33,30

WS.S15 - Sciana CW- GKBI x 2

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
2003-06

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S15

Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt CW wewn. na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo

53,80

53,80

RAZEM

53,80

390

258

SST_

.103,04,06,

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro-
fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

Krotno$¢ = 2

53,80

53,80

RAZEM

53,80

391

258

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-07

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S15

Scianki dziatowe GR 55-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo

53,80

m2

53,80

RAZEM

53,80

2.2
59

WS.S18 - Sciana GKBI- CW Ra1 do 63 dB

392

259

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-07

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S18

Scianki dziatowe GR 55-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo

7,20

m2

7,20

RAZEM

7,20

393

259

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
0613-03

Izolacja Scia-
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro-
fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

Krotno$¢ = 2

7,20

m2

m2

7,20

RAZEM

7,20

394

2.59

SST

.|03,04,06

KNR 2-02
2003-08

Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm

Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt CW zewn. /GKBI na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
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techn.
WS.S18 7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
2.2, WS.S19 - ScianaFLEXI - GKB
60
395|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych G-K do giecia na m2
d.2./03,04,06, |2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z cmpokryciem obustronnym, jednowarst-
2.60 WOWO
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S19 46,10 m?2 46,10
RAZEM 46,10
396|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.60 Krotno$¢ = 2
Izolacja scia- |53,80 m?2 53,80
nek wetng
mineralng gr.
10 cm - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 53,80
2.2. WS.S20 - Sciana AKU Ra1 do 72dB
61
397|SST_ KNR 2-02 Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m?2
d.2./03,04,06, |2006-07 Scianach - dodatek za drugg warstwe na rusztach
2.61
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S20 266,99 m?2 266,99
RAZEM 266,99
398|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach me- |m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.61
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S20 266,99 m?2 266,99
RAZEM 266,99
399|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktada- | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 nymi na sucho - jedna warstwa
2.61 Krotno$¢ = 2
Izolacja Scia- | 266,99 m?2 266,99
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 266,99
400(SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej twardej | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 gr 15 cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.61
I1zolacja $cia- | 266,99 m2 266,99
nek wetng
mineralng -
wypetnieni
rusztu
RAZEM 266,99
401|SST_ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych akusytycznych na m?2
d.2./03,04,06, |2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwo-
2.61 wo
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S12b 27,80 m?2 27,80
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RAZEM 27,80
402(SST_ KNR 2-02  |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m2
d.2./03,04,06, |2006-07 Scianach - dodatek za drugg warstwe na rusztach
2.61
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S20 266,99 m?2 266,99
RAZEM 266,99
22, WS.S21 - Sciana - CW 75 zew
62
403|SST_ KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 75-101 z ptyt CW wewn. na rusztach pojedynczych z |m2
d.2./03,04,06, |2010-08 pokryciem jednostronnym
2.62
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S21 10,10 m?2 10,10
RAZEM 10,10
404|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej twardej | m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 gr 7,5 cm ukladanymi na sucho - jedna warstwa
2.62
Izolacja $cia- | 10,1099 m?2 10,11
nek wetng
mineralng gr
7,5 cm - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 10,11
2.2, WS.S22 - Sciana Sauna Sucha -GKBI
63
405|SST_ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach m2
d.2./03,04,06, |2003-08 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
2.63
Przedmiar
wyliczony w
programie
projekto-
wycm
WS.S822 7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
406|SST_ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej hydro- |m?2
d.2./03,04,06, |0613-03 fobizowanej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
2.63
Izolacja $cia- | 7,20 m2 7,20
nek wetng
mineralng
hydrofobizo-
wang - wy-
petnieni rusz-
tu
RAZEM 7,20
2.3 Wykonczenie $cian wewnetrznych
23. Tynki
1
407|SST_A_ |KNR 0-17 Przeklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.2./01,11 2609-06
3.1
4471,5+3263,2 m?2 7734,70
RAZEM 7734,70
408|SST_A_  |KNR 0-33 Tynki wewnetrzne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2./01,11 0126-01
3.1
4471,5 m?2 4471,50
RAZEM 4471,50
409|SST_A_ |KNR0-33 | Tynki wewnetrzne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- | m?2
d.2./01,11 0126-05 wanej
3.1
poz.408 m?2 4471,50
RAZEM 4471,50
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410[SST_A_  |KNR 0-12I |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./01,11 0829-01
3.1
3803,4+161,5+1577,2 m?2 5542,10
RAZEM 5542,10
411|SST_A_ |KNR 0-12I |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.2./01,11 0829-09
3.1
poz.410 m?2 5542,10
RAZEM 5542,10
412|SST_A_ Dostawa ptytek sciennych wg zestawienia m?2
d.2./01,11 Dostawa WSC C01a
3.1 WSC C01b
WSC C02a
WSC C02b
WSC C02c
WSC C03d
WSC C03e
WSC C04a
WSC C05a
WSC S01
WSC S04
WSC S05
OF1
OF2
OF3
OF4
OF5
OF6
OF7
OF8
OF9
OF10
OF12
OF13
OF14
WF1-WF34
poz.410 m?2 5542,10
RAZEM 5542,10
413|SST_A_11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowa egalizacyjna powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2. 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3.1
1773,2+1130,0+360,0 m?2 3263,20
RAZEM 3263,20
3 45420000-7 |SLUSARKA | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
31 OKNA ALUMINIOWE
414|SST B-A- |[KNR 0-19 | Okna aluminiowe oszkone, profilowe, uchyine z powtoka przeciwemisyjng m2
d.3./07 1024-11
1
0A01 (wspdt-|(1,10*0,6) *1 m2 0,66
czynnik U <
1,1)
RAZEM 0,66
415|SST B-A- |[KNR 0-19 Okna aluminiowe oszkone, profilowe nieotwieralne, ESG, EI60 m?2
d.3./07 1024-11
1
0A02 1,2*1,7)*2 m2 4,08
0A06 (25*25)*3 m?2 18,75
RAZEM 22,83
416|SST B-A- |[KNR 0-19 Okna aluminiowe oszkone, profilowe nieotwieralne, ESG, VSG m?2
d.3./07 1024-11
1
0A03 (2,07*1,5)*2 m2 6,21
0A07 (255*1,5)*2 m?2 7,65
RAZEM 13,86
417|SST B-A- |[KNR 0-19 Okna aluminiowe oszkone, profilowe, nieotwieralne, ESG, VSG, belka/stup m?2
d.3.|/07 1024-11 montazowy
1
0A08 (2,6 *1,15)* 1 m2 2,99
0A10 (0,8*1,15)* 2 m?2 1,84
RAZEM 4,83
418|SST B-A- |[KNR 0-19 | Okna aluminiowe oszkone, profilowe, rozwierne, z powtokg przeciwemisyjna; m2
d.3.|/07 1024-11 zawiasy standardowe;klamki/uchwyty aluminiowe lakierowane, zestaw dla okna/
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techn.
0A04 (25%1,0)* 1 m2 2,50
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
0A05 (25*2,0)*1 m2 5,00
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 7,50
419|SST B-A- |[KNR 0-19 Okna aluminiowe oszkone, profilowe, nieotwieralne, ESG, VSG, EI60, belka/ | m?2
d.3.|/07 1024-11 stup montazowy
1
0oA08f (2,6*1,15)*1 m?2 2,99
RAZEM 2,99
420|SST B-A- |[KNR 0-19 | Okna aluminiowe oszkone, profilowe, obracalne, o$ pozioma, ESG, VSG, ko- |m?2
d.3.|/07 1024-11 morowe, zawiasy standardowe;klamki/uchwyty aluminiowe lakierowane, listwa
1 okapowa, klamka $cienna, zestaw dla okna/drzwi zewn.
0A09 (0,7%0,9) * 1 m2 0,63
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 0,63
421|SST B-A- |[KNR 0-19 Okna aluminiowe oszkone, ramiakowe, rozwierne, ESG, piaskowane, zawiasy |m?2
d.3.|07 1024-11 nierdzewne, uchwyt z drewna twardego - zgodnie z wewn. i zewn. kolorystykg
1 oscieznicy, klamka $cienna, nawietrzak
0A.S1 (0,6*0,9)*2 m?2 1,08
RAZEM 1,08
3.2 OKNA C
422|SST B-A- |KNR-W 2-02|Okna ponad 2,0 m2, profilowe, podnoszone, z powtokg przeciwemisyjna, za- | m?2
d.3.|07 1039-03 wiasy standardowe;klamki/uchwyty aluminiowe lakierowane, belka/stup monta-
2 zowy, zestaw dla okna/drzwi zewn.
OCo01 (30*1,2)*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
3.3 OKNAE
423|SST B-A- |[KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, nieotwieralne, z powtokg przeciwemisyjna; panele m2
d.3.|07 1024-11 przezierne+ spandrele, belka/stup montazowy, zestaw dla okna/drzwi zewn.
3
oE.A01 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.B02 (88*12)*4 m2 42,24
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.B03 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.B04 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
RAZEM 73,92
424|SST B-A- |KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, uchyine, z powtokg przeciwemisyjna; panele przezier- | m2
d.3.|07 1024-11 ne+ spandrele, belka/stup montazowy, klamka $cienna, zestaw dla okna/drzwi
3 zewn.
oE.B05 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.B07 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.B08 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
RAZEM 31,68
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425|SST B-A- |KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, rozwierne, ESG, VSG, z powlokg przeciwemisyjna; | m?2
d.3.|/07 1024-11 panele przezierne+ spandrele, belka/stup montazowy, klamka $cienna, zestaw
3 dla okna/drzwi zewn.
oE.A02 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
RAZEM 10,56
426|SST B-A- |KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, nieotwieralne, ESG, z powlokg przeciwemisyjng; pa- |m?2
d.3.|07 1024-11 nele przezierne+ spandrele, zestaw dla okna/drzwi zewn.
3
oE.A03 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
RAZEM 10,56
427|SST B-A- |KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, nieotwieralne, ESG, VSG, z powlokg przeciwemisyj- | m?2
d.3.|/07 1024-11 ng; panele przezierne+ spandrele, belka/stup montazowy, zestaw dla okna/
3 drzwi zewn.
oE.A04 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.A05 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.A06 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
oE.A07 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz.
spandrel <
0,23;, okno <
1,1)
RAZEM 42,24
428|SST B-A- |[KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, nieotwieralne, spandrele, belka/stup montazowy, ze- |m?2
d.3.|07 1024-11 staw dla okna/drzwi zewn.
3
oE.A08 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz. <
0,23)
oE.A09 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz. <
0,23)
RAZEM 21,12
429|SST B-A- |KNR 0-19 | Okna oszkone, profilowe, nieotwieralne, powtoka przeciwemisyjna, belka/stup | m?2
d.3.|07 1024-11 montazowy, zestaw dla okna/drzwi zewn.
3
oE.BO1 (8,8*1,2)*1 m2 10,56
(wspdicz. <
1,1)
RAZEM 10,56
34 DRZWI| ALUMINIOWE
430(SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydfowe z podcigciem wentylacyjnym m2
d.3./07 1040-01
4
1A08aw (0,8*2,0)*6 m? 9,60
1A08w (0,8*2,0)*2 m2 3,20
1A09aw (0,9%2,0)*2 m? 3,60
1A09cw (0,9*2,0)*1 m2 1,80
1A10aw (1,0%2,0)*3 m? 6,00
AO08aw (0,8*2,0)*2 m2 3,20
A09aw (0,9%2,0)*2 m? 3,60
A10cuw (1,0*2,0)*2 m?2 4,00
RAZEM 35,00
431|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydiowe z elektrozaczepem m2
d.3./07 1040-01
4
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1A08bv (0,8*2,0)*25 m? 40,00
A08cx (0,8*2,0)*1 m2 1,60
A09cx (0,9*2,0)*1 m2 1,80
A10cx (Le- |(1,0*2,0)* 2 m2 4,00
we)
RAZEM 47,40
432|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydiowe m2
d.3.|07 1040-01
4
1A09a (0,9*2,00)*1 m2 1,80
1A09¢c (0,9*2,0)*1 m2 1,80
1A10c (1,0%2,0)*3 m? 6,00
A09a (0,9*2,00)*2 m? 3,60
A09z (0,9*2,0)*5 m? 9,00
A10b (1,0%2,0)*2 m2 4,00
A10c (1,0%2,0)*2 m2 4,00
A10z (1,0*2,0)* 1 m?2 2,00
RAZEM 32,20
433|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydfowe z samozamykaczem ramieniowym m2
d.3.|07 1040-01
4
1AO09as (0,9*2,0)2 m? 3,60
A09csu (0,9*2,0)*2 m? 3,60
RAZEM 7,20
434|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym i z zawiasa- | m2
d.3./07 1040-01 mi 180*
4
1A090s 09*20)*3 m? 5,40
RAZEM 5,40
435|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym i z podcie- |m?2
d.3.|07 1040-01 ciem wentylacyjnym
4
1A09asw (0,9*2,0)*7 m?2 12,60
RAZEM 12,60
436|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym, z podcie- | m?2
d.3.|07 1040-01 ciem wentylacyjnym i elektrozatrzymaczem
4
1AO9cstw 0,9*2,0)*2 m? 3,60
1A09cswx  [(0,9*2,0)*1 m? 1,80
RAZEM 5,40
437|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe ESG VSG, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym z| m2
d.3.|/07 1040-01 listwg antypaniczng; kontaktron
4
1A10ckpsy ((1,2*2,0)*1 m2 2,40
(wspoiczyn-
nik U <1,5)
RAZEM 2,40
438|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z zawiasami 180* m2
d.3.|07 1040-01
4
1A100 (1,0*2,0)*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
439|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym i z listwg an-| m2
d.3.|07 1040-01 typaniczng
4
1A11aks (1,1*2,0)*2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
440|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe ESG VSG, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym | m?2
d.3.|07 1040-01
4
1A12cps (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
441|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z listwa antypaniczna, z samozamykaczem ra- | m2
d.3.|07 1040-01 mieniowym, elektrozaczepem; kontaktron (Zestaw dla okna / drzwi zewn.)
4
1A12! (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
(wspoiczyn-
nik U <1,5)
RAZEM 2,40
442|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramieniowym; blokadg po-| m2
d.3.|/07 1040-01 zycji otwartej; elektrozaczepem; kontaktron
4
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techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1A12.rsv
(wspoiczyn-
nik U <1,5)

(1,25 *2,00) * 1

2,50

RAZEM

2,50

443
d.3.

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

1A12.cf (od-
pornos¢
ogniowa El
60)

Drzwi aluminiowe EI60 ESG VSG, 1-skrzydtowe

(1,25 *2,00) * 1

2,50

RAZEM

2,50

444
d.3.

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

1A12cfpv
(odpornos$¢
ogniowa El
60)

Drzwi aluminiowe EI60 ESG VSG , 1-skrzydtowe z elektrozaczepem

(1,2 *2,00) * 1

m2

m2

2,40

RAZEM

2,40

445

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

A12.afv (od-
pornos¢
ogniowa El
60)
A12.cfvz
(odpornos$¢
ogniowa El
60)

A12cfv (od-
pornos¢
ogniowa El
60)

Drzwi aluminiowe EI60, 1-skrzydtowe z elektrozaczepem

(1,25 *2,00) * 1

(1,25 *2,00) * 1

(1,2*2,00) * 6

m2

m2

2,50

2,50

14,40

RAZEM

19,40

446

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

A10cx (Pra-
we)

Drzwi aluminiowe, ESG VSG , 1-skrzydtowe z elektrozaczepem

(1,0 * 2,00) * 1

m2

2,00

RAZEM

2,00

447
d.3.

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

A09cex (od-
pornos¢
ogniowa El
30)

Drzwi aluminiowe EI30, 1-skrzydtowe z elektrozaczepem

(0,9*2,00)*1

m2

m2

1,80

RAZEM

1,80

448

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

1A11cpi
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
(odpornos$¢
ogniowa El
60)

Drzwi aluminiowe EI60 ESG VSG, 1-skrzydtowe z samozamykaczem ramie-
niowym

(1,1%2,0)* 1

m2

2,20

RAZEM

2,20

449

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

*A12fpv
*A12fpv+

Drzwi aluminiowe ESG, 1-skrzydtowe z elektrozaczepem

(1,22,0)*1
(1,22,0)*1

2,40
2,40

RAZEM

4,80

SST B-A-
07

KNR-W 2-02
1040-01

A08cwx
A09cwx

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, z podcieciem wentylacyjnym, z elektrozacze-
pem

(0,8%2,0)*3
(0,9*2,0)* 1

4,80
1,80

RAZEM

6,60
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451|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe ESG, 2-skrzydtowe z elektrozaczepem m2
d.3./07 1040-02
4
1A14pv (1,4*2,0)*1 m?2 2,80
RAZEM 2,80
452|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe z elektrozaczepem m2
d.3./07 1040-02
4
A15cv (1,5*2,0)*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
453|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe ESG, 2-skrzydiowe z samozamykaczem ramieniowym, z m2
d.3.|07 1040-02 blokadg poz. otwartej, z elektrozaczepem; kontaktron
4
1A1d4rspyy  [(1,4*2,0)*1 m?2 2,80
RAZEM 2,80
454|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe EI60, ESG,VSG 2-skrzydtowe z elektrotrzymaczem i listwg |m?2
d.3.|07 1040-02 antypanicznag
4
1A15cftk (1,5%2,0)*1 m? 3,00
1A16! (1,6 *2,0)* 1 m2 3,20
1A17! (1,7*2,0)* 1 m?2 3,40
RAZEM 9,60
455|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe EI60, ESG 2-skrzydiowe z listwa antypaniczng m2
d.3./07 1040-02
4
1A15fkp (1,56*2,0)*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
456|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe EI60, 2-skrzydiowe z elektrozaczepem, z listwg antypanicz- | m?2
d.3./07 1040-02 ng
4
1A15fkpv (1,5%2,0)*1 m? 3,00
A15! (1,5%2,0)*1 m? 3,00
A15fkv (1,5*2,0)*1 m? 3,00
RAZEM 9,00
457|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe EI60, ESG, 2-skrzydtowe z elektrotrzymaczem m2
d.3./07 1040-02
4
1A15fpt (1,56*2,0)*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
458|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe EI60, ESG, 2-skrzydtowe z elektrozaczepem. m2
d.3./07 1040-02
4
A19.fpv (1,95*2,0)* 1 m? 3,90
RAZEM 3,90
459|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe ESG, 2-skrzydiowe z samozamykaczem ramieniowym i z m2
d.3.|/07 1040-02 blokadg pozycji otwartej
4
1A15prs (1,5*2,0)*1 m? 3,00
RAZEM 3,00
460|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe z listwg antypaniczna, z sitownikiem pozaro- | m?2
d.3.|07 1040-02 wym, z elektrozaczepem; kontaktron
4
A17h1_1 (1,7 *2,08) * 1 m2 3,54
A25h1_1 (2,5*2,08) * 1 m?2 5,20
RAZEM 8,74
461|SST B-A- Drzwi aluminiowe, ESG, VSG, profilowe, obrotowe- naped reczny szt
d.3./07
4
1015¢p (2,0 |1 szt 1,00
x 2,35)
RAZEM 1,00
3.5 DRZWI DREWNIANE
462|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, z oktadzing z laminatu wysoko- | m?2
d.3.|07 0503-08 ci$nieniowego, bezprzylgowe jednoskrzydtowe, z podcigciem wentylacyjnym
5
!D08aw (0,8*2,0) * 1 m2 1,60
1D08w (0,8 *2,0)*1 m2 1,60
'D09%aw (0,9*2,0)*3 m2 5,40
1D09w (0,9%2,0)*5 m? 9,00
!D10aw (1,0*2,0)*5 m? 10,00
'D10w (1,0*2,0)*10 m? 20,00
RAZEM 47,60
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463|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, z oktadzing z lamina- | m?2
d.3.|/07 0503-08 tu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe
5
D09 (0,9%2,0)*5 m? 9,00
D09 (0,9%2,0)*2 m? 3,60
'D09u (0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 14,40
464|SST B-A- [KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, EI60, ESG; VSG, z |m?
d.3.|07 0503-08 oktadzing z laminatu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe
5
'D09afp (0,9%2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
465|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, ESG; VSG, z oktadzi-| m2
d.3.|07 0503-08 ng z laminatu wysokoci$nieniowego, bezprzylgowe z samozamykaczem ramie-
5 niowym.
1D09aps (0,9*2,0)*1 m2 1,80
'D12aps (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 4,20
466|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, ESG; VSG, z oktadzi-| m2
d.3.|07 0503-08 ng z laminatu wysokoci$nieniowego, bezprzylgowe, z elektrozaczepem.
5
'D09apv (0,9%2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
467|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, z oktadzing z lamina- | m?2
d.3.|07 0503-08 tu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe, z samozamykaczem ramieniowym, z
5 podcigciem wentylacyjnym.
!D09asw (0,9%2,0)*4 m2 7,20
!D09csw (0,9%2,0)*1 m2 1,80
'D09sw (0,9*2,0)*11 m?2 19,80
RAZEM 28,80
468|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, z oktadzing z lamina- | m?2
d.3.|/07 0503-08 tu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe, z elektrozaczepem
5
'D09av (09*2,0)*8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
469|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe ESG, VSG, z drewna litego, | m?2
d.3.|/07 0503-08 ramiakowe, przylga wzmocniona ABS
5
'D09bz (09*2,0)*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
470|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, ESG; VSG, piasko- | m?2
d.3.|07 0503-08 wane, z oktadzing z laminatu wysokoci$nieniowego, przylga wzmocniona ABS,
5 izolowane akustycznie, z samozamykaczem ramieniowym, z listwg samoopa-
dajaca.
'D09dp (0,9%2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
471|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, z oktadzing z lamina- | m?2
d.3.|/07 0503-08 tu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe, i, z samozamykaczem ramieniowym,
5
'D10as (1,0*2,0)*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
472|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, ESG, z okladzingz | m?2
d.3.|07 0503-08 laminatu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe.
5
'D10p (1,0*2,0)*4 m? 8,00
RAZEM 8,00
473|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, ESG, z okladzingz | m?2
d.3.|07 0503-08 laminatu wysokocisnieniowego, bezprzylgowe, z elektrozaczepem
5
1D10pv (1,0*2,0)* 1 m2 2,00
'D12pv (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 4,40
474|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne , przylga wzmocniona ABS, izolowane |m?2
d.3.|/07 0503-08 akustycznie, z listwg samoopadajgca, z elektrozaczepem
5
'D11dv (1,1*2,0)*1 m?2 2,20
RAZEM 2,20
475|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe,EI60, ESG, z oktadzi- | m?2
d.3.|07 0503-08 ng z laminatu wysokoci$nieniowego, bezprzylgowe, z elektrotrzymaczem.
5
1D12fpt (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
1D12ft (1,2*2,0)* 1 m?2 2,40
RAZEM 4,80

-72-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
476|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe. Przylga wzmocniona | m?2
d.3.|07 0503-08 ABS
5
*D10 (1,0*2,0)* 1 m?2 2,00
RAZEM 2,00
477|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe. Przylga wzmocniona | m?2
d.3.|07 0503-08 ABS. Elektrozaczep
5
*D10v (1,0*2,0)*4 m? 8,00
RAZEM 8,00
478|SST B-A- |[KNNR 7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe. Przylga wzmocniona | m?2
d.3.|07 0503-08 ABS. Elektrozaczep, kontaktron
5
DO9vy 09*20)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
3.6 DRZWI PCV
479|SST B-A- |[KNR 0-19 Drzwi z laminatu wysokocisnieniowego m2
d.3.|07 1023-12
6
1P08a (0,8*2,0)*1 m2 1,60
P09 (0,9*2,0)*1 m2 1,80
P09a 0,9*2,0)*6 m? 10,80
P10b (1,0*2,0)* 1 m?2 2,00
RAZEM 16,20
3.7 DRZWI SZKLANE
480|SST B-A- Drzwi ze szkfa hartowanego ESG; VSG, z podcigciem wentylacyjnym m2
d.3.|07
7
G09 0,9*2,0)*2 m? 3,60
G09a 0,9*2,0)*2 m? 3,60
G09ah (0,9*2,0)*1 m2 1,80
G09ahn 0,9*2,0)*2 m? 3,60
G09aln (0,9*2,0)*1 m2 1,80
G09an (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
G09chn (0,9*2,0)*1 m2 1,80
G09cn (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
G09In (0,9*2,0)*1 m2 1,80
G09m (P+L) |(0,9*2,0)* 3 m2 5,40
G09n (P) (0,9*2,0)2 m? 3,60
G10 (1,0*2,0)*1 m?2 2,00
RAZEM 32,60
481|SST B-A- Drzwi ze szkta hartowanego ESG; VSG, z podcieciem wentylacyjnym, z elek-  |m?2
d.3.|/07 trozaczepem.
7
G09m (P) (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
482|SST B-A- Drzwi ze szkta hartowanego ESG; VSG, z podcieciem wentylacyjnym, z odbo- |m?2
d.3.|07 jem.
7
G09n (P) 0,9*2,0)*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
3.8 DRZWI STALOWE
483|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm; Wypetnienie wetng twardg | m?
d.3.|25 klejong; Bezprzylgowe, wzmocnione po obwodzie, z podcigciem wentylacyjnym.
8
1S08w (0,8*2,0)*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
484|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm; Wypetnienie wetng twardg | m?
d.3.|25 klejong; Bezprzylgowe, wzmocnione po obwodzie.
8
1S10 (1,0*2,0)*3 m? 6,00
RAZEM 6,00
485|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 - blacha min. 1,25mm; Wypetnienie weing twardg klejona; | m?2
d.3.|25 1204-05 Bezprzylgowe, wzmocnione po obwodzie.
8
1S12.e EI30 |(1,25*2,0)* 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
486|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 - blacha min. 1,25mm; Wypetnienie weing twardg klejona; | m?2
d.3.|25 1204-05 Bezprzylgowe, wzmocnione po obwodzie, z dZwignig antypaniczna.
8
1S12.ek EI30/(1,25 * 2,0) * 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
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487|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm; Wypetnienie wetng twardg | m?
d.3.|25 klejong; Bezprzylgowe, wzmocnione po obwodzie. Kontaktron
8
1S10 (1,2*2,0)* 1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
488|SST B-A- |KNR-W 2-02|Roleta przeciwpozarowa El 60 z napedem rurowym ze sprezyna. m2
d.3.|25 1038-01 Elektrozaczep.
8
*K20h1fc (1,98*2,37)* 1 m?2 4,69
RAZEM 4,69
489|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 ptaszczowe- blacha min. 1,25mm, z elektrozaczepem. m2
d.3.|25 1204-05
8
*S08aev (0,8*2,0)*2 m?2 3,20
*S08ev (0,8*2,0)*1 m?2 1,60
*S09aev (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
*S09cev (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
*S09%ev (0,9*2,0)*5 m? 9,00
*S10aev (1,0*2,0)*1 m?2 2,00
*S10cev (1,0*2,0)*1 m?2 2,00
*S10e (1,0%2,0)*5 m2 10,00
*S10ev (1,0*2,0)*3 m? 6,00
RAZEM 37,40
490|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm; z podcieciem wentylacyjnym,|m?2
d.3.|125 z elektrozaczepem
8
*S08awv (0,8*2,0)* 1 m?2 1,60
*S09awv (0,9%2,0)*2 m? 3,60
*S09wv (0,9%2,0)*2 m? 3,60
*S12.wv (1,25*2,0)*1 m?2 2,50
RAZEM 11,30
491|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm m?2
d.3.|25
8
*S09 (0,9*2,0)*1 m2 1,80
*S09a (0,9*2,0)*1 m2 1,80
*S09bu 0,9*2,0)*2 m? 3,60
*S09¢cu (0,9*2,0)*1 m?2 1,80
*S09u (0,9*2,0)1 m?2 1,80
RAZEM 10,80
492|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 , ptaszczowe- blacha min. 1,25mm m?2
d.3.|25 1204-05
8
*S09ae (0,9*2,0)* 1 m?2 1,80
*S09be (0,9*2,0)*1 m2 1,80
*S09e 09*20)*1 m?2 1,80
RAZEM 5,40
493|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z podcieciem wentylacyjnym |m?2
d.3.|25
8
*S09auw (0,9*2,0)*2 m?2 3,60
*S09uw (0,9%2,0)*2 m? 3,60
*S09w (09*2,0)*7 m?2 12,60
RAZEM 19,80
494|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z elektrozaczepem m2
d.3.|25
8
*S09av (0,9%2,0)*2 m? 3,60
*S09bv (0,9*2,0)*3 m2 5,40
*S09fv (0,9%2,0)*2 m? 3,60
*S09v (0,9*2,0)*5 m? 9,00
*S10v (1,0*2,0)* 1 m2 2,00
*S12.v (1,25*2,0)*1 m2 2,50
*S12v (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
*S12vz (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
S25ez (2,52,0)*1 m? 5,00
RAZEM 35,90
495|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm,z kratkg wentylacyjng, z|m?2
d.3.|125 1204-05 elektrozaczepem.
8
*S09evw (0,9*2,0)*1 m? 1,80
RAZEM 1,80
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496|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z elektrozaczepem. Ze-| m?2
d.3.|25 1204-05 staw dla okna/drzwi zewnatrznych
8
*S09%evz (09*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
497|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Belka/stup montazowy, elek- |m?2
d.3.|25 trozaczep, zestaw dla okna/drzwi zewnetrznych
8
*S09vz (0,9*2,0)2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
498|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z listwg antypaniczng, |m?2
d.3.|125 1204-05 z elektrozaczepem.
8
*S12.ekv (1,25*2,0)* 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
499|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z elektrozaczepem. m?2
d.3.|25 1204-05
8
*S12.fv (1,25*2,0)* 1 m2 2,50
*S12.afv (1,20*2,0) * 1 m2 2,40
*S12.cfv (1,20*2,0) * 1 m2 2,40
*S12fv (1,20*2,0)*3 m?2 7,20
RAZEM 14,50
500|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Listwa antypaniczna, elek- |m?2
d.3.|125 trozaczep, kontaktron
8
*S12.kvyz (1,25*2,0)* 1 m2 2,50
S*25kvz (2,52,0)*1 m?2 5,00
RAZEM 7,50
501|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm.Elektrozaczep, kontaktron, m?2
d.3.|25 zestaw dla okien/drzwi zewnetrznych.
8
*S12.vyz (1,25*2,0)* 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
502|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm,z kratkg wentylacyjng, z|m?2
d.3.|125 1204-05 elektrozaczepem.
8
*S12cfwv (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
*S12fwv (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 4,80
503|SST B-A- Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Zawiasy 180* m?
d.3.|25
8
*S12fo (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
504|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z elektrozaczepem, m?2
d.3.|25 1204-05 kontaktron.
8
*S12fvz (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
*S14fvyz (1,4%2,0)*1 m2 2,80
*S18h3fz (1,8*3,0)* 1 m2 5,40
*S20f (2,0%2,0)*1 m2 4,00
*S25h3fz (2,5*3,0)2 m?2 15,00
RAZEM 29,60
505|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Odbgj. Elektrozaczep, kon- |m?2
d.3.|125 taktron,
8
*S12gz (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
506|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Sitownik pozarowy, kontak- |m?2
d.3.|25 tron.
8
*S12h1qyz  [(1,2*2,08) * 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
507 |SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Elektrozaczep, kontaktron m?2
d.3.|25
8
*S12h1vyz  |(1,2*2,08) * 2 m2 4,99
*S12vyz (1,2*2,0)* 1 m2 2,40
*S15h1vyz  |(1,5*2,08)*1 m2 3,12
*S18h1z (1,8*2,08)*1 m2 3,74
*S20h1z (2,02,08)*2 m2 8,32
*S25h1z (2,5*2,08)*1 m2 5,20
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korekta ob- 0,01 m?2 0,01
miaru
RAZEM 27,78
508|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Kontaktron m?2
d.3.|125
8
*S12yz (1,2*2,0)* 1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
509|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Dzwignia antypaniczna, si- |m?2
d.3.|125 fownik pozarowy, elektrozaczep, kontaktron
8
*S16_1 (1,6 *2,08) * 1 m?2 3,33
RAZEM 3,33
510|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z listwg antypaniczng, |m?2
d.3.|125 1204-05 z elektrozaczepem.
8
*S18afkv (1,8*2,0)* 1 m?2 3,60
RAZEM 3,60
511|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm m?2
d.3.|125 1204-05
8
*S18f (1,8*2,2)* 1 m2 3,96
*S25h3f (25*25)*1 m?2 6,25
RAZEM 10,21
512|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z kratg transformatoro- | m?2
d.3.|125 1204-05 w3, z elektrozaczepem, kontaktron.
8
*S18h3fzw (1,8 * 3,0) * 1 m?2 5,40
RAZEM 5,40
513|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm. Listwa antypaniczna, elek- |m?2
d.3.|125 trozaczep.
8
*S25¢cz (25*2,0)*1 m?2 5,00
RAZEM 5,00
514|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 1,25mm, z listwg antypaniczng. |m?
d.3.|125 1204-05
8
*S25h1fz (2,5*2,08) * 1 m?2 5,20
RAZEM 5,20
515|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z podcieciem wentylacyjnym |m?2
d.3.|125
8
S08aw (0,8*2,0)*7 m?2 11,20
S08bw (0,8 *2,0)*1 m?2 1,60
S08w (0,8*2,0)*2 m?2 3,20
S09aw (0,9%2,0)*7 m?2 12,60
S09%w (0,9%2,0)*5 m2 9,00
S09w (0,9%2,0)*6 m2 10,80
S10w (1,0*2,0)* 1 m?2 2,00
RAZEM 50,40
516|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z elektrozaczepem. m?2
d.3.|125 1204-05
8
S08bfv (0,8 *2,0)*1 m?2 1,60
S09fv (0,9*2,0)*1 m?2 1,80
S12bfv (1,20 *2,0) * 1 m?2 2,40
S12fv (1,20*2,0)* 2 m?2 4,80
RAZEM 10,60
517|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm m?2
d.3.|125
8
S09 (0,9%2,0)*5 m2 9,00
S09%b (0,9*2,0)*3 m?2 5,40
RAZEM 14,40
518|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 , ptaszczowe- blacha min. 0,75mm m?2
d.3.|125 1204-05
8
S09%be (0,9%2,0)*2 m2 3,60
S09% (0,9%2,0)*6 m2 10,80
S10e (1,0*2,0)* 1 m?2 2,00
S12be (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
S12e (1,2*2,0)*2 m?2 4,80
S14e (1,4*2,0)*1 m?2 2,80
S17h2e (1,7*2,2)*1 m?2 3,74
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S18h2e (1,8*2,2)* 1 m?2 3,96
RAZEM 34,10
519|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30 ptaszczowe- blacha min. 0,75mm, z elektrozaczepem. m2
d.3.|125 1204-05
8
S09%bev (0,9*2,0)*1 m2 1,80
S09%v (0,9%2,0)*2 m2 3,60
S10bev (1,0*2,0)* 1 m2 2,00
S12.ev (1,25*2,0)* 1 m2 2,50
S12.fv (1,25*2,0)* 1 m?2 2,50
RAZEM 12,40
520|SST B-A- Drzwi stalowe , ptaszczowe - blacha min. 0,75mm. Zawiasy 180*, Elektroza- m?2
d.3.|25 czep.
8
S09 (09*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
521|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z elektrozaczepem m?2
d.3.|125
8
S09v (0,9%2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
522|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z kratkg wentylacyjng m2
d.3.|125
8
S09wz (09*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
523|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z elektrozaczepem. Ze-| m?2
d.3.|25 1204-05 staw dla okna/drzwi zewnatrznych
8
S12.bev (1,25*2,0)* 1 m?2 2,50
RAZEM 2,50
524|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm m?2
d.3.|125 1204-05
8
S12bf (1,2*2,0)*2 m2 4,80
S12f (1,2*2,0)*6 m2 14,40
S18f (1,8*3,05)*2 m2 10,98
S18h2f (1,8*2,2)*2 m2 7,92
S20h2f (2,0%2,2)*1 m? 4,40
S22h1f (22*2,2)*1 m2 4,84
S25h3f (2,5*2,5)2 m?2 12,50
RAZEM 59,84
525|SST B-A- Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm. Zawiasy 180* m2
d.3.|125
8
S12fo (1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
526|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z elektrozaczepem. m?2
d.3.|25 1204-05 Kontaktron. Zestaw dla okna/drzwi zewnatrznych.
8
S12fvz (1,2*2,0)*3 m?2 7,20
RAZEM 7,20
527|SST B-A- Drzwi stalowe, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z podcieciem wentylacyjnym,|m?2
d.3.|125 z elektrozaczepem. Kontaktron.
8
S15.1 (1,5*2,08)*1 m?2 3,12
RAZEM 3,12
528|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, belka/stup montazowy. |m?2
d.3.|25 1204-05 Zestaw dla okna/drzwi zewnatrznych
8
S16bf (1,6*2,0)*1 m?2 3,20
RAZEM 3,20
529|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, belka/stup montazowy. |m?2
d.3.|25 1204-05 Zestaw dla okna/drzwi zewnatrznych
8
S18ez (1,8*2,0)*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
530|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, belka/stup montazowy. |m?2
d.3.|125 1204-05
8
S18h3f (1,8*25)*1 m?2 4,50
RAZEM 4,50
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531|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI30, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm, z elektrotrzymaczem, z | m?2
d.3.|25 1204-05 elektrozaczepem.
8
S19.h2et (1,95*2,2)* 1 m?2 4,29
RAZEM 4,29
532|SST B-A- |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe EI60, ptaszczowe - blacha min. 0,75mm. Kontaktron. Zestaw dla | m?2
d.3.|25 1204-05 okna/drzwi zewnatrznych.
8
S25h3fuyz |(2,5%2,5)*1 m?2 6,25
RAZEM 6,25
533|SST B-A- Drzwi stalowe, profilowe - rura kwadratowa + krata karbowana, z elektrozacze- |m?
d.3.|25 pem
8
SS17 (1,7*2,0)*1 m?2 3,40
RAZEM 3,40
3.9 SSR - Przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne
534|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|124 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard ESG,
9 VSG
S AW7 171 |2,33*11,98-1,48*2,00*2 m2 21,99
S AWA 001 |2,50%1,90 m2 4,75
S AWA 002 |2,35*3,34 m2 7,85
S AWA 003 |6,86*2,35 m2 16,12
S AWB 110 |2,95*2,50 m2 7,38
S AZS 211 |2,00%2,84 m2 5,68
S BWG 124 |3,90*9,00 m?2 35,10
RAZEM 98,87
535|SST B-A- |[KNNR 7 Obudowa scian z ptyt warstwowych. Panel Al sandwich: Pianka PIR wycinane |m?2
d.3.|07 0601-05 laserowo otwory dla rur zjezdzalni
9
S AW7 171 (1,48*2,00*2 m2 5,92
S AZA 107 |2,70*2,00 m?2 5,40
RAZEM 11,32
536|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard ESG,
9 VSG
S AWA 172 |2,56%4,24 m2 10,85
S AWB 103 |2,50*9,17+1,00*1,00 m?2 23,93
RAZEM 34,78
537|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard REI
9 120, Drzwi EI 60, listwa antypaniczna, ESG, VSG
S AWA 004 |2,60*6,00 m?2 15,60
RAZEM 15,60
538|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, E- zaczep PPOZ, kontaktron, listwa antypaniczna ESG
S AWG 001 |3,55*7,00 m?2 24,85
RAZEM 24,85
539|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, blokada pozyciji otwartej, dzwignia antypaniczna, ESG
S AWG 106 |3,50*7,80 m?2 27,30
RAZEM 27,30
540|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. System przeciwpozarowy, REI 120,
9 Drzwi El 60, E- zaczep, PPOZ, listwa antypaniczna, ESG, VSG
S AWG 106 |2,30%6,80 m2 15,64
(wspoiczyn-
nik U <1,3)
RAZEM 15,64
541|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-01 drzwiami o powierzchni do 7m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samoza-
9 mykacz ramieniowy, blokada pozycji otwartej, ESG, VSG.
S AWS 212 12,90%1,82 m?2 5,28
RAZEM 5,28
542|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, listwa samoopadajgca, ESG, VSG
S AWS 214 |2,90*5,61 m?2 16,27
RAZEM 16,27
543|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa
9 pdtstrukturalna,listwa antypaniczna, ESG, VSG
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S AZA 003 [17,50*4,00 m2 70,00
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 70,00
544|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|24 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pétstrukturalna,
9 ESG, VSG
S AZA 004 |8,24*4,00+10,30%4,00 m2 74,16
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 74,16
545|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2.Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 samozamykacz ramieniowy, E - zaczep PPOZ, kontaktron, listwa antypaniczna,
ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna
S AZA 107 |5,70*58,00-2,70*2,00+(2,00+0,50)/2*5,70 m? 332,33
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 332,33
546|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Przegroda azurowa ocynk, malowana
9 wypetnienie blacha perforowana, kontaktron, E- zaczep ESOK
S AZG 001 |3,51*3,62+1,25*0,60*0,5+(3,62*2,65)/2*0,55 m?2 15,72
RAZEM 15,72
547|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|124 0505-04 wierane o powierzchni do 10m2.Fasada stupowo ryglowa pétstrukturalna, ESG,
9 powtoka przeciwemisyjna
S AZG 002 (1,20 * 6,44 m2 7,73
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 7,73
548|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdétstrukturalna,
9 samozamykacz ramieniowy, blokada pozycji otwartej, kontaktron, dzwignia anty-
paniczna ESG, VSG powtoka przeciwemisyjna
S AZG 105 (15,27 * 3,70 m? 56,50
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 56,50
549|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdétstrukturalna,
9 samozamykacz ramieniowy, blokada pozycji otwartej, E- zaczep PPOZ,kontak-
tron, listwa antypaniczna ESG, VSG powtoka przeciwemisyjna
S AZP 002 |3,55*11,36 m2 40,33
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
S AZP 003 [3,55*15,75 m2 55,91
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 96,24
550|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-01 drzwiami o powierzchni do 7m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samoza-
9 mykacz ramieniowy, ESG, VSG powloka przeciwemisyjna
S AZS 207 |2,65%1,85 m2 4,90
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 4,90
551|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|124 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, ESG,
9 VSG powloka przeciwemisyjna. Przyciemniane
S AZS 208 |2,65%4,66 m2 12,35
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 12,35
552|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, blokada pozycji otwartej, E-zaczep PPOZ, kontaktron,
ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna.
S AZS 209 |2,90*8,45 m2 24,51
(Wspotczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 24,51
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553|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, blokada pozyciji otwartej, ESG, VSG, powtoka przeciwe-
misyjna
S AZS 210 |2,90*5,17 m2 14,99
(Wspotczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 14,99
554|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2.Fasada stupowo ryglowa standard, ESG,
9
SBWA 016 [19,70*3 m2 59,10
S BWG 121 [3,95* 9,40 m2 37,13
S BWG 011 |3,50*3,14 m?2 10,99
RAZEM 107,22
555|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-02 drzwiami o powierzchni do 10m2. System przeciwpozarowy, REI 120, Drzwi El
9 60, E- elektrotrzymacz, E- zaczep PPOZ, kontaktron
S BWG 004 [3,00*3,014 m?2 9,04
RAZEM 9,04
556|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samo-
9 zamykacz ramieniowy, wktadka patentowa, ESG
S BWG 012 |3,50%6,17 m?2 21,60
RAZEM 21,60
557|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|124 0505-02 drzwiami o powierzchni do 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, samoza-
9 mykacz ramieniowy, wktadka patentowa, ESG
S BWG 013 |3,50*2,45 m? 8,58
RAZEM 8,58
558|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, E- za-
9 czep ESOK - klient, ESG,
S BWG 017 |3,50*8,94 m?2 31,29
RAZEM 31,29
559|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard REI
9 120, Drzwi El 60,elektrotrzymacz, ESG
S BWG 018 |3,50%6,29 m?2 22,02
RAZEM 22,02
560|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, E- za-
9 czep PPOZ, dzwignia antypaniczna, ESG
S BWG 019 |3,80*13,27 m?2 50,43
RAZEM 50,43
561|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2.Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 E- zaczep PPOZ kontaktron, E - zaczep ESOK - pracownik, domofon, ESG,
VSG powloka przeciwemisyjna
SBZA 011 [2,15*17,00 m? 36,55
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 36,55
562|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|24 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna, panele przezierne.
SBZF 012 [13,44 * (4,00 + 4,50) + (25,00 + 23,22) / 2 * 4,00 +2,00*6 m2 222,68
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 222,68
563|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|24 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna, panele przezierne. Przyciemniane
S BZF 012 |(22,00+20,63)/2*4,00 m? 85,26
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 85,26
564|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|24 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna, panele nieprzezierne
SBZF 012 (13,44 * 1,00 + 24,63 * 1,00 m? 38,07
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 38,07
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565|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|24 0505-05 wierane o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdtstrukturalna,
9 ESG, VSG, powloka przeciwemisyjna, panele nieprzezierne. przyciemniane.
S BZF 012 |4,00%4,00 m2 16,00
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 16,00
566|SST B-A- Scianki dziatowe GR cementowo-widknowych na rusztach metalowych o po-  |m2
d.3.|/07 kryciu jednostronnym jednowarstwowym 25-01 + malowanie farba lateksowg
9
Montaz -ma-
lowanie ptyt
CW od wew-
natrz po-
mieszczenia
- przeszkle-
nia nieprze-
zierne
S BZF 012 - (13,44 * 1,00 + 24,63 * 1,00+4,00 * 4,00 m2 54,07
czesé nie-
przezierna
RAZEM 54,07
567|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdétstrukturalna,
9 REI 60, sitownik pozarowy, E - zaczep PPOZ, kontaktron, dzwignia antypanicz-
na, ESG, VSG,
SBZF 012 |9,50*10 m? 95,00
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 95,00
568|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-03 drzwiami o powierzchni ponad 10m2. Fasada stupowo ryglowa pdétstrukturalna,
9 kontaktron, dzwignia antypaniczna, ESG, powtoka przeciwemisyjna
S BZG 122 |3,80*10,00 m? 38,00
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 38,00
569|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|124 0505-04 wierane o powierzchni do 10m2. Fasada stupowo ryglowa standard, ESG,
9 VSG, powtoka przeciwemisyjna,
S BZG 223 (1,58%6,01 m? 9,50
(wspoiczyn-
nik U <1,1)
RAZEM 9,50
570|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- |m?2
d.3.|124 0505-04 wierane o powierzchni do 10m2. Przeszklenie ze szkla samono$nego ESG,
9 VSG z konstrukcjg do mocowania szklenia systemowego
S SPA 001 |2,50*3,63 m? 9,08
S SPA 002 |2,50*3,61 m? 9,03
RAZEM 18,11
571|SST B-A- |[KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.3.|24 0505-02 drzwiami o powierzchni do 10m2. Przeszklenie ze szkta samono$nego ESG,
9 VSG z konstrukcjg do mocowania szklenia systemowego
S SPA 003 [2,35* 3,40 m?2 7,99
RAZEM 7,99
572|SST B-A- Mobilna $cianka szklana - dostawa i montaZ kpl
d.3./07
9
Mobilna Mocowana w torze chowanym w suficie podwieszanym
Scianka
szklana
4100x2500x
48mm. szy-
ba hartowa-
na 10mm.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.10 BALUSTRADY
3. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
10.1
573|SST_A_17|KNR-W 2-02|Balustrada B1 ze stali nierdzewnej, tralki, montowana od géry o wys. 110cm m
d.3. 1209-01
10.1
Podbasenie |16,79 m 16,79
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Parter 124,50 m 124,50
Pietro 101,94 m 101,94
Il Pietro 22,59 m 22,59
RAZEM 265,82
574|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B2 ze stali nierdzewnej, tralki, montaz policzkowy o wys. 110cm m
d.3./07 1207-01
10.1
Podbasenie [18,72 m 18,72
Parter 34,44 m 34,44
Pietro 41,06 m 41,06
Il Pietro 5,63 m 5,63
RAZEM 99,85
575|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B3 - ze stali nierdzewnej, tralki, jednoptaszczyznowe o wys. 110cm |m
d.3./07 1207-06
10.1
Podbasenie |115,7823 m 115,78
O Wys.
110cm
Parter o 147,4665 m 147,47
wys. 110cm
Pietro o wys. |103,2551 m 103,26
110cm
Il Pigtro o 33,11 m 33,11
wys. 110
RAZEM 399,62
576|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B4 ze stali nierdzewnej pochwyt, montaz do $ciany o wys. 120cm |m
d.3./07 1208-03
10.1
Parter o wys. | 7,28 m 7,28
90cm
Pietro o wys. 6,875 m 6,88
90cm
korekta ob- |-0,01 m -0,01
miaru
RAZEM 14,15
577|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B6 ze stali nierdzewnej pochwyt na stupkach o wys. 110cm m
d.3./07 1208-03
10.1
Parter 13,92 m 13,92
Pietro 10,94 m 10,94
1l Pietro 3,21 m 3,21
RAZEM 28,07
578|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B8 ze stali nierdzewnej pochwyt na stupkach na niskim murku o m
d.3.|/07 1208-03 wys. 50cm
10.1
Parter 49,61 m 49,61
RAZEM 49,61
3. BALUSTRADY SZKLANE
10.2
579|SST B-A- |[KNR-W 2-02|Balustrada B5 szklana samonos$na, o wys. 110cm m
d.3./07 1208-02
10.2
Parter 59,00 m 59,00
Pietro 147,98 m 147,98
RAZEM 206,98
4 45212130-6 |Przegrody poziome
4.1 *D.H1 - Dach nad halg basenowg
580|SST_A_  |KNR 2-22 Pokrycie dachow - sklejka ogniotrwata B-s1 d0, wodoodporna gr. 3 cm na ptat- |m?
d.4./03,04,05 |0701-08 wiach drewnianych o powierzchni potaci dachu ponad 300 m2
1
130,5 m?2 130,50
RAZEM 130,50
581|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw membrang paroizolacyjng jednowarstwowe z gruntowaniem  |m?
d.4.103,04,05 |0504-01 podtoza
1
poz.580 m?2 130,50
RAZEM 130,50
582|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt PIR 0,026 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na kle- m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 ju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 15 cm
1
poz.580 m?2 130,50
RAZEM 130,50
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583|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw - Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimeréw, m2
d.4./03,04,05 |0504-01 zgrzewana
1
poz.580*1,15 m?2 150,08
RAZEM 150,08
4.2 *D.H2 - Dach z plyt samonos$nych
584|SST_A_ |KNR2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych da- |m?2
d.4.103,04,05 |1004-01 chowych 0,02 W/mk montowang metodg tradycyjng
2
58,8 m? 58,80
RAZEM 58,80
585|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw - Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimeréw, m2
d.4./03,04,05 |0504-01 zgrzewana
2
poz.584*1,15 m? 67,62
RAZEM 67,62
4.3 *D.H3 - Dach nad halg techniczng
586|SST_A_ |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trape- |m?
d.4.103,04,05 |1008-01 zowych powlekanych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng
3
wg konstruk- |220,7 m? 220,70
cji
RAZEM 220,70
587|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych w spadku poziome |m?2
d.4.103,04,05 |0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 3-21 cm
3
poz.586 m?2 220,70
RAZEM 220,70
588|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt PIR 0,026 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na kle- m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 ju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 10 cm
3
poz.586 m? 220,70
RAZEM 220,70
589|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw - Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimeréw, m2
d.4./03,04,05 |0504-01 zgrzewana
3
poz.586*1,15 m?2 253,81
RAZEM 253,81
4.4 *D.N1 - Stropodach ptaski
590|SST_A_  |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej szerokiej po- | m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 ziome
4
3269,4 m?2 3269,40
RAZEM 3269,40
591|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych w spadku poziome |m?2
d.4.103,04,05 |0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 3-18 cm
4
poz.590 m?2 3269,40
RAZEM 3269,40
592|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
4 wych gr. 20 cm
poz.590 m?2 3269,40
RAZEM 3269,40
593|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw - Membrana dachowa hydroizolacyjna na bazie polimeréw, m2
d.4./03,04,05 |0504-01 zgrzewana
4
poz.590*1,15 m?2 3759,81
RAZEM 3759,81
4.5 *D.N1n i p - Stropodach ptaski NRO
594|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej szerokiej po- | m?2
d.4./03,04,05 [0607-01 ziome
5
599,8 m? 599,80
RAZEM 599,80
595|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych w spadku poziome |m?2
d.4.103,04,05 |0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 3-18 cm
5
poz.594 m? 599,80
RAZEM 599,80
596|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
5 wych gr. 20 cm
poz.594 m? 599,80
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RAZEM 599,80
597|SST_A_ |KNR9-14 Papa wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowej modyfikowana m?2
d.4.103,04,05 |0201-02 elastomerem SBS - pokrycie dachowe NRO
5
poz.594*1,15 m? 689,77
RAZEM 689,77
4.6 *D.N1p - Stropodach ptaski NRO
598|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej szerokiej po- | m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 ziome
6
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
599|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych w spadku poziome |m?2
d.4.103,04,05 |0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 3-18 cm
6
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
600|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
6 wych gr. 20 cm
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
601|SST_A_ |[KNR9-14 Papa wierzchniego krycia na osnowie z wiékniny poliestrowej modyfikowana m2
d.4.103,04,05 |0201-02 elastomerem SBS - pokrycie dachowe NRO
6
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
4.7 *D.T1 - Dach pomieszczen technicznych
602|SST_A_  |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trape- |m?
d.4.103,04,05 |1008-01 zowych powlekanych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng
7
wg konstruk- |0 m?2 0,00
Cji
RAZEM 0,00
603|SST_A_  |KNR 2-22 Pokrycie dachow - sklejka ogniotrwata B-s1 dO, wodoodporna gr. 1,5 cm na m?2
d.4./03,04,05 |0701-08 ptatwiach drewnianych o powierzchni potaci dachu ponad 300 m2
7
715,0 m?2 715,00
RAZEM 715,00
604|SST_A_ |KNR 2-02 |Styropapa z papg podktadowg 0,042 W/mK gr. 20 cm m?2
d.4./03,04,05 [0609-01
7
poz.603 m?2 715,00
RAZEM 715,00
605/SST_A_ |KNR9-14 Papa wierzchniego krycia na osnowie z wiékniny poliestrowej modyfikowana m2
d.4.103,04,05 |0201-02 elastomerem SBS - pokrycie dachowe NRO
7
poz.603*1,15 m? 822,25
RAZEM 822,25
4.8 *D.T1a - Taras na stropodachu
606|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01 me
8
243,6 m?2 243,60
RAZEM 243,60
607|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
8 wych gr. 20 cm
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
608|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
8
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
609|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku 6-24 cm na stropie Zastosowano | m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |pompe do betonu na samochodzie.
8 sz.5.4. 9913
poz.606*0,15 m3 36,54
RAZEM 36,54
610|SST_A_ |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
8
poz.606 m?2 243,60
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RAZEM 243,60
611|SST_A_ |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m?
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
8 1102-03
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
612|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
8
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
613|SST_A_  |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
8
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
614|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa podktgdowa na |m?2
d.4.103,04,05 |0504-02 kleju + papa wierzchniego krycia z posypka
8
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
615/SST_A_  |KNR 2-05 Plytki gresowe zewnetrzne gr. 2 cm na wspornikach ptytek tarasowych, regulo- |m?2
d.4./03,04,05 [0904-01 wane 8-26 cm
8 analogia
poz.606 m?2 243,60
RAZEM 243,60
4.9 *D.T1b - Taras na stropodachu z podestem do wanien SPA
616|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
9
40,4 m?2 40,40
RAZEM 40,40
617|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
9 wych gr. 20 cm
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
618|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
9
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
619|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku 6-24 cm na stropie Zastosowano | m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |pompe do betonu na samochodzie.
9 sz.5.4. 9913
p0z.616*0,15 m3 6,06
RAZEM 6,06
620|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
9
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
621|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
9 1102-03
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
622|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
9
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
623|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
9
poz.616 m? 40,40
RAZEM 40,40
624|SST_A_  |KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa podktgdowa na | m?2
d.4./03,04,05 |0504-02 kleju + papa wierzchniego krycia z posypka
9
poz.616*1,15 m? 46,46
RAZEM 46,46
4.10 *D.T2 - Taras nad wiatrotapem
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625|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
10
392,6 m?2 392,60
RAZEM 392,60
626|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku 4-22 cm na stropie Zastosowano | m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |pompe do betonu na samochodzie.
10 sz.5.4.9913
po0z.625*0,13 m3 51,04
RAZEM 51,04
627|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
10
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
628|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
10 wych gr. 20 cm
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
629|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
10
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
630|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
10 1102-03
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
631|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
10
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
632|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
10
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
633|SST_A_  |KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna cementowo-zywiczna - powioka gr. 1,5 mm m?2
d.4./03,04,05 |0402-03
10
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
634|SST_A_  |KNR 2-05 Piyty chodnikowe betonowe gr. 8 cm - antracyt na wspornikach ptytek taraso- | m?
d.4./03,04,05 |0904-01 wych, konstrukcja krzyzowa tarasu, regulowana 4-22 cm
10 analogia
poz.625 m? 392,60
RAZEM 392,60
4.1 *D.T2a - Taras nad strefg wejsciowa ocieplony
635/SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01 me
11
265,7 m?2 265,70
RAZEM 265,70
636|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku 4-22 cm na stropie Zastosowano | m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |pompe do betonu na samochodzie.
11 sz.5.4.9913
poz.635 m3 265,70
RAZEM 265,70
637|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
11
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
638|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
11 wych gr. 20 cm
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
639|SST_A_  |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
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poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
640|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
11 1102-03
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
641|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
11
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
642|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
11
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
643|SST_A_  |KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna cementowo-zywiczna - powioka gr. 1,5 mm m?2
d.4./03,04,05 |0402-03
11
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
644|SST_A_ |KNR 2-05 Piyty chodnikowe betonowe gr. 8 cm - antracyt na wspornikach ptytek taraso- | m?
d.4./03,04,05 |0904-01 wych, konstrukcja krzyzowa tarasu, regulowana 4-22 cm
11 analogia
poz.635 m?2 265,70
RAZEM 265,70
4.12 *D.T3 - Taras EPDM nad wanna hamowng
645/SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
12
105,1 m?2 105,10
RAZEM 105,10
646|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
12 sz.5.4. 9913
poz.645 m3 105,10
RAZEM 105,10
647|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
648|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
12 wych gr. 20 cm
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
649|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
650|SST_A_ |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
12 1102-03
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
651|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
652|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
653|SST_A_  |KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna cementowo-zywiczna - powioka gr. 1,5 mm m?2
d.4./03,04,05 |0402-03
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
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654|SST_A_  |KNR 2-23 W ykonanie nawierzchni wylewanych poliuretanowych - nawierzchnia poliureta- | m?2
d.4./03,04,05 |0303-05 nowa gr. 2 cm
12
poz.645 m? 105,10
RAZEM 105,10
413 *D.T4 - Taras na stropodachu w saunie
655|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
13
77,2 m?2 77,20
RAZEM 77,20
656|SST_A_  |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
13 wych gr. 20 cm
poz.655 m?2 77,20
RAZEM 77,20
657|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
13
poz.655 m?2 77,20
RAZEM 77,20
658|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 6 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
13 sz.5.4.9913
poz.655 m3 77,20
RAZEM 77,20
659|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
13
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
660|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
13 1102-03
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
661/SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
13
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
662|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
13
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
663|SST_A_  |KNR-W 2-02|Izolacja papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa podktadowa na kleju + pa-| m?2
d.4./03,04,05 |0504-02 pa wierzchniego krycia z posypka
13
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
664|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
13 wych gr. 15 cm
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
665/SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku gr. 11 cm na stropie Zastosowa- |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |no pompe do betonu na samochodzie.
13 sz.5.4.9913
poz.655 m3 77,20
RAZEM 77,20
666|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
13
poz.655 m? 77,20
RAZEM 77,20
4.14 *D.T5 Taras na kladce
667|SST_A_ |KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna cementowo-zywiczna - powtoka gr. 1,5 mm m2
d.4./03,04,05 |0402-03
14
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00

-88-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
668|SST_A_  |KNR 2-31 Ptyty chodnikowe betonowe - antracyt na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypel- | m?2
d.4./03,04,05 |0502-06 nieniem spoin piaskiem
14
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
4.15 *D.T6 Taras nad schodami z ociepleniem
669|SST_A_ |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
15
20,8 m?2 20,80
RAZEM 20,80
670/SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt Styrodurowych XPS 500kPa gr. 5 cm m?2
d.4./03,04,05 [0609-01 Krotnos¢ = 2
15
poz.669 m?2 20,80
RAZEM 20,80
671|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01 me
15
poz.669 m?2 20,80
RAZEM 20,80
672|SST_A_  |KNR 2-31 Ptyty chodnikowe betonowe - antracyt na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypel- | m?2
d.4./03,04,05 |0502-06 nieniem spoin piaskiem
15
poz.669 m?2 20,80
RAZEM 20,80
4.16 *D.Z1 - Dach zielony
673|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me
16
341,0 m?2 341,00
RAZEM 341,00
674|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
16 wych gr. 20 cm
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
675/SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
676|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku gr. 6-24 cm na stropie Zastoso- |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |wano pompe do betonu na samochodzie.
16 sz.5.4.9913
poz.673*0,15 m3 51,15
RAZEM 51,15
677|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
678|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
16 1102-03
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
679|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
680|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
681|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - 1zolacja przeciwwodna od- | m?2
d.4./03,04,05 |0201-04 porna na przerastanie korzeni
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
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682|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
683|SST_A_ [KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Zwir ptukany (frakcja 8- m3
d.4.103,04,05 |1101-06 32mm) gr. 1 cm
16
p0z.673*0,01 m3 341
RAZEM 3.4
684|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina m?2
d.4./03,04,05 [0202-01
16
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
685|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 9 cm m2
d.4./03,04,05 |0203-01 +
16 KNR AT-09
0203-02
poz.673 m? 341,00
RAZEM 341,00
686|SST_A_  |KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.4./03,04,05 |0414-03
16
poz.685 m?2 341,00
RAZEM 341,00
417 *D.Z1a - Dach zielony - opaska zwirowa
687|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01 me
17
14,1 m?2 14,10
RAZEM 14,10
688|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
17 wych gr. 20 cm
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
689|SST_A_ |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
690|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku gr. 6-24 cm na stropie Zastoso- |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |wano pompe do betonu na samochodzie.
17 sz.5.4.9913
poz.687*0,15 m3 2,12
RAZEM 2,12
691|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
692|SST_A_ |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
17 1102-03
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
693|SST_A_  [KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
694|SST_A_ |[KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
695/SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - 1zolacja przeciwwodna od- | m?2
d.4./03,04,05 |0201-04 porna na przerastanie korzeni
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
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696/SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
17
poz.687 m? 14,10
RAZEM 14,10
697|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Zwir ptukany (frakcja 8- m3
d.4.103,04,05 |1101-06 32mm) gr. 1 cm
17
p0z.687*0,01 m3 0,14
RAZEM 0,14
4.18 *N1 - niecka EPDM
698|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku gr. 27 cm na stropie Zastosowa- |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |no pompe do betonu na samochodzie.
18 sz.5.4.9913
237,6%0,27 m3 64,15
RAZEM 64,15
699|SST_A_ |KNR 2-23 W ykonanie nawierzchni wylewanych poliuretanowych - nawierzchnia poliureta- | m?2
d.4.103,04,05 |0303-05 nowa gr. 2 cm
18
poz.698 m?2 64,15
RAZEM 64,15
4.19 *P.K1 - Kregielnia na gruncie
700|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
19 sz.5.4.9913
276,7%0,05 m3 13,84
RAZEM 13,84
701|SST_A_ |KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
19
276,7 m?2 276,70
RAZEM 276,70
702|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
19
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
703|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
19
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
704|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany ~ |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 75 cm
19
poz.701*0,75 m3 207,53
RAZEM 207,53
705|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
19
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
706|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek stabili-  |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 zowany gr 10 cm
19
poz.701*0,1 m3 27,67
RAZEM 27,67
707|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
19
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
708|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
19 wych gr. 10 cm
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
709|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
19
poz.701 m? 276,70
RAZEM 276,70
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710|SST_A_  |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
19 1102-03
poz.701 m?2 276,70
RAZEM 276,70
711|SST_A_  |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
19
poz.701 m?2 276,70
RAZEM 276,70
712|SST_A_ |KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4.103,04,05 |0101-05
19
poz.701 m?2 276,70
RAZEM 276,70
4.20 *P.S1 - Posadzka sportowa
713|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
20 sz.5.4.9913
309,2%0,05 m3 15,46
RAZEM 15,46
714|SST_A_ |KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowg - posadzki na gruncie m?2
d.4.103,04,05 |0620-01
20
309,2 m?2 309,20
RAZEM 309,20
715|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
20
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
716|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m?2
d.4.103,04,05 |0202-01
20
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
717|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany ~ |m3
d.4.103,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 110 cm
20
poz.714*1,1 m3 340,12
RAZEM 340,12
718|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4.103,04,05 |0202-01 Krotno$¢ = 2
20
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
719|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek stabili-  |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 zowany gr 10 cm
20
poz.714*0,1 m3 30,92
RAZEM 30,92
720|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
20
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
721|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m2
d.4./03,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
20 wych gr. 10 cm
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
722|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
20
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
723|SST_A_  |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
20 1102-03
poz.714 m?2 309,20
RAZEM 309,20
724|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
20




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
725|SST_A_ |KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
20
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
726|SST_A_ |KNR 7-11 W yktadanie ptytami Elastomerowymi o grubosci 20 mm powierzchni posadzek |m?2
d.4.103,04,05 |0703-09
20
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
727|SST_A_ |KNR 2-02 Slepa podtoga z sklejki impregnowane przeciw grzybom, wilgoci i owadom gr. 3 |m2
d.4./03,04,05 |1110-04 cm na legarach utozonych krzyzowo
20
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
728|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
20
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
729|SST_A_ |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli drewnianych sportowych m2
d.4./03,04,05 [202 1136-01
20
poz.714 m? 309,20
RAZEM 309,20
4.21 *P.T3 - Szyb windowy
730|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
21 sz.5.4.9913
73,6*0,05 m3 3,68
RAZEM 3,68
731|SST_A_ |KNR 0-32 I1zolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
21
73,6 m?2 73,60
RAZEM 73,60
4.22 *P.T4 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia
732|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
22 sz.5.4.9913
5645,1*0,05 m3 282,26
RAZEM 282,26
733|SST_A_ |KNR 0-32 I1zolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
22
5645,1 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
734|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
22
poz.733 m? 5645,10
RAZEM 5645,10
735|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
22
poz.733 m? 5645,10
RAZEM 5645,10
736|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany  |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 85 cm
22
poz.733*0,85 m3 4798,34
RAZEM 4798,34
737|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
22
poz.733 m? 5645,10
RAZEM 5645,10
738|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek stabili-  |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 zowany gr 10 cm
22
poz.733*0,1 m3 564,51
RAZEM 564,51
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739|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
22
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
740|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
22 wych gr. 10 cm
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
741|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
22
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
742|SST_A_  |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
22 1102-03
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
743|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
22
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
744|SST_A_ |KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
22
poz.733 m?2 5645,10
RAZEM 5645,10
4.23 *P.T5 - Posadzka podniesiona w strefie podbasenia edukatorium
745|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
23 sz.5.4.9913
287,6*0,05 m3 14,38
RAZEM 14,38
746|SST_A_ |KNR 0-32 I1zolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
23
287,6 m?2 287,60
RAZEM 287,60
747|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
23
poz.746 m?2 287,60
RAZEM 287,60
748|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m?2
d.4./03,04,05 [0202-01
23
poz.746 m?2 287,60
RAZEM 287,60
749|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany ~ |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 85 cm
23
poz.746*0,85 m3 244,46
RAZEM 244,46
750|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
23
poz.746 m?2 287,60
RAZEM 287,60
751|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek stabili-  |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 zowany gr 10 cm
23
poz.746*0,1 m3 28,76
RAZEM 28,76
752|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
23
poz.746 m?2 287,60
RAZEM 287,60
753|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
23 wych gr. 10 cm
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poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
754|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
23
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
755|SST_A_ |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
23 1102-03
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
756|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
23
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
757|SST_A_ |KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
23
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
758|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
23 ZKNR C-2
0604-06
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
759|SST_A_ |KNR AT-23 |Plytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
23
poz.746 m? 287,60
RAZEM 287,60
4.24 *P.T6 - dno topielnika
760|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
24 sz.5.4. 9913
6,6*0,05 m3 0,33
RAZEM 0,33
761|SST_A_ |KNR 0-32 I1zolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
24
6,6 m?2 6,60
RAZEM 6,60
4.25 *P.W1 - Posadzka w budynku B
762|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
25 sz.5.4.9913
2163,8*0,05 m3 108,19
RAZEM 108,19
763|SST_A_ |KNR 0-32 I1zolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4./03,04,05 [0620-01
25
2163,8 m?2 2163,80
RAZEM 2163,80
764|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
765|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
766|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany ~ |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 25 cm
25
poz.763*0,25 m3 540,95
RAZEM 540,95
767|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
25
poz.763 m? 2163,80
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RAZEM 2163,80
768|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek kwarco- |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 wy stabilizowany gr 10 cm
25
poz.763*0,1 m3 216,38
RAZEM 216,38
769|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
770|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m2
d.4./03,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
25 wych gr. 10 cm
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
771|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
772|SST_A_  |KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
25 1102-03
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
773|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
774|SST_A_ |KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
775|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m?2
d.4.103,04,05 |0604-03+ |mm
25 ZKNR C-2
0604-06
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
776|SST_A_ |KNR AT-23 |Plytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
25
poz.763 m? 2163,80
RAZEM 2163,80
4.26 *P.W2 - Posadzka w strefie wejsciowej
777\SST_A_ |KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowg - posadzki na gruncie m?2
d.4.103,04,05 |0620-01
26
198,3 m?2 198,30
RAZEM 198,30
778|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
779|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m?2
d.4./03,04,05 [0202-01
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
780|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
781|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek kwarco- |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 wy stabilizowany gr 10 cm
26
poz.777*0,1 m3 19,83
RAZEM 19,83
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782|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
783|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
26 wych gr. 10 cm
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
784|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
785|SST_A_ |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
26 1102-03
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
786|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
787|SST_A_ |KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4./03,04,05 |0101-05
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
788|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4.103,04,05 |0604-03+ |mm
26 ZKNR C-2
0604-06
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
789|SST_A_ |KNR AT-23 |Plytki podtogowe na kleju wg Ksiazki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
26
poz.777 m?2 198,30
RAZEM 198,30
4.27 *P.W3 - Posadzka w budynku B segment F
790|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
27 sz.5.4.9913
1658,7*0,05 m3 82,94
RAZEM 82,94
791|SST_A_ |KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg bentonitowa - posadzki na gruncie m2
d.4.103,04,05 |0620-01
27
1658,7 m?2 1658,70
RAZEM 1658,70
792|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
793|SST_A_ |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geokompozyt drenazowy m2
d.4./03,04,05 [0202-01
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
794|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir ptukany ~ |m3
d.4.103,04,05 |1101-07 (frakcja 8-32mm) gr. 115 cm
27
poz.791*1,15 m3 1907,51
RAZEM 1907,51
795|SST_A_  |KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - Geowtdknina wzmocniona m?2
d.4./03,04,05 [0202-01 Krotnos¢ = 2
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
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796|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek kwarco- |m3
d.4./03,04,05 |1101-07 wy stabilizowany gr 10 cm
27
poz.791*0,1 m3 165,87
RAZEM 165,87
797|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
798|SST_A_ |KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
27 wych gr. 10 cm
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
799|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
800|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
27 1102-03
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
801|SST_A_ |[KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
802|SST_A_ |KNRW-02 |Przeszlifowanie powierzchni betonu m2
d.4.103,04,05 |0101-05
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
803|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
27 ZKNR C-2
0604-06
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
804|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
27
poz.791 m? 1658,70
RAZEM 1658,70
4.28 *S.A1 - Podest w audytorium
805|SST_A_ |KNR 2-22 |Podest ptyta OSB gr. 15 mm m2
d.4./03,04,05 |0602-05
28
47,2 m?2 47,20
RAZEM 47,20
806|SST_A_  |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu - Wykfadzina | m?2
d.4./03,04,05 |1113-01 dywanowa
28
poz.805 m? 47,20
RAZEM 47,20
4.29 *S.A2 - Strop w audytorium
807|SST_A_ |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
29
60,5 m? 60,50
RAZEM 60,50
808|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
29 ZKNR C-2
0604-06
60,5 m? 60,50
RAZEM 60,50
809|SST_A_ [KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu - Wykfadzina | m?2
d.4./03,04,05 |1113-01 dywanowa
29
poz.807 m? 60,50
RAZEM 60,50
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810|SST_A_  |KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstruk- |t
d.4./03,04,05 |0208-03 cja ocynkowana
29
poz.807*12,0*0,001 t 0,73
RAZEM 0,73
811|SST_A_ |[KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadany- |m?2
d.4.103,04,05 |0301-08 mi nad sufitem podwieszanym
29
poz.807 m? 60,50
RAZEM 60,50
812|SST_A_ |KNR9-09 |Sufit akustyczny z piyt gipsowo-kartonowych perforowanych na konstrukcji nos-| m2
d.4./03,04,05 |0304-03 nej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych
29
poz.807 m? 60,50
RAZEM 60,50
4.30 *S.A3 - Strop wir wiedzy
813|SST_A_  |KNR 2-02 Posadzki epoksydowe powtokowe grubosci 0.2 mm m?2
d.4./03,04,05 [1116-01
30
59,6 m?2 59,60
RAZEM 59,60
4.31 *S.B0 - Strop zwykly +50cm
814|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100kPa gr. 50 |m?
d.4.103,04,05 |0609-03 + |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 20+2x15
31 KNR 2-02
0609-04
33,9 m?2 33,90
RAZEM 33,90
815/SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
31
poz.814 m? 33,90
RAZEM 33,90
816|SST_A_  |KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm | m?2
d.4./03,04,05 |1102-02 zatarte na gtadko
31 1102-03
poz.814 m? 33,90
RAZEM 33,90
817|SST_A_ |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.4./03,04,05 |1106-07 cm
31
poz.814 m? 33,90
RAZEM 33,90
818|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
31 ZKNR C-2
0604-06
poz.814 m? 33,90
RAZEM 33,90
819|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
31
poz.814 m? 33,90
RAZEM 33,90
4.32 *S.B1 - Strop obejsca basenowego
820|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
32
2708,4 m?2 2708,40
RAZEM 2708,40
821|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 d=min. 3,5¢cm gr. 8 cm na stropie Zastoso-| m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |wano pompe do betonu na samochodzie.
32 sz.5.4.9913
p0z.820 m3 2708,40
RAZEM 2708,40
822|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
32
p0oz.820 m?2 2708,40
RAZEM 2708,40
823|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
32 ZKNR C-2
0604-06
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poz.820 m?2 2708,40
RAZEM 2708,40
824|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub rownowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
32 Krotno$¢ = 2
poz.820 m?2 2708,40
RAZEM 2708,40
825|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
32
poz.820 m?2 2708,40
RAZEM 2708,40
4.33 *S.B1a - posadzka basenowa
826|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
33
41,4 m?2 41,40
RAZEM 41,40
827|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 d=min. 3,5cm gr. 8 cm na stropie Zastoso-| m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |wano pompe do betonu na samochodzie.
33 sz.5.4. 9913
poz.826*0,08 m3 3,31
RAZEM 3,31
828|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
33
poz.826 m? 41,40
RAZEM 41,40
829|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
33 ZKNR C-2
0604-06
poz.826 m? 41,40
RAZEM 41,40
830|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
33 Krotno$¢ = 2
poz.826 m? 41,40
RAZEM 41,40
831|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
33
poz.826 m? 41,40
RAZEM 41,40
4.34 *S.B1p - strop obej$ca basenowego
832|SST_A_  |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe
34
160,9 m?2 160,90
RAZEM 160,90
833|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 d=min. 3,5¢cm gr. 8 cm na stropie Zastoso-| m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |wano pompe do betonu na samochodzie.
34 sz.5.4.9913
poz.832*0,08 m3 12,87
RAZEM 12,87
834|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
34
poz.832 m? 160,90
RAZEM 160,90
835|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
34 ZKNR C-2
0604-06
poz.832 m? 160,90
RAZEM 160,90
836|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
34 Krotno$¢ = 2
poz.832 m? 160,90
RAZEM 160,90
837|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
34
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poz.832 m? 160,90
RAZEM 160,90
4.35 *S.B2 - strop obejsca basenowego +5cm
838|SST_A_ |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
35 wych gr. 10 cm
471,3 m?2 471,30
RAZEM 471,30
839|SST_A_  |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
35
poz.838 m?2 471,30
RAZEM 471,30
840|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
35 sz.5.4. 9913
poz.838*0,08 m3 37,70
RAZEM 37,70
841|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
35
poz.838 m?2 471,30
RAZEM 471,30
842|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
35 ZKNR C-2
0604-06
poz.838 m?2 471,30
RAZEM 471,30
843|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
35
poz.838 m?2 471,30
RAZEM 471,30
4.36 *S.B2a - strop obej$ca basenowego +5cm obnizony
844|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
36
6,1 m?2 6,10
RAZEM 6,10
845|SST_A_ |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200kP 0,036 W/mK poziome na m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dacho-
36 wych gr. 58 cm
poz.844 m? 6,10
RAZEM 6,10
846|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
36
poz.844 m? 6,10
RAZEM 6,10
847|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 10,5cm cm gr. 15 cm na |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
36 sz.5.4. 9913
poz.845*0,15 m3 0,92
RAZEM 0,92
848|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
36
poz.845 m? 6,10
RAZEM 6,10
849|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 30 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
36 ZKNR C-2
0604-06
poz.845 m? 6,10
RAZEM 6,10
850|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
36 Krotno$¢ = 2
poz.845 m? 6,10
RAZEM 6,10
851|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
36




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

-102 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.845 m? 6,10
RAZEM 6,10
4.37 *S.B2p - strop obej$ca basenowego +5cm
852|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 5 cm na stropie Zastosowano pompe do  |m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
37 sz.5.4.9913
27,3*0,05 m3 1,37
RAZEM 1,37
853|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- |m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 5 cm
37
27,3 m?2 27,30
RAZEM 27,30
854|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
37
poz.853 m?2 27,30
RAZEM 27,30
855|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
37 sz.5.4.9913
poz.853*0,08 m3 2,18
RAZEM 2,18
856|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
37
poz.853 m?2 27,30
RAZEM 27,30
857|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
37 ZKNR C-2
0604-06
poz.853 m?2 27,30
RAZEM 27,30
858|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
37 Krotno$¢ = 2
poz.853 m?2 27,30
RAZEM 27,30
859|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
37
poz.853 m?2 27,30
RAZEM 27,30
4.38 *S.B3 - strop obejsca basenowego +7cm
860|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 7 cm
38
11,4 m?2 11,40
RAZEM 11,40
861|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
38
poz.860 m? 11,40
RAZEM 11,40
862|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
38 sz.5.4. 9913
poz.860*0,08 m3 0,91
RAZEM 0,91
863|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
38
poz.860 m? 11,40
RAZEM 11,40
864|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
38 ZKNR C-2
0604-06
poz.860 m? 11,40
RAZEM 11,40
865|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
38 Krotno$¢ = 2
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poz.860 m? 11,40
RAZEM 11,40
866|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
38
poz.860 m? 11,40
RAZEM 11,40
4.39 *S.B4 - strop obejsca basenowego +15cm
867|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 15 cm
39
103,1 m?2 103,10
RAZEM 103,10
868|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
39
poz.867 m? 103,10
RAZEM 103,10
869|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
39 sz.5.4. 9913
poz.867*0,08 m3 8,25
RAZEM 8,25
870|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
39
poz.867 m? 103,10
RAZEM 103,10
871|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
39 ZKNR C-2
0604-06
poz.867 m? 103,10
RAZEM 103,10
872|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
39 Krotno$¢ = 2
poz.867 m? 103,10
RAZEM 103,10
873|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
39
poz.867 m? 103,10
RAZEM 103,10
4.40 *S.B5 - strop obejsca basenowego +25cm
874|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 25 cm
40
55,6 m?2 55,60
RAZEM 55,60
875|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
40
poz.874 m? 55,60
RAZEM 55,60
876|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
40 sz.5.4.9913
poz.874*0,08 m3 4,45
RAZEM 4,45
877|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
40
poz.874 m? 55,60
RAZEM 55,60
878|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
40 ZKNR C-2
0604-06
poz.874 m? 55,60
RAZEM 55,60
879|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
40 Krotno$¢ = 2
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poz.874 m? 55,60
RAZEM 55,60
880|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
40
poz.874 m? 55,60
RAZEM 55,60
4.4 *S.B5 - strop obejsca basenowego +25cm
881|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 25 cm
41
55,6 m?2 55,60
RAZEM 55,60
882|SST_A_ [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
41
poz.881 m? 55,60
RAZEM 55,60
883|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
41 sz.5.4.9913
poz.881*0,08 m3 445
RAZEM 4,45
884|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
41
poz.881 m? 55,60
RAZEM 55,60
885/|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
41 ZKNR C-2
0604-06
poz.881 m? 55,60
RAZEM 55,60
886|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
41 Krotno$¢ = 2
poz.881 m? 55,60
RAZEM 55,60
887|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
41
poz.881 m? 55,60
RAZEM 55,60
4.42 *S.B6 - strop obejsca basenowego +50cm
888|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 50 cm
42
4.4 m? 4,40
RAZEM 4,40
889|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
42
poz.888 m?2 4,40
RAZEM 4,40
890|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
42 sz.5.4.9913
poz.888*0,08 m3 0,35
RAZEM 0,35
891|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
42
poz.888 m?2 4,40
RAZEM 4,40
892|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
42 ZKNR C-2
0604-06
poz.888 m?2 4,40
RAZEM 4,40
893|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
42 Krotno$¢ = 2
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poz.888 m?2 4,40
RAZEM 4,40
894|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
42
poz.888 m?2 4,40
RAZEM 4,40
4.43 *S.B7 - strop obejsca basenowego +55cm
895/|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- |m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 55 cm
43
27,5 m?2 27,50
RAZEM 27,50
896|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
43
poz.895 m?2 27,50
RAZEM 27,50
897|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
43 sz.5.4.9913
poz.895*0,08 m3 2,20
RAZEM 2,20
898|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
43
poz.895 m?2 27,50
RAZEM 27,50
899|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
43 ZKNR C-2
0604-06
poz.895 m?2 27,50
RAZEM 27,50
900|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
43 Krotno$¢ = 2
poz.895 m?2 27,50
RAZEM 27,50
901|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
43
poz.895 m?2 27,50
RAZEM 27,50
4.44 *S.B8a - strop obej$ca basenowego pod nogomyjka
902|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
44
11,6 m?2 11,60
RAZEM 11,60
903|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 3 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
44 sz.5.4. 9913
poz.902*0,03 m3 0,35
RAZEM 0,35
904|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
44
poz.902 m? 11,60
RAZEM 11,60
905|SST_A_  |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
44 ZKNR C-2
0604-06
poz.902 m? 11,60
RAZEM 11,60
906|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
44 Krotno$¢ = 2
poz.902 m? 11,60
RAZEM 11,60
907|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
44
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poz.902 m? 11,60
RAZEM 11,60
4.45 *S.B8p - strop obej$sca basenowego pod hogomyjka
908|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
45 sz.5.4.9913
6,9%0,05 m3 0,35
RAZEM 0,35
909|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
45
6,9 m?2 6,90
RAZEM 6,90
910|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 3 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
45 sz.5.4.9913
6,9%0,03 m3 0,21
RAZEM 0,21
911|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
45
poz.909 m?2 6,90
RAZEM 6,90
912|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
45 ZKNR C-2
0604-06
poz.909 m?2 6,90
RAZEM 6,90
913|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
45 Krotno$¢ = 2
poz.909 m?2 6,90
RAZEM 6,90
914|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
45
poz.909 m?2 6,90
RAZEM 6,90
4.46 *S.B9 - strop jaskini przygéd
915|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
46
75,1 m?2 75,10
RAZEM 75,10
916|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
46 sz.5.4.9913
poz.915*0,08 m3 6,01
RAZEM 6,01
917|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
46
poz.915 m? 75,10
RAZEM 75,10
918|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
46 ZKNR C-2
0604-06
poz.915 m? 75,10
RAZEM 75,10
919|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
46 Krotno$¢ = 2
poz.915 m? 75,10
RAZEM 75,10
920|SST_A_ |KNR 2-23 W ykonanie nawierzchni wylewanych poliuretanowych - nawierzchnia poliureta- | m?2
d.4./03,04,05 |0303-05 nowa gr. 2 cm
46
poz.915 m? 75,10
RAZEM 75,10
4.47 *S.B9a - strop pod $ciezka Kneippa

-106 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




DW-Park_Wodny-Budowlane-18 OBMIAR
Park Wodny "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" Wraz z Obiektem Kultury w Szczecinie - Roboty Budowlane

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
921|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
47 Krotno$¢ = 2
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
922|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
47
poz.921 m? 14,00
RAZEM 14,00
4.48 *S.K1;S.K2;S.K4 - Spocznik schodowy
923|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
48
19,7+27,7+15,5 m?2 62,90
RAZEM 62,90
4.49 *S.NO - posadzka nieogrzewana
924|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
49
46,1 m?2 46,10
RAZEM 46,10
925|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 13 cm na stropie Zastosowano pompe |m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |do betonu na samochodzie.
49 sz.5.4.9913
p0z.924*0,13 m3 5,99
RAZEM 5,99
926|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
49
poz.924 m? 46,10
RAZEM 46,10
4.50 *S.N1 - posadzka nieogrzewana ocieplona
927|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
50
4905,5 m?2 4905,50
RAZEM 4905,50
928|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 5 cm
50
po0z.927 m?2 4905,50
RAZEM 4905,50
929|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
50
po0z.927 m?2 4905,50
RAZEM 4905,50
930|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
50 sz.5.4. 9913
p0z.927*0,08 m3 392,44
RAZEM 392,44
931|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
50
po0z.927 m?2 4905,50
RAZEM 4905,50
4.51 *S.N1p - posadzka nieogrzewana ocieplona
932|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
51 sz.5.4.9913
847,3*0,05 m3 42,37
RAZEM 42,37
933|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
51
847,3 m?2 847,30
RAZEM 847,30
934|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 10 cm
51
poz.933 m?2 847,30
RAZEM 847,30
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935|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
51
poz.933 m?2 847,30
RAZEM 847,30
936|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
51 sz.5.4.9913
p0z.933*0,08 m3 67,78
RAZEM 67,78
937|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
51
poz.933 m?2 847,30
RAZEM 847,30
4.52 *S.N2 - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm
938|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
52
94,6 m?2 94,60
RAZEM 94,60
939|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- |m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 10 cm
52
poz.938 m?2 94,60
RAZEM 94,60
940|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
52
poz.938 m?2 94,60
RAZEM 94,60
941|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
52 sz.5.4.9913
po0z.938*0,08 m3 7,57
RAZEM 7,57
942|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
52
poz.938 m?2 94,60
RAZEM 94,60
4.53 S.N2a - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm obnizona
943|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
53
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
944|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 70 cm
53
poz.943 m? 15,00
RAZEM 15,00
945/|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
53
poz.943 m? 15,00
RAZEM 15,00
946|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
53 sz.5.4. 9913
po0z.943*0,08 m3 1,20
RAZEM 1,20
947|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
53
poz.943 m? 15,00
RAZEM 15,00
4.54 *S.N2p - posadzka nieogrzewana ocieplona + 5cm
948|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 5 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
54 sz.5.4.9913
39,6*0,05 m3 1,98
RAZEM 1,98
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949|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
54
39,6 m?2 39,60
RAZEM 39,60
950|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- |m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 10 cm
54
poz.949 m? 39,60
RAZEM 39,60
951|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
54
poz.949 m? 39,60
RAZEM 39,60
952|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
54 sz.5.4.9913
p0z.949*0,08 m3 3,17
RAZEM 3,17
953|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
54
poz.949 m? 39,60
RAZEM 39,60
4.55 *S.N4 - posadzka nieogrzewana +117cm
954|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
55
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
955|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
55 sz.5.4. 9913
6,5*0,08 m3 0,52
RAZEM 0,52
956|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
55
poz.954 m? 6,50
RAZEM 6,50
4.56 *S.01 - Posadzka ogrzewana
957|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
56
1211,3 m?2 1211,30
RAZEM 1211,30
958|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 5 cm
56
poz.957 m? 1211,30
RAZEM 1211,30
959|SST_A_  |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 80 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
56 ZKNR C-2
0604-06
poz.957 m? 1211,30
RAZEM 1211,30
960|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
56
poz.957 m? 1211,30
RAZEM 1211,30
4.57 *S.01a - Posadzka ogrzewana obnizona
961|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
57
108,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
962|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 65 cm
57
poz.961 m? 108,00
RAZEM 108,00
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963|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 80 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
57 ZKNR C-2
0604-06
poz.961 m? 108,00
RAZEM 108,00
964|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
57
poz.961 m? 108,00
RAZEM 108,00
4.58 *S.01p - Posadzka ogrzewana
965/SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
58 sz.5.4. 9913
43,3*0,05 m3 2,17
RAZEM 2,17
966|SST_A_  [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
58
43,3 m? 43,30
RAZEM 43,30
967|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 5 cm
58
poz.966 m?2 43,30
RAZEM 43,30
968|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 80 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
58 ZKNR C-2
0604-06
poz.966 m?2 43,30
RAZEM 43,30
969|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
58
poz.966 m?2 43,30
RAZEM 43,30
4.59 *S.02 - Posadzka ogrzewana ze spadkami
970|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
59
476,8 m?2 476,80
RAZEM 476,80
971|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
59 sz.5.4.9913
p0z.970*0,08 m3 38,14
RAZEM 38,14
972|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
59
poz.970 m? 476,80
RAZEM 476,80
973|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 0,036 W/mK poziome na wierz-| m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 chu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 3 cm
59
poz.970 m? 476,80
RAZEM 476,80
974|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 80 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
59 ZKNR C-2
0604-06
poz.970 m? 476,80
RAZEM 476,80
975|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
59 Krotno$¢ = 2
poz.970 m? 476,80
RAZEM 476,80
976|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
59
poz.970 m? 476,80
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RAZEM 476,80
4.60 *S.02a - Posadzka ogrzewana ze spadkami obnizona
977|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
60
11,7 m?2 11,70
RAZEM 11,70
978|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.4./03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 51 cm
60
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
979|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
60
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
980|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 10,5cm cm gr. 15 cm na |m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
60 sz.5.4. 9913
poz.977*0,15 m3 1,76
RAZEM 1,76
981|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01
60
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
982|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 0,036 W/mK poziome na wierz-| m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 chu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 5 cm
60
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
983|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
60 ZKNR C-2
0604-06
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
984|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
60 Krotno$¢ = 2
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
985|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
60
poz.977 m? 11,70
RAZEM 11,70
4.61 *S.02p - Posadzka ogrzewana ze spadkami
986|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
d.4.103,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
61 sz.5.4.9913
471,4*0,05 m3 23,57
RAZEM 23,57
987|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
61
471,4 m?2 471,40
RAZEM 471,40
988|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
61 sz.5.4.9913
poz.987*0,08 m3 37,71
RAZEM 37,71
989|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
61
poz.987 m?2 471,40
RAZEM 471,40
990|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 0,036 W/mK poziome na wierz-| m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 chu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 3 cm
61
poz.987 m?2 471,40
RAZEM 471,40
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991|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
61 ZKNR C-2
0604-06
poz.987 m?2 471,40
RAZEM 471,40
992|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub rownowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
61 Krotno$¢ = 2
poz.987 m?2 471,40
RAZEM 471,40
993|SST_A_  |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
d.4./03,04,05 |0211-07
61
poz.987 m?2 471,40
RAZEM 471,40
4.62 *S.03 - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 10cm
994|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4./03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
62
75,5 m?2 75,50
RAZEM 75,50
995|SST_A_ |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
d.4./03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
62 sz.5.4.9913
p0z.994*0,08 m3 6,04
RAZEM 6,04
996|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
d.4./03,04,05 [0607-01
62
poz.994 m? 75,50
RAZEM 75,50
997|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 0,036 W/mK poziome na wierz-| m?2
d.4.103,04,05 |0609-01 chu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 13 cm
62
poz.994 m? 75,50
RAZEM 75,50
998|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
d.4./03,04,05 |0604-03+ |mm
62 ZKNR C-2
0604-06
poz.994 m? 75,50
RAZEM 75,50
999|SST_A_  |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
d.4.103,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
62 Krotno$¢ = 2
poz.994 m? 75,50
RAZEM 75,50
100|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
0(03,04,05 |0211-07
d.4.
62
poz.994 m? 75,50
RAZEM 75,50
4.63 *S.04 - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 20cm
100|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
1/03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
63
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
100{SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
2|03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
d.4. sz.5.4.9913
63
poz.1001*0,08 m3 0,52
RAZEM 0,52
100{SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
3/03,04,05 |0607-01
d.4.
63
poz.1001 m? 6,50
RAZEM 6,50
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100{SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 0,036 W/mK poziome na wierz-| m?2
4103,04,05 |0609-01 chu konstrukcji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 23 cm
d.4.
63
poz.1001 m? 6,50
RAZEM 6,50
100|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
5/03,04,05 |0604-03+ |mm
d.4. ZKNR C-2
63 0604-06
poz.1001 m? 6,50
RAZEM 6,50
100|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
6/03,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
d.4. Krotno$¢ = 2
63
poz.1001 m? 6,50
RAZEM 6,50
100|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
7103,04,05 |0211-07
d.4.
63
poz.1001 m? 6,50
RAZEM 6,50
4.64 *S.04a - Posadzka ogrzewana ze spadkami + 20cm obnizona
100|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
8/03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
64
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
100{SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
9|03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 71 cm
d.4.
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
101|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
0]03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
101|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 10,5cm cm gr. 15 cm na |m3
1/03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
d.4. sz.5.4.9913
64
poz.1008*0,15 m3 0,96
RAZEM 0,96
101|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
2103,04,05 |0607-01
d.4.
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
101|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
3|03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych gr. 5 cm
d.4.
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
101|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
4103,04,05 |0604-03+ |mm
d.4. ZKNR C-2
64 0604-06
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
101|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
5/03,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
d.4. Krotno$¢ = 2
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
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101|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
6/03,04,05 |0211-07
d.4.
64
poz.1008 m?2 6,40
RAZEM 6,40
4.65 *S.P1 - podest ze sklejki
101|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?
7/03,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
d.4. Krotno$¢ = 2
65
13,8 m?2 13,80
RAZEM 13,80
101|SST_A_  |KNR 2-02 Slepa podtoga z sklejki impregnowane przeciw grzybom, wilgoci i owadom gr. 3 |m2
8(03,04,05 |1110-04 cm na legarach utozonych krzyzowo
d.4.
65
poz.1017 m?2 13,80
RAZEM 13,80
101|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
9/03,04,05 |0211-07
d.4.
65
poz.1017 m?2 13,80
RAZEM 13,80
4.66 *S.R1 - Strop ramy nieuzytkowy
102|SST_A_ |KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej m2
0{03,04,05 |0301-06 0,040 W/mK gr.10 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem kotkami me-
d.4. talowymi
66
369,0 m?2 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_  |KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD |m?2
1/03,04,05 |0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym
d.4.
66
poz.1020 m? 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_  |KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej |m?2
2|03,04,05 |0301-05 0,040 W/mK uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
d.4.
66
poz.1020 m? 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_ |KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - Membrana paroprzepuszczalna m?2
3/03,04,05 |0201-01
d.4.
66
poz.1020 m? 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_  |KNR 2-22 Podsufitki z ptyt wiérowo-cementowych m2
4/03,04,05 |0602-04
d.4.
66
poz.1020 m? 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_  |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
5/03,04,05 |0126-01
d.4.
66
poz.1020 m? 369,00
RAZEM 369,00
102|SST_A_ |KNR0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze  |m2
6/03,04,05 |0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
d.4.
66
poz.1025 m? 369,00
RAZEM 369,00
4.67 *S.R2 - Strop ramy uzytkowy
102|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
7/03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
67
63,8 m?2 63,80
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RAZEM 63,80
102|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 w spadku d=min. 3,5cm cm gr. 8 cm na m3
8|03,04,05 |1101-02z. |stropie Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
d.4. sz.5.4.9913
67
poz.1027*0,08 m3 5,10
RAZEM 5,10
102|SST_A_  |KNR 2-02 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. Sopro Thene BA 878 lub rownowazna |m?2
9(03,04,05 |0607-01
d.4.
67
poz.1027 m?2 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 70 m2
0(03,04,05 |0604-03 + |mm
d.4. ZKNR C-2
67 0604-06
poz.1027 m?2 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_ |KNR AT-27 |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna, nato- |m?2
1/03,04,05 |0304-01 zona 2-warstwowo
d.4. Krotno$¢ = 2
67
poz.1027 m?2 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_ |KNR AT-23 |Ptytki podtogowe na kleju wodoodpornym wg Ksigzki Pomieszczen m2
2|03,04,05 |0211-07
d.4.
67
poz.1027 m?2 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_ |KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej m2
3|03,04,05 |0301-06 0,040 W/mK gr.10 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem kotkami me-
d.4. talowymi
67
poz.1027 m?2 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_  |KNR 9-09 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD | m?
4/03,04,05 |0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym
d.4.
67
poz.1033 m? 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_  |KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej |m?2
5(03,04,05 |0301-05 0,040 W/mK uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
d.4.
67
poz.1033 m? 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_  |KNR 2-22 Podsufitki z ptyt wiérowo-cementowych m2
6(03,04,05 |0602-04
d.4.
67
poz.1033 m? 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_  |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
7/03,04,05 [0126-01
d.4.
67
poz.1033 m? 63,80
RAZEM 63,80
103|SST_A_ |KNR0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze  |m?2
8/03,04,05 |0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
d.4.
67
poz.1037 m? 63,80
RAZEM 63,80
4.68 *S.R4 - Lekka zewnetrzna Aquapanel
103|SST_A_ |KNR 9-09 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD | m?
9(03,04,05 |0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwdjnym
d.4.
68
2243 m?2 224,30
RAZEM 224,30
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104|SST_A_ |KNR9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej m2
0/03,04,05 |0301-06 0,040 W/mK gr.10 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem kotkami me-
d.4. talowymi
68
poz.1039 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_  |KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD |m?2
1/03,04,05 |0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwdjnym
d.4.
68
poz.1039 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_ |KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej |m?2
2/03,04,05 |0301-05 0,040 W/mK ukfadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
d.4.
68
poz.1040 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_ |KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - Membrana paroprzepuszczalna m?2
3/03,04,05 |0201-01
d.4.
68
poz.1040 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_  |KNR 2-22 Podsufitki z ptyt wiérowo-cementowych m2
4103,04,05 |0602-04
d.4.
68
poz.1040 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_  |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
5(03,04,05 |0126-01
d.4.
68
poz.1040 m? 224,30
RAZEM 224,30
104|SST_A_ |KNR0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze  |m2
6/03,04,05 |0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
d.4.
68
poz.1045 m? 224,30
RAZEM 224,30
4.69 *S.R5 - Strop ramy wykonczony Aquapanel
104|SST_A_ |KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej m2
7/03,04,05 |0301-06 0,040 W/mK gr.10 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem kotkami me-
d.4. talowymi
69
106,3 m?2 106,30
RAZEM 106,30
104|SST_A_  |KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD |m?2
8(03,04,05 |0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym
d.4.
69
poz.1047 m?2 106,30
RAZEM 106,30
104|SST_A_ |KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej |m?2
9(03,04,05 |0301-05 0,040 W/mK uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
d.4.
69
poz.1047 m?2 106,30
RAZEM 106,30
105/SST_A_ |KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - Membrana paroprzepuszczalna m?2
0(03,04,05 |0201-01
d.4.
69
poz.1047 m?2 106,30
RAZEM 106,30
105|SST_A_  |KNR 2-22 Podsufitki z ptyt wiérowo-cementowych m2
1/03,04,05 |0602-04
d.4.
69
poz.1047 m?2 106,30
RAZEM 106,30
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105/SST_A_  |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
2(03,04,05 |0126-01
d.4.
69
poz.1047 m?2 106,30
RAZEM 106,30
105|SST_A_ |KNR0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze  |m2
3/03,04,05 |0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
d.4.
69
poz.1052 m? 106,30
RAZEM 106,30
4.70 *S.S1 - Posadzka sportowa
105|SST_A_  |[KNR 7-11 Wykiadanie ptytami Elastomerowymi o grubosci 70 mm powierzchni posadzek |m?2
4/03,04,05 |0703-09
d.4.
70
885,6 m?2 885,60
RAZEM 885,60
105|SST_A_  |KNR 2-02 Slepa podtoga z sklejki impregnowane przeciw grzybom, wilgoci i owadom gr. 3 |m2
5(03,04,05 |1110-04 cm na legarach utozonych krzyzowo
d.4.
70
poz.1054 m?2 885,60
RAZEM 885,60
105|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
6(03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
70
poz.1054 m?2 885,60
RAZEM 885,60
105|SST_A_ |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli drewnianych sportowych m2
7/03,04,05 [202 1136-01
d.4.
70
poz.1054 m?2 885,60
RAZEM 885,60
4.71 *S.T1 - strop techniczny
105/SST_A_  |KNR AT-41 |Posadzka dwuwarstwowa dla obcigzen $rednich wylewana o grubosci warstw | m?
8/03,04,05 |0202-01 z.0. |10 + 8 mm z dodatkiem wtdkien polipropylenowych Prace w pomieszczeniu
d.4. 4.2. mniejszym niz 100 m2.
71
82,1 m?2 82,10
RAZEM 82,10
105/SST_A_  |KNR AT-41 |Posadzka dwuwarstwowa dla obcigzen $rednich wylewana - dodatek/potrgce- |m?
9103,04,05 |0202-02 z.0. |nie za zmiane grubosci warstwy o 1 mm Prace w pomieszczeniu mniejszym niz
d.4. 4.2. 100 m2.
71
poz.1058 m? 82,10
RAZEM 82,10
106|SST_A_  |KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m?2
0/03,04,05 |0502-03
d.4.
71
poz.1058 m? 82,10
RAZEM 82,10
4.72 *S.T2 - strop techniczny ocieplony
106|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt Styrodurowych XPS 700kPa gr. 5 cm m?2
1/03,04,05 |0609-01
d.4.
72
716,3 m?2 716,30
RAZEM 716,30
106|SST_A_  |KNR AT-41 |Posadzka dwuwarstwowa dla obcigzen $rednich wylewana o grubosci warstw | m?
2/03,04,05 |0202-01 z.0. |10 + 8 mm z dodatkiem wtdkien polipropylenowych Prace w pomieszczeniu
d.4. 4.2. mniejszym niz 100 m2.
72
poz.1061 m? 716,30
RAZEM 716,30
106|SST_A_  |KNR AT-41 |Posadzka dwuwarstwowa dla obcigzen $rednich wylewana - dodatek/potrgce- |m?
3/03,04,05 |0202-02 z.0. |nie za zmiane grubosci warstwy o 1 mm Prace w pomieszczeniu mniejszym niz
d.4. 4.2. 100 m2.
72
poz.1062 m? 716,30
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RAZEM 716,30
106|SST_A_ |KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m?2
4/03,04,05 |0502-03
d.4.
72
poz.1062 m? 716,30
RAZEM 716,30
4.73 *S.ZW - strop zlewni wodospadu
106|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
5|03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
73
26,6 m?2 26,60
RAZEM 26,60
106|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 8 cm na stropie Zastosowano pompe do| m3
6/03,04,05 |1101-02z. |betonu na samochodzie.
d.4. sz.5.4.9913
73
poz.1065*0,08 m3 2,13
RAZEM 2,13
106|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
7/03,04,05 |0604-03+ |mm
d.4. ZKNR C-2
73 0604-06
poz.1065 m?2 26,60
RAZEM 26,60
106|SST_A_  |KNR 2-02 Uszczelnienie zespolone m2
8/03,04,05 |0607-01
d.4.
73
poz.1065 m?2 26,60
RAZEM 26,60
106|SST_A_ |KNR AT-23 |Oktadzina ceramiczna z fugg wysokowytrzymatg wg Ksigzki Pomieszczen m2
9/03,04,05 |0211-07
d.4.
73
poz.1065 m?2 26,60
RAZEM 26,60
4.74 *S2a - posadzka nieogrzewana +5cm
107|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
0(03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
74
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
107|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstruk- | m?2
1/03,04,05 |0609-01 cji na kleju poliuretanowym do ptyt termoizolacyjnych dachowych gr. 8 cm
d.4.
74
poz.1070 m? 0,00
RAZEM 0,00
107|SST_A_  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
2|03,04,05 |0607-01 me podposadzkowe zgrzewanej
d.4.
74
poz.1070 m? 0,00
RAZEM 0,00
107|SST_A_  |KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 10 cm na stropie Zastosowano pompe | m3
3/03,04,05 |1101-02z. |do betonu na samochodzie.
d.4. sz.5.4.9913
74
p0z.1070*0,1 m3 0,00
RAZEM 0,00
107|SST_A_ |ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 m2
4103,04,05 |0604-03 + |mm
d.4. ZKNR C-2
74 0604-06
poz.1070 m? 0,00
RAZEM 0,00
107|SST_A_ |KNR AT-23 |Oktadzina ceramiczna z fugg wysokowytrzymatg wg Ksigzki Pomieszczen m2
5(03,04,05 |0211-07
d.4.
74
poz.1070 m? 0,00
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RAZEM 0,00
4.75 Dostawa ptytek ceramicznych podiogowych
107|SST_A_ Dostawa ptytek ceramicznych wg zestawienia m?2
6(03,04,05 |Dostawa WP 01a,b,c - 9641,85 m2
d.4. WP 02a-713,2 m2
75 WP 03a/FF19 - 3,3 m2
WP 03c/FF19 - 534 m2
WP 03d/FF19-91,2 m2
WP 04a/FF20 - 250,3 m2
WP 05a - 315 m2
WP 05b - 315 m2
WP 06a/FF17 - 56,7 m2
WP 06b/FF18 - 13,4 m2
WP 07/ FF3 - 288,6 m2
WP 10 - 85,1 m2
FF1-33,9 m2
FF2 - 20 m2
FF4 - 15,4 m2
FF5 - 40,5 m2
FF6 - 40,2 m2
FF7 - 23,8 m2
FF8 - 20,9 m2
FF9 - 28,7 m2
FF10-7,2 m2
FF11-8,9 m2
FF12-7,5m2
FF13 - 16,7 m2
FF14 - 13,2 m2
FF15 - 39,7 m2
FF16 - 6 m2
FF19 [MOSAICO] - 75,2 m2
FF20 [MOSAICO] - 2,9 m2
FF21-10 m2
FF22 - 209,1 m2
12307,65+629,8 m?2 12937,45
RAZEM 12937,45
5 45421146-9 |Sufity podwieszane
51 WS N1 - Sufit napinany, typ: gwiazdziste niebo
107|SST_A_13 Sufit napinany, typ: gwiazdziste niebo m?2
7 wycena indy-
d.5. widualna
1
<parter>212,0 m? 212,00
RAZEM 212,00
5.2 WS N2 - Sufit napinany, typ: pasy swietine
107|SST_A_13 Sufit napinany, typ: gwiazdziste niebo m?2
8 wycena indy-
d.5. widualna
2
<2 pietro>187,2 m? 187,20
RAZEM 187,20
5.3 WS N3 - Sufit napinany, typ: pasy akustyczne
107|SST_A _13 Sufit napinany, typ: pasy akustyczne m?2
9 wycena indy-
d.5. widualna
3
<parter> 257,4 m?2 257,40
RAZEM 257,40
5.4 WS R1 - Sufit rastrowy np. system Raster Open Cell 100 x 100 H50 np. Barwa System lub réwnowazny
108|SST_A_13|KNR 2-05  |Sufit rastrowy np. system Raster Open Cell 100 x 100 H50 np. Barwa System |m?
0 0903-05 lub réwnowazny
d.5.
4
<parter> 160,3 m?2 160,30
<1 pietro>457,0 m? 457,00
RAZEM 617,30
5.5 WS P1 - Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
108|SST_A_13|KNR 9-09  |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jedno- | m?
1 0302-02 warstwowy na ruszcie podwojnym
d.5.
5
<parter> 1635,5 m?2 1635,50
<1 pietro>950,1 m?2 950,10
<2 pietro>563,2 m?2 563,20
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RAZEM 3148,80
5.6 WS P2 - Sufit podwieszany wodoodporny
108|/SST_A_13|KNR 9-09  |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, na konstrukcji metalowej CD | m?
2 0302-02 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym
d.5.
6
<parter> 825,4 m?2 825,40
<1 pietro>1106,7 m?2 1106,70
<2 pietro>27.9 m? 27,90
RAZEM 1960,00
5.7 WS P3 - Sufit podwieszany akustyczny
108|SST_A_13|KNR 9-09 | Sufit akustyczny z plyt gipsowo-kartonowych perforowanych na konstrukcji nog-| m?2
3 0304-03 nej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych
d.5.
7
<parter> 21,4 m? 21,40
<1 pietro>156,7 m? 156,70
RAZEM 178,10
5.8 WS M1 - Malowanie farbg biatg
108|SST_A_13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
4 1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
d.5.
8
<parter> 165,7 m?2 165,70
<2 pietro>208,7 m? 208,70
RAZEM 374,40
59 WS M2 - Malowanie farbg czarng
108|SST_A_13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
5 1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
d.5.
9
<podbasenie> 288,5 m?2 288,50
<parter> 2362,6 m?2 2362,60
<1 pietro>940,5 m?2 940,50
<2 pietro>908,5 m?2 908,50
RAZEM 4500,10
5.10 WS B1 - Beton natryskowy
108|SST_A_13 Obrzutka na sklepieniach catopowierzchniowa naktadana natryskowo z betonu | m?2
6 wycena indy-
d.5. widualna
10
<2 pietro>19,8 m?2 19,80
RAZEM 19,80
5.11 WS I1 - Wykonczenie indywidualne
108|SST_A_13 Wykonczenie indywidualne m?2
7 wycena indy-
d.5. widualna
11
<parter>129,5 m?2 129,50
<1 pietro>163,8 m?2 163,80
<2 pietro>191,2 m? 191,20
RAZEM 484,50
6 45421160-3 |Dylatacje
6.1 Dylatacje posadzkowe
108|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
8 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 100 mm
d.6.
1
46,6 m 46,60
RAZEM 46,60
108|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
9 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 50 mm
d.6.
1
24,4 m 24,40
RAZEM 24,40
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
0 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylataciji 30 mm
d.6.
1
53 m 5,30
RAZEM 5,30
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109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
1 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 100 mm
d.6.
1
12,4 m 12,40
RAZEM 12,40
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
2 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokoscdylatacji 50 mm
d.6.
1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
3 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 30 mm
d.6.
1
8,2 m 8,20
RAZEM 8,20
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
4 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna techniczna o wyzszej noSnosci
d.6. szerokos¢ dylatacji 100 mm
1
16,6 m 16,60
RAZEM 16,60
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
5 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja wodoodporna szeroko$¢ dylataciji 100
d.6. mm
1
6,7 m 6,70
RAZEM 6,70
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
6 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja techniczna o wyzszej nosnosci szero-
d.6. kos¢ dylatacji 100 mm
1
19,4 m 19,40
RAZEM 19,40
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
7 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja techniczna o wyzszej nosnosci szero-
d.6. kos¢ dylatacji 50 mm
1
6,7 m 6,70
RAZEM 6,70
6.2 Dylatacje sufitowe
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
8 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 100 mm
d.6.
2
57,8 m 57,80
RAZEM 57,80
109|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
9 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylataciji 50 mm
d.6.
2
24,3 m 24,30
RAZEM 24,30
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
0 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylataciji 30 mm
d.6.
2
53 m 5,30
RAZEM 5,30
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
1 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 100 mm
d.6.
2
38,4 m 38,40
RAZEM 38,40
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
2 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokoscdylatacji 50 mm
d.6.
2
11,7 m 11,70
RAZEM 11,70
6.3 Dylatacje $cienne
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110{SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
3 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 100 mm
d.6.
3
186,6 m 186,60
RAZEM 186,60
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
4 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 50 mm
d.6.
3
53,4 m 53,40
RAZEM 53,40
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
5 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Szeroko$¢ dylatacji 30 mm
d.6.
3
30,8 m 30,80
RAZEM 30,80
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
6 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 100 mm
d.6.
3
73,3 m 73,30
RAZEM 73,30
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
7 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 50 mm
d.6.
3
7,6 m 7,60
RAZEM 7,60
110|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
8 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja narozna szerokos¢ dylatacji 30 mm
d.6.
3
16,95 m 16,95
RAZEM 16,95
110{SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
9 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja wodoodporna szeroko$¢ dylataciji 100
d.6. mm
3
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
0 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna dachowa szeroko$¢ dylatacii
d.6. 100 mm
3
24,8 m 24,80
RAZEM 24,80
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
1 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna narozna szerokosc¢ dylatacji
d.6. 50 mm
3
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
2 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna Scienna systemowa Aqua-
d.6. panel szerokos¢ dylatacji 100 mm
3
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
3 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna Scienna systemowa Aqua-
d.6. panel szerokos¢ dylatacji 50 mm
3
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
4 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna Scienna systemowa Aqua-
d.6. panel szerokos¢ dylatacji 35 mm
3
38,2 m 38,20
RAZEM 38,20
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111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
5 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna $cienna systemowa ptytowa
d.6. samonos$ha szerokosc¢ dylatacji 100 mm
3
4,4 m 4,40
RAZEM 4,40
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
6 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna $cienna systemowa ptytowa
d.6. samonos$ha szerokosc¢ dylatacji 35 mm
3
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
7 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna Scienna systemowa ptytowa
d.6. samonos$ha szerokosc¢ dylatacji 30 mm
3
154 m 15,40
RAZEM 15,40
111|SST_A_03|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkre- |m
8 0102-03 tami i kotkami rozporowymi - Dylatacja zewnetrzna $cienna z wetng mineralng
d.6. szerokos¢ dylatacji 100 mm
3
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
7 44115400-3 | Swietliki dachowe, obrébki blacharskie
111|SST_A_09|KNR-W 2-02| Swietliki dachowe systemowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
9 1017-03
d.7
1094,0 m?2 1094,00
RAZEM 1094,00
112|SST_A_09/KNR 2-02 Deskowanie z tarcicy nasyconej wzdtuz obrobek blacharskich attyk i dylatacji | m?
0 0410-01 poziomych
d.7
attyka [292,0+36,1+61,7+28,0+265,2+19,2+26,4+24,8+7,2+3,14*6,6+26,7+47,8+ m2 409,22
52,6+49,6+16,3]*0,42
dylatacja [30,4+50,0+66,7+46,2]*0,43*2 m?2 166,24
RAZEM 575,46
112|SST_A_09|NNRNKB Zatozenie pasow usztywniajgcych o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej pod ob- |m
1 202 0521-08 |rébki blacharskie
d.7
attyka [292,0+36,1+61,7+28,0+265,2+19,2+26,4+24,8+7,2+3,14*6,6+26,7+47,8+ m 1461,49
52,6+49,6+16,3]/0,5*0,75
dylatacja [30,4+50,0+66,7+46,2]/0,5*1,1 m 425,26
RAZEM 1886,75
112|SST_A_09|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. | m?2
2 0506-02 0,7 mm
d.7
attyka [292,0+36,1+61,7+28,0+265,2+19,2+26,4+24,8+7,2+3,14*6,6+26,7+47,8+ m2 1071,76
52,6+49,6+16,3]*1,1
dylatacja [30,4+50,0+66,7+46,2]*[1,4+0,7+0,28] m?2 460,05
RAZEM 1531,81
8 44112310-4 |Scianki systemowe
112|SST_A_06|KNR-W 2-02|Scianki ustepowe systemowe z HPL kompletne z drzwiami m2
3 1029-05
d.8
756,5 m?2 756,50
RAZEM 756,50
9 42416130-5 |Windy i podnosniki
112|SST_A_16/KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kon- | kpl.
4 0101-01 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankéw - winda kuchenna dwupoziomowa
d.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112|SST_A_16|KNR 7-33 Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych z mocowaniem systemowym kpl.
5 0101-01
d.9
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
112|SST_A_16/KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstugg o nosnosci do 1000 kg i o wy- | kpl.
6 0102-03 sokosci kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystankéw - winda techniczna
d.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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112|SST_A_16/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o |kpl.
7 0106-03 no$no$ci do 800 kg i wysokosci kondygnaciji 3.22 m - do 12 przystankéw -
d.9 Winda dla oséb niepetnosprawnych z szybem samonosnym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
112|SST_A_16/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o |kpl.
8 0106-03 nosnosci do 800 kg i wysokosci kondygnaciji 3.22 m - do 12 przystankéw -
d.9 Winda multimedialna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112|SST_A_16/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o |kpl.
9 0106-03 nosnosci do 800 kg i wysokosci kondygnaciji 3.22 m - do 12 przystankéw -
d.9 Winda okragta
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
113|SST_A_16/KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych i podnosnikéw 100 |kpl.
0 0108-01 kg do 4 przystankéw wraz z odbiorami UDT
d.9
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
113|SST_A_16/KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobo- | kpl.
1 0108-05 wych, osobowych do 1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s wraz z odbiorami UDT
d.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113|SST_A_16/KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 kpl.
2 0108-07 przystankéw i 1.7-2.5 m/s wraz z odbiorami UDT
d.9
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
10 45443000-4 |Elewacja
113|SST_A_01|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej z wioknem szklanym do renowacji |m?2
3 0603-02 fasad grubosci 4 mm wykonywane sposobem recznym z zatopiong siatkg zbro-
d.10 jeniowg
<bud.A>1773,2+<bud.B>1130,0+<bud.C>360,0 m?2 3263,20
RAZEM 3263,20
113|SST_A_01/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
4 0126-01
d.10
<bud.A>1314,0+<bud.B>385,0+<bud.D>70,0 m2 1769,00
<barierki oraz mur przy ktadkach oraz fgczniku>1611,0 m? 1611,00
RAZEM 3380,00
113|SST_A_01|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze  |m?2
5 0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
d.10
poz.1134 m? 3380,00
RAZEM 3380,00
113|SST_A_01|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
6 0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
d.10
<bud.A>29,5+<bud.B>28,0 m?2 57,50
RAZEM 57,50
113|SST_A_01|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka-|m?2
7 0124-06 mieni o walorach tynku zmywalnego - Tynk mozaikowy o uziarnieniu 2,0 mm,
d.10 wykonywane recznie
poz.1136 m? 57,50
RAZEM 57,50
113|SST_A_01|KNR 9-09  |Oktadziny $cienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet-  |m?2
8 0405-01z. |nieniem wetng mineralna, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne Promien krzy-
d.10 sz. 3.4. 0002 |wizny $cian do 3 m - "Zygzaki na elewac;ji"
bud.A 1416,5 m2 1416,50
bud.B 816,0 m?2 816,00
RAZEM 2232,50
113|SST_A_01|KNR 0-33 Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 2 mm m
9 0118-12
d.10
171,0 m 171,00
RAZEM 171,00
114|SST_A_01|KNR 0-33 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 1,5 mm m
0 0118-12
d.10
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
11 ZIELEN
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j-m.

Poszcz.

Razem

45451000-3

Sciany Zielone

114[SST_
1|PZT_02

PARTER:
Strefa relak-
su-VIP -
16,5 m2
Strefa obstu-
gi
saunarium, -
11,4 m2
Strefa hali
basenowej,
obok wodne-
go placu za-
baw - 30 m2
+67,2m2

I PIETRO
Strefa hali
basenowej,
obok punktu
logowania -
9,4 m2
Komunikacja
saunowa -
48,2 m2 +
47,9 m2

m2

Wykonanie wg projektu wykonawczego roslinnej $ciany, konstrukcji nosnej pod
roslinne panele, instalacji systemu automatycznego nawadniania, paneli roslin-
nych wraz z materiatem roslinnym

230,6

m2

m2

230,60

RAZEM

230,60

11.2

45451000-3

Zielen zywa w donicach statych

114[SST_
2|PZT 02

112

Aspidistra, 1
sadzonka -
45 szt
Epipremnum
ztociste, 1
sadzonka - 8
szt
Filodendron
pnacy, 1 sa-
dzonka - 8
szt
Filodendron
strzatkolistny
, 1 sadzonka
- 15 szt
Nefrolepis, 1
sadzonka -
36 szt
Rhoicissus
rhomboidea,
1 sadzonka -
8 szt
Sansewieria
cylindryczna,
1 sadzonka -
50 szt
Sansewieria
gwinejska, 1
sadzonka -
28 szt
Skrzydtok-
wiat, 1 sa-
dzonka- 52
szt
Zanokcica, 1
sadzonka -
25 szt

Zielen zywa w donicach wg zestawienia w projekcie
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Zielistka zie-
lona, 1 sa-
dzonka - 61
szt

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

114

112

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypetnienie donic zwirem

37,12

m3

m3

37,12

RAZEM

37,12

114

112

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypetnienie donic grysem ozdobnym

4,64

m3

m3

4,64

RAZEM

4,64

1.3

45451000-3

Zielen sztuczna

114

11.?;

SST_
PZT_02

Areca Palm,
wys. 230 cm,
1szt. - 6 szt
Calathea,
wys. 84 cm,
1szt. - 53
szt

Carex Bush
— wysoka tra-
wa, wys. 65
cm, 1 szt. -
89 szt
Grass, 1 szt.
-70 szt
Majesty
Palm, wys.
150 cm, 1
szt. - 3 szt
Palma
Pal25B, wys.
250 cm, 1
szt. - 4 szt
Photos, wys.
42 cm, 1 szt.
-4 szt
Rhaphis,
wys. 100 cm,
1szt-2szt
Split Philo,
wys. 130 cm,
1szt. - 6 szt
Split Philo,
wys. 63 cm,
1szt. - 80
szt

kpl.

Zestawienie iloSciowe gatunkow roslin sztucznych pokrytych impregnatem np.

Burnblock, lub réwnowaznym by uzyska¢ efekt niepalnosci

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

114

11.?;

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypetnienie donic zwirem

54,16

m3

m3

54,16

RAZEM

54,16

114

11.?;

SST_
PZT_02

KSNR 11
0705-01

Wypetnienie donic grysem ozdobnym

6,77

m3

m3

6,77

RAZEM

6,77

12

39150000-8

SAUNARIUM
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114|SST_A 23 Sauny, Grota taznie Grota $niezna kpl
8
d.12
Saunariu -
Sauny,
taznie, Groty
wg zestawie-
nia w projek-
cjie
kpl 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
114|SST_A 23 Siana wodna - Wodospad L= 320 cm kpl
9
d.12
Sciana wod- |1 kpl 1,00
na - Wodo-
spad, R-475
cm, L320
cm, H=250
cm
RAZEM 1,00
115|SST_A 23 Siana wodna - Wodospad L= 200 cm kpl
0
d.12
Sciana wod- |1 kpl 1,00
na - Wodo-
spad,L200
cm, H=250
cm
RAZEM 1,00
13 39150000-8 |STALE WYPOSAZENIE OBIEKTU
115|SST_A_24 KREGIELNIA - 6 torowy bowling z wyposazeniem kpl
1
d.13
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
115|SST_A_24 Scianka wspinaczkowa 144 m2 z urzadzenie autoasekuracji kpl
2
d.13
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 43325000-7 |ZJEZDZALNIE WEWNETRZNE CALOROCZNE
141 Zjezdzalnia rodzinna S1
115|SST B-A- Zjezdzalnia rodzinna, o $rednicy 2200mm, dtugosci 14,2m ze stali czarnej — |kpl
311 ocynkowanej ogniowo, o kolorzekolor metaliczny miedziany, zakonczona wanng
d. hamowna, wyposazenie dodatkowe ( wykonanie + dostawa + montaz )
14.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14.2 Zjezdzalnia wyscigowa racer S2i S3
115|SST B-A- Zjezdzalnia wyscigowa ,racer”, 2 symetryczne rury o profilu cze$ciowo otwar- | kpl
4111 tym i zamknietym, o $rednicy 1000mm, dtugosci 2 x 59,6m ze wspdlnym star-
d. tem i lgdowiskiem, nad wanng hamowng umieszczone sg wiaderka z zimng wo-
14.2 da, Kolory metaliczne, potyskujgce: srebrzysty, stare ztoto. Wyposazenie dodat-
kowe ( wykonanie + dostawa + montaz )
Zjezdzalnia |1 kpl 1,00
Racer S2
Zjezdzalnia |1 kpl 1,00
Racer S2
RAZEM 2,00
14.3 Zjezdzalnia pontonowa S4
115|SST B-A- Zjezdzalnia pontonowa wewnetrzna o srednicy 1400mm i dtugo$ci 77m, starti |kpl
511 ladowisko w wydzielonych pomieszczeniach, zjezdzalnia na catym przebiegu
d. ocieplona. Kolor turkusowy RAL 5018 , wyposazenie dodatkowe ( wykonanie +
14.3 dostawa + montaz )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14.4 Zjezdzalnia typu ,,Matysz” (skocznia) S9
115|SST B-A- Zjezdzalnia typu ,Matysz” (skocznia), wyskok o $rednicy 1000mm, poziom po- |kpl
611 Sredni o szerokosci 2200mm, Igdowisko 3000mm. Dtugosci 29,15m  Kolor
d. pastelowy niebieski RAL 5024 wyposazenie dodatkowe ( wykonanie + dosta-
14.4 wa + montaz )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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14.5 Zjezdzalnia w brodziku dzieciecym $11
115|SST B-A- Mata zjezdzalnia w brodziku dziecigcym o $rednicy 800mm, dtugosci 5,13m, z |kpl
7011 zabudowg pod $lizgiem i podestem uniemozliwiajgcg wejscie dziecka pod $lizg
d. zjezdzalni, wejscie i podest startowy systemowe (czes¢ zjezdzalni) z laminatu
14.5 Kolor ciemnoniebieski RAL 5005 wyposazenie dodatkowe ( wykonanie + do-
stawa + montaz )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15 Baseny ze stali nierdzewnej (DOSTAWA + MONTAZ)
115|SST_A_21 Basen sportowy z podnoszonym dnem ( WB) kpl
8
d.15
Basen spor- |1 kpl 1,00
towy z pod-
noszonym
dnem 312,75
M2
RAZEM 1,00
115|SST_A_21 Bbrodzik dla dzieci ( KPB 1) kpl
9
d.15
Bbrodzik dla |1 kpl 1,00
dzieci ( KPB
1) niecka
wraz z ele-
mentami wy-
posazenia
oraz atrak-
cjami 80,15
m2
RAZEM 1,00
116|SST_A_21 Basen rekreacyjny VIP z ekranem ( ERB 3) kpl
0
d.15
Basen rekre- |1 kpl 1,00
acyjny VIP z
ekranem (
ERB 8) 114
m2
RAZEM 1,00
116|SST_A_21 Basen bar VIP ( ERB 2) kpl
1
d.15
Basen bar 1 kpl 1,00
VIP (ERB 2)
68,10 m2
RAZEM 1,00
116|SST A-21 ERB1 Basen rekreacyjny o powierzchni (ERB1) kpl
2
d.15
Basen rekre- |1 kpl 1,00
acyjny o po-
wierzchni
(ERB1)
ERB1,
452,10m2
RAZEM 1,00
116|SST_A_21 Wodny plac zabaw (WPZ 1) kpl
3
d.15
Wodny plac |1 kpl 1,00
zabaw (WPZ
12), niecka
wraz z ele-
mentami wy-
posazenia
oraz atrak-
Cjami
RAZEM 1,00
116|SST_A_21 Niecka rekraacyjna - Rwaca rzeka o powierzchni (ERB 5) kpl
4
d.15
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Niecka rekre-
acyjna Rwa-
carzekao
powierzchni
(ERB5)
87,10 m2

N

kpl

1,00

RAZEM

1,00

116

d.15

SST_A 21

Niecka rekre-
acyjna, Infini-
ty pool na
poziomie +
5,00 opo-
wierzchni
53,57 m2

Niecka rekreacyjna, Infinity pool. (ERB4)

N

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

116

d.15

SST_A 21

Niecka wan-
ny z hydro-
masazem -
Indywidualna
wanna (SPA
WHP)o po-
wierzchni
18,2 m2

Niecka wanny z hydromasazem - Indywidualna wanna SPA (WHP)

N

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

116

d.15

SST_A 21

Niecka rekre-
acyjna, Infini-
ty pool na
poziomie +
3,500 opo-
wierzchni
53,40 m2

Niecka rekreacyjna, Infinity pool. (ERB9)

N

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

116

d.15

SST_A 21

Brodzik z
dmuchanca-
mi (KPB2) o
powierzchni
88,92 m2.
niecka wraz
z elementami
wyposazenia
oraz atrak-
Cjami

Brodzik dla dzieci z dmuchancami (KPB2)

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

116

d.15

SST_A 21

Niecka rekre-
acyjna - Ba-
sen barowy
saunowy
(ERB 6) 0
powierzchni
55,0 m2

Niecka rekreacyjna - Basen barowy saunowy (ERB 6)

N

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

117

d.15

SST_A 21

Niecka schtadzajgca. - Basen saunowy do schtadzania (TAB) o powierzchni
30,42 m2
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Niecka 1 kpl 1,00
schiadzajgca
.- Basen
saunowy do
schtadzania
(TAB) o po-
wierzchni
30,42 m2
RAZEM 1,00
117|SST_A_21 Niecka rekreacyjna - Basen wyptywowy (ERB 7) o powierzchni 57,4 m2 kpl
1
d.15
Niecka rekre-|1 kpl 1,00
acyjna - Ba-
sen wyptywo-
wy (ERB 7) o
powierzchni
57,4 m2
RAZEM 1,00
16 39150000-8 |ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO
16.1 WYPOSAZENIE GOTOWE
117|SST_A_18 Agregat do lodu, pom. saunamistrzéw i pom. techniczne szt
2
d.
16.1
Agregatdo |2 szt 2,00
lodu, pom.
sauna mis-
trzéw i pom.
techniczne
na ll pietrze
RAZEM 2,00
117|SST_A_18 Akwarium, sala labolatoryjna szt
3
d.
16.1
Akwarium, 10 szt 10,00
sala labolato-
ryjna
RAZEM 10,00
117|SST_A_18 Balia do kapieli piwnych szt
4
d.
16.1
Baliadoka- |2 szt 2,00
pieli piwnych
RAZEM 2,00
117|SST_A_18 Balia dwuosobowa do kapieli piwnych szt
5
d.
16.1
Balia dwuo- |1 szt 1,00
sobowa do
kapieli piw-
nych
RAZEM 1,00
117|SST_A_18 Biurko Magnus z szafkami, pom. administracyjne szt
6
d.
16.1
Biurko Mag- |8 szt 8,00
nus z szaf-
kami, pom.
administra-
cyjne
RAZEM 8,00
117|SST_A_18 Biurko MARON 9, pom. administracyjne szt
7
d.
16.1
Biurko MA- |10 szt 10,00
RON 9, pom.
administra-
cyjne
RAZEM 10,00
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117|SST_A_18 Biurko recepcyjne, komunikacja administracyjna szt
8
d.
16.1
Biurko re- 1 szt 1,00
cepcyjne, ko-
munikacja
administra-
cyjna
RAZEM 1,00
117|SST_A_18 Biurko z szafkg do sali wyktadowej w kuli edukatorium szt
9
d.
16.1
Biurko z 1 szt 1,00
szafka do sa-
li wykfadowej
w kuli eduka-
torium
RAZEM 1,00
118|SST_A_18 Blat do kasy, przewidziane szafki i szuflady podblatowe, do uzgodnienia z uzyt- szt
0 kownikiem
d.
16.1
Blat do kasy, |1 szt 1,00
przewidziane
szafki i szuf-
lady podbla-
towe, do uz-
godnienia z
uzytkowni-
kiem
RAZEM 1,00
118|SST_A_18 Blat labolatoryjny, pod wymiar szt
1
d.
16.1
Blat labolato- | 1+2 szt 3,00
ryiny, pod
wymiar
RAZEM 3,00
118|SST_A_18 Blat z szafkami podblatowymi do pokoju socjalnego, ilos¢ szafek i wielkos¢ do |szt
2 ustalenia z uzytkownikami
d.
16.1
Blat z szaf- |12 szt 12,00
kami podbla-
towymi do
pokoju so-
cjalnego,
ilos¢ szafek i
wielkos¢ do
ustalenia z
uzytkownika-
mi
RAZEM 12,00
118|SST_A 18 Brodzik do moczenia stdp, akrylowy, saunarium szt
3
d.
16.1
Brodzik do |12 szt 12,00
moczenia
stop, akrylo-
wy, sauna-
rium
RAZEM 12,00
118|SST_A 18 Destylarka wody, sala labolatoryjna szt
4
d.
16.1
Destylarka |1 szt 1,00
wody, sala
labolatoryjna
RAZEM 1,00
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118|SST_A_18 Dozownik do mydta, TORK szt
5
d.
16.1
Dozownik do |27 szt 27,00
mydta,
TORK
RAZEM 27,00
118|SST_A_18 Dozownik do papieru toaletowego, TORK szt
6
d.
16.1
Dozownik do |18 szt 18,00
papieru toa-
letowego,
TORK
RAZEM 18,00
118|SST_A 18 Dozownik lodu z misg + agregat do lodu, saunarium szt
7
d.
16.1
Dozownik lo- |3 szt 3,00
du zmisg +
agregat do
lodu, sauna-
rium
RAZEM 3,00
118|SST_A_18 Dozownik ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie do rak szt
8
d.
16.1
Dozownik ze | 148 szt 148,00
stali nie-
rdzewnej na
mydto w pty-
nie do rak
RAZEM 148,00
118|SST_A_18 Dygestorium DCL-300, sale labolatoryjne szt
9
d.
16.1
Dygestorium |2 szt 2,00
DCL-300, sa-
le labolatoryj-
ne
RAZEM 2,00
119|SST_A 18 Dygestorium M DCSzE-100, sale labolatoryjne szt
0
d.
16.1
Dygestorium |3 szt 3,00
M DCSzE-
100, sale la-
bolatoryjne
RAZEM 3,00
119|SST_A 18 Fotel CORPOCOMFORT, sala konferencyjna, sala narad w czes$ci administra- | szt
1 cyjnej, pom. masazu, pokdj matki z dzieckiem
d.
16.1
Fotel COR- |18 szt 18,00
POCOM-
FORT, sala
konferencyj-
na, sala na-
rad w czesci
administra-
cyjnej, pom.
masazu, po-
koj matki z
dzieckiem
RAZEM 18,00
119|SST_A 18 Fotel wiszacy Zosia + stelaz szt
2
d.
16.1
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Fotel wiszg- |8 szt 8,00
cy Zosia +
stelaz
RAZEM 8,00
119|SST_A_18 Fotel z technoratanu, przy barze VIP szt
3
d.
16.1
Fotel z tech- |6 szt 6,00
noratanu,
przy barze
VIP
RAZEM 6,00
119|SST_A 18 Gasnica proszkowa 6kg szt
4
d.
16.1
Gasnica 81 szt 81,00
proszkowa
6kg
RAZEM 81,00
119|SST_A 18 Hamak do strefy dzieciecej szt
5
d.
16.1
Hamak do |3 szt 3,00
strefy dzie-
ciecej
RAZEM 3,00
119|SST_A_18 Hoker bezowy w pijalni sokéw szt
6
d.
16.1
Hoker bezo- |11 szt 11,00
wy w pijalni
sokow
RAZEM 11,00
119|SST_A_18 Hoker czarny, kregielnia, strefa relaksu - VIP szt
7
d.
16.1
Hoker 17 szt 17,00
czarny, kre-
gielnia, strefa
relaksu - VIP
RAZEM 17,00
119|SST_A 18 Kapsuta floatacyjna szt
8
d.
16.1
Kapsuta floa- |1 szt 1,00
tacyjna
RAZEM 1,00
119|SST_A_18 Kominek elektryczny, saunarium szt
9
d.
16.1
Kominek 3 szt 3,00
elektryczny,
saunarium
RAZEM 3,00
120|SST_A_18 Kontener na $mieci szt
0
d.
16.1
Kontener na |6 szt 6,00
Smieci
RAZEM 6,00
120|SST_A_18 Kosz na smieci, 5l szt
1
d.
16.1
Kosz na 69 szt 69,00
Smieci, 5l
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RAZEM 69,00
120|SST_A 18 Kosz na smieci do segregaciji szt
2
d.
16.1
Kosz na 8 szt 8,00
Smieci do se-
gregacji
RAZEM 8,00
120|SST_A_18 Kosz na smieci, 9, click - it szt
3
d.
16.1
Kosz na 18 szt 18,00
$mieci , 9l,
click - it
RAZEM 18,00
120|SST_A_18 Kozetka, pom. Pierwszej pomocy szt
4
d.
16.1
Kozetka, 1 szt 1,00
pom. Pierw-
Szej pomocy
RAZEM 1,00
120|SST_A_18 Krzesetko dla ratownika szt
5
d.
16.1
Krzesetko 8 szt 8,00
dla ratownika
RAZEM 8,00
120|SST_A_18 Krzesto AMIGO, w pom. pierwszej pomocy i dyzurki ratownika szt
6
d.
16.1
Krzesto AMI- |5 szt 5,00
GO, w pom.
pierwszej po-
mocy i dyzur-
ki ratownika
RAZEM 5,00
120|SST_A_18 Krzesto biurowe, obrotowe na kétkach szt
7
d.
16.1
Krzesto biu- |37 szt 37,00
rowe, obroto-
we na kot-
kach
RAZEM 37,00
120|SST_A 18 Krzesto czarne, strefa rozrywki przy kregielni szt
8
d.
16.1
Krzesto czar-|28 szt 28,00
ne, strefa
rozrywki przy
kregielni
RAZEM 28,00
120|SST_A 18 Krzesto do gastronomii basenowej i pijalni sokéw szt
9
d.
16.1
Krzestodo |40 szt 40,00
gastronomii
basenowej i
pijalni sokéw
RAZEM 40,00
121|SST_A_18 Krzesto HALMAR K5, wyposazenie pokoi socjalnych szt
0
d.
16.1
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Krzesto 30 szt 30,00
HALMAR
K5, wyposa-
zenie pokoi
socjalnych
RAZEM 30,00
121|SST_A_18 Krzesto ISO LUX, cz. administracyjna szt
1
d.
16.1
Krzesto ISO |8 szt 8,00
LUX, cz. ad-
ministracyjna
RAZEM 8,00
121|SST_A 18 Krzesto Polyflod, sala labolatoryjna szt
2
d.
16.1
Krzesto Po- |40 szt 40,00
lyflod, sala
labolatoryjna
RAZEM 40,00
121|SST_A 18 Krzesto w holu na parterze, pietrze szt
3
d.
16.1
Krzesto w ho-{86 szt 86,00
lu na parte-
rze, pietrze
RAZEM 86,00
121|SST_A 18 Lada escape room kpl
4
d.
16.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
121|SST_A 18 Lampka biurkowa, sale laboratoryjne szt
5
d.
16.1
Lampka biur- |20 szt 20,00
kowa, sale
laboratoryjne
RAZEM 20,00
121|SST_A 18 Lampy azurowe, sauna rajska szt
6
d.
16.1
Lampy azu- |6 szt 6,00
rowe, sauna
rajska
RAZEM 6,00
121|SST_A_18 Lezak basenowy szt
7
d.
16.1
Lezak base- |27 szt 27,00
nowy
RAZEM 27,00
121|SST_A_18 Lezak do niecki basenowej, przy barze VIP szt
8
d.
16.1
Lezak do nie-|10 szt 10,00
cki baseno-
wej, przy ba-
rze VIP
RAZEM 10,00
121|SST_A_18 Lezak drewniany na taras saunowy i do baru VIP szt
9
d.
16.1
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Lezak drew- |33 szt 33,00
niany na ta-
ras saunowy
i do baru VIP
RAZEM 33,00
122|SST_A_18 Lezak JOJO, saunarium szt
0
d.
16.1
Lezak JOJO, |6 szt 6,00
saunarium
RAZEM 6,00
122|SST_A_18 Lezak kotysanka do wypoczywalni w saunarium szt
1
d.
16.1
Lezak koly- |8 szt 8,00
sanka do wy-
poczywalni w
saunarium
RAZEM 8,00
122|SST_A_18 Lezak przy infinity pool segm. A szt
2
d.
16.1
Lezak przy |6 szt 6,00
infinity pool
segm. A
RAZEM 6,00
122|SST_A_18 Lupa szt
3
d.
16.1
Lupa 20 szt 20,00
RAZEM 20,00
122|SST_A 18 Lustro 60x100cm, umiejscowione sg w szatniach basenowych, przy suszar- szt
4 kach do wtosow
d.
16.1
Lustro 32 szt 32,00
60x100cm,
umiejscowio-
ne sg w szat-
niach base-
nowych, przy
suszarkach
do wioséw
RAZEM 32,00
122|SST_A 18 Lustro na wys. 120cm od posadzki o wymiarach wys. 80cm x dt. Sciany na kté- |szt
5 rej wiszg umywalkim nad umywalkami w tazienkach
d.
16.1
Lustro na 26 szt 26,00
wys. 120cm
od posadzki
o0 wymiarach
wys. 80cm x
dt. ciany na
ktorej wiszg
umywalkim
nad umywal-
kami w ta-
zienkach
RAZEM 26,00
122|SST_A_18 Lustro uchylne dla niep. szt
6
d.
16.1
Lustro uchyl- |20 szt 20,00
ne dla niep.
RAZEM 20,00
122|SST_A_18 Lustro wys. 240x dt. 330, mocowane 10cm nad poziomem posadzki, zaplecze |szt
7 sauna mistrzow
d.
16.1
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Lustrowys. |1 szt 1,00
240x dt. 330,
mocowane
10cm nad
poziomem
posadzki, za-
plecze sauna
mistrzéw
RAZEM 1,00
122|SST_A_18 tawka AMIGO w stefie zmiany obuwia szt
8
d.
16.1
tawka AMI- |5 szt 5,00
GO w stefie
zmiany obu-
wia
RAZEM 5,00
122|SST_A 18 tawka basenowa, przy basenie sportowym, na hali basenowej szt
9
d.
16.1
tawka base- (11 szt 11,00
nowa, przy
basenie
sportowym,
na hali base-
nowej
RAZEM 11,00
123|SST_A_18 tawka CLOUD CL30 szt
0
d.
16.1
tawka CLO- |4 szt 4,00
UD CL30
RAZEM 4,00
123|SST_A_18 t6zko podwdjne z sianem szt
1
d.
16.1
tozko pod- |1 szt 1,00
wajne z sia-
nem
RAZEM 1,00
123|SST_A 18 t6zko GANBANYOKU w pokoju masazu na parterze szt
2
d.
16.1
toézko GAN- |1 szt 1,00
BANYOKU
w pokoju ma-
sazu na par-
terze
RAZEM 1,00
123|SST_A_18 t6zko pojedyncze z sianem szt
3
d.
16.1
tozko poje- |2 szt 2,00
dyncze z sia-
nem
RAZEM 2,00
123|SST_A_18 Mikroskop cyfrowy HUVITZ szt
4
d.
16.1
Mikroskop 1 szt 1,00
cyfrowy HU-
VITZ
RAZEM 1,00
123|SST_A_18 Mikroskop Levenhuk 1ST szt
5
d.
16.1
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Mikroskop 20 szt 20,00
Levenhuk
1ST
RAZEM 20,00
123|SST_A_18 Mikroskop Levenhuk 2S NG szt
6
d.
16.1
Mikroskop 20 szt 20,00
Levenhuk 2S
NG
RAZEM 20,00
123|SST_A 18 Parawan medyczny w pom. pierwszej pomocy szt
7
d.
16.1
Parawan me-|1 szt 1,00
dyczny w
pom. pierw-
Szej pomocy
RAZEM 1,00
123|SST_A 18 Podajnik papieru Katrina Gigant S szt
8
d.
16.1
Podajnik pa- |63 szt 63,00
pieru Katrina
Gigant S
RAZEM 63,00
123|SST_A_18 Pojemnik na reczniki pojedyncze szt
9
d.
16.1
Pojemnik na |7 szt 7,00
reczniki poje-
dyncze
RAZEM 7,00
124|SST_A 18 Porecz katowa 90* prawa szt
0
d.
16.1
Porecz kato- |9 szt 9,00
wa 90* pra-
wa
RAZEM 9,00
124|SST_A_18 Porecz lehnen concept pro, 70cm, uchylna szt
1
d.
16.1
Porecz leh- |39 szt 39,00
nen concept
pro, 70cm,
uchylna
RAZEM 39,00
124|SST_A 18 Porecz prosta lehnen concept pro 60cm, mocowanie poziome/ pionowe szt
2
d.
16.1
Porecz pros- |21 szt 21,00
talehnen
concept pro,
60cm, moco-
wanie pozio-
me
Porecz pros- |9 szt 9,00
talehnen
concept pro
60cm, moco-
wanie piono-
we
RAZEM 30,00
124|SST_A 18 Porecz scienna tukowa lehnen concept pro 85cm szt
3
d.
16.1
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Porecz 21 szt 21,00
Scienna tuko-
wa lehnen
concept pro,
85cm
RAZEM 21,00
124|SST_A_18 Pdtka HPL pod prysznic szt
4
d.
16.1
PotkaHPL |68 szt 68,00
pod prysznic
RAZEM 68,00
124|SST_A_18 Pdtka na klapki 10,5x85, saunarium szt
5
d.
16.1
Pdtka na 58 szt 58,00
klapki
10,5x85,
saunarium
RAZEM 58,00
124|SST_A_18 Pdtka na okulary, wykonana z tego samego materiatu i o podobnym ksztatcie co|szt
6 potka na klapki wym. rzutu 15x50, saunarium
d.
16.1
Pdtka na oku- 28 szt 28,00
lary, wykona-
na z tego sa-
mego mate-
riatu i o pod-
obnym
ksztatcie co
potka na
klapki wym.
rzutu 15x50,
saunariu
RAZEM 28,00
124|SST_A_18 Przewijak szt
7
d.
16.1
Przewijak 15 szt 15,00
RAZEM 15,00
124|SST_A 18 Pufa kwadratowa, do kregielni i strefy obstugi edukatorium szt
8
d.
16.1
Pufa kwadra- | 36 szt 36,00
towa, do kre-
gielni i strefy
obstugi edu-
katorium
RAZEM 36,00
124|SST_A 18 Pufa SAKO, saunarium, strefa obstugi dzieciecej szt
9
d.
16.1
Pufa SAKO, |4 szt 4,00
saunarium,
strefa obstu-
gi dzieciecej
RAZEM 4,00
125|SST_A 18 Siedzisko prysznicowe lehnen evolution, uchylne, bez oparcia szt
0
d.
16.1
Siedzisko 9 szt 9,00
prysznicowe
lehnen evolu-
tion, uchylne,
bez oparcia
RAZEM 9,00
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125|SST_A 18 Sofa do gastronomii basenowej na pietrze szt
1
d.
16.1
Sofa do gas- |2 szt 2,00
tronomii ba-
senowej na
pietrze
RAZEM 2,00
125|SST_A 18 Sofa do pokoju socjalnego, Rita szt
2
d.
16.1
Sofa do po- |2 szt 2,00
koju socjal-
nego, Rita
RAZEM 2,00
125|SST_A_18 Sofa kregielnia, ksztatt litery C szt
3
d.
16.1
Sofa kregiel-|2 szt 2,00
nia, ksztatt li-
tery C
RAZEM 2,00
125|SST_A_18 Sofa kregielnia, ksztatt litery L szt
4
d.
16.1
Sofa kregiel-|6 szt 6,00
nia, ksztatt li-
tery L
RAZEM 6,00
125|SST_A_18 Sofa, pijalnia sokéw szt
5
d.
16.1
Sofa, pijalnia |2 szt 2,00
sokow
RAZEM 2,00
125|SST_A_18 Sofka falista do palarni szt
6
d.
16.1
Sofka falista |1+1 szt 2,00
do palarni
RAZEM 2,00
125|SST_A 18 Stelaz do uchwytéw dla niepetnosprawnych szt
7
d.
16.1
Stelaz do 115 szt 115,00
uchwytéw
dla niepel-
nosprawnych
RAZEM 115,00
125|SST_A 18 Stelaz pod krzesetko prysznicowe, o udzwigu do 150kg szt
8
d.
16.1
Stelazpod |9 szt 9,00
krzesetko
prysznicowe,
o udzwigu do
150kg
RAZEM 9,00
125|SST_A_18 Stelaz pod przewijak dla dzieci,udzwig do 23kg szt
9
d.
16.1
Stelaz pod |14 szt 14,00
przewijak dla
dzieci,udz-
wig do 23kg
RAZEM 14,00
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126|SST_A 18 Stolik do niecki basenowej, obok baru VIP szt
0
d.
16.1
Stolik do nie- |10 szt 10,00
cki baseno-
wej, obok ba-
ru VIP
RAZEM 10,00
126|SST_A_18 Stolik do palarni sr. 45cm, blat brgzowy, okragty, wys. stolika 110cm szt
1
d.
16.1
Stolik do pa- |5 szt 5,00
larni sr.
45cm, blat
brazowy,
okragty, wys.
stolika
110cm
RAZEM 5,00
126|SST_A_18 Stolik przy infinity pool, segm. A szt
2
d.
16.1
Stolik przy |5 szt 5,00
infinity pool,
segm. A
RAZEM 5,00
126|SST_A_18 Stolik wykonany z pufy, 54cm wys., kregielnia szt
3
d.
16.1
Stolik wyko- |5 szt 5,00
nany z pufy,
54cm wys.,
kregielnia
RAZEM 5,00
126|SST_A 18 Stolik z technoratanu, bar VIP szt
4
d.
16.1
Stolik z tech- |2 szt 2,00
noratanu, bar
VIP
RAZEM 2,00
126|SST_A 18 Stolek barowy biaty, w holu na parterze i pietrze szt
5
d.
16.1
Stotek baro- |18 szt 18,00
wy biaty, w
holu na par-
terze i pietrze
RAZEM 18,00
126|SST_A 18 Stolek KORIAN CR, do sali labolatoryjnej szt
6
d.
16.1
Stotek KO- |40 szt 40,00
RIAN CR, do
sali labolato-
ryjnej
RAZEM 40,00
126|SST_A 18 Stolek PULSAR, do sali labolatoryjnej szt
7
d.
16.1
Stotek PUL- |2 szt 2,00
SAR, do sali
labolatoryjnej
RAZEM 2,00
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126|SST_A 18 Stot basenowy, biaty 90x90cm szt
8
d.
16.1
Stét baseno- |2 szt 2,00
wy, biaty
90x90cm
RAZEM 2,00
126|SST_A 18 Stét do gastronomii basenowej, fi 90cm szt
9
d.
16.1
Stétdo gas- |5 szt 5,00
tronomii ba-
senowej, fi
90cm
RAZEM 5,00
127|SST_A 18 Stét do gastronomii basenowej, prostokatny 120x90 szt
0
d.
16.1
Stétdo gas- |5 szt 5,00
tronomii ba-
senowej,
prostokatny
120x90
RAZEM 5,00
127|SST_A 18 Stét do holu na parterze, blat biaty kwadratowy 90x90cm szt
1
d.
16.1
Stétdo holu |5 szt 5,00
na parterze,
blat biaty
kwadratowy
90x90cm
RAZEM 5,00
127|SST_A_18 Stét do kregielni, ciemny braz, 100x60cm szt
2
d.
16.1
Stétdo kre- |8 szt 8,00
gielni, ciem-
ny braz,
100x60cm
RAZEM 8,00
127|SST_A_18 Stét do masazu Allora, ciemny braz szt
3
d.
16.1
Stétdoma- |2 szt 2,00
sazu Allora,
ciemny brgz
RAZEM 2,00
127|SST_A_18 Stét do pijalni sokéw, ciemny braz, 100x60cm szt
4
d.
16.1
Stét do pijalni| 2 szt 2,00
sokow, ciem-
ny braz,
100x60cm
RAZEM 2,00
127|SST_A 18 Stét do pokoju socjalnego 120x60, brazowy szt
5
d.
16.1
Stét do poko-| 11 szt 11,00
ju socjalnego
120x60, brg-
Zowy
RAZEM 11,00
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127|SST_A 18 Stét do pokoju socjalnego 140x80, brazowy szt
6
d.
16.1
Stét do poko- | 1 szt 1,00
ju socjalnego
140x80, brg-
zowy
RAZEM 1,00
127|SST_A_18 Stét konferencyjny w sali labolatoryjnej szt
7
d.
16.1
Stét konfe- |18 szt 18,00
rencyjny w
sali labolato-
ryjinej
RAZEM 18,00
127|SST_A_18 Stét konferencyjny w sali narad i sali konferencyjnej szt
8
d.
16.1
Stot konfe- |4 szt 4,00
rencyjny w
sali narad i
sali konfe-
rencyjnej
RAZEM 4,00
127|SST_A 18 Stét kwadratowy, biaty 60x60cm, hol na parterze szt
9
d.
16.1
Stét kwadra- |4 szt 4,00
towy, biaty
60x60cm,
hol na parte-
rze
RAZEM 4,00
128|SST_A 18 Stot okragty $r. 70cm, blat ciemny brgzowy, kregielnia szt
0
d.
16.1
Stot okragly |7 szt 7,00
$r. 70cm,
blat ciemny
brazowy, kre-
gielnia
RAZEM 7,00
128|SST_A 18 Stot okragty, blat biaty, $r. 90cm, hol na pietrze szt
1
d.
16.1
Stot okragtly, |7 szt 7,00
blat biaty, $r.
90cm, hol na
pietrze
RAZEM 7,00
128|SST_A 18 Stét okragly, blat biaty, $r. 70cm, pijalnia wody szt
2
d.
16.1
Stot okragly, |8 szt 8,00
blat biaty, $r.
70cm, pijal-
nia wody
RAZEM 8,00
128|SST_A 18 Stét wyspowy WS do sal laboratoryjnych szt
3
d.
16.1
Stét wyspo- |8 szt 8,00
wy WS do
sal laborato-
ryjnych
RAZEM 8,00
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128|SST_A 18 Parasol na taras saunowy szt
4
d.
16.1
Parasolna |12 szt 12,00
taras sauno-
wy
RAZEM 12,00
128|SST_A_18 Suszarka do rgk DYSON szt
5
d.
16.1
Suszarka do |25 szt 25,00
rgk DYSON
RAZEM 25,00
128|SST_A_18 Suszarka do rgk MERIDA szt
6
d.
16.1
Suszarka do |23 szt 23,00
rgk MERIDA
RAZEM 23,00
128|SST_A 18 Suszarka do wioséw szt
7
d.
16.1
Suszarka do |42 szt 42,00
wiosow
RAZEM 42,00
128|SST_A_18 Suszarka kieszeniowa Premium szt
8
d.
16.1
Suszarka 21 szt 21,00
kieszeniowa
Premium
RAZEM 21,00
128|SST_A 18 Szafa biurowa. pokoje administracyjne szt
9
d.
16.1
Szafa biuro- |6 szt 6,00
wa. pokoje
administra-
cyjne
RAZEM 6,00
129|SST_A_18 Szafa pod wymiar szt
0
d.
16.1
Szafapod |2 szt 2,00
wymiar
RAZEM 2,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne, na tawce, szatnia meska, saunarium szt
1
d.
16.1
Szafki ubra- |60 szt 60,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne, na fawce,
szatnia mes-
ka, sauna-
rium
RAZEM 60,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia meska, saunarium szt
2
d.
16.1
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Szafki ubra- |4 szt 4,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, na faw-
ce, szatnia
meska, sau-
narium
RAZEM 4,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne, na tawce, szatnia damska, saunarium szt
3
d.
16.1
Szafki ubra- |60 szt 60,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne, na fawce,
szatnia dam-
ska, sauna-
rium
RAZEM 60,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia damska, saunarium szt
4
d.
16.1
Szafki ubra- |4 szt 4,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, na faw-
ce, szatnia
damska,
saunarium
RAZEM 4,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia rodzica z dzieckiem szt
5
d.
16.1
Szafki ubra- |8 szt 8,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
rodzica z
dzieckiem
RAZEM 8,00
129|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S2, na tawce, szatnia rodzica z dzieckiem szt
6
d.
16.1
Szafki ubra- |8 szt 8,00
niowe - typ
S2,na
fawce, szat-
nia rodzica z
dzieckiem
RAZEM 8,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S2, na fawce, podwdjne, szatnia meska przy basenie szt
7 sportowym
d.
16.1
Szafki ubra- |19 szt 19,00
niowe - typ
S2,na
fawce, pod-
wojne, szat-
nia meska
przy basenie
sportowym
RAZEM 19,00
129|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S2, na fawce, podwdjne, szatnia damska przy basenie |szt
8 sportowym
d.
16.1
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j-m.

Poszcz.

Razem

Szafki ubra-
niowe - typ
S2,na
fawce, pod-
wojne, szat-
nia damska
przy basenie
sportowym

21

szt

21,00

RAZEM

21,00

129

16.1

SST A_18

Szafki ubra-
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
damska ra-
townikow,
parter

Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia damska ratownikéw, parter

szt

szt

8,00

RAZEM

8,00

130

16.1

SST_A_18

Szafki ubra-
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
meska ra-
townikow,
parter

Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia meska ratownikéw, parter

szt

szt

8,00

RAZEM

8,00

130
1

16.1

SST_A_18

Szafki ubra-
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, po-
mieszczenie
socjalne
obok szatni
dla ratowni-
kéw

Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, pomieszczenie socjalne obok szatni dla
ratownikow

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

130

16.1

SST_A_18

Szafki ubra-
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, po-
mieszczenie
socjalne pra-
cownikow
obok pokoju
masazu, par-
ter

Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, pomieszczenie socjalne pracownikow
obok pokoju masazu, parter

19

szt

szt

19,00

RAZEM

19,00

130

16.1

SST_A_18

Szafki ubra-
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, po-
mieszczenie
socjalne ra-
townikow
bud. C

Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, pomieszczenie socjalne ratownikow
bud. C

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00
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130|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, pomieszczenie socjalne pracownikéw  |szt
4 kasy, bud. C
d.
16.1
Szafki ubra- |2 szt 2,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, po-
mieszczenie
socjalne pra-
cownikow
kasy, bud. C
RAZEM 2,00
130|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne, szatnia damska, bud. C szt
5
d.
16.1
Szafki ubra- |7 szt 7,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne, szatnia
damska,
bud. C
RAZEM 7,00
130|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia meska, bud. C szt
6
d.
16.1
Szafki ubra- |7 szt 7,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
meska, bud.
C
RAZEM 7,00
130|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne, szatnia odziezy wierzchniej, parter, bud. |szt
7 B
d.
16.1
Szafki ubra- {90 szt 90,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne, szatnia
odziezy
wierzchniej,
parter, bud.
B
RAZEM 90,00
130|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia damska pracownikéw edukato- |szt
8 rium
d.
16.1
Szafki ubra- |7 szt 7,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
damska pra-
cownikow
edukatorium
RAZEM 7,00
130|SST_A 18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia meska pracownikéw edukato-  |szt
9 rium
d.
16.1
Szafki ubra- |7 szt 7,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
meska pra-
cownikow
edukatorium
RAZEM 7,00
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131|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne, szatnia ogdlna, pietro szt
0
d.
16.1
Szafki ubra- [395 szt 395,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne, szatnia
ogolna, pie-
tro
RAZEM 395,00
131|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S2, podwdjne na tawce, szatnia ogdlna, pietro szt
1
d.
16.1
Szafki ubra- |62 szt 62,00
niowe - typ
S2, podwdj-
ne na fawce,
szatnia ogol-
na, pietro
RAZEM 62,00
131|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia damska treneréw, pietro bud. B |szt
2
d.
16.1
Szafki ubra- {10 szt 10,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
damska tre-
neréw, pietro
bud. B
RAZEM 10,00
131|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, szatnia meska treneréw, pietro bud. B |szt
3
d.
16.1
Szafki ubra- {10 szt 10,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, szatnia
meska trene-
réw, pietro
bud. B
RAZEM 10,00
131|SST_A_18 Szafki depozytowe - 10 kolumn po 5 szafek w pionie, przedsionek saunarium, |szt
4 stefa wej$ciowa A pietro
d.
16.1
Szafki depo- |2 szt 2,00
zytowe - 10
kolumn po 5
szafek w pio-
nie, przed-
sionek sau-
narium, stefa
wejsciowa A
pietro
RAZEM 2,00
131|SST_A_18 Szafki depozytowe - 7 kolumn po 5 szafek w pionie - kazda szafka ma wym. szt
5 30x30x30 cm, strefa zmiany obuwia parter, strefa obstugi A pietro
d.
16.1
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Szafki depo- |2 szt 2,00
zytowe - 7
kolumn po 5
szafek w pio-
nie - kazda
szafka ma
wym.
30x30x30
cm, strefa
zmiany obu-
wia parter,
strefa obstu-
gi A pietro
RAZEM 2,00
131|SST_A_18 Szafki ubraniowe inwalidzkie, 10szt. kpl., w szatni basenowej dla oséb niepet-  |szt
6 nosprawnych
d.
16.1
Szafki ubra- |1 szt 1,00
niowe inwa-
lidzkie,
10szt. kpl., w
szatni base-
nowej dla
0s06b niepet-
nosprawnych
RAZEM 1,00
131|SST_A_18 Szafki ubraniowe - typ S1, pojedyncze, pom. socjalne w podbaseniu szt
7
d.
16.1
Szafki ubra- |7 szt 7,00
niowe - typ
S1, pojedyn-
cze, pom.
socjalne w
podbaseniu
RAZEM 7,00
131|SST_A_18 Szczotka do wc stal nierdzewna, potysk szt
8
d.
16.1
Szczotka do |63 szt 63,00
wc stal nie-
rdzewna, po-
tysk
RAZEM 63,00
131|SST_A_18 Szczotka do we z podstawka szt
9
d.
16.1
Szczotkado |17 szt 17,00
wc z pod-
stawkg
RAZEM 17,00
132|SST_A 18 Taborek gamma do pokoju masazu, kolor ciemny brgz szt
0
d.
16.1
Taborek 2 szt 2,00
gamma do
pokoju ma-
sazu, kolor
ciemny brgz
RAZEM 2,00
132|SST_A_18 Wiaderko Kneippa szt
1
d.
16.1
Wiaderko 4 szt 4,00
Kneippa
RAZEM 4,00
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132|SST_A_18 Wieszak Scienny szt
2
d.
16.1
Wieszak 171 szt 171,00
Scienny
RAZEM 171,00
132|SST_A_18 Wieszak $cienny w saunarium szt
3
d.
16.1
Wieszak 231 szt 231,00
Scienny w
saunarium
RAZEM 231,00
132|SST_A_18 Witryna cukiernicza szt
4
d.
16.1
Witryna cu- |3 szt 3,00
kiernicza
RAZEM 3,00
132|SST_A_18 Zamrazarka szt
5
d.
16.1
Zamrazarka |2 szt 2,00
RAZEM 2,00
132|SST_A 18 Zastony w kolorze biatym z karniszem krytym w niszy sufitu podwieszanego szt
6
d.
16.1
Zastonyw |6 szt 6,00
kolorze bia-
tym z karni-
szem krytym
W niszy sufi-
tu podwie-
szanego
RAZEM 6,00
132|SST_A 18 Ekspozycja centrum edukacyjnego kpl
7
d.
16.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
132|SST_A 25 Gra multimedialna kpl
8
d.
16.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16.2 WYPOSAZENIE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
132|SST_A_19 A LO1 Lada kasowa, hol A - parter szt
9
d.
16.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
133|SST_A_19 A LO1 Lada gastronomii, hol A - parter szt
0
d.
16.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
133|SST_A_19 A LO1 Lada bar VIP, hol A - parter szt
1
d.
16.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17 45262120-8 |Rusztowanie
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133/S.00.01 Rusztowania dla robdt konstrukeyjnych - Monraz, demontaz, czas i koszt pracy |kpl
2 wycena indy- [rusztowania (ryczatt)
d.17 widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
133/S.00.01 Rusztowania dla robét elewacyjnych - Monraz, demontaz, czas i koszt pracy kpl
3 wycena indy- [rusztowania (ryczatt)
d.17 widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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